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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

АСУ  – автоматизована система управління; 
АТТ  – автотракторна техніка; 
БМР  – будівельно-монтажні роботи;  
ВБУ  – водно-болотні угіддя; 
ВОА  – вірогідний об’єкт археології; 
ГБН  – галузеві будівельні норми; 
ГДВ  – гранично допустимий викид; 
ГДК  – гранично допустима концентрація; 
ГДР  – гранично допустимий рівень; 
ДБН  – державні будівельні норми; 
ДВЗ  – двигун внутрішнього згорання; 
ДЕС  – дизельна електростанція;  
ДЗА  – джерело забруднення атмосфери; 
ДКЗ  – Державна комісія запасів; 
ДП    – державне підприємство; 
ДПТ  – детальний план території; 
ДСЕС  – Державна санітарно-епідеміологічна служба; 
ДСП  – державні санітарні правила; 
ЗУ  – Закон України; 
ЗСО  – зона санітарної охорони; 
ІГЕ  – інженерно-геологічний елемент; 
КМУ  – Кабінет Міністрів України;  
КРС  – капітальний ремонт свердловини; 
МБУ  – мобільної бурової установки; 
НДР  – науково-дослідна робота;  
НКТ  – насосно-компресорні труби; 
НМЛОС – неметанові леткі органічні сполуки;  
НМУ  – несприятливі метеорологічні умови;  
НПВ  – національний перелік відходів; 
НПАОП – нормативно-правові акти з охорони праці;  
НРБУ  – норми радіаційної безпеки України;  
НС  – надзвичайні ситуації; 
ОБРВ  – орієнтовний безпечний рівень впливу; 
ОБРД  – орієнтовний безпечний рівень дії; 
ОВД  – оцінка впливу на довкілля; 
ОВА  – обласна воєнна адміністрація;  
ОДК  – орієнтовна допустима концентрація;  
ОТГ  – об’єднана територіальна громада; 
ПАМЗ  – пам’ятка археології місцевого значення; 
ПАНЗ  – пам’ятка археології національного значення; 
ПВР  – проєкт виконання робіт; 
ПГ  – парникові гази; 
ПЗС  – прибережна захисна смуга; 
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ПЗФ  – природно-заповідний фонд; 
ПКУ  – податковий кодекс України; 
ПММ  – паливо-мастильні матеріали; 
ПОБ  – проєкт організації будівництва; 
ППД  – повідомлення про плановану діяльність; 
РП – робочий проєкт;
РПВ – рідкі побутові відходи;
РШГ  – родючий шар ґрунту; 
СЗЗ – санітарно-захисна зона;
СОУ  – стандарт організацій України; 
СР – санітарні розриви;
ССБП  – системи стандартів безпеки праці; 
ТЗ – технічне завдання;
ТЗСУ  – тимчасова замірна сепараційна установка; 
ТОВ  – товариство з обмеженою відповідальністю; 
ТПВ  – тверді побутові відходи; 
ШС – штучна споруда.
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ВСТУП 
Метою Звіту з «Оцінки впливу на довкілля» (ОВД) є екологічне обґрунтування 

доцільності планованої діяльності з видобування вуглеводнів в межах Західно-Єфремівського 
родовища. Розконсервація та КРС свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родовища, виклик 
припливу вуглеводнів, освоєння, випробування (дослідження), обв’язка та підключення 
свердловини, експлуатація свердловини, ліквідаційно-ізоляційні роботи (ліквідація) 
свердловини. 

Родовище знаходиться на території Кегичівської селищної та Старовірівської сільської 
територіальних громад Берестинського району, Олексіївської сільської територіальної громади 
Лозівського району Харківської області, поза межами населених пунктів. 

Звіт з ОВД виконаний для реалізації планованої діяльності отримання наступних 
дозвільних документів: Висновку з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом 
захисту довкілля та природокористування Харківської обласної військової адміністрації, 
Дозволів на виконання будівельних робіт, що видаються Державною інспекцією архітектури та 
містобудування України, Спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається 
Державною службою геології та надр України та Дозволу на викиди, що видається 
Департаментом захисту довкілля та природокористування Харківської обласної військової 
адміністрації.   

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (зі змінами) планована 
діяльність належить до 2 категорії об’єктів, що можуть мати значний вплив на довкілля згідно 
зі пунктом 3 частини 3 статті 3 (видобувна промисловість):  

- пункт 1 – глибоке буріння, у тому числі геотермальне буріння, буріння з метою 
зберігання радіоактивних відходів, буріння з метою водопостачання (крім буріння з метою 
вивчення стійкості ґрунтів); 

- абзац 1 пункту 3 – видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого 
значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм 
земельних ділянок з відповідним цільовим використанням;  

- абзац 1 пункту 4 – зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, 
газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу 
(метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу); 

- абзац 2 пункту 4 – поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх 
переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 
15 кубічних метрів і більше. 

Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про 
провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» (зі змінами). Оцінка впливу на довкілля здійснюється з 
дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з 
урахуванням стану довкілля на території, де планується провадити плановану діяльність, 
потенційно можливих екологічних ризиків і прогнозів, перспектив виникнення і впливів щодо 
соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та 
опосередкованого) на довкілля і прилеглі території, у тому числі з урахуванням впливу наявних 
об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження 
планованої діяльності або розглядається питання про прийняття таких рішень.  
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Під час підготовки даного Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності було 
враховано цілу низку нормативно-правових актів та погоджень, а також матеріалів технічної 
документації на установки.  

Оцінка впливу на довкілля спрямована на запобігання виникнення негативного впливу 
на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічної безпеки, охорону довкілля, 
раціональне використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття 
управлінських рішень про провадження планованої діяльності, яка може мати значний вплив 
на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 

Рішення, приведені у Звіті з оцінки впливу на довкілля, спрямовані на запобігання 
виникнення негативного впливу на навколишнє природне середовище, забезпечення 
екологічної безпеки, охорону довкілля, раціональне використання і відтворення природних 
ресурсів, у процесі прийняття управлінських рішень про провадження планованої діяльності, 
яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та 
приватних інтересів. 
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1 ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» розташоване за адресою: Україна, 
01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7 "А", планує проваджувати діяльність, метою якої є 
видобування вуглеводнів в межах Західно-Єфремівського родовища. Розконсервація та КРС 
свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родовища, виклик припливу вуглеводнів, освоєння, 
випробування (дослідження), обв’язка та підключення свердловини, експлуатація свердловини, 
ліквідаційно-ізоляційні роботи (ліквідація) свердловини. 

Під час розконсервації, КРС, випробувань свердловини 7-біс Західно-Єфремівського 
родовища на майданчику розміщуватиметься: мобільна бурова установка (МБУ) з дизельним 
приводом, основне і допоміжне обладнання бригади КРС (3 насосних агрегати, ДЕС 200 кВт, 
ДЕС 100 кВт, 2 ємності ДП по 10 м3, азотна установка, колтюбінгова установка, ППУ), ємності 
зберігання шламу РВО, 8 ємностей розчину РВО/розчину на водній основі, сепаратор з 2 
ємностями, уловлювач крапельної рідини з прийомом, наливний стояк. 

Передбачається проведення виклику припливу вуглеводнів, освоєння свердловини та її 
випробування (дослідження).  

Розконсервація та КРС свердловини супроводжується промиванням стволу спеціальним 
буровим розчином. Передбачається використання або РВО, або розчину на водній основі 
(технічна вода), при цьому викиди від зберігання та застосування розчинів на водній основі не 
передбачаються. 

Для облаштування свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родовища передбачається 
виконання наступних надземних робіт: 

- обладнання устя свердловини колонною головкою та встановлення фонтанної 
арматури; 

- обв’язка гирла свердловини фонтанною арматурою, з запірними і регулюючими 
пристроями; 

- обладнання устя свердловини превенторною установкою; 
- влаштування блоків дроселювання та глушіння (задавки) свердловини; 
- прокладання (підземне) від свердловини №7-біс до факельного амбару свердловини 

викидних ліній; 
- встановлення системи моніторингу параметрів свердловин; 
- встановлення насосу АСВН-80 для перекачування інгібітору з автоцистерни в 

інгібіторні ємності; 
- встановлення 2-х надземних ємностей інгібітору гідратоутворення та корозії (Еіr) та 

(Еіr) на території свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родовища, V=25 м3 кожної; 
- встановлення 6 дозувальних насосів НД для прийому-подачі інгібіторів корозії та 

гідратоутворення в інгібіторопроводи, дослідну лінію, місця дроселювання та на устя 
свердловин; 

- встановлення ємності з дизпаливом (об’єм 25 м3) на території свердловини №7-біс 
Західно-Єфремівського родовища; 

- встановлення дизельної електростанції потужністю 500 кВт на території свердловини 
№7-біс Західно-Єфремівського родовища для аварійного електроживлення обладнання 
майданчику свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища; 

- улаштування дренажного колектору з дренажною ємністю (об’ємом 25 м3) для 
прийому дренажу від можливих проливів інгібіторів. 
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Проведення робіт передбачається в одну чергу без виділення пускових комплексів.  
Будівельно-монтажні роботи будуть проводитися на відкритих майданчиках на території 

вільній від забудови. 
 

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 
В адміністративному відношенні Західно-Єфремівське родовище розташовується на 

перетині адміністративних меж Кегичівської селищної та Старовірівської сільської 
територіальних громад Берестинського району, Олексіївської сільської територіальної громади 
Лозівського району Харківської області.  

В межах родовища знаходиться один населений пункт – село Лозова (Кегичівська 
селищна територіальна громада Берестинського району), який може зазнати впливу планованої 
діяльності. Орієнтовна відстань від крайніх точок меж Західно-Єфремівського родовища до 
найближчої житлової забудови села Парасковія (Старовірівської сільської територіальної 
громади Берестинського району) становить 4,5 км. Орієнтовна відстань від крайніх точок меж 
Західно-Єфремівського родовища до найближчої житлової забудови села Парасковія 
(Кегичівської селищної територіальної громади Берестинського району) становить 5,5 км. 
Орієнтовна відстань від крайніх точок меж Західно-Єфремівського родовища до найближчої 
житлової забудови сел Єфремівка та Семенівка (Олексіївської сільської територіальної громади 
Лозівського району Харківської області) становить 2,8 км та 1,8 км відповідно. Картосхема з 
нанесеними межами Західно-Єфремівського родовища з координатами кутових точок 
приведена на рисунку 1.1. 

ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» має спеціальний дозвіл на 
користування надрами№ 3206 від 12.12.2007 (наказ № 342 від 16.09.2019 про внесення змін) на 
геологічне вивчення, у т.ч. дослідно-промислова розробка з подальшим видобуванням нафти і 
газу (промислова розробка родовищ). Мета користування надрами – геологічне вивчення, 
пошуки і розвідка покладі нафти і газу у нижньопермських та кам’яновугільних відкладах, 
проведення дослідно-промислової розробки, геолого-економічна оцінка запасів ДКЗ України, 
подальша промислова розробка родовищ. 

Координати Зхідно-Єфремівського родовища: 
СК-42 Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 
ПнШ 49°28'7" 49°26'45" 49°24'58" 49°25'17" 
СхД 35°56'12" 36°00'26" 36°00'13" 35°54'55" 
 
Площа Західно-Єфремівського родовища – 26,0 км2. 
Види корисних копалин – газ природний, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, 

пропан, бутани. 
У тектонічному відношенні Західно-Єфремівське підняття приурочене до західної 

частини Єфремівсько-Олексіївського валу. П нижньопермських відкладах за сейсмічними 
побудовами по відбиваючому горизонту IV (Р1 пк) Західно-Єфремівське підняття разом з 
Єфремівським являє собою велику  антиклінальну складку занурену в західному напрямку, 
розділену передтріасовими діапірами на окремі структурні  елементи: Єфремівську між 
купольну брахіантикліналь, Західно-Єфремівську куполовидну складку, Єфремівський та 
Західно-Єфремівський діапіри. Західно-Єфремівська приштокова структура є переклінальною 
більш зануреною частиною Єфремівської антиклінальної складки.  
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Рисунок 1.1 – Картосхема розміщення Західно-Єфремівського родовища (М1:50 000) 
 
ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» провадить свою господарську 

діяльність згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами №3206 від 12.12.2007 р. 
(див. Додаток А). 
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Родовище відкрито в 1969 році першою пошуковою свердловиною №25, при 
випробуванні якої отримано приплив газу дебітом 10,7 тис.м3/добу. Історія відкриття і розвідки 
Західно-Єфремівського родовища тісно пов’язана з вивченням сусіднього Єфремівського ГКР. 

З урахуванням результатів уточнюючих сейсморозвідувальних досліджень (МСГТ с.п. 
27/05, 46/06) в 2007-2008 роках пробурена розвідувальна св.№7 глибиною 3825 м, при 
тривалому випробуванні якої отримано слабкий приплив газу дебітом до 2,7 тис.м3/добу. У 
свердловині випробувані горизонти картамишської світи. В результаті отримано слабкий 
приплив газу. Свердловина була законсервована, а згодом – ліквідована. 

В 2010 році на родовищі були виконані додаткові сейсмічні дослідження за методикою 
2D, покладені в основу уточненого проєкту розвідки. В 2010 р. СУГРЕ ДГП «Укргеофізика» на 
родовищі виконані додаткові сейсмічні дослідження МСГТ. За отриманими даними вивчено 
геологічну будову північного та південного крил Західно-Єфремівської складки по відкладах 
нижньої пермі та верхнього карбону, уточнено контур Західно-Єфремівського штоку, 
трасування розривних порушень, визначена блокова будова приштокової зони. 

В 2012 році складений «Уточнений проект розвідки Західно-Єфремівського родовища». 
В рамках його реалізації впродовж 2013-2014 років відповідно до програми робіт з 
геологічного вивчення на віддалі 160 м від св. №7 була пробурена розвідувальна свердловина 
№7-біс глибиною 3835 м. За результатами випробування з відкладів картамишської світи 
отримано приплив газу дебітом 11 тис.м3/добу. 

У зв’язку з відсутністю стабілізації режиму свердловина №7-біс Західно-Єфремівського 
родовища перебувала у довготривалих дослідженнях, після чого була законсервована. У 2016 
році здійснювалась пробна експлуатація за індивідуальним планом з метою оцінки 
фільтраційних властивостей колекторів, обґрунтування оптимального режиму експлуатації, 
оцінки запасів методом зниження пластового тиску. Після цього свердловина була 
законсервована. 

Результати буріння, досліджень та експлуатації св. №7-біс дозволили виконати детальну 
геолого-економічну оцінку (ГЕО-1) родовища (на 01.01.2017 р.), затверджену протоколом ДКЗ 
№3825 від 08.02.2017 року. Початкові запаси (сумарно 708 млн м3 газу і 18 тис.т конденсату), 
віднесені до розвіданих (4%) і попередньо розвіданих, підраховані об’ємним методом в межах  
трьох тектонічних блоків (св. №№ 1, 7, св. №№ 2, 25 і св. № 7-біс) і склали: 

• 30 млн м3 газу і 1 тис.т конденсату кат. С1 (коди класів 111+221); 
• 325 млн м3 газу і 10 тис.т конденсату кат. С2 (коди класів 122+222); 
• 353 млн м3 газу і 7 тис.т конденсату кат. С2 (код класу 332). 
Зазначеним рішенням ДКЗ родовище визнане підготовленим до промислової розробки 

на базі розвіданих та попередньо розвіданих балансових (видобувних) запасів вуглеводнів на 
умовах геолого-економічного ризику користувача надр. 

Західно-Єфремівське ГКР відноситься до дуже дрібних, складної геологічної будови. 
Його розріз вивчений бурінням 8-ми пошукових і розвідувальних свердловин (№№1, 2, 3, 4, 7, 
7-біс, 24, 25) глибинами 3696-4526 м, п’ять з яких (№№1, 2, 7, 7-біс, 25) опинились в контурі 
газоносності, а при випробуванні в колоні отримано припливи газу. На даний час фонд 
свердловин складається з однієї св. №7-біс (в консервації з 01.10.2015 р.), інші – ліквідовані. 

Геологорозвідувальні роботи виконуються згідно з угодою на проведення 
геологорозвідувальних робіт (див. Додаток Б). 
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У зв’язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації роботи з 
облаштування родовища призупинені на період дії в Україні правового режиму воєнного стану, 
а св. №7-біс Західно-Єфремівського продовжує перебувати у консервації. 

За результатами випробувань і довготривалих досліджень свердловини №7-біс Західно-
Єфремівського родовища, отримано приплив газу дебітом до 11,3 тис.м3/добу при трубному 
тиску на гирлі 0,78 МПа. З урахуванням результатів випробування, даних ГДС і фільтраційно-
ємнісних властивостей 6-ти продуктивних пластів, розкритих вибірковою перфорацією в 
загальному інтервалі 3478-3751 м, приплив газу до свердловини №7-біс відбувався з п’яти 
пластів в інтервалі перфорації 3478-3654 м. 

Тривалий період стабілізації роботи свердловини ймовірно пов’язаний з формуванням 
глибокої депресійної воронки в умовах, коли розкриті пласти характеризуються низькими 
фільтраційно-ємнісними властивостями, що зменшується з віддаленням від вибою. 

Впродовж всього часу роботи свердловини спостерігалось винесення в розпиленому 
стані невеликої кількості води, яка випаровувалась на амбарі. За даними ГДС в розкритому 
розрізі водонасичені пласти не виділялись, а припливи води з проперфорованих пластів не 
виявлялись. Таким чином, наявність у продукції води пов’язується з очищенням пластів від 
фільтрату бурового розчину і рідини глушіння, конденсацією вологи з пластового газу, ви- 
несенням залишкової води колектора. За даними візуальних спостережень вміст води у 
продукції свердловини в часі не збільшувався. 

Свердловина №7-біс Західно-Єфремівського родовища ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-
ЄФРЕМІВСЬКЕ» існуюча, перебуває в стані консервації і розміщена на земельній ділянці 
загальною площею 0,3055 га згідно з угодою на проведення геологорозвідувальних робіт в 
адміністративних межах Кегичівської селищної територіальної громади Берестинського району 
Харківської області. Кадастровий номер земельної ділянки: 6323182000:03:003:0076, загальна 
площа ділянки за даним кадастровим номером 5,1656 га.  

Геологорозвідувальні роботи виконуються згідно з угодою на проведення 
геологорозвідувальних робіт. Цільове призначення земельної ділянки провадження планованої 
діяльності – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Центроїд існуючого устя свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища 
визначений в географічних координатах за світовою геодезичною системою координат WGS-
84 та наведений у таблиці 1.1.1. 

 

Таблиця 1.1.1 – Географічні координати місцезнаходження свердловини №7-біс 

Назва об'єкту планованої діяльності WGS-84 
Пн.Ш. Сх.Д. 

Координати устя свердловини №7-біс Західно-Єфремівського 
родовища 49°25'47.6"N  35°57'15.4"E 

 
На рисунках 1.2 представлена оглядова картосхема з відображеними межами Західно-

Єфремівського родовища та розташуванням св. №7-біс на площі досліджуваного родовища. 
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Найближча житлова забудова до свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища 
– с. Лозова Кегичівської селищної територіальної громади знаходиться на відстані 568 м у 
північно-східному напрямку від устя свердловини (див. 1.3). 

Відповідно до "Державних санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 №173 
ДСП 173-96, нормативна санітарно-захисна зона (СЗЗ) для газових свердловин становить: 

- 500 м – під час буріння свердловини буровим верстатом з дизельним двигуном; 
- 300 м – під час підключення до газопроводу та введення в експлуатацію газових 

свердловин. 
В межах нормативної СЗЗ (300 м) існуючої свердловини №7-біс Західно-Єфремівського 

родовища житлова забудова відсутня. 
Найближча житлова забудова с. Лозова Кегичівської селищної територіальної громади 

від устя свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища розташована на відстані 568 м у 
північно-східному напрямку. Отже, нормативні межі СЗЗ у розмірі 300 м від джерел впливу до 
сельбищних зон витримано.  

Майданчик свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища межує: 
- з півночі, півдня та заходу – з земельними угіддями сільськогосподарського 

призначення (рілля); 
- зі сходу – з земельними угіддями сільськогосподарського призначення (рілля), за 

якими розташована ґрунтова дорога та лісосмуга. 
В північно-західному напрямку на відстані ~1,8 км від майданчика свердловини №7-біс 

Західно-Єфремівського родовища, розташований невеликий ставок с. Лозова. Згідно зі ст. 88 
Водного Кодексу України прибережно-захисна смуга ставка становить 25 м. Таким чином 
розташування планованої діяльності не порушує обмежень щодо прибережно-захисної смуги 
та водоохоронної зони найближчих водних об’єктів. 

В тектонічному відношенні Західно-Єфремівське ГКР та св. №7-біс розташовані в 
межах південно-східної частини центрального грабену Дніпровсько-Донецької западини (ДДз). 

По нижньопермських відкладах згідно із сейсмічними побудовами Західно-Єфремівське 
підняття, одночасно з Єфремівським складає крупну, нахилену в західному напрямку 
антиклінальну складку, розчленовану двома передтріасовими діапірами на ряд окремих 
локальних структурних елементів.  

У верхньокам’яновугільних відкладах Західно-Єфремівське підняття являє собою 
приштокову напівантиклінальну крутонахилену структурну форму з кутом нахилу порід 10-12 
та ускладнену радіальними порушеннями. 

Родовище розташоване в Машівсько-Шебелинському нафтогазоносному районі і 
приурочене до Єфремівської зони нафтогазонакопичення. 

Сучасні геологічні процеси проявляються в ерозійній діяльності поверхневих вод. 
Наявність різноманітних форм рельєфу призвела до створення різноманітних видів ґрунтів. 
Ґрунтовий покрив території представлений різновидами звичайних чорноземів, в більшості 
глинистих і суглинних. На схилах розвинуті чорноземи вилужені й опідзолені. Надзаплавні 
тераси вкриті дерново-слабопідзолистими і дерново-піщаними ґрунтами, в заплавах річок 
розвинені лугові та лучно-чорноземні ґрунти. 
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Рисунок 1.3 – Картосхема розташування свердловини №7-біс відносно житлової забудови  
 
 

Місце розміщення 
свердловини №7-біс 

Найближча житлова 
забудова с. Лозова 

Санітарно-захисна 
зона (300 м) 

~568 м 
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Відповідно до фізико-географічного районування територія відноситься до Харківського 
височинного лісостепу. Характерний лісостеповий тип ландшафту з явними ознаками 
техногенного окультурення. Природна рослинність збереглася на схилах балок і річок, де 
зустрічаються переліски байрачного типу.  

Природні ландшафти майже повсюдно трансформовані в сільськогосподарські угіддя, 
які інтенсивно розробляються.  

Відповідно до архітектурно-будівельного кліматичного районування України територія 
відноситься до II (південно-східного) району. Клімат району помірно-континентальний, з 
жарким сухим літом (травень-серпень) і м'якою вітряною зимою.  

Зима нестійка, триває близько 130 днів. Морози чергуються з відлигою, хоча в окремі 
роки зима буває суворою, з великою кількістю снігу, і тривалішою, ніж зазвичай. 
Найхолоднішою є остання декада січня і перша декада лютого. Літо, в основному, жарке, 
тривалість його до 140 днів. Найтеплішим річним проміжком є часовий інтервал з другої 
декади липня по першу декаду серпня.  

Максимальна глибина промерзання ґрунту спостерігається в лютому і досягає  
130-150 см. Нормативна глибина промерзання ґрунтів складає 0,9 см.  

Нормативна сейсмічність майданчику будівництва для споруд становить 5 балів.  
Середньорічна температура повітря коливається в межах 6,7 – 7,0°С. Найбільш 

холодний місяць – січень з середньою температурою -6,8°С. Абсолютний мінімум температури 
повітря -37°С. Найбільш теплий місяць в році – липень з середньою температурою 27,7°С. 
Абсолютний максимум температури повітря 39°С.  

Середня місячна відносна вологість повітря найбільших значень досягає в листопаді – 
грудні (87%), найменших – в травні (61%).  

В середньому за рік спостерігається до 60 днів з туманом. Річна кількість опадів в 
середньому складає 582 мм.  

Середньорічна швидкість вітру – 2,3 м/с.  
В економічному відношенні район провадження планованої діяльності 

сільськогосподарський, з широко розвиненою нафтогазовидобувною промисловістю.  
Флора і фауна території планованої діяльності не представлена значним 

біорізноманіттям. На полях вирощують сільськогосподарські культури. 
На площі Західно-Єфремівського родовища та на існуючому майданчику проведення 

робіт не відмічене існування цінних видів флори і фауни, мисливських угідь, рідкісних і 
зникаючих видів рослин і тварин, які занесені до Червоної книги.  

Місце провадження планованої діяльності забезпечує дотримання санітарних, 
пожежних, екологічних вимог. Об’єкти природно-заповідного фонду та курортної зони в межах 
Західно-Єфремівського родовища та майданчика свердловини №7-біс родовища та її СЗЗ – 
відсутні. Природоохоронні території, археологічні пам’ятки історії та культури, захист яких 
необхідний у зв’язку з проведенням планованої діяльності, відсутні. 

Загальний стан навколишнього середовища на досліджуваній території Західно-
Єфремівського родовища задовільний. 

За даними публічної кадастрової карти України земельна ділянка, що розглядається під 
існуючою свердловиною №7-біс Західно-Єфремівського родовища не належить до природно-
заповідних (у т.ч. смарагдової) чи санітарно-охоронних, рекреаційних зон. 
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1.2 Цілі планованої діяльності 
Ціль планованої діяльності – видобування вуглеводнів в межах Західно-Єфремівського 

родовища. Розконсервація та КРС свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища, 
виклик припливу вуглеводнів, освоєння, випробування (дослідження), обв’язка та підключення 
свердловини, експлуатація свердловини, ліквідаційно-ізоляційні роботи (ліквідація) 
свердловини. 

Метою проведення робіт з капітального та поточного ремонту є відновлення та 
покращення працездатності газової свердловини та запобігання можливим аварійним 
ситуаціям. 

Очікувана виробнича потужність, продуктивність об’єкта (максимальні розрахункові 
параметри за період провадження планованої діяльності. 

Очікуваний дебіт для свердловини № 7-біс Західно-Єфремівського родовища: 
- під час випробувань після розконсервації і КРС: по природному газу може становити 

12 тис.м3/добу; 
- після КРС: по природному газу становитиме до 29 тис.м3/добу. 
На майданчик розконсервації та КРС свердловини встановлюється: МБУ, основне і 

допоміжне обладнання бригади КРС (3 насосних агрегати, ДЕС 200 кВт, ДЕС 100 кВт, 2 
ємності ДП по 10 м3, 8 ємностей розчину РВО/на водній основі, азотної установки, 
колтюбінгової установки, ємностей зберігання шламу РВО, ППУ, сепаратору з 2 ємностями, 
уловлювача крапельної рідини з прийомом). 

Очікувані екологічні цілі 
Розконсервація та КРС свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища не 

призведе до суттєвого погіршення стану навколишнього середовища. З метою збереження 
оточуючого середовища при проведенні робіт передбачається використання екологічно 
безпечних методів ведення робіт. Всі етапи провадження планованої діяльності будуть 
супроводжуватися роботами з проведення досліджень та оперативної оцінки стану ведення 
робіт по всіх напрямках можливого впливу. 

Для раціонального використання водних ресурсів водозабезпечення процесу КРС 
свердловин №7-біс Західно-Єфремівського родовища буде використовуватися привозна вода. 

За результатами проведених розрахунків розсіювання забруднюючих речовин під час 
експлуатації свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища (в т.ч. під час проведення 
ремонтів) перевищення санітарних норм приземних концентрацій забруднюючих речовин на 
межі нормованої санітарно-захисної зони (СЗЗ) та на межі найближчої житлової забудови буде 
відсутнє, що задовольняє усі санітарні та екологічні вимоги.  

Очікувані соціальні цілі 
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Соціально-економічний 

вплив від даної планованої діяльності визначається створенням робочих місць для населення, 
яке проживає в межах даного адміністративного району, сплатою податків в місцеві бюджети 
(в т.ч. сплата рентних платежів за користування надрами), участь в комплексному та 
соціальному розвитку територіальних громад (спрямування коштів в рамках угод та окремих 
проектів). Забезпечення енергоресурсами населення і промисловості даного регіону. 

ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» має всі необхідні матеріально-
технічні, фінансові і кадрові ресурси для впровадження планованої діяльності. 
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1.3 Опис характеристик планованої діяльності протягом виконання 
підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, у 
тому числі (за потреби) роботи з демонтажу, та потреби (обмеження) у 
використанні земельних ділянок 

Розконсервація та КРС свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища 
виконуватимуться в межах земельної ділянки з кадастровим номером 6323182000:03:003:0076. 

Зелені та інші насадження у місцях здійснення планованої діяльності відсутні, їх 
видалення планованою діяльністю не передбачається. 

Планується видобування вуглеводнів в межах Західно-Єфремівського родовища; 
розконсервація та КРС свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища, виклик 
припливу вуглеводнів (перфорація), освоєння, випробування (дослідження), обв’язка та 
підключення свердловини, експлуатація свердловини, ліквідаційно-ізоляційні роботи 
(ліквідація) свердловини. 

Передбачається забезпечення потреб у воді привізною водою. 
Передбачається також ліквідація газової свердловини №7-біс Західно-Єфремівського 

родовища у випадку, якщо зазначена свердловина виконає своє призначення та її подальше 
використання за прямим призначенням, чи для інших господарських цілей буде недоцільним 
або унеможливлено з геологічних, технічних, економічних, екологічних чи інших причин. 

До видів капітального ремонту свердловин (КРС) відносять наступні операції: 
• герметизація обсадних колон; 
• ліквідація негерметичність експлуатаційних колон; 
• нарощування цементного кільця за експлуатаційною колоною; 
• нарощування цементного каменю за кондуктором; 
• очищення стінок експлуатаційної колони і забою від АСПО 

(асфальтеносмолістопарафінових відкладень); 
• впровадження пакеров-відсікачів; 
• відключення частини пласта; 
• відключення окремих пластів і горизонтів; 
• переклад (повернення) на інші горизонти; 
• випробування пластів; 
• переклад свердловин в інші категорії; 
• проведення робіт по ОПЗ на депресії / репресії; 
• віброхвильовий вплив; 
• підготовка свердловин до інтенсифікації; 
• підготовка свердловин до реконструкції; 
• проведення робіт з вирівнювання профілю прийомистості, інтенсифікації припливу без 

постановки бригади КРС силами ланки по хімічній обробці свердловин; 
• роботи, направлені на запобігання відкладення солей, сульфіду заліза; 
• ліквідація свердловин; 
• широкий спектр робіт по ліквідації аварій; 
• освоєння свердловин після буріння, після реконструкції, після ГРП; 
• підготовка свердловин до ЗБС і їх освоєння після проведення робіт. 
Ремонт свердловин поділяють на капітальний і поточний: 
- до капітального ремонту належать роботи, пов'язані: зі зміною об'єкта експлуатації 

свердловин; із кріпленням сипких колекторів; відновленням герметичності обсадної колони і 
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ліквідацією її деформації;  
- з бурінням другого стовбура; з інтенсифікацією припливу вуглеводнів; з обмеженням 

припливу пластових, закачуваних вод; 
- з ловильними та іншими роботами з підземним обладнанням;  
- з консервацією, розконсервацією і ліквідацією свердловин; 
- до поточного ремонту належать роботи, пов'язані з переведенням свердловин з одного 

способу експлуатації на інший, із забезпеченням заданого технологічного режиму роботи 
підземного експлуатаційного обладнання, зміною режимів роботи й заміною цього обладнання, 
очищенням стовбура свердловини й насосно-компресорних труб від піску, парафіну і солей, 
плановою ревізією насосно-компресорних труб. 

До та після капітального ремонту проводяться дослідження та випробування свердловин. 
Після закінчення кожного капітального ремонту проводиться освоєння свердловин, задля її 
осушення, видавлювання рідин глушіння та виклику припливу вуглеводнів.  

Під час вищеозначених операцій передбачається використання азотної, колтюбінгової 
установок, уловлювача крапельної рідини з буровим прийомом, пересувної дослідної лінії 
(сепаратор з ємностями для збору конденсату та СПВ, технічної та конденсаційної води,) та 
горизонтального факельного амбару для спалювання газу під час продувок та іншого 
обладанання на шасі. Проведення капітальних ремонтів та випробувань (досліджень) 
свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища дозволить підвищити ефективність 
вилучення вуглеводнів з продуктивних пластів та забезпечити безаварійність процесу 
видобутку. 

Метою проведення робіт з капітального та поточного ремонту є відновлення та 
покращення працездатності газових свердловин та запобігання можливим аварійним ситуаціям. 

Усі види КРС проводяться відповідно до: 
- плану робіт, складеного геологічною службою підприємства, затвердженого головним 

інженером підприємства; 
- правил безпеки в нафтогазовидобувній промисловості; 
- наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження 

Правил розробки нафтових і газових родовищ"; 
- вимог з охорони надр і навколишнього природного середовища; 
- правил і інструкцій з експлуатації обладнання та проведення технологічних процесів. 
Капітальний ремонт свердловин (КРС) складається з наступних етапів:  
• підготовчі і монтажні роботи; 
• роботи з капітального ремонту за видами КРС; 
• випробовування свердловин на наявність промислового припливу газу; 
• демонтажні роботи. 
Складові етапів робіт за видами КРС наведені нижче. 
Під час розконсевації та КРС свердловини №7-біс передбачається проведення 

підготовчих та будівельно-монтажних робіт з облаштування майданчику (зняття родючого 
шару ґрунту, риття факельного амбару).  

 

Дані по свердловині №7-біс Західно-Єфремівського родовища: 
Стан свердловини: 
• Вибій – 3835 м.  
• Штучний вибій 3268 м (голова цементного мосту). 
• Конструкція свердловини: 
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- кондуктор 426 мм спущений в інтервалі 0 – 184 м, цемент до устя; 
- технічна колона 324 мм, спущена в інтервалі 0 – 1977 м, цемент до устя; 
- технічна колона 245 мм, спущена в інтервалі 0 – 3327 м, стик секцій на глибині 

1977 м, цемент до устя, тиск опресування – 14,0 МПа. 
- експлуатаційна колона – Ø139,7х9,19 Р110 мм, спущена в інтервалі 0 – 3830 м, 

цемент до устя, тиск опресування – 38,0 МПа. 
• Наземне обладнання: 

- КГ – ОКК3х70-168×245×324х426; 
- ФА – АФК6-80/50×70; (планшайба із засувкою з контрольним вентилем і 

заглушкою, на затрубному просторі одна засувка з контрольним вентилем та 
заглушкою). 

• Об'єм свердловини – 44,5 м3. 
Поточний стан свердловини: свердловина знаходиться у консервації. 
Свердловина заповнена водою Y=1,02 г/см3. Устьові тиски відсутні. 
Для проведення розконсервації та КРС свердловини №7-біс Західно-Єфремівського 

родовища потрібно провести облаштування під’їзної дороги та майданчика свердловини. Потім 
облаштовується факельний амбар. 

На майданчик розконсервації та КРС свердловини встановлюється: МБУ, основне і 
допоміжне обладнання бригади КРС (3 насосних агрегати, ДЕС 200 кВт, ДЕС 100 кВт, 2 
ємності ДП по 10 м3, 8 ємностей розчину РВО/на водній основі, азотної установки, 
колтюбінгової установки, ємностей зберігання шламу РВО, ППУ, сепаратору з 2 ємностями, 
уловлювача крапельної рідини з прийомом). 

Процеси при розконсервації: 
1. Завезти на свердловину 100 м³ технічної води та приготувати розчин глушіння 

питомою вагою Y= 1,20 г/см³. 
2. Провести монтаж засувок затрубного простору та викидну лінію. 
3. Промити свердловину протягом одного циклу. Технологічна витримка 8 годин. 
4. Змонтувати МБУ. 
5. Демонтувати планшайбу з корінною засувкою фонтанної арматури. Опресувати ПВО. 

Підняти «воронку» на НКТ з установленням на підсвічник МБУ. Під час підйому проводити 
візуальний огляд НКТ. 

6. Зібрати та спустити в свердловину на НКТ, торцевий фрез, гвинтовий двигун. З 
глибини 1500 м через кожні 500 м проводити закачування рідини глушіння в об’ємі 1 м3. 

7. Розбурити цементний міст в інтервалі 3265 – 3375 м. Допустити торцевий фрез до 
глибини 3760 м.  

8. Промити свердловину протягом одного циклу. 
9. Підняти торцевий фрез на поверхню з установленням НКТ на підсвічник МБУ. 
Зібрати та спустити в свердловину «перо-воронку» на НКТ до глибини 3760 м. Промити 

свердловину протягом одного циклу. 
Тривалість  робіт (для одної свердловини) наведена у таблиці 1.3.1. 
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Таблиця 1.3.1 – Тривалість  робіт (для одної свердловини) 

№ п/п Послідовність робіт Тривалість робіт 
(для свердловини) 

1 Підготовчі та будівельно-монтажні роботи з улаштування майданчика 65 діб 
з них – зняття родючого шару ґрунту 25 діб 
- укладання плит 25 діб 
- мобілізація майданчика КРС 15 діб 

2 Роботи з розконсервації та КРС 90 діб 
3 Демонтажні роботи обладнання 10 діб 
4 Роботи з випробування свердловини 90 діб 

з них - монтаж мобільної бурової установки (МБУ) та допоміжного 
обладнання 

5 діб 

 - проведення випробувань свердловини 80 діб 
- демонтаж мобільної бурової установки (МБУ) та допоміжного 
обладнання 

5 діб 

5 Роботи з облаштування свердловини 30 діб 
6 Роботи з підключення свердловини  30 діб 

7 Ліквідація свердловини (включно монтаж і демонтаж) 30 діб  
 

Перелік будівельної техніки задіяної у підготовчих та будівельно- монтажних роботах 
наведений у таблиці 1.3.2. 

 

Таблиця 1.3.2 – Перелік будівельної техніки задіяної у підготовчих та БМР 
№ 
п/п 

Найменування Призначення Кіл-ть, 
шт. 

1 Екскаватор з місткістю ковша   0,65м3 Земляні роботи (зняття родючого шару ґрунту, 
риття факельного  амбару) 2 

2 Бульдозер ДЗ-29, потужність 59 кВт Земляні роботи  2 
3 Електротрамбівка (грейдер) Земляні роботи (ущільнення ґрунту під час 

зворотньої засипки) 1 

4 Трактор Для приведення в дію сільгосп агрегатів 1 
5 Автосамоскид КамАЗ-5510, 

вантажопідйомність 7 т 
Вантажно-розвантажувальні роботи та  перевезення 
ґрунту, бетонних плит 2 

6 Кран автомобільний КС-45717К-2Р Вантажно-розвантажувальні роботи (підйом та 
укладання бетонних плит) 2 

7 Кран автомобільний КрАЗ-65053 Вантажно-розвантажувальні роботи  2 
8 Автомобіль бортовий вантажний 

МАЗ-200, вантажопідйомність 5т 
Вантажно-розвантажувальні роботи 
 Перевезення вантажів, обладнання 1 

9 Апарат для дугового зварювання Зварювальні роботи (зварювання металевих 
конструкцій) 2 

10 Дизель-генераторна електростанція 
потужністю 200 кВт 

Електроживлення майданчику  1 

11 Зварювальний трансформатор Проведення зварювальних робіт при прокладанні 
шлейфу-підключення 1 

Всього: 17 
 

1.3.1 Опис змісту виконання підготовчих і будівельних робіт 
Підготовчі роботи виконуються для розгортання фронту будівельних робіт і 

складаються з робіт з підготовки земельної ділянки, робіт зі спорудження тимчасових споруд, 
перевезення, розвантаження, складування обладнання та матеріалів. 

Роботи з підготовки земельної ділянки для розконсевації та КРС свердловини 
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включають в себе: 
- зняття ґрунтового покриву земельної ділянки, який планується складувати у відвали в 

запроектованому місці в межах земельної ділянки. Проведення робіт із зняття родючого шару 
ґрунту буде проводитися на всій відведеній у тимчасове користування земельній ділянці;  

- вертикальне планування майданчика свердловини; 
- обвалування території майданчику;  
Роботи зі спорудження тимчасових споруд на майданчику свердловини включають: 
- улаштування твердого покриття із залізобетонних плит у виробничій зоні та службово-

побутовій зоні; 
- улаштування гідроізольованих вигрібних ям, надвірних вбиралень; 
- улаштування водовідвідних траншей, гідроізоляція технологічних майданчиків; 
- забезпечення засобами пожежогасіння, попереджувальними покажчиками про 

небезпечні зони, місця проходів і відпочинку робітників та інше; 
- забезпечення майданчика будівництва робочим та аварійним освітленням за 

допомогою встановлення дизельної електростанції. 
Перевезення, розвантаження, складування обладнання та матеріалів – доставка на 

будівельний майданчик і приведення в експлуатаційний стан необхідних засобів механізації, 
інвентарю і пристосувань. 

 

Улаштування факельного амбару 
 

На майданчику свердловини передбачається улаштування одного факельного амбару з 
горизонтальною факельною установкою для аварійного спалювання газу під час випробування 
свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища та під час експлуатації свердловини при 
продувці, дослідженні та ремонтах. 

Горизонтальна факельна установка складається з факельного стовбуру, оснащеного 
оголовком і газовим затвором, засобами контролю та автоматизації, дистанційного 
електрозапального пристрою, підвідних трубопроводів паливного газу і горючої суміші, 
чергових пальників з запальниками. Дана факельна установка проектуються відповідно до 
вимог «Правил будови і безпечної експлуатації факельних систем (ПУ і БЕФ-91)» (НПАОП 
23.2-1.02-91). 

Відповідно до вимог підпункту п. 14.22 «Правил безпеки в нафтогазодобувній 
промисловості України» при облаштуванні нафтових, газових та газоконденсатних родовищ 
допускається застосування горизонтальних факельних систем з обов'язковим виведенням 
оголовка факела в земляний амбар. 

Розміщення земляного факельного амбару передбачається таким чином, що факельні 
викиди будуть направлені в інший бік від найближчого населеного пункту. Скид і спалювання 
газу на горизонтальний факельний амбар буде короткочасним та не постійним і проводитись 
тільки під час випробування свердловин та при їх продувках під час дослідження та ремонтів 
на бурових майданчиках, а також під час експлуатації – для ліквідації гідратних пробок, 
експертного обстеження посудин, що працюють під тиском, спрацювання клапанів СППК при 
перевищенні тисків, запуск обладнання, зміни режимів роботи обладнання. 

З метою недопущення виходу полум’я за межі амбару, а також для забезпечення 
безпечних умов роботи обслуговуючого персоналу, дотримання вимог пожежної безпеки та 
охорони довкілля, передбачені відповідні розміри та глибина факельного амбару, а також 
встановлена відповідна висота його обвалування, яка і є захистом. У зв’язку із вище 
зазначеним встановлення захисної сітки навколо факелу у випадку горизонтального його 
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влаштування у факельному амбарі, є недоцільним. 
Об’єм амбару – 1000 м3. Дно і стінки факельного амбару покриваються гідроізоляційним 

шаром із бентонітового глинопорошку і ГПАА (протифільтраційний екран). Товщина 
гідроізоляційного шару приймаєтся 0,25 м, та є достатньо надійним ґрунтовим екраном. 

Облаштування свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища передбачено 
стандартне з обв’язкою на факельний амбар свердловини. Передбачається обв’язка гирла 
свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища фонтанною арматурою з запірними і 
регулюючими пристроями, колонною головкою, превенторною установкою, а також 
влаштування блоку глушіння (задавки) свердловини. 

Передбачається проведення виклику припливу вуглеводнів, освоєння пробуреної 
свердловини та її випробування (дослідження). Випробування свердловин проводитиметься із 
застосуванням МБУ вантажопідйомністю не менше 100 т. Під час проведення освоєння і 
випробування свердловини планується застосування уловлювача крапельної рідини та/або 
тестового сепаратора з ємностями. Проведення процедур виклику припливу вуглеводнів, 
освоєння та випробування проводиться на факельний амбар свердловини. 

Розконсервація та КРС свердловини супроводжується промиванням стволу спеціальним 
буровим розчином. Розчин може бути на вуглеводневій основі або на водній основі (технічна 
вода). У випадку застосування другого варіанту – викиди від зберігання та застосування 
розчинів на водній основі не передбачаються. В ємностях зберігається водний розчин калій 
хлориду/натрій хлориду, які не є забруднюючою речовиною, тому викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря не передбачаються. 

У випадку застосування і зберігання РВО відбувається викид забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря: парів масла або парів дизельного палива (в залежності від основи РВО). 

На випадок ліквідації аварійних ситуацій (використання в якості рідини глушіння) 
використання під час ремонтів свердловин на майданчику свердловини №7-біс Західно-
Єфремівського родовища передбачається постійне зберігання аварійного запасу розчинів на 
вуглеводневій основі / на водній основі у надземних ємностях відкритого і закритого типу. 
Передбачається 8 ємностей загальним об’ємом по 450 м3. 

З метою запобігання небезпеки негативного впливу розчинів на навколишнє середовище 
передбачено повне виключення можливості контакту розчинів з навколишнім середовищем 
поза свердловиною (за винятком атмосфери), для чого з території майданчику повинен 
зніматися родючий шар ґрунту. 

Майданчик свердловини покривається твердим покриттям із залізобетонних плит.  
Буровий шлам після використання розчину на вуглеводній основі після закінчення робіт 

буде переданий на управління спеціалізованій організації. 
Після проведення розконсервації та КРС передбачається проведення випробувальних 

робіт, облаштування свердловини, її експлуатація. Після завершення здійснення робіт, що 
можуть негативно вплинути на ґрунти проводиться рекультивація земельної ділянки. 

 

Таблиця 1.3.3 – Перелік та кількість пересувного та стаціонарного обладнання під час КРС  
№ 
п/п 

Найменування технологічного устаткування та його 
розташування на майданчику Технологічні параметри Кіл-сть, 

шт. 
Пересувне обладнання 

1 

Насосні агрегати на шасі, для перекачування рідини та 
розчинів, технічної води, рідин, наприклад відвантаження 
з ємностей відпрацьованих і інших рідин і розчинів для 
вивозу, або закачування води в ємності для приготування 
розчину KCl, для створення затрубного тиску. 

привід – дизельний 
параметри вихлопної труби: 
насос Н1 – h=2,5 м, d=0,05 м 
насос Н2 – h=3,0 м, d=0,15 м  
вихлопна труба  h=3,0 м, d=0,25 м 

3 
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№ 
п/п 

Найменування технологічного устаткування та його 
розташування на майданчику Технологічні параметри Кіл-сть, 

шт. 

2 Автокран для підйому, переміщення та спуску надземного 
технологічного обладнання.  

вантажопідйомність – 50 т  
двигун – дизельний 1 

3 
Приймальні містки для обслуговування, укладання і 
тимчасового складування насосно-компресорних труб і 
штанг 

розміри дов.12500×ш.1400×в3000 1 

4 Мобільна бурова установка (МБУ) з дизельним приводом, 
для спуско-підйомних операцій підземного обладнання 

вантажопідйомність – 180 - 300 т 
розміри дов.28000×ш.31000×в4500 
двигун – дизельний 
вихлопна труба h=3,0 м, d=0,15 м 

1 

5 

Азотна установка на шасі (дизельний привід) для 
заміщення рідини глушіння на азот під час освоєння 
свердловини 
 

тиск – 700 атм. 
двигун – дизельний 
вихлопна труба h=3,0, м d=0,1 м 
продуктивність – 3000 м3/год 
розміри: дов.6060×ш.2440×в2740 

1 

6 

Колтюбінгова установка на шасі (дизельний привід) для 
видавлювання рідини глушіння по гнучким НКТ під час 
освоєння свердловини, а також для очищення від залишків 
проппанту та пробок.  

тиск – 700 атм. 
двигун – дизельний 
вихлопна труба h=3,0, м d=0,1 м 
розміри: дов.15100×ш.2550×в4200 

1 

7 
Пересувна парова установка (ППУ) на шасі (дизельний 
привід) для обробки гарячим паром НКТ та колони 
свердловини з метою очищення від забруднень.   

тиск – 700 атм. 
продуктивність по пару – 1000 кг/год. 
двигун – дизельний 
вихлопна труба h=3,0, м d=0,25 м 
розміри: дов.9520×ш.2500×в3750 

1 

8 
Дизельна електростанція, як джерело живлення для 
електрообладнання та механізмів, потужністю 200 кВт 
 

потужність – 200 кВт 
двигун – дизельний 
витрата дизпалива – 50 кг /год 
вихлопна труба h=2,5, м d=0,15 м 
горловина патрубка паливного баку 
h=1, м d=0,09 м 

1 

9 
Дизельна електростанція, як джерело живлення для 
електрообладнання та механізмів, потужністю 100 кВт 
 

потужність – 100 кВт 
двигун – дизельний 
витрата дизпалива – 27 кг /год 
вихлопна труба h=2,5, м d=0,1 м 
горловина патрубка паливного баку 
h=1, м d=0,09 м 

1 

10 Ємність з дизельним паливом, для подачі палива до вузла 
заправки дизель-електростанції, потужністю 100 кВт 

наземна, V=10 м3 
робоча рідина – дизельне пальне 
дихальний клапан h=3, м d=0,05×0,025 м 

1 

11 Ємність з дизельним паливом для подачі палива до вузла 
заправки дизель-електростанції, потужністю 200 кВт  

наземна, V=10 м3 
робоча рідина – дизельне пальне 
дихальний клапан h=3, м d=0,05×0,025 м 

1 

12 

Дренажна ємність для прийому дренажу від можливих 
проливів газового конденсату, СПВ, технічної та 
конденсаційної води, забруднених вуглеводнями дощових 
стоків  

наземна, V=25 м3 
робоча рідина – дизельне пальне 
дихальний клапан h=2,5, м d=0,05×0,025м 

1 

Стаціонарне обладнання 

1 

Уловлювач крапельної рідини з відкритим прийомом для 
недопущення потрапляння рідини (залишків конденсату 
або пластової води, розчинів, РВО) на установку 
факельного спалювання під час випробувань 
 

Уловлювач, надземний V=1 м3 
робоча речовина – природний газ 
запобіжний клапан СППК h=4,3, м 
d=0,08м 

1 Прийом надземний, V=50 м3, відкрит. 
Типу рідина – залишки газового 
конденсату, РВО, СПВ, технічної та 
конденсаційної води розміри: 
дов.10450×ш.2500×в2250 

2 Горизонтальний факельний амбар аварійного спалювання 
газу під час продувок свердловинb 

земляний амбар h=4 м, V=1000 м3, 
d=0,089 м розмірами: 12,5 м × 20,0 м 1 

3 

Парк ємностей з РВО на вуглеводній основі/на водній основі, 
усього: 
Для потреб всіх свердловин 

надземні, Vзагальний =450 м3 
робоча рідина –дизельне паливо або 
трансформаторне масло  

8 

з них V=70 м3 закритого типу, дихальний клапан  
h=4,5, м d=0,05 м 3 

       V=60 м3 закритого типу, дихальний клапан  
h=4,5, м d=0,05 м 1 

       V=50 м3 закритого типу, дихальний клапан h=4,12, 
м d=0,05 м 2 
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№ 
п/п 

Найменування технологічного устаткування та його 
розташування на майданчику Технологічні параметри Кіл-сть, 

шт. 

        V=40 м3 закритого типу, дихальний клапан h=4,12, 
м d=0,05 м 2 

4 Ємність для прийому та зберігання газового конденсату з 
сепаратору.  

надземна, V=50 м3, пересувна рідина – 
газовий конденсат 
дихальний клапан h=4,85, м d=0,05 м 

1 

5 Ємність для прийому та зберігання СПВ, технічної, 
конденсаційної води з сепаратору  

надземна, V=25 м3 
рідина – стоки СПВ, технічної, 
конденсаційної води 
дихальний клапан h=4,85, м d=0,05 м 

1 

6 
Сепаратор для відокремлення газу від газового конденсату 
та інших рідин під час проведення випробувань 
(досліджень) 

робоча речовина – природний газ 
запобіжний клапан СППК h=2,0, м d=0,1м 1 

10 Шламонакопичувачі для шламу після використання 
розчину на вуглеводневій основі 

надземні, пересувні, закритого типу, по 
V=20 м3, Vзаг=20 м3 × 2 шт. = 40 м3 
речовина – шлам відпрацьованого РВО 

2 

11 
Насосний агрегат АСВН-80 для перекачування конденсату 
в автоцистерни, а також для перекачування з дренажу, 
конденсату, СПВ, інгібітору в автоцистерни   

електродвигун, продуктивність – 35 
м3/год  
параметри вихлопної труби: 
висота – 2 м, розміри 1,0×0,5 м 

1 

 
Наземний комплекс пересувного обладнання капітальних ремонтів, відноситься до 

тимчасових споруд, які будуть демонтовані та видалені з майданчика свердловини по 
завершенню робіт. 

Роботи з капітального ремонту свердловини (КРС) 
Електропостачання обладнання, необхідного під час проведення КРС, буде 

здійснюватися від дизельної електростанції, потужністю 200 кВт та резервної дизельної 
електростанції, потужністю 100 кВт. 

Освітлення майданчику свердловини та забезпечення електроживлення житлового 
містечка, а також частково обладнання КРС буде здійснюватися від стаціонарної дизельної 
електростанції, потужністю 500 кВт. 

Забезпечення водою під час капітального ремонту передбачається шляхом періодичного 
підвезення технічної води, придбаної згідно укладеного підрядною організацією договору. На 
період ремонтних робіт вода буде зберігатися у пересувних ємностях зберігання води. 

Розчини на вуглеводневій основі будуть завозитися на майданчик в готовому стані для 
подальшого їх використання під час робіт.  

КРС виконується наступним чином. За допомогою мобільної бурової установки (МБУ) 
здійснюється підйом з свердловини насосно-компресорних труб, які потребують заміни. 
Відпрацьовані НКТ розміщуються на приймальних містках. Пересувні приймальні містки 
призначені для обслуговування, укладання і тимчасового складування труб і штанг, в кількості, 
необхідній для виконання робіт на свердловині і для подачі і прийому труб при спуско-
підйомних операціях. 

Далі, за допомогою пересувної парової установки (ППУ) здійснюється пропарка 
гарячим паром нових та відпрацьованих НКТ, з метою очищення від забруднень та в 
подальшому, як захист від корозії. Після пропарювання, колона свердловини та НКТ 
промиваються водою з метою видалення забруднень. Далі за допомогою МБУ виконується 
спуск у колону свердловини нових НКТ. Після цього проводиться демонтаж МБУ. 
Відпрацьовані НКТ за допомогою автокрану переміщуються до трубовозу та вивозяться на 
відповідне поводження. Далі проводиться освоєння свердловини, яке передбачає видавлювання 
зі свердловини рідини глушіння. Видавлювання рідини відбувається за допомогою азотної та 
колтюбінгової установок з дизельним приводом на шасі, а також уловлювача крапельної 
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рідини з буровим прийомом. 
Для цього стисненим азотом проводиться заміщення рідини глушіння на азот, за 

рахунок стиску стисненого газоподібного азоту рідини глушіння на азот. Якщо застосовується 
лише азотна установка, то операції відбуваються по звичайним НКТ. Якщо крім азотної 
установки застосовується ще і колтюбінгова установка, то використовуються гнучкі НКТ. Азот 
– є інертним газом, який після видавлювання стравлюється на факельний амбар. Для уловлення 
залишків видаленої із свердловини рідини глушіння наприкінці освоєння використовується 
також уловлювач крапельної рідини з буровим прийомом, об’ємом 50 м3 (розмірами: довжина 
– 10,45 м, ширина – 2,5 м, висота – 2,25 м). 

Уловлювач крапельної рідини являє собою збірну конструкцію з ємності-уловлювача 
крапельної рідини місткістю 1 м3, яка ставиться на прийом відкритого типу. На уловлювачі є 
запобіжний клапан СППК(висота від землі – 4,3 м, діаметр – 0,08 м), через який під час 
перевищення тиску газу в ємності-уловлювачі понад встановлені межі (при спрацюванні 
запобіжного клапану) можуть надходити в атмосферу викиди метану. Знизу уловлювача 3 
виходи (2 дренажі і 1 вихід конденсату), через які до прийому потрапляють уловлені – 
конденсат, супутньо-пластова вода (СПВ), технічна та конденсаційна вода, РВО або інша 
рідина глушіння свердловини. 

Технологічні параметри уловлювача крапельної рідини наступні: 
- робочий тиск – 4 МПа;  
- температура стінки – від -3 до+800С;  
- робоче середовище – природний газ, конденсат, нафтопродукти. 
Розміщення уловлювача крапельної рідини з прямокутним прийомом передбачається 

між блоком глушіння та факельним амбаром на покритті із залізобетонних плит. Прийом 
облаштовується металевим піддоном для уникнення потрапляння рідини в ґрунт. 

Видавлена рідина глушіння (технічна вода, розчин на вуглеводній основі (РВО), або 
інші відпрацьовані розчини глушіння (KCl/NaCl)) від устя свердловини перекачується 
насосними агрегатами по жорсткій прийомній лінії в приймальні ємності для зберігання шламу, 
ємності бурових розчинів.  

За необхідності проводиться перфорація / реперфорація інтервалу продуктивного 
горизонту – створення отворів у експлуатаційній колоні і цементному камені на кабелі чи на 
насосно-компресорних трубах (НКТ).  

Для зменшення витрат води та мінімізації утворення рідких відходів можливе повторне 
використання розчинів глушіння. Перед повторним використанням видавлена рідина 
піддається очищенню. 

У разі утворення шламу після використання розчину на вуглеводневій основі він  
збирається в металевих шламозбірниках об’ємом 20 м3. За мірою накопичення, передбачається 
передача шламу спеціалізованим підприємствам згідно укладених договорів для відповідного 
управління.  

Видавлена рідина глушіння після повторного використання від устя свердловини 
перекачується насосними агрегатами по жорсткій прийомній лінії ємності для розчинів. 

Далі, здійснюються роботи з випробування (дослідження) свердловини. 
 

Роботи з випробовування (дослідження) свердловини під час КРС 
 

Випробування свердловини включає в себе перфорацію експлуатаційної колони 
(відбувається на кабелі з застосуванням МБУ та мобільного геофізичного підіймача; або 
відбувається на НКТ з застосуванням МБУ) навпроти продуктивного горизонту (утворення 
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з‘єднуючих каналів між пластом і свердловиною за допомогою акумулятивних зарядів), виклик 
припливу продукції методом зниження протитиску на пласт за допомогою азотної або 
колтюбінгової установки і відбір вуглеводнів з пласту на чотирьох режимах роботи 
свердловини з одночасним спалюванням газу на факелі.  

Перед перфорацією свердловину ретельно промивають і заповнюють промивальною 
рідиною (технічна вода або розчин хлориду калію/хлориду натрію на водній основі, РВО). 

Розкриття продуктивного пласта перфорацією відбувається шляхом створення отворів у 
експлуатаційній колоні і цементному камені з допомогою перфоратора. Найбільше поширення 
набули кумулятивні перфоратори, які створюють отвори в обсадній трубі, цементному кільці і 
породі сфокусованими струменями газів, що виникають під час вибуху кумулятивних зарядів. 
Кумулятивні перфоратори опускають у свердловину в заданий інтервал на кабелі (з 
використанням МБУ та мобільного геофізичного підіймача) чи на насосно-компресорних 
трубах (НКТ) (з застосуванням МБУ). Перфоратори підривають з допомогою детонувального 
шнура, з'єднаного із запалювальною головкою. 

Можуть використовуватися перфоратори таких типів: корпусні перфоратори, 
безкорпусні перфоратори, кульові перфоратори залпової дії, гідропіскоструминні перфоратори, 
які являють собою товстостінну трубу з розташованими на боковій поверхні насадками.  

Гідропіскоструминні перфоратори опускають в інтервал перфорації, здійснюють 
промивання, потім скидають кулю, яка перекриває отвір у башмаку перфоратора, а рідина 
спрямовується в насадки, з яких витікає зі швидкістю 130 – 200 м/с. 

У рідину-пісконосій уводять кварцовий пісок. Витікаючи з насадок, високошвидкісні 
струмені пробивають отвори в обсадній трубі, цементному кільці і гірській породі. В 
залежності від глибини свердловини, діаметра коноїдальних насадок і швидкості витікання 
струменя глибина перфораційних каналів, які мають грушеподібну форму, може сягати 200 -
500 мм. Пересовуючи перфоратор з певною швидкістю у свердловині чи обертаючи його, 
можна одержати канали у вигляді вертикальної чи горизонтальної щілини необхідної довжини. 

Відпрацьовані рідини, по жорсткій приймальній лінії збираються в герметичні відкриті 
приймальні ємності, і за технологічної можливості передаються для повторного використання, 
або передаються для відповідного поводження в галузі поводження відходів, стічних вод у разі 
їх непридатності для повторного використання. 

Після перфорації, проводиться виклик припливу пластового флюїду за допомогою 
азотної і колтюбінгової установки. При одержанні припливу газу, або пластової води 
проводяться геофізичні дослідження свердловини за допомогою пересувної геофізичної станції, 
щодо об’ємів припливу, якості флюїду і можливих параметрів наступного його видобутку. 

Для проведення досліджень фізико-хімічних властивостей пластових рідин, проводиться 
відбір глибинних проб проточними або всмоктуючими пробовідбірниками. Для виміру 
пластового тиску використовується глибинний манометр. 

Для вимірювання дебіту та інших показників свердловини використовуються сепаратор 
з ємностями Ек, Ев, штуцер, уловлювач крапельної рідини з буровим прийомом.  

Для вимірювання дебіту продукція, з устя свердловини надходить по фонтанним трубам 
через штуцер в сепаратор, де відбувається відділення конденсату, супутньо-пластової води, 
технічної та конденсаційної води від газу. Газ з сепаратора надходить на замірний пристрій і 
далі на факел.  

Газовий конденсат замірюється в ємності (Ек) для збору конденсату і далі за допомогою 
насосу АСВН-80 перекачується в автоцистерни для подальшого його відвантаження 
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споживачам. При процесі перекачування газового конденсату, додатково, можливе залучення 
чергового насосного агрегату.  

Супутньо-пластова вода, технічна та конденсаційна вода, з ємності Ев вивозиться на 
утилізацію до найближчих утилізаційних споруд, УКПГ, ТЗСУ, поглинальної свердловини 
тощо відповідно до укладеного договору.  

Для захисту ґрунту від забруднень передбачено улаштування дренажного колектору з 
дренажною ємністю (об’ємом 25 м3) для прийому дренажу від можливих проливів газового 
конденсату, інгібітору, СПВ, технічної та конденсаційної води, розчинів під час їх переливання 
з ємностей зберігання в автоцистерни для подальшого вивезення. У тому числі туди 
передбачено потрапляння забруднених вуглеводнями дощових стоків. Ємність має дихальний 
клапан (висота 2,5 м, діаметр вихід 0,05×0,025 м). З дренажної ємності, за допомогою 
заглибленого насосу АСВН-80 та гумових шлангів рідини будуть відкачуватися в автоцистерни 
для подальшого вивезення та утилізації спеціалізованою організацією відповідно до 
укладеного договору. 

Для недопущення потрапляння рідини (залишків конденсату, пластової води або рідин 
глушіння) на установку факельного спалювання, газ перед надходженням на факел може 
проходити через уловлювач крапельної рідини з запобіжним клапаном (висота від землі – 4,3 м, 
діаметр – 0,08 м), через який можуть надходити викиди метану у випадку перевищення тиску, 
та прямокутним прийомом відкритого типу (V=50 м3). Знизу уловлювача є 3 виходи (2 дренажі 
і 1 вихід конденсату), через які в прийом потрапляють уловлені залишки конденсату, СПВ, 
технічної та конденсаційної води, залишки рідини глушіння, промивної рідини. Вловлені 
фракції підлягають вивезенню на утилізацію. 

Запобіжні клапани СППК на тестовому сепараторі і уловлювачі крапельної рідини 
спрацьовують тільки при аварійних відхиленнях робочого тиску. Таке може статися 2 рази за 1 
період досліджень. Тривалість одного спрацьовування - 1 хвилина. 

В окремих випадках можливе проведення випробувань (досліджень) без сепараційних 
установок, шляхом вимірювання показників тисків та дебітів на штуцері, з відведенням газу на 
факельний амбар. 

Тривалість та періодичність випробування (досліджень) наведена нижче в таблиці 1.3.4. 
 

Таблиця 1.3.4 – Тривалість та періодичність випробування (досліджень) дебіт свердловини, 
кількість утвореного газу та газового конденсату під час випробувань однієї свердловини 

Показники процесу випробування (після 
капітального ремонту) КРС 

Тривалість процесу випробування, діб 80 діб 

Тривалість роботи факельного амбару під 
час випробувань, годин 1920 годин 

 
Після проведення комплексу геофізичних досліджень і виклику припливу пластового 

флюїду, у випадку отримання промислового припливу, устя свердловини обладнується 
устаткуванням для промислової експлуатації. При відсутності промислового припливу 
пластового флюїду свердловина ліквідовується. 

 

Демонтажні роботи при КРС 
 

По завершенню випробувань всіх перспективних пластів, проводиться демонтаж 
тимчасового пересувного обладнання та перевезення його бригадою, що проводила КРС, на інші 
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об’єкти. 
Залишки розчинів рідин придатні до використання, вивозяться бригадою, що проводила 

КРС, для подальшого використання на інших об’єктах. 
Шлами відпрацьованих рідин вивозяться на утилізацію спеціалізованою організацією, 

відповідно до укладеного договору з підрядною організацією, що проводила КРС. 
Не підлягає демонтажу лише встановлене стаціонарне обладнання, а саме: 
- резервний склад РВО/на водній основі для зберігання аварійного запасу розчину 

глушіння; 
- дизельна електростанція потужністю 500 кВт з ємністю зберігання дизпалива (V=25 м3); 
- інше виробниче та допоміжне стаціонарне обладнання на майданчику свердловини  

№7-біс Західно-Єфремівського родовища (ємності інгібіторів корозії та гідратоутворення, насоси, 
та інше), задіяне під час видобутку газу. 

 

Проведення детальних випробувань (досліджень) свердловини 
 

Після завершення розконсервації та КРС свердловини проводиться випробування 
свердловини з метою оцінки продуктивності окремих горизонтів, для визначення пластових 
тисків і інших показників, тобто на можливість видобування вуглеводнів. 

Випробування свердловини включає в себе перфорацію експлуатаційної колони 
(відбувається на кабелі з застосуванням мобільної бурової установки МБУ та мобільного 
геофізичного підіймача; або відбувається на НКТ з застосуванням МБУ) навпроти 
продуктивного горизонту (утворення з’єднуючих каналів між пластом і свердловиною), виклик 
припливу продукції виконується методом зниження протитиску на пласт за допомогою азотної 
установки або комбінації колтюбінгової та азотної установок. Відбір вуглеводнів з пласту 
проводиться на декількох режимах роботи свердловини з одночасним заміром дебіту та 
спалюванням газу на факелі. Для випробування свердловини використовується факельний 
амбар. 

Перед перфорацією свердловину ретельно промивають. Розкриття продуктивного 
пласта перфорацією відбувається шляхом створення отворів у експлуатаційній колоні і 
цементному камені з допомогою перфораційних систем. Найбільше поширення набули 
кумулятивні перфораційні системи, які створюють отвори в обсадній трубі, цементному кільці 
і породі сфокусованими струменями газів, що виникають під час згоряння вибухової речовини. 
Кумулятивні перфоратори опускають у свердловину в заданий інтервал на кабелі (з 
використанням МБУ та мобільного геофізичного підіймача) чи на насосно-компресорних 
трубах (НКТ) з застосуванням МБУ. Перфоратори підривають з допомогою детонуючого 
шнура, з'єднаного із детонуючою підривною головкою. 

Можуть використовуватися перфоратори наступних типів: корпусні перфоратори, 
безкорпусні перфоратори, кульові перфоратори залпової дії, гідропіскоструминні перфоратори, 
які являють собою товстостінну трубу з розташованими на боковій поверхні насадками. 
Гідропіскоструминні перфоратори опускають в інтервал перфорації, здійснюють промивання, 
потім скидають кулю, яка перекриває отвір у башмаку перфоратора, а рідина спрямовується в 
насадки, з яких витікає зі швидкістю 130 – 200 м/с. 

У рідину-пісконосій уводять кварцовий пісок. Витікаючи з насадок, високошвидкісні 
струмені промивають отвори в обсадній трубі, цементному кільці і гірській породі. В 
залежності від глибини свердловини, діаметра коноїдальних насадок і швидкості витікання 
струменя глибина перфораційних каналів, які мають грушеподібну форму, може сягати 200 – 
500 мм. Пересовуючи перфоратор з певною швидкістю у свердловині чи обертаючи його, 
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можна одержати канали у вигляді вертикальної чи горизонтальної щілини необхідної довжини. 
Під час перфорації використовуються МБУ, колтюбінгова та азотна установки, ємності, 

насосні агрегати від яких передбачається викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 
Після перфорації, проводиться виклик припливу пластового флюїду за допомогою 

азотної установки або комбінації колтюбінгової та азотної установок. При одержанні припливу 
газу, або пластової води проводяться геофізичні дослідження свердловини за допомогою 
пересувної геофізичної станції, щодо об’ємів припливу, якості флюїду і можливих параметрів 
наступного його видобутку. 

Для проведення досліджень фізико-хімічних властивостей пластових рідин, проводиться 
відбір глибинних проб проточними або всмоктуючими пробовідбірниками. Для виміру 
пластового тиску використовується глибинний манометр. 

Під час випробувань (досліджень) свердловин заміряються і розраховуються наступні 
основні параметри: статичний тиск (Рст), вибійний тиск (Рвиб), пластовий тиск (Рпл), коефіцієнт 
продуктивності (Кпрод), коефіцієнт гідропровідності (e = к·h/µ, де к – проникність, h – товщина 
пласту, µ – в’язкість рідини), коефіцієнт п’єзопровідності (c, розмірність –см2/с). 

Для вимірювання дебіту та інших показників свердловини передбачається використання 
сепаратору з двома закритими ємностями (Ек – для збору газового конденсату, V=50 м3 та Ев – 
для збору СПВ, технічної та конденсаційної води, V=25 м3). 

На кожній з ємностей Ек та Ев є по одному дихальному клапану (висота 4,85 м, діаметр 
0,05 м). На сепараторі є запобіжний клапан (висота 2,0 м, діаметр 0,1 м). Запобіжний клапан 
СППК на сепараторі спрацьовує тільки при аварійних відхиленнях робочого тиску. Таке може 
статися 2 рази за 1 період досліджень. Тривалість одного спрацьовування - 1 хвилина.  

Процес заміру дебіту відбувається наступним чином. Продукція, з устя свердловини 
надходить в сепаратор, де відбувається відділення конденсату, супутньо-пластової води, 
технічної та конденсаційної води від газу. Газ з сепаратора надходить на замірний пристрій і 
далі на факел. Під час спалювання у факельному амбарі передбачається викид в атмосферне 
повітря продуктів спалювання газу. 

Дебіт по природному газу замірюється на замірній установці і перераховується в процесі 
обробки даних гідродинамічних досліджень свердловини в лабораторних умовах. 

Газовий конденсат замірюється в ємності (Ек) для збору конденсату і далі за допомогою 
насосу АСВН-80 перекачується в автоцистерни для подальшого його відвантаження 
споживачам. При процесі перекачування газового конденсату, додатково, можливе залучення 
чергового насосного агрегату. Кількість утворення газового конденсату у ємності Ек становить 
– 1530 т під час випробувань однієї свердловини. 

Супутньо-пластова вода, технічна та конденсаційна вода, з ємності Ев вивозиться на 
утилізацію відповідно до укладеного договору. 

Для вищеозначених цілей під час проведення випробувань можуть застосовуватися 
також уловлювач крапельної рідини з прийомом (для збору газового конденсату, СПВ, 
технічної і конденсаційної води). 

В окремих випадках можливе проведення випробувань (досліджень) без сепараційних 
установок, шляхом вимірювання показників тисків та дебітів на штуцері, з відведенням газу на 
факельний амбар. 

Під час проведення випробувань планується використання дизельної електростанції 
потужністю 200 кВт, встановленої на майданчику свердловини. В якості аварійних 
використовуватимуться дизельна електростанція потужністю 100 кВт. 

Під час випробувань свердловини передбачається наступний графік роботи: режим 



33 
 

 

роботи – 2 змінний, тривалість робочої зміни – 12 годин, кількість робітників – 10 чоловік (по 5 
чол. в зміні). 

Тривалість випробування (досліджень), дебіт свердловин, кількість утвореного газу та 
газового конденсату під час випробувань після буріння наведена у таблиці 1.3.5. 

 

Таблиця 1.3.5 – Тривалість випробування (досліджень) дебіт свердловини 
Показники процесу випробування після КРС Кількість  

Тривалість процесу випробування після розконсервації та КРС, 
діб/період випробувань (годин/ період випробувань) 

90 діб/період випробувань 
(1080 год/ період випробувань) 

Тривалість роботи факельного амбару під час 
випробувань, годин/ період випробувань 

1920 годин/ період випробувань 

Спалювання газу на факельному амбарі 960 тис. м3 газу 
Дебіт свердловини за видами продукції на період 
випробувань (газ, газовий конденсат, СПВ) 

Qгазу = 12 тис.м3/добу   
Конденсат, СПВ 

 

Перелік обладнання, яке буде використане для проведення випробувань наведено у 
таблиці 1.3.6. 

 

Таблиця 1.3.6 – Перелік обладнання, яке буде використане для проведення випробувань після 
КРС свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища 

№ 
п/п Найменування обладнання Технічна характеристика Кіл-

сть 

1 
Сепаратор для відокремлення газу від газового 
конденсату та інших рідин під час проведення 
випробувань (досліджень) 

робоча речовина – природний газ 
запобіжний клапан СППК 
h=2,0, м d=0,1 м 

1 шт. 

2 

Насосний агрегат на шасі для перекачування 
технічної води, рідин, наприклад відвантаження з 
ємностей відпрацьованих і інших рідин і 
розчинів для вивозу, або закачування води в 
ємності для приготування розчину KCl, для 
створення затрубного тиску 

продуктивність – 18 м3/год 
привід – дизельний 
вихлопна труба  h=3,0 м, d= 0,15 м 

3 шт. 

3 Ємність (Ек) для прийому та зберігання газового 
конденсату з сепаратору.  

надземна, V=50 м3, пересувна 
рідина – газовий конденсат дихальний 
клапан h=4,85, м d=0,05 м 

1 шт. 

4 
Ємність (Ев) для прийому та зберігання СПВ, 
технічної, конденсаційної води з сепаратору. 
 

надземна, V=25 м3 
рідина – стоки СПВ, технічної, 
конденсаційної води дихальний 
клапан h=4,85, м d=0,05 м 

1 шт. 

5 Ємності для запасу води  

надземні, пересувні, закритого типу 
робоча рідина – технічна вода 
Vзаг. зберігання води = 280 м3 

5 шт. 

з них V=70 м3 2 шт. 
       V=50 м3 2 шт. 
       V=40 м3 1 шт. 

6 Автокран для підйому, переміщення та спуску 
надземного технологічного обладнання 

вантажопідйомність – 50 т  
двигун – дизельний 
розмірами дов.12000×ш.2550×в3000 

1 шт. 

7 
Приймальні містки для обслуговування, 
укладання і тимчасового складування насосно-
компресорних труб і штанг 

розміри дов.12500×ш.1400×в3000 1 шт. 

8 
Мобільна бурова установка (МБУ) з дизельним 
приводом, для спуско-підйомних операцій 
підземного обладнання 

розміри дов.28000×ш.31000×в4500 
двигун – дизельний 
вихлопна труба h=3,0 м, d=0,15 м 

1 шт. 
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№ 
п/п Найменування обладнання Технічна характеристика Кіл-

сть 

9 
Азотна установка на шасі (дизельний привід) для 
заміщення рідини глушіння на азот під час 
випробування свердловини 

тиск – 700 атм. 
двигун – дизельний 
 вихлопна труба h=3,0, м d=0,1 м 
продуктивність – 3000 м3/год 
 розміри: дов.6060×ш.2440×в2740 

1 шт. 

10 
Колтюбінгова установка на шасі (дизельний 
привід) для видавлювання рідини глушіння по 
гнучким НКТ під час випробування свердловини 

тиск – 700 атм. 
двигун – дизельний 
 вихлопна труба h=3,0, м d=0,1 м 
 розміри: дов.15100×ш.2550×в4200 

1 шт. 

11 
Пересувна парова установка (ППУ) на шасі 
(дизельний привід) для обробки гарячим паром з 
метою очищення від забруднень 

тиск – 700 атм. 
продуктивність по пару – 1000 кг/год. 
двигун – дизельний вихлопна труба 
h=3,0, м d=0,25 м 
розміри: дов.9520×ш.2500×в3750 

1 шт. 

12 
Геофізична станція для проведення геофізичних 
розрахунків та спостережень за допомогою 
приладів  

двигун – дизельний  
вихлопна труба h=3,0 м, d=0,15 м 
розміри: дов.6000×ш.2550×в4000 

1 шт. 

13 Горизонтальний факельний амбар аварійного 
спалювання газу під час продувок свердловини 

земляний амбар V=1000 м3, 
розмірами: 12,5 м × 20,0 м 1 шт. 

14 Шламонакопичувачі  для шламу після 
використання розчину на вуглеводневій основі 

надземні, пересувні, закритого типу, 
по V=20 м3, Vзаг=20 м3 × 2 шт. = 40 м3 
речовина – шлам відпрацьованого РВО 

2 шт. 

15 

Резервні ємності для зберігання аварійного 
запасу розчину на вуглеводній основі (РВО) / 
бурового розчину KCl/NaCl на водній основі, 
усього: 

надземні закритого і відкритого типу,  
Vзагальний =440 м3 
робоча рідина – дизельне паливо або 
трансформаторне масло  

8 шт. 

з них V=70 м3 дихальний клапан h=4,5, м d=0,05 м 3 шт. 
     V=60 м3 дихальний клапан h=4,5, м d=0,05 м 1 шт. 
     V=50 м3 дихальний клапан h=4,12, м d=0,05 м 2 шт. 
     V=40 м3 дихальний клапан h=4,12, м d=0,05 м 2 шт. 

16 Склад паливно-мастильних матеріалів 
(надземні ємності закритого типу) 

- ємності ДП всього V=20 м3 
   з них: V=10 м3 2 шт. 

17 
Дизельна електростанція, як джерело живлення 
для електрообладнання та механізмів, 
потужністю 200 кВт 

потужність – 200 кВт 
двигун – дизельний 
витрата дизпалива – 50 кг /год 
вихлопна труба h=2,0, м d=0,15 м 
горловина патрубка паливного баку 
h=1, м d=0,09 м 

1 шт. 

18 

Дизельна електростанція, як джерело живлення 
для електрообладнання та механізмів, 
потужністю 100 кВт 
 

потужність – 100 кВт 
двигун – дизельний витрата дизпалива 
– 27 кг /год 
вихлопна труба h=5,0, м d=0,1 м 
горловина патрубка паливного баку 
h=1, м d=0,09 м 

1 шт. 

19 Уловлювач крапельної рідини з 
горизонтальним прийомом 

Запобіжний клапан - h=4,3 м, d=0,1 м 
Прийом - розмірами: 10,45 м × 2,5 м 

1 шт. 
1 шт. 

 
Після закінчення процесу випробування (дослідження) шляхом від’єднання фланцевих, 

ніпельних різьбових з’єднань здійснюється демонтаж пересувного обладнання для перфорації 
експлуатаційної колони (МБУ, мобільний геофізичний підіймач, колтюбінгова та азотна 
установки, ємності, насоси) з наступним їх перевезенням з майданчику свердловини на інші 
об’єкти.  

У випадку виробничої необхідності може проводитись КРС з зміни об’єкту видобування 
(перехід на інший горизонт проводиться у випадку якщо добувний горизонт, по якому йшло 
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видобування (експлуатація), наприклад, обводнився або вичерпався, виснажився.  
В такому випадку переходять на інший об’єкт експлуатації – інший видобувний 

горизонт.  
Капітальний ремонт зі зміни об’єкту видобування (перехід на інший горизонт) 

виконується після виконаних підготовчих та монтажних робіт (глушіння свердловини, 
розміщення та монтаж мобільного обладнання).  

Ремонтні роботи по переходу на інший горизонт включають роботи з відключення 
нижнього перфорованого горизонту і розкриттю перфорацією верхнього продуктивного 
горизонту або навпаки.  

Для відключення нижнього перфорованого горизонту застосовуються методи 
тампонування під тиском, встановлення пакер-пробки (вибух-пакер) самостійно, або в 
поєднанні з цементним мостом. Пакер-пробки (вибух-пакер) встановлюються з застосуванням 
МБУ та мобільного геофізичного підіймача. Цементний міст встановлюється з застосуванням 
МБУ. 

Далі проводиться перфорація вищезалягаючого горизонту на кабелі з застосуванням 
МБУ та мобільного геофізичного підіймача. Також перфорація може проводитися на НКТ з 
застосуванням МБУ. 

Далі, здійснюються роботи зі спуску НКТ, демонтажу МБУ, освоєння свердловини, 
виклик припливу вуглеводнів. Ці операції ідентичні роботам з КРС по заміні НКТ. 

Після цих робіт, здійснюються роботи з випробування (дослідження) свердловини. 
Роботи з випробовування (дослідження) свердловини під час КРС проводяться 

аналогічно описаним вище процесам. 
Демонтажні роботи при КРС проводяться аналогічно описаним вище процесам. 
 

Облаштування та підключення свердловини 
 

Технологічні обв'язочні трубопроводи свердловини обладнуються лініями подачі 
газорідинної суміші від свердловини до установки підготовки газу. При цьому, одна сторона 
фонтанної арматури свердловини обв'язується для подачі газорідинної суміші із свердловини в 
трубопровід до установки підготовки газу. Друга сторона фонтанної арматури обв'язується 
лініями продувки свердловини в факельний амбар трубного і затрубного просторів з вузлом 
глушіння на кожній з них.  

Обв’язка устя свердловини буде виконана шляхом сполучення фланцевих, ніпельних, 
різьбових з’єднань, а також з’єднання стиків труб і арматури з застосуванням зварювальних 
агрегатів ВД-300 (20 кВт) та електродів марки УОНІ-13/55. 

З метою захисту від атмосферної корозії на наземні металеві конструкції, у т.ч. сталеві 
трубопроводи та арматуру без заводського антикорозійного покриття передбачається 
нанесення двохкомпонентних лакофарбових матеріалів. 

Обв’язка устя свердловини дозволяє здійснювати: 
– роботу свердловини як по трубному, так і по затрубному простору насосно- 

компресорних труб; 
– вимір тиску та температури продукції свердловини; 
– відведення газу на горизонтальний факел амбар аварійного спалювання газу під час 

продувки свердловини; 
– глушіння свердловини; 
– проведення газодинамічних досліджень та робіт з капітального ремонту; 
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– подавання інгібітору корозії та інгібітору гідратоутворення в свердловину та в шлейф; 
– підключення свердловин до компресорних установок та компресорного обладнання.  
Для забезпечення процесу експлуатації свердловини №7-біс Західно-Єфремівського 

родовища на майданчику свердловини №7-біс передбачається встановлення додаткового 
обладнання. 

Для облаштування газової свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища 
передбачається виконання наступних надземних робіт: 

- обладнання устя свердловини колонною головкою, яка забезпечує кріплення 
свердловини та встановлення фонтанної арматури; 

- обв’язка гирла свердловини фонтанною арматурою, з запірними і регулюючими 
пристроями, яка обв’язує устя свердловини та забезпечує герметизацію гирла свердловини, 
контроль і регулювання режиму роботи свердловини, направлення продукції в трубопровід для 
подальшої підготовки (в майбутньому), та забезпечує повне закриття свердловини під тиском; 

- обладнання устя свердловини превенторною установкою; 
- влаштування блоків дроселювання та глушіння (задавки) свердловини, які дають 

можливість проводити необхідні технологічні операції на свердловині (глушіння, промивання, 
освоєння, випробування, дослідження) для підтримки необхідного тиску на гирлі; 

- улаштування майданчика з металевим покриттям для обслуговування фонтанної 
арматури; 

- прокладання (підземне) від свердловини №7-біс до факельного амбару свердловини 
викидних ліній, які складаються з викидних (продувочних) трубопроводів трубного та 
затрубного просторів з вузлом глушіння свердловини зі швидкороз’ємною гайкою для 
підключення агрегату; 

- встановлення системи моніторингу параметрів свердловин для контролю за тисками 
свердловин та міжколонного простору та контролю за режимом роботи свердловин під час 
випробування. 

- встановлення насосу АСВН-80 для перекачування інгібітору з автоцистерни в 
інгібіторні ємності; 

- встановлення 2-х надземних ємностей інгібітору гідратоутворення та корозії (Еіr) та 
(Еіr) на території свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родовища, V=25 м3 кожна; 

- встановлення 6 дозувальних насосів НД для прийому-подачі інгібіторів корозії та 
гідратоутворення в інгібіторопроводи, дослідну лінію, місця дроселювання та на устя 
свердловин; 

- встановлення ємності з дизпаливом (об’єм 25 м3) на території свердловини № 7-біс 
Західно-Єфремівського родовища; 

- встановлення дизельної електростанції потужністю 500 кВт на території свердловини 
№7-біс Західно-Єфремівського родовища для аварійного електроживлення обладнання 
майданчику свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища; 

- улаштування дренажного колектору з дренажною ємністю (об’ємом 25 м3) для 
прийому дренажу від можливих проливів інгібіторів. 

 

Експлуатація свердловини 
 

При експлуатації свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища передбачається 
герметична система видобування, збору і підготовки продукції свердловин. Для забезпечення 
ведення установленого технологічного режиму роботи та попередження аварійних ситуацій, 
передбачена автоматизація технологічних процесів. Під час видобутку газу із свердловин 
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передбачається застосування інгібіторного господарства. Додатково відбуватиметься 
прокладання шлейфу-підключення свердловини до споруд підготовки та підключення 
свердловини до нього. 

Також під час експлуатації свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища 
здійснюватиметься її технічне обслуговування та проведення планових поточних і капітальних 
ремонтів свердловини. 

 

Таблиця 1.3.6 – Перелік стаціонарного обладнання, що буде використовуватися під час 
експлуатації свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища 

№ 
п/п Найменування обладнання Технічна характеристика Кількість 

Майданчик свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища 
1 Ємності для зберігання аварійного запасу 

розчину на вуглеводній основі (РВО) / 
розчину нва водній основі, усього: 

надземні, Vзагальний =450 м3 робоча 
рідина – 80 % - дизельне паливо або 
трансформаторне масло / - 

8 шт. 

з них V=70 м3 закритого типу, дихальний клапан 
h=4,5, м d=0,05 м 3 шт. 

V=60 м3 закритого типу, дихальний клапан 
h=4,5, м d=0,05 м 1 шт. 

V=50 м3 закритого типу, дихальний клапан 
h=4,12, м d=0,05 м 2 шт. 

V=40 м3 закритого типу, дихальний клапан 
h=4,12, м d=0,05 м 2 шт. 

2 Горизонтальний факельний амбар аварійного 
спалювання газу під час  продувок 
свердловини  

земляний амбар V=1000 м3, розмірами: 12,5 
м × 20,0 м 1 шт. 

3 Насоси дозувальні НД для подачі- прийому 
інгібітору гідратоутворення та інгібітору 
корозії у  інгібіторопроводи 

потужність одного насосу – 3 кВт 
параметри вихлопної труби для кожного 
насосу: h=2,0 м, d=0,02 м продуктив.одного 
насосу – 63 м3/год 

6 шт. 

4 Дренажна інгібіторна ємність для  збору 
проливів інгібітору 

підземна, закритого типу V=25 м3 1 шт. 

5 Витратна ємність інгібітору гідратоутворення 
та інгібітору корозії 

надземна, закритого типу, V=25 м3, робоча 
рідина – метанол 2 шт. 

6 Дизельна електростанція, як джерело 
живлення для електрообладнання та 
механізмів, потужністю 500 кВт 

потужність – 500 кВт двигун – дизельний 
витрата дизпалива – 50 кг /год вихлопна 
труба h=2,5, м d=0,15 м горловина патрубка 
паливного баку h=1, м d=0,09 м 

1 шт. 

7 Ємність зберігання дизельного палива для 
подачі палива до вузла заправки дизель-
електростанцій 

надземна, V=25 м3 
робоча рідина – дизельне пальне 1 шт. 

8 Ємність із свіжим мастилом поряд з 
дизельними електростанціями 

надземна, V=0,21 м3 
робоча рідина – моторне мастило 
дихальний клапан h=1,5 м d=0,5 м 

1 шт. 

9 Ємність із відпрацьованим мастилом поряд з 
дизельними електростанціями 

надземна, V=0,21 м3 
робоча рідина – моторне мастило 
дихальний клапан h=1,5 м d=0,5 м 

1 шт. 

 
Також передбачається можливість в майбутній перспективі розширення майданчика 

свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища для будівництва ТЗСУ, прокладання 
газопроводу-шлейфу та підключення до газопроводу. 

Опис перспективної ТЗСУ  
Максимальна потужність перспективної (майбутньої) ТЗСУ складає: 
• по газу – 100 т. м3/доб; 
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• по конденсату – 10 м3/доб; 
• пластова вода – 2 т/доб. 
ТЗСУ включає в себе такі споруди: 
• вузол відмикаючих пристроїв,- 
• майданчик підготовки газу - НТС (низько температурна сепарація), що включає 

сепаратори, теплообмінники, розділювачі та інші апарати, що знаходяться під тиском,- 
• майданчик обліку газу (вузол комерційного заміру); 
• факельне господарство; 
• майданчик інгібіторного господарства (ємності); 
• майданчик насосів інгібітора гідратоутворення; 
• майданчик збору конденсату та пластової води (ємності); 
• насосна конденсату та пластової води,- 
• майданчик автоналиву; 
• безнапірна дренажна ємність, V= 25 м.куб.; 
• напірна дренажна ємність, V= 10 м.куб.; 
• компресорна повітря КВП і А; 
• аварійна дизельна станція; 
• майданчик протипожежних резервуарів (2-а підз. Резерв. по 50 м. куб.); 
• майданчик дренажної ємності власних потреб; 
• майданчик насоса для відвантаження метанолу; 
• майданчики для забезпечення технологічного процесу та обслуговування ТЗСУ 

робочим персоналом (майданчик зберігання піноутворювача, вагончик охоронця, вагончик 
оператора з електрощитовою, вагончик-майстерня, вагончик-склад, туалет, автостоянки для 
легкового та вантажного транспорту, майданчик-пірс, місце складування чорнозему); 

• під’їзна автодорога; 
• автоматичний факельний розпал. 
 

Ліквідація газової свердловини 
 

До початку проведення ізоляційно-ліквідаційних робіт газової свердловини повинні 
бути проведені ремонтно-відновлювальні роботи, з метою виявлення та усунення міжколонних 
тисків та міжпластових перетоків газу, пов’язаних з неякісним цементуванням експлуатаційної 
колони. 

Ліквідація свердловини без випробування або після випробування з допомогою 
випробувача пласта на трубах без спуску експлуатаційної колони проводиться наступним 
чином: 

- визначається необхідність встановлення цементних мостів в необсадженому стволі 
свердловини в залежності від гірничо-геологічних умов; 

- висота кожного цементного мосту повинна бути рівною потужності пласта плюс 20 м 
вище покрівлі і 20 м нижче підошви, над покрівлею верхнього пласта цементний міст 
встановлюється на висоту не менше 50 м; 

- у башмак останньої проміжної колони встановлюється цементний міст висотою не 
менше 200 м. 

Ліквідація свердловини після випробування при спущеній експлуатаційній колоні 
проводиться наступним чином: 

- всі об’єкти випробування повинні ізолюватися один від одного цементними мостами; 
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- висота кожного цементного мосту повинна бути рівною потужності пласта плюс 20 м 
вище покрівлі і 20 м нижче підошви, над покрівлею верхнього пласта цементний міст 
встановлюється на висоту не менше 50 м. 

Устя ліквідованої свердловини, у геологічному розрізі якої присутні вуглеводні, 
агресивні компоненти або високонапірні пластові води (з коефіцієнтом аномальності 1,1 і 
більше), облаштовується наземним репером у вигляді цементної тумби, яка встановлюється на 
експлуатаційну колону (за її відсутності – на проміжну колону або кондуктор), заповнену на 
глибину не менше 2 м цементною пробкою. Під цементною пробкою повинен проходити 
заглушений зверху за допомогою зварювання патрубок з установленим вентилем для 
забезпечення контролю за тиском у колоні. 

Під час проведення ліквідації газової свердловини відбуваються наступні процеси і 
застосовується наступне обладнання: 

- монтаж МБУ з дизельним приводом, завезення іншого допоміжного обладнання та 
матеріалів (3 насосні агрегати на шасі з дизельним приводом, ємність, цемент в біг-бегах, 
ємності технічної води, ємності прийому відпрацьованих рідин); 

- приготування розчину глушіння (розчин калій хлориду/натрій хлориду з технічною 
водою, або РВО); 

- приготування буферного розчину (розчин стабілізатору (ксантанова камедь – природна 
хімічна сполука, згущувач, стабілізатор) з технічною водою); 

- приготування цементного розчину (технічна вода + цемент); 
- глушіння свердловини з використанням насосних агрегатів; 
- підйом-спуск НКТ з використанням МБУ; 
- діагностика НКТ (направлення НКТ або на металобрухт або на повторне 

використання); 
- встановлення цементних мостів (заповнення стовбуру свердловини буферним 

розчином, далі цементним розчином і знову – буферним) з використанням насосних агрегатів); 
- встановлення тумби. 
Тривалість робіт для 1 свердловини – 30 діб (включно монтаж і демонтаж). Кількість 

робітників – 15.  
Під час ліквідації газової свердловини передбачається вплив на атмосферне повітря від 

роботи механізмів та спецтехніки. Утворені під час ліквідації газової свердловини 
відпрацьовані розчини від промивки свердловин будуть збиратися у спеціальні герметичні 
ємності прийому відпрацьованих рідин і розчинів з подальшим вивезенням на утилізацію. НКТ 
після діагностики відправляються або на повторне використання або на металобрухт. 

Заходи щодо мінімізації впливів будуть аналогічні заходам зменшення впливу на 
атмосферне повітря та заходам зменшення обсягу утворення відходів під час будівництва. 

На інші компоненти навколишнього середовища негативний вплив під час ліквідації 
свердловин відсутній. Позитивний вплив на геологічне середовище від ліквідації свердловин 
буде полягати у відсутністі ризику забруднення геологічних та водних горизонтів. 

 

1.3.2 Планувальні обмеження у використанні земельних ділянок 
Планувальними обмеженнями є межі земельних ділянок, охоронні зони існуючих та 

запроєктованих раніше інженерних мереж, що проходять в безпосередній близькості до 
ділянок будівельно-монтажних робіт (БМР), червоні лінії та лінії регулювання забудови, а 
також протипожежні, санітарні та інші нормативно встановлені розриви. 
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Екологічні та інші обмеження на плановану діяльність встановлюються згідно з чинним 
законодавством України. 

Проєктними матеріалами прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні 
та територіальні обмеження згідно з чинними законодавчо-правовими актами і нормативними 
документами, зокрема: 

- обмеження впливу на повітряне середовище шляхом дотримання вимог не 
перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин в атмосферному 
повітрі та допустимих рівнів шуму, а також встановлення санітарних розривів; 

- обмеження впливу на водне середовище у відповідності до Водного кодексу України і 
чинних нормативно-правових актів щодо умов скидання стічних вод, попередження 
забруднення водного середовища та збереження водності річок; 

- обмеження впливу на рослинний і тваринний світ, тобто законодавчі вимоги щодо 
збереження різноманітності об'єктів рослинного й тваринного світу; щодо збереження умов 
місцезростання об’єктів рослинного світу; щодо запобігання небажаним змінам природних 
рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності; 

- обмеження впливу на ґрунти – законодавчі вимоги щодо захисту 
сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від необґрунтованого їх вилучення 
для інших потреб; 

- обмеження щодо захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочування, пересушення, 
ущільнення, забруднення. 

Гранично допустимі концентрації та орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць не повинні перевищувати: 

- оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту)  - 0,2 мг/м3; 
- оксид вуглецю                     - 5,0 мг/м3; 
- азоту оксид                      - 0,4 мг/м3; 
- сажа                   - 0,15 мг/м3;  
- ангідрид сірчистий                  - 0,5 мг/м3; 
 

Допустимі нормативні гранично-допустимі еквівалентні та максимальні рівні шуму для 
територій різного функціонального призначення приймаються відповідно до табл.1 ДБН В.1.1-
31:2013 та дод.17 ДСП 173-96. 

Допустимий еквівалентний рівень звуку на робочих місцях – LAекв. = 80 дБ(А) (п.5.1, 
табл.2, ДСТУ 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»). 

Нормативна відстань від планованої діяльності до житлової забудови населених пунктів 
відповідно до вимог ДСП-173-96. 

Розміщення об‘єктів в межах санітарно-захисних зон повинно відповідати діючим 
санітарним нормам (ДСП 173-96, пп.5.10-5.12). 
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Таблиця 1.3.7 – Нормативні  гранично-допустимі еквівалентні і максимальні рівні шуму 
Позначення території Еквівалентний рівень 

шуму, LАекв. дБ(А) 
Максимальний рівень 
шуму, LАмакс. дБ(А) 

день ніч день ніч 
Території, які безпосередньо примикають до 
житлових будинків (табл. 1, п. 25 ДБН В.1.1-31:2013) 55 45 70 60 

Території, які безпосередньо примикають до готелів 
(табл. 1, п. 27 ДБН В.1.1-31:2013) 60 50 75 65 

Забудова, що склалася і будується 60 50 70 60 
На відстані 2 м від фасадів першої лінії будинків, 
орієнтованих у бік магістральних вулиць 
загальноміського і районного значення, якщо у 
приміщеннях вказаних будинків забезпечені 
нормативні рівні проникаючого зовнішнього шуму. 
(Примітка п. 5 до табл. 1 ДБН В.1.1-31:2013) 

65 55 80 70 

Перший ешелон забудови в зоні впливу транспортних 
засобів (дод.17 ДСП № 173-96) 65 55 80 70 

Перший ешелон забудови, що склалася в зоні впливу 
транспортних засобів, дод. 17 ДСП № 173-96) 70 60 85 75 

 
Обмеження щодо зменшення негативного впливу на природно-заповідні території: 
• обмеження встановлюються відповідно до чинного законодавства України (Закону 

України "Про природно-заповідний фонд України" від 16.06.1992 р. №2456-ХІІ). 
Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є: 
• законодавчі вимоги: 

- щодо збереження біорізноманіття об'єктів рослинного й тваринного світу;  
- щодо збереження умов місцезростання об’єктів рослинного світу;  
- щодо запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та 
негативному впливу на них господарської діяльності. 

Основним з екологічних обмежень щодо управління відходами є мінімізація їх 
утворення та управління відходами у спосіб, що є безпечним для навколишнього середовища, у 
відповідності з вимогами Закону України №2320-IX від 20.06.2022 року «Про управління 
відходами». 

Обмеження щодо утримання зелених насаджень встановлюються відповідно до чинного 
законодавства України (Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Постанова 
Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045 "Про затвердження Порядку видалення 
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах", та ін.).   

Рівень благоустрою і озеленення території повинен відповідати вимогам, ДБН А.2.2-3-
2014 і бути достатнім для забезпечення нормативної якості повітря. 

Відстань від дерев та чагарників до будинків, споруд та об’єктів інженерного 
благоустрою приймається відповідно до даних, наведених у ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і 
забудова територій». 

 

Санітарно-гігієнічні обмеження 

Експлуатація об'єкта має здійснюватися згідно з діючими в Україні санітарними 
нормами та правилами: 

- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; 
- дотримання ГДК у викидах забруднюючих речовин на межі СЗЗ підприємства.  



42 
 

 

Згідно листа Департаменту культури і туризму Харківської ОВА від 17.12.2024 №05-
25/2946 в межах Західно-Єфремівського родовища розташовані пам’ятки археології місцевого 
значення: 

- складові частини пам’ятки «Кургани» (у кількості 13 одиниць), (наказ Міністерства 
культури та інформаційної політики України від 03.09.2020 № 2088, охоронний № 4796-Ха); 

- курганна група «Смирні могили» - складова пам’ятки «Кургани» (у кількості 6 
одиниць), (наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 03.09.2020 
№2088, охоронний № 4956-Ха); 

- 3 кургани (недалеко від с. Семенівка) – об’єкти археології. 
Відповідно до ст. 36, 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини» будь-які 

земляні роботи на території археологічної спадщини можливі лише після проведення 
охоронних археологічних досліджень. Земляні та інші роботи, реалізація яких може призвести 
до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки 
після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовника зазначених робіт (абз. 1 
ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»). 

Згідно реєстру нерухомих пам’яток місцевого та національного значення на території 
планованої діяльності об’єкти археології, пам’ятки культурної спадщини відсутні. 

Згідно картографічних даних кургани розміщені по крайній межі, більше – за межами 
Західно-Єфремівського родовища.  

Територія провадження планованої діяльності перебуває за межами територій та об'єктів 
культурної спадщини та їх охоронних зон. Якщо ж під час проведення будь-яких земляних 
робіт буде виявлено знахідку археологічного характеру (уламків посуду, кісток, знарядь праці, 
зброї і т.д.), то згідно ст. 36 Закону України "Про охорону культурної спадщини" виконавці 
робіт повинні зупинити земляні роботи і протягом доби повідомити про знахідки орган 
охорони культурної спадщини. 

У разі виявлення на території планованої діяльності об'єктів культурної спадщини чи їх 
частин, у відповідності до вимог статті 23 Закону України «Про охорону культурної 
спадщини» підприємством буде укладений з відповідним органом охорони культурної 
спадщини охоронний договір. 

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено знахідку 
археологічного або історичного характеру, у відповідності до вимог статті 36 Закону України 
«Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт зупинить їх подальше ведення і 
протягом однієї доби буде повідомлено про це відповідний орган охорони культурної 
спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. 

Земляні роботи будуть відновлені лише згідно з письмовим дозволом відповідного 
органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень відповідної 
території. 

При виявленні об'єктів або предметів археологічної спадщини, в межах території 
планованої діяльності, у відповідності до вимог статті 19 Закону України «Про охорону 
археологічної спадщини» буде негайно інформовано органи охорони культурної спадщини, а 
також буде відповідне сприяння і не перешкоджання будь-яким роботам з виявлення, обліку та 
вивчення археологічних об'єктів або предметів.» 

Планована діяльність ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» на Західно-
Єфремівському родовищі відбуватиметься поза межами об’єктів пам’яток археології та їх  
охоронних зон. 
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Територія провадження планованої діяльності перебуває поза межами територій і 
об'єктів культурної спадщини та їх охоронних зон. Якщо ж під час проведення будь-яких 
земляних робіт буде виявлено знахідку археологічного характеру (уламків посуду, кісток, 
знарядь праці, зброї і т.д.), то згідно зі ст. 36 Закону України "Про охорону культурної 
спадщини" виконавці робіт повинні зупинити земляні роботи і протягом доби повідомити про 
знахідки орган охорони культурної спадщини.  

Протипожежні обмеження 
Протипожежні обмеження регламентуються НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 

безпеки в Україні». 
Дотримуватись нормативних протипожежних відстаней між будівлями та спорудами. 
Облаштування (підключення) свердловини з прокладанням шлейфів-підключення 

необхідно проводити в межах відведених у тимчасове користування земельних ділянок і у 
відповідності до екологічних та санітарно-епідеміологічних нормативних документів. 

При облаштуванні свердловини та прокладанні трубопроводів необхідне обов’язкове 
виконання проектних рішень по збереженню ґрунту, водоймищ, флори та фауни. Для цього 
потрібно: 

- чітко витримувати межі територій, що відведені під влаштування; 
- проїзд транспорту дозволити тільки в межах відведених доріг; 
- майданчик свердловини облаштувати контейнерами для відходів; 
- злив паливно-мастильних матеріалів дозволити тільки в спеціально відведених та 

обладнаних для цього місцях. 
При експлуатації об’єктів для запобігання аварійних ситуацій та для забезпечення 

безпеки праці повинні виконуватись наступні рішення: 
- обладнання та трубопроводи повністю герметизуються; 
- передбачаються майданчики обслуговування для безпечного доступу до запірної 

арматури і проведення геологічних операцій; 
- на всіх технологічних лініях передбачаються манометри для контролю за тиском; 
- передбачається захист трубопроводу від атмосферної та ґрунтової корозії; 
- усі операції на свердловинах повинні проводитись з дотриманням заданого 

технологічного режиму.  
 

1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності (виробничих 
процесів, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів, які планується 
використовувати) 

ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» планує проваджувати діяльність, 
метою якої є видобування вуглеводнів в межах Західно-Єфремівського родовища. 
Розконсервація та КРС свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища, виклик 
припливу вуглеводнів, освоєння, випробування (дослідження), обв’язка та підключення 
свердловини, експлуатація свердловини, ліквідаційно-ізоляційні роботи (ліквідація) 
свердловини. 

 

1.4.1 Основні характеристики планованої діяльності  
Очікуваний дебіт для свердловини № 7-біс Західно-Єфремівського родовища: 
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- під час випробувань після розконсервації і КРС: по природному газу може становити 
12 тис.м3/добу; 

- після КРС: по природному газу становитиме до 29 тис.м3/добу. 
На майданчик розконсервації та КРС свердловини встановлюється: МБУ, основне і 

допоміжне обладнання бригади КРС (3 насосних агрегати, ДЕС 200 кВт, ДЕС 100 кВт, 2 
ємності ДП по 10 м3, 8 ємностей розчину РВО/на водній основі, азотної установки, 
колтюбінгової установки, ємностей зберігання шламу РВО, ППУ, сепаратору з 2 ємностями, 
уловлювача крапельної рідини з прийомом). 

Процеси при розконсервації: 
1. Завезти на свердловину 100 м³ технічної води та приготувати розчин глушіння 

питомою вагою Y= 1,20 г/см³. 
2. Провести монтаж засувок затрубного простору та викидну лінію. 
3. Промити свердловину протягом одного циклу. Технологічна витримка 8 годин. 
4. Змонтувати МБУ. 
5. Демонтувати планшайбу з корінною засувкою фонтанної арматури. Опресувати ПВО. 

Підняти «воронку» на НКТ з установленням на підсвічник МБУ. Під час підйому проводити 
візуальний огляд НКТ. 

6. Зібрати та спустити в свердловину на НКТ, торцевий фрез, гвинтовий двигун. З 
глибини 1500 м через кожні 500 м проводити закачування рідини глушіння в об’ємі 1 м3. 

7. Розбурити цементний міст в інтервалі 3265 – 3375 м. Допустити торцевий фрез до 
глибини 3760 м.  

8. Промити свердловину протягом одного циклу. 
9. Підняти торцевий фрез на поверхню з установленням НКТ на підсвічник МБУ. 
Зібрати та спустити в свердловину «перо-воронку» на НКТ до глибини 3760 м. Промити 

свердловину протягом одного циклу. 
Відомості щодо тривалості робіт, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів, які 

планується використовувати наведені у розділах 1.3 та 1.3.1 даного Звіту. 
 
1.4.2 Використання земель при проваджені планованої діяльності 
В адміністративному відношенні свердловина №7-біс Західно-Єфремівського родовища 

ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» розміщена в адміністративних межах 
Кегичівської селищної територіальної громади Берестинського району Харківської області.   

Свердловина №7-біс Західно-Єфремівського родовища ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-
ЄФРЕМІВСЬКЕ» існуюча, розміщена на земельній ділянці з кадастровим номером 
6323182000:03:003:0076. Загальна площа ділянки за даним кадастровим номером складає 
5,1656 га. Під існуючу свердловина відведено ділянку загальною площею 0,3055 га, площа під 
факельний амбар свердловини орієнтовно становить 0,075 га в межах земельної ділянки з 
кадастровим номером 6323182000:03:003:0076. Площа земель під можливе розширення 
майданчика свердловини (будівництво ТЗСУ), газопровід, факельний амбар (у випадку 
підключення свердловини 7-біс) в межах земельних ділянок з кадастровим номером: 
6323182000:03:003:0075 та 6323182000:03:003:0076, площа 3,3646 га.  

На період експлуатації планованої діяльності відведення землі в постійне користування 
становить – 0,3805 га.   

Об'єкти соціально-культурного та лікувального напрямку та об'єкти природно-
заповідного фонду в ліцензійних межах Західно-Єфремівського родовища та св. №7-біс з СЗЗ – 
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відсутні.  
 

1.4.3 Водокористування та водовідведення  
Під час видобутку вуглеводнів та спостереження за свердловиною №7-біс Західно-

Єфремівського родовища використання води на виробничі потреби буде відсутнє.  
Під час проведення випробувань між КРС, а також під час КРС передбачається 

використання води для технологічних потреб (проведення опресування обладнання, 
приготування розчинів та розчинів глушіння, промивання свердловини та глибинно-
технологічного обладнання, тощо). 

Водозабезпечення майданчика свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища 
під час робіт для виробничих та господарсько-побутових потреб передбачається привізною 
водою. 

 

Кількість води на виробничі потреби під час розконсервації, КРС та випробувань 
свердловини 

Розрахунок кількості води на виробничі потреби виконано згідно СНиП IV-2-82 
(Строительные нормы и правила. Часть IV. Глава 2. Приложение том 10. Сборник 49 – 
Скважины на нефть и газ, табл. 49-416) та наведено нижче.  

Потреба у водних ресурсах на виробничі потребі під час розконсервації, КРС, 
випробувань свердловини №7-біс приведена у таблиці 1.4.1. 

 

Таблиця 1.4.1 – Потреба у воді на виробничі потреби під час розконсервації, КРС, випробувань 
Показник Одиниця  

виміру / 
кількість 

Норма витрат 
(відведення, втрат) 
води на одиницю 
виміру, м3/добу 
/ нормативний 

документ (підстава) 

Загальний 
показник, 
м3/добу 

Кіль- 
кість 
днів 

роботи 
на рік 

Загальний 
показник, 
тис.м3/рік 

На виробничі потреби 
Витрати води на розконсервацію та 
КРС 

1 
свердловина 

10,0 / План робіт з 
капітального ремонту 10,000* 90 0,900* 

Витрати води на КРС 1 
свердловина 

10,0 / План робіт з 
капітального ремонту 10,000 90 0,900* 

Проведення випробувань (досліджень) 
свердловин  

1 
свердловина 

10,0 / Проект 
геологічного вивчення/ 
проект ДПР родовища 

10,000* 90 0,900* 

Приготування їжі, яка реалізується в 
обідньому залі  

15 
праців./зм. 

0,012/ДБН В.2.5- 
64:2012 0,36* 270 0,097 

Всього на виробничі потреби :  20,36* 270 2,797* 
*Максимальний добовий та річний забір 

 
Отже, загальний об’єм води для виробничих потреб під час розконсервації, КРС, 

випробувань свердловини становитиме 2,797 тис. м3/рік. 
Зберігання води для виробничих потреб під час розконсервації, КРС, випробувань 

передбачається у пересувних ємностях для запасу води. 
Загальний об’єм ємностей буде становити: 
• 280 м3, з них: 

- 2 ємності – V=70 м3; 
- 2 ємності – V=50 м3; 

- 1 ємність – V=40 м3. 
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Під час опресування технологічного обладнання гідравлічним способом, 
використовується технічна вода у кількості 3 м3 (за даними підприємства) для кожного виду 
КРС свердловини. Після опресування, використана технічна вода повертається в ємності для 
зберігання технічної води та в подальшому використовується для технологічних потреб під час 
проведення КРС. Загальна кількість технічної води для означених потреб свердловини – 9 м3. 
Також проведення опресовки можливо пневмоспособом. 

Відведення утворених після капремонтів відпрацьованих рідин та забрудненої води 
передбачається самопливом по тимчасово змонтованій надземній трубопровідній лінії у 
пересувні герметичні ємності для прийому відпрацьованих рідин і розчинів після КРС. 

Загальний об’єм ємностей для відпрацьованих рідин за видами КРС по свердловині буде 
становити, КРС, випробування; 

3 ємності – V=70 м3; 
1 ємність – V=60 м3; 
2 ємності – V=50 м3; 
2 ємності – V=40 м3; 
Vзаг= 450 м3. 
За вихідними даними підприємства кількість утворення відпрацьованих розчинів на 

водній та вуглеводневій основах, використаної технічної води за видами робіт по одній 
свердловині наведена нижче. 

Кількість утворення відпрацьованих розчинів на водній та вуглеводневій основах, 
використаної технічної води за видами робіт по одній свердловині під час випробування після 
розконсервації та КРС становитиме: 

- відпрацьований розчин на водній основі – 200 м3; 
- відпрацьований РВО – 200 м3; 
- разом за видами робіт – 400 м3. 
Кількість утворення відпрацьованих розчинів на водній та вуглеводневій основах, 

використаної технічної води під час ліквідаційних робіт на газовій свердловині становить: 
- відпрацьований розчин на водній основі – 50 м3; 
- відпрацьований РВО – 50 м3; 
- технічна вода після обробок – 10 м3. 
Кількість утворення відпрацьованих розчинів на водній та вуглеводневій основах, 

використаної технічної води за видами робіт по одній свердловині становить (КРС): 
- відпрацьований розчин на водній основі – 200 м3; 
- відпрацьований РВО – 200 м3; 
- разом за видами робіт – 400 м3. 
Кількість технічної води на виробничі потреби під ліквідації газової свердловини 

наведена у таблиці 1.4.2. 
 

Таблиця 1.4.2 – Кількість технічної води на виробничі потреби під час ліквідації свердловини  

Показник Одиниця виміру / 
кількість 

Кількість днів 
роботи на рік 

Загальний показник, 
тис.м3/рік 

Проведення ліквідації свердловина №7-біс 1 свердловина 30 0,255 
Всього: 0,255 

 
Частина використаних розчинів і рідин після повернення з свердловини є придатними 

для повторного використання на іншому майданчику. Всі відпрацьовані рідини, розчини, 
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технологічна вода, збираються у відповідних герметичних приймальних ємностях та в 
залежності від якісних показників складу або повторно використовуються, або передаються на 
утилізацію, очистку, відповідне поводження спеціалізованій організації відповідно до 
укладеного договору. 

Загальний об’єм води на виробничі потребі становить 3,052 тис. м3/рік.  

Використання води на господарсько-побутові потреби 

Кількість води на господарсько-побутові потреби розраховується згідно з ДБН В.2.5-
64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. 
Будівництво». 

 

Таблиця 1.4.3 – Розрахунок кількості води на господарсько-побутові потреби 

Показник 
Одиниця  
виміру / 
кількість 

Норма витрат 
(відведення, втрат) води 

на одиницю виміру, 
м3/добу 

/ нормативний документ 
(підстава) 

Загальний 
показник, 
м3/добу 

Кіль- 
кість 
днів 

роботи 
на рік 

Загальний 
показник, 
тис.м3/рік 

На питні і санітарно- гігієнічні: 
1. Пром.майданчик глибокої 
свердловини №7-біс (максимальний 
добовий забір складають витрати на 
потреби ІТР, робітників при 
експлуатації, робітників КРС, що 
можуть одночасно перебувати на 
проммайданчику, та на душові  сітки, 
та максимальний річний забір 
складають витрати на потреби ІТР, 
робітників при експлуатації, робітників 
КРС, випробувань, що можуть 
одночасно перебувати на 
пром.майданчику, та на душові сітки): 

  3,075*  1,031* 

- потреби ІТР та службовців 5 праців./зм. 0,015 / ДБН В.2.5-
64:2012 0,075* 251 0,019* 

- потреби робітників при експлуатації 
(виробничі цеха звичайні, 3-х змінний 
робочий день, тривалістю зміни 8 год) 

5 
праців./зм. 

0,025 / ДБН В.2.5-
64:2012 0,375* 365 0,137* 

- потреби робітників при випробуванні 
(виробничі цеха звичайні, 2-х змінний 
робочий день, тривалістю зміни 12 год) 

5 
праців./зм. 

0,0375 / ДБН В.2.5-
64:2012    

0,025 м3/добу при 
тривалості зміни 8 

год/добу, 0,0375 м3/добу 
при тривалості зміни 12 

год/добу (0,025 / 8 = 
0,03125 м3/год 0,003125 

× 12 = 0,0375 м3/зм) 

0,375 90 0,034* 

- потреби робітників КРС (виробничі 
цеха звичайні, 2-х змінний робочий 
день, тривалістю зміни 12 год) 

15 
праців./зм. 

0,0375 / ДБН В.2.5-
64:2012 1,125* 180 0,203* 

- душові сітки у побутових 
приміщеннях промислових підприємств 
(3 зм/добу) 

1 
душ.сітка./з

м. 

0,5 / ДБН В.2.5- 
64:2012 1,500* 365 0,548* 

- потреби робітників при облаштуванні 
свердловини (виробничі цеха звичайні, 
2-х змінний робочий день, тривалістю 
зміни 12 год) 

20 
праців./зм. 0,0375 / ДБН В.2.5-

64:2012 1,500 60 0,090* 

Всього: 3,075* - 1,031* 
*Максимальний добовий та річний забір 
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Господарсько-побутові стоки передбачається збирати в септик або вигріб з подальшим 
вивезенням на очистку згідно укладеного договору. 

 
 

1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів 
(скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, 
світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, 
які виникають у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та 
провадження планованої діяльності 

 

1.5.1 Оцінка впливу на геологічне середовище та земельні ресурси при виконанні 
підготовчих і будівельних робіт та провадженні планованої діяльності  

Підготовчий період 
Вплив на геологічне середовище виявляється у вигляді порушення нормативного стану 

геологічного розрізу в процесі застосування методів підвищення вилучення газу із пластів. 
На період будівельно-монтажних робіт планованої діяльності здійснюються всі 

необхідні заходи щодо охорони ґрунтів з урахування вимог природоохоронного законодавства 
у сфері раціонального використання природних ресурсів, Земельного кодексу України, Закону 
України «Про охорону земель» та інших законодавчих та нормативних актів. 

Вплив на ґрунт відбувається в період проведення робіт з КРС свердловини, 
перспективному будівництві ТЗСУ, при облаштуванні свердловини №7-біс Західно-
Єфремівського родовища та прокладанні шлейфів-підключення та газопроводів і полягає в 
наступному:  

- тимчасовому механічному порушенні рівноваги складеного мікрорельєфу при 
виконанні земляних робіт; 

- тимчасове навантаження від техніки, що використовується для монтажних, 
підіймально- транспортних та землекопальних робіт, робіт з КРС; 

- можливе забруднення ґрунтів розчинами, рідинами глушіння, паливо-мастильними 
матеріалами. 

Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі експлуатації мінімальний, і 
може бути помітним лише в разі порушення технологічних процесів. Мінімізація ризиків 
досягається шляхом ретельного управління діяльністю та проведенням регулярних 
спостережень (моніторингу) за станом компонентів навколишнього середовища на території 
родовища в процесі його розробки. Розробка родовища не призведе до зміни водно- фізичних 
та інших властивостей ґрунтів. 

Небезпечні фізико-геологічні процеси та явища, такі як зсуви, карст, суфозія, кріогенні 
процеси, а також інші чинники, що можуть негативно вплинути на стан геологічного 
середовища, на території Західно-Єфремівського родовища не спостерігаються. 

Під час будівництва при проведенні земляних робіт очікується вплив на ґрунти в межах 
ділянок, відведених в користування. Вплив на ґрунти буде мати тимчасовий характер. 

З метою збереження ґумусного шару ґрунту та захисту його від можливого забруднення 
планується зняття родючого шару ґрунту, його складування, збереження з наступним його 
поверненням відповідно до вимог проекту землеустрою щодо рекультивації порушених земель. 

Знімання родючого шару ґрунту під майданчик розконсервації та КРС свердловини, 
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розширення під ТЗСУ, амбар для спалювання газу та газопровід-шлейф здійснюється до 
початку монтажних робіт. Родючий шар ґрунту знімається скрепером (бульдозером), 
екскаватором – поперечними ходами у зоні технічної рекультивації і складується по периметру 
майданчиків у відвали. 

Розташування відвалів родючого шару ґрунту (на підвищених ділянках) обирається з 
урахуванням виключення можливості їх підтоплення, засолення, забруднення промисловими 
відходами, будівельним сміттям. При знятті, переміщенні та зберіганні родючого шару ґрунту 
не допускається змішування його з мінеральним ґрунтом, а також забруднення рідинами або 
матеріалами, розмиву і видобування. 

Знімання родючого шару буде проводитися селективно, з подальшим його складуванням 
у відвали.  

Після закінчення робіт, що можуть негативно вплинути на стан грунтів; відповідних 
кліматичних та погодних умов проводяться заходи з технічної рекультивації порушених 
земельних ділянок. На етапі технічної рекультивації передбачається повернення родючого 
шару ґрунту на порушені земельні ділянки в повному обсязі. Передбачається його рівномірне 
розподілення в межах майданчика зі створенням рівної поверхні після природного ущільнення. 
На етапі біологічної рекультивації передбачається оранка, боронування, внесення добрив, висів 
багаторічних трав на всю площу порушеної земельної ділянки. 

Для уникнення забруднення ґрунту паливо-мастильними матеріалами та хімреагентами, 
виконання будівельно-монтажних робіт та проведення розконсервації і КРС передбачається 
виключно на ділянці вкритій покриттям із залізобетонних плит. Для запобігання аварійного 
вуглеводневого забруднення поверхні майданчика свердловини №7-біс Західно-Єфремівського 
родовища залишками масел та сажі передбачається створення запасу сорбентів. 

Також з метою уникнення забруднення ґрунту передбачається: 
- забезпечення повної герметичності, антикорозійності та гідроізоляції усіх ємностей 

для зберігання рідин. 
- складування утворених відходів в спеціально відведеному місці з твердим покриттям 

та герметичними контейнерами. 
Користування земельними ділянками передбачено на підставі договорів сервітуту з 

власниками земельних ділянок. Ширина смуги, необхідна для прокладання шлейфу на 
земельних ділянках приватної власності на території Кегичівської селищної територіальної 
громади, Берестинського району, Харківської області буде визначена відповідно СН 459-74 
«Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин».  

Всі підготовчі, земляні, та роботи з укладання трубопроводу необхідно вести з 
урахуванням вимог будівельних норм. 

У відповідності з вимогами ст. 52 Закону України "Про охорону земель", ГОСТ 
17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.3.06-85, ГСТУ 41-00032626-00-023-2000, передбачено: 

- зняття родючого шару ґрунту при прокладанні шлейфу траншейним методом; 
- формування та планування відвалів родючого та потенційно родючого шарів ґрунту 

механізованим способом; 
- зворотне пошарове повернення ґрунтового покриву з місць зберігання на ділянки після 

прокладки шлейфу. 
Благоустрій 
На майданчику свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища для поліпшення 

обслуговування проєктованого технологічного устаткування, забезпечення вільного підходу до 
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споруд, передбачені пішохідні доріжки із тротуарних плит та по шару піску товщиною 0,1 м та 
ущільненій основі до щільності скелету ґрунту.   

Вільна від забудови та інженерних мереж територія засівається багаторічними травами.  
Під час будівельно-монтажних робіт планованої діяльності здійснюються всі необхідні 

заходи щодо охорони ґрунтів з урахування вимог природоохоронного законодавства у сфері 
раціонального використання природних ресурсів, Земельного кодексу України, Закону України 
«Про охорону земель» та інших законодавчих та нормативних актів. 

Під час проведення будівельно-монтажних робіт шкідливий вплив на ґрунти оцінюється 
як допустимий та в межах норм. 

Провадження планованої діяльності 
При проведенні розконсервації, капремонтів та експлуатації свердловини №7-біс 

Західно-Єфремівського родовища можуть створюватися умови виникнення інтенсивних 
газопроявлень. Крім того, можуть створюватись умови для негативного впливу на перший від 
поверхні підземний горизонт з прісними водами у випадку проникнення в нього хімреагентів, 
ПММ і рідких продуктів фонтанування свердловини. Причинами виникнення подібних 
ситуацій може бути порушення технології капітального ремонту свердловини і, як наслідок, 
виникнення газоводопроявів і перехід їх у відкриті фонтани.  

На території свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища та перспективної 
ТЗСУ буде улаштоване тверде залізобетонне покриття.  

Для уникнення забруднення ґрунту паливо-мастильними матеріалами та хімреагентами, 
виконання робіт під час провадження планованої діяльності (видобуток вуглеводнів, 
проведення спостережень, досліджень та капремонтів) передбачається виключно на ділянці 
вкритій покриттям із залізобетонних плит. Для запобігання аварійного вуглеводневого 
забруднення поверхонь майданчика свердловини №7-біс та ТЗСУ Західно-Єфремівського 
родовища залишками масел та сажі передбачається створення запасу сорбентів. 

Також з метою уникнення забруднення ґрунту передбачається: 
- зняття, складування, збереження з послідуючим поверненням родючого шару ґрунту 

земельних ділянок планованої діяльності; 
- забезпечення повної герметичності, антикорозійності та гідроізоляції усіх ємностей 

для зберігання рідин; 
- складування утворених відходів в спеціально відведеному місці з твердим покриттям 

та герметичними контейнерами. 
На період функціонування планованої діяльності вплив на геологічне середовище та 

ґрунти не очікується. Експлуатація проєктного об’єкту не призведе до забруднення чи 
зниження родючості ґрунтів досліджуваної території.  

 

1.5.2 Оцінка впливу на атмосферне повітря при виконанні підготовчих і 
будівельних робіт та провадженні планованої діяльності 

Період будівництва 
У даному розділі розглядаються усі джерела утворення забруднюючих речовин, що 

знаходяться та можуть знаходитися на території майданчика свердловини №7-біс Західно-
Єфремівського родовища під час проведення розконсервації та КРС свердловини №7-біс з 
проведенням її детальних випробувань, капітальних ремонтів (КРС) з наступними 
випробуваннями, ліквідації свердловини. 
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Характеристика джерел викиду забруднюючих речовин 
Джерело викиду №0001. Мобільна бурова установка (МБУ) з силовим приводом 

(дизельний двигун), для буріння, розбурювання, спуско-підйомних операцій підземного 
обладнання. 

Джерело викиду №0002. Азотна установка на шасі з силовим приводом (дизельний 
двигун) для заміщення рідини глушіння на азот під час випробування, освоєння свердловини, 
кислотних обробок свердловини, для проведення операцій пониження рівнів в свердловині. 

Джерело викиду №0003. Колтюбінгова установка на шасі з силовим приводом 
(дизельний двигун) – спеціальна установка, призначена для проведення технологічних 
операцій під час капітального і поточного ремонтах свердловин, а також для буріння бокових, 
похилих та горизонтальних отворів в свердловинах з використанням гнучкої колони труб; для 
видавлювання рідини глушіння по гнучким НКТ під час випробування, освоєння свердловини, 
для очищення від залишків пропанту та пакер-пробок. 

Джерела викидів №№0004-0006. Насосні агрегати – 3 шт. з дизельним приводом для 
перекачування технічної води, розчинів, відпрацьованих рідин та розчинів, для створення 
затрубного тиску. 

Джерело викиду №0007. Дизельна електростанція потужністю 200 кВт як джерело 
живлення для електрообладнання та механізмів. Джерело класифіковане як організоване – 
вихлопна труба. 

При роботі ДГ через трубу в атмосферу надходять продукти згорання дизельного 
палива: оксид азоту у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок, ангідрид сірчистий, НМЛОС. 

Джерело викиду №0008. Паливний бак дизельної електростанції 200 кВт. Під час 
заповнення паливного баку та у випадку розливів дизпалива у піддон в атмосферу надходять 
вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний 
органічний вуглець. 

Джерело викиду №0009. Масляний бак дизельної електростанції 200 кВт. Під час 
заміни масла в масляному баку дизельгенератору відбувається заливання свіжого масла в 
масляний бак, при цьому в атмосферу надходять пари масла мінерального нафтового 
(веретенне, машинне, циліндрове і ін.). 

Джерело викиду №0010. Дренажна ємність для приймання відпрацьованого масла з 
масляного баку дизельгенератору. Під час заміни масла в масляному баку дизельгенератору 
відбувається зливання відпрацьованого масла в дренажну ємність, при цьому в атмосферу 
надходять пари масла мінерального нафтового (веретенне, машинне, циліндрове і ін.). 

Джерело викиду №0011. Дизельна електростанція потужністю 100 кВт, як джерело 
живлення для електрообладнання та механізмів. Джерело класифіковане як організоване – 
вихлопна труба. 

При роботі ДГ через трубу в атмосферу надходять продукти згорання дизельного 
палива: оксид азоту у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок, ангідрид сірчистий, НМЛОС. 

Джерело викиду №0012. Паливний бак дизельної електростанції 100 кВт. Під час 
заповнення паливного баку та у випадку розливів дизпалива у піддон в атмосферу надходять 
вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний 
органічний вуглець. 
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Джерело викиду №0013. Масляний бак дизельної електростанції 100 кВт. Під час 
заміни масла в масляному баку дизельгенератору відбувається заливання свіжого масла в 
масляний бак, при цьому в атмосферу надходять пари масла мінерального нафтового 
(веретенне, машинне, циліндрове і ін.). 

Джерело викиду №0014. Дренажна ємність для приймання відпрацьованого масла з 
масляного баку дизельгенератору. Під час заміни масла в масляному баку дизельгенератору 
відбувається зливання відпрацьованого масла в дренажну ємність, при цьому в атмосферу 
надходять пари масла мінерального нафтового (веретенне, машинне, циліндрове і ін.). 

Джерело викиду №0015. Пересувна парова установка на шасі (дизельний привід) для 
обробки гарячим паром НКТ та колони свердловини з метою очищення від забруднень. 
Складається з парового котла, паливного баку. З паливного баку дизпаливо подається на 
пальник парового котла насосом . Під час спалювання дизпалива утворюються димові гази з 
вмістом забруднюючих речовин:  вуглецю оксид, азоту діоксид, сажа, діоксид вуглецю, 
ангідрид сірчистий, які надходять в атмосферне повітря через димову трубу.  

Під час роботи насосу, що подає дизпаливо на пальник котла, забруднюючі речовини не 
утворюються, так як вал насосу має герметичне манжетне ущільнення. Заповнення паливного 
баку котла на території майданчику свердловини не здійснюється. 

Джерела викидів №№0016-0017. Ємності об’ємом по 10 м3 для зберігання дизпалива 
для живлення дизельних електростанцій. Під час заповнення ємностей в атмосферу надходять 
ЗР – вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний 
органічний вуглець. 

Джерела викидів №№0018-0020. Ємності закритого типу з дихальним клапаном для 
зберігання аварійного запасу розчину на вуглеводневій основі (РВО) об’ємом 70 м3. 

Джерело викиду №0021. Ємність закритого типу з дихальним клапаном для зберігання 
аварійного запасу розчину на вуглеводневій основі (РВО) об’ємом 60 м3. 

Джерела викидів №№0022-0023. Ємності закритого типу з дихальним клапаном для 
зберігання аварійного запасу розчину на вуглеводневій основі (РВО) об’ємом 50 м3. 

Джерела викидів №№0024-0025. Ємності закритого типу для зберігання аварійного 
запасу розчину на вуглеводневій основі (РВО) об’ємом 40 м3. 

В ємності подається та зберігається буровий розчин на вуглеводневій основі (РВО) , в 
якому в якості вуглеводневого компоненту можуть використовуватися масло трансформаторне 
або дизпаливо (згідно даних підприємства) – 80 %. 

Під час заповнення ємностей РВО (дизпаливом і маслом мінеральним) та їх зберігання 
відбувається викид парів дизпалива (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на сумарний органічний вуглець), парів масла мінерального – масло мінеральне 
нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.). При заповненні розчином на водній основі 
викиди від даних джерел відсуні. 

Джерела викидів №№0026-0027. Ємності для шламу після використання розчину на 
вуглеводневій основі РВО (основа дизпаливо або масло) об’ємом по 20 м3. Від ємностей для 
шламу розчинів на основі дизпалива в оточуючий простір надходять вуглеводні насичені С12-
С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, РВО на 
основі масла – пари масла мінерального нафтового (веретенне, машинне, циліндрове і ін.). 

Джерело викиду №0028. Факельний амбар для спалювання газу з існуючої свердловини 
№7-біс. Під час спалювання природного газу в факельному пристрої утворюються продукти 
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спалювання газу – забруднюючі речовини: вуглецю оксид, азоту діоксид, метан, ангідрид 
сірчистий, сажа, вуглецю діоксид, азоту(1) оксид (N2O). 

Джерело викиду №0029. Сепаратор для відокремлення газу від газового конденсату та 
інших рідин – запобіжний клапан. При спрацюванні запобіжного клапану в атмосферне повітря 
надходить метан; 

Джерело викиду №0030. Ємність для приймання та зберігання газового конденсату з 
сепаратору об’ємом 50 м3. Ємність буде задіяна під час проведення випробувань та при веденні 
КРС. Під час заповнення ємності та зберігання в ній конденсату в оточуючий простір 
надходять пари конденсату – бензин (нафтовий, малосірчистий – у перерахунку на вуглець). 

Джерело викиду №0031. Ємність для приймання та зберігання СПВ, технічної, 
конденсаційної води з сепаратору об’ємом 25 м3. Ємність буде задіяна під час проведення 
випробувань та при веденні КРС. Під час приймання та зберігання СПВ з вмістом в оточуючий 
простір надходять пари конденсату – бензин (нафтовий, малосірчистий – у перерахунку на 
вуглець). 

Джерело викиду №0032. Дренажна ємність об’ємом 25 м3 для приймання дренажу 
конденсату, СПВ, РВО (на основі дизпалива та масла мінерального. Під час випробувань, під 
час проведення КРС та ліквідації свердловин.  

Від дренажної ємності в оточуючий простір надходять: від РВО на основі дизпалива – 
вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний 
органічний вуглець, РВО на основі масла – пари масла мінерального нафтового (веретенне, 
машинне, циліндрове і ін.), від конденсату, СПВ – пари конденсату (бензин (нафтовий, 
малосірчистий – у перерахунку на вуглець). 

Джерело викиду №0033. Уловлювач крапельної рідини – запобіжний клапан СППК. 
Уловлювач призначений для відділення рідини від газу, для недопущення потрапляння рідини 
(залишків конденсату або пластової води, розчинів, РВО) на установку факельного спалювання 
під час випробувань, ремонтів Під час перевищення тиску газу в уловлювачі здійснюється 
викид метану через запобіжний клапан. 

Джерело викиду №0034. Прийом відкритого типу V=50 м3 до уловлювача крапельної 
рідини. Під час надходження рідин з відкритої поверхні дзеркала випаровування прийому в 
оточуючий простір надходять: від РВО на основі дизпалива – вуглеводні насичені С12-С19 
(розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, РВО на основі 
масла – пари масла мінерального нафтового (веретенне, машинне, циліндрове і ін.), від 
конденсату, СПВ – пари конденсату (бензин (нафтовий, малосірчистий – у перерахунку на 
вуглець). 

Джерело викиду №0035. Насосний агрегат АСВН-80 для перекачування конденсату, 
СПВ з ємностей конденсанту та СПВ відповідно, РВО (на основі дизпалива або масла 
мінерального) з ємностей відпрацьованих рідин і розчинів в автоцистерни. Насос буде задіяно, 
під час проведення випробувань, при веденні КРС та під час ліквідації свердловини. Під час 
перекачування СПВ та конденсату – пари конденсату (бензин (нафтовий, малосірчистий – у 
перерахунку на вуглець), РВО на основі дизпалива – пари дизпалива (вуглеводні насичені С12-
С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець), РВО на 
основі масла – пари масла мінерального нафтового (веретенне, машинне, циліндрове і ін.). 

Джерело викиду №0036. Під час проведення будівельно-монтажних робіт на території 
майданчику свердловини № 7-біс (неорганізовані джерела викидів свердловини) будуть 
виконанні наступні технологічні операції: 
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- робота автотранспорту та спецтехніки на території проммайданчика; 
- зварювальні та газорізальні роботи монтажні роби при монтажі основного та 

допоміжного технологічного обладнання; 
- земляні роботи (улаштування гідроізольованих шламових та факельного амбару, 

розробка траншеї для прокладання шлейфів-підключення, інгібіторопроводів, ліквідація 
шламових амбарів, технічна рекультивація майданчику свердловини). 

Також при ліквідації газової свердловиин №7-біс, окрім описаних вище джерел викидів, 
враховані ємності приготування цементного розчину, (свердловина №7-біс – джерела викидів 
№№0037-0039. В результаті пересипання цементу в атмосфене повітря надходить пил 
неорганічний, з вмістом діоксиду кремнію в %: - 70-20 (шамот, цемент і ін.). 

Визначення кількісних характеристик забруднюючих речовин проводились 
розрахунковим методом. Величини викидів забруднюючих речовин визначались відповідно до 
методик, погоджених Міністерством екології та природних ресурсів України. 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин на період проведення підготовчих та 
будівельно-монтажних робіт наведено у додатку В.  

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх 
параметри наведені у таблиці 1.5.1. 

Карта-схема з нанесеними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря при підготовчих та будівельно-монтажних роботах наведено у додатку Г. 

Розрахунок забруднення атмосферного повітря від викидів здійснювався для найгіршого 
сценарію, тобто, таких етапів діяльності, коли сукупність запланованих виробничих процесів і 
технологічні режими сприяють максимальній величині масового викиду певного виду 
забруднюючої речовини. 

Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі наведено у п. 5.2.1 даного Звіту. 
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Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, що надходитимуть в атмосферне 
повітря 

В процесі проведення оцінки впливу на довкілля на майданчику проведення робіт буде 
налічуватися 36 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з них: 26 
організованих та 8 неорганізованих. 

Загальні викиди на період проведення будівельно-монтажних робіт, (в тому числі 
роботи з підключення свердловини – 1,11576 т/період) від джерел, що проєктуються складуть 
7399,438301 т/період забруднюючих речовин з них парникових газів метан – 1,34104 т/період, 
вуглецю діоксид – 7231,51540 т/період та азоту(1) оксид (N2O) – 0,257808 т/період парникових 
газів. 

В таблиці 1.5.2 наведений перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, що 
надходять в атмосферне повітря в період підготовчих та будівельно-монтажних робіт. 

 

Таблиця 1.5.2 – Сумарні валові викиди забруднюючих речовин на період проведення робіт  
CAS № 
(Код) 

Найменування речовини ГДК, м.р. 
ОБРВ*, 
мг/м3 

Клас 
небез- 
пеки 

Потужність викиду 
забруднюючої 

речовини,  
т/рік 

1309-37-1  
(123) 

Заліза оксид (в перерахунку на залізо) 
0,04  3 0,044798 

1313-13-9  
(143) 

Марганець і його сполуки (у перерахунку на 
діоксид марганцю) 0,01 2 0,003273 

10102-44-0 
(301) 

Діоксид азоту 
0,2 3 44,305812 

7631-86-9 
(323) 

Кремнію діоксид аморфний 
0,02*  0,003 

1333-86-4 
(328) Сажа 0,15 3 5,15616 

7446-09-5 
(330) 

Сірки діоксид 
0,5 3 5,022179 

630-08-0 
(337) 

Оксид вуглецю 
5 4 91,4543 

74-82-8 
(410) 

Метан 
50* - 1,34104 

8032-32-4  
(2704) Бензин 5 4 7,317869 

- 
(2735) 

Масло мінеральне нафтове (веретенне, 
машинне, циліндрове і ін.) 0,05* - 0,135604 

- 
(2754) 

Вуглеводнi гpаничнi С12-С19 1 4 7,225340 

- 
2902 

Зважені речовини, недиференційовані за 
складом 0,5 3 5,655487 

- 
2908 

Пил неорганічний, з вмістом діоксиду кремнію 
в %: - 70-20 (шамот, цемент і ін.)   0,000529 

- Вуглецю дiоксид - - 7231,5154 
- Азоту (I) оксид (N2O) - - 0,257808 
 ВСЬОГО, в тому числі: 7399,438301 

 забруднюючих речовин парникових газів (метан, азоту (I) оксид 
(N2O) та вуглецю діоксид СО2) 

7233,114248 
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Для визначення ступеня та зони впливу джерел забруднення на навколишнє середовище 

виконується розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Метою 
розрахунку розсіювання є визначення концентрацій забруднюючих речовин в приземному 
шарі атмосфери, які можуть утворитися під впливом проєктованого об’єкта, з урахуванням 
фонового забруднення. 

Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 
наведено у п. 5.2.1 даного Звіту. 

 

Провадження планованої діяльності 
Існує два види забруднень атмосфери: природне і штучне, кожен обумовлений 

відповідними джерелами. Джерела забруднення атмосфери розрізняються також по потужності 
викиду (потужні, великі, дрібні), висоті викиду (низькі, середньої висоти і високі), температурі 
газів, що виходять (нагріті і холодні). Для підготовки початкових даних для розрахунку 
гранично допустимих викидів (ПДВ) для кожного джерела по кожному показнику потрібна 
класифікація не тільки джерел забруднень, але також класифікація і характеристика викидів, 
ступінь вивченої і облік в розрахунках. При цьому враховують організовані, неорганізовані і 
розподілені викиди.  

Організовані викиди зазвичай проводяться із стаціонарних джерел.  
Неорганізовані викиди виявляються у вигляді надходжень забруднюючих речовин в 

атмосферу з виробничих будівель та споруд. Концентрація і об’єм забруднюючих речовин 
менші, висота викиду невелика. Розподілені викиди пов’язані в основному з транспортом. 
Неорганізовані джерела викидів шкідливих речовин – це джерела, шкідливі речовини від яких 
надходять одразу у повітря через негерметичність технологічного обладнання.  

Викид забруднюючих речовини в атмосферне повітря – це надходження речовини в 
атмосферу від джерел забруднення.  

Джерело викиду – об'єкт (підприємство, цех, агрегат, установка, транспортний засіб 
тощо), з якого надходить в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміш таких 
речовин. 

Для оцінки впливу, який може мати місце в процесі експлуатації об’єкта, в даному 
розділі було: 

- проведено аналіз технологічних процесів, в результаті яких відбуватиметься вплив на 
атмосферне повітря; 

- визначено джерела потенційного впливу; 
- виконано розрахунки маси викидів (максимально-разові, валові) забруднюючих 

речовин у навколишнє середовище; 
- виконано розрахунки приземних концентрацій забруднюючих речовин на прилеглій 

території, у тому числі на межі СЗЗ та найближчих житлових забудов. 
У даному розділі розглядаються усі джерела утворення забруднюючих речовин, що 

знаходяться та можуть знаходитися на території майданчика свердловини №7-біс Західно-
Єфремівського родовища під час експлуатації свердловини №7-біс. 

 
Характеристика джерел викиду забруднюючих речовин 
Джерело викиду №1 (1001). Ємність з свіжим мастилом (V=0,21 м3), призначена для 

заміни масла в дизельних електростанціях і розташована біля ДЕС. Під час зливання свіжого 
масла з ємності в атмосферу находять пари масла мінерального нафтового (веретенне, 
машинне, циліндрове і ін.). 
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Джерело викиду №2 (1002). Ємність з відпрацьованим мастилом (V=0,21 м3), 
призначена для заміни масла в дизельних електростанціях і розташована біля ДЕС. Під час 
зливання відпрацьованого масла в ємність в атмосферу находять пари масла мінерального 
нафтового (веретенне, машинне, циліндрове і ін.). 

Джерело викиду №3 (1003). Дизельний генератор потужністю 500 кВт, який працює на 
постійній основі. Джерело класифіковане як організоване – вихлопна труба. 

При роботі ДГ через трубу в атмосферу надходять продукти згорання дизельного 
палива: оксид азоту у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок, ангідрид сірчистий, НМЛОС. 

Джерело викиду №4 (1004). Паливний бак дизельної електростанції 500 кВт. Під час 
заповнення паливного баку та у випадку розливів дизпалива у піддон в атмосферу надходять 
вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний 
органічний вуглець. 

Джерело викиду №5 (1005). Масляний бак дизельної електростанції 500 кВт. Під час 
заміни масла в масляному баку дизельгенератору відбувається заливання свіжого масла в 
масляний бак, при цьому в атмосферу надходять пари масла мінерального нафтового 
(веретенне, машинне, циліндрове і ін.). 

Джерело викиду №6 (1006). Дренажна ємність для приймання відпрацьованого масла з 
масляного баку дизельгенератору 500 кВт. Під час заміни масла в масляному баку 
дизельгенератору відбувається зливання відпрацьованого масла в дренажну ємність, при цьому 
в атмосферу надходять пари масла мінерального нафтового (веретенне, машинне, циліндрове і 
ін.). 

Джерело викиду №7 (1007) Ємність об’ємом по 25 м3 на постійній основі для зберігання 
дизпалива для живлення дизельгенератора. Під час заповнення ємностей в атмосферу 
надходять ЗР – вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на 
сумарний органічний вуглець. 

Джерела викидів №№8-10 (1008-1010). Ємності закритого типу з дихальним клапаном 
для зберігання аварійного запасу розчину на вуглеводній основі (РВО) об’ємом 70 м3. 

Джерело викиду №№11 (1011). Ємність закритого типу з дихальним клапаном для 
зберігання аварійного запасу розчину на вуглеводній основі (РВО) об’ємом 60 м3. 

Джерела викидів №№12-13 (1012-1013). Ємності закритого типу з дихальним клапаном 
для зберігання аварійного запасу розчину на вуглеводній основі (РВО) об’ємом 50 м3. 

Джерела викидів №№14-15 (1014-1015). Ємності закритого типу з дихальним клапаном 
для зберігання аварійного запасу розчину на вуглеводній основі (РВО) об’ємом 40 м3. 

В ємності подається та зберігається буровий розчин на вуглеводневій основі (РВО) , в 
якому в якості вуглеводневого компоненту можуть використовуватися масло трансформаторне 
або дизпаливо (згідно даних підприємства) – 80 %. 

Під час заповнення ємностей РВО (дизпаливом і маслом мінеральним) та їх зберігання 
відбувається викид парів дизпалива (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на сумарний органічний вуглець), парів масла мінерального – масло мінеральне 
нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.). При заповненні розчином на водній основі 
викиди від даних джерел відсуні. 

Джерело викиду №№16-17 (1016-1017). Ємності інгібітору корозії IN ECO 168 та 
гідратоутворення Єін (V= 25 м3). Під час заповнення ємностей та зберігання в них інгібіторів в 
атмосферне повітря надходять пари спирту метилового. 

Джерело викиду №18 (1018). Дренажна ємність об’ємом 25 м3 для приймання, 
зберігання інгібіторів корозії IN ECO 168, відпрацьованих рідин і розчинів, у тому числі на 
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основі РВО. Під час приймання дренажів інгібіторів, в атмосферне повітря надходять наступні 
забруднюючі речовини: пари спирту метилового. Під час приймання дренажів РВО (дизпаливо 
або масло мінеральне) відбувається викид парів дизпалива (вуглеводні насичені С12-С19 
(розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець), парів масла 
мінерального – масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.). 

Джерело викиду №19 (1019). Насосний агрегат АСВН-80 для перекачування інгібіторів 
корозії та гідратоутворення у з автоцистерн в інгібіторні ємності. Під час перекачування 
інгібіторів в атмосферне повітря надходять пари спирту метилового. 

Джерела викидів №20 (1020). Неорганізоване джерело викиду – 6-ти шт. насосів  
НД-63×400 для подачі інгібіторів гідратоутворення та інгібітору корозії у інгібіторопроводи. 
Під час перекачування інгібіторів в атмосферне повітря надходять пари спирту метилового. 

Джерело викидів №21 (1021). Факельний амбар для спалювання газу з існуючої 
свердловини №7-біс. Під час спалювання природного газу в факельному пристрої утворюються 
продукти спалювання газу – забруднюючі речовини: вуглецю оксид, азоту діоксид, метан, 
ангідрид сірчистий, сажа, вуглецю діоксид, азоту(1) оксид (N2O). 

Визначення кількісних характеристик забруднюючих речовин проводились 
розрахунковим методом. Величини викидів забруднюючих речовин визначались відповідно до 
методик, погоджених Міністерством екології та природних ресурсів України. 

Провадження планованої діяльності на майданчику свердловини, яка розглядається, 
може розвиватися за наступними сценаріями (при одночасній роботі обладнання): робота 
обладнання експлуатації на майданчику свердловини №7-біс та КРС з випробуванням на 
свердловині, склади ПММ і РВО. 

Набір обладнання для здійснення експлуатації та КРС з випробуванням свердловини 
містить максимальну кількість обладнання, що в свою чергу також використовується на тих же 
місцях і при розконсервації та КРС з послідуючими випробуваннями, частково – при ліквідації 
свердловини, але в менших обсягах. Саме тому для зображення максимального навантаження 
по присутності джерел утворення викидів та джерел викидів обрана розстановка обладнання 
при експлуатації та КРС з випробуванням, при цьому мається на увазі, що замість них може 
бути розконсервація з КРС, випробуваннями, ліквідації (при цьому частина джерел викидів 
буде неактивна, або менш навантажена). 

Розрахунок забруднення атмосферного повітря від викидів здійснювався для найгіршого 
сценарію, тобто, таких етапів діяльності, коли сукупність запланованих виробничих процесів і 
технологічні режими сприяють максимальній величині масового викиду певного виду 
забруднюючої речовини. 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин при провадженні планованої діяльності 
наведено у додатку Д.   

Загальні викиди на період експлуатації від джерел, що проєктуються складуть  
666,17986 т/рік забруднюючих речовин з них парникових газів метан – 0,113970 т/рік, вуглецю 
діоксид – 639,37170 т/рік та азоту(1) оксид (N2O) – 0,02279 т/рік парникових газів. 

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх 
параметри наведені у таблиці 1.5.3. 

Карти-схеми з нанесеними джерелами викидів в атмосферне повітря при підготовчих та 
будівельно-монтажних роботах, при провадженні планованої діяльності при усіх сценаріях, а 
також при ліквідації свердловин наведено у додатку Е. 

Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі наведено у п. 5.2.1 даного Звіту. 
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Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, що надходитимуть в атмосферне 
повітря 

В процесі проведення оцінки впливу на довкілля на підприємстві планується 13 джерела 
викидів забруднюючих речовин, з них: 8 організованих та 5 неорганізованих. 

Загальні викиди на період експлуатації від джерел, що проєктуються складуть  
666,17986 т/рік забруднюючих речовин з них парникових газів метан – 0,113970 т/рік, вуглецю 
діоксид – 639,37170 т/рік та азоту(1) оксид (N2O) – 0,02279 т/рік парникових газів. 

В таблиці 1.5.4 наведений перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, що 
надходять в атмосферне повітря. Обсяг викидів забруднюючих речовин наведений за умови 
досягнення проєктної потужності. 

 

Таблиця 1.5.4 – Сумарні валові викиди забруднюючих речовин на період експлуатації об’єкту 
CAS № 
(Код) 

Найменування речовини ГДК, м.р. 
ОБРВ*, 
мг/м3 

Клас 
небез- 
пеки 

Потужність 
викиду 

забруднюючої 
речовини,  

т/рік 
10102-44-0 

(301) 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту 0,2 3 17,484624 

1333-86-4 
(328) Сажа  0,15 3 0,753254 

7446-09-5 
(330) 

Сірки діоксид 
0,5 3 1,579276 

630-08-0 
(337) 

Оксид вуглецю 
5 4 5,230832 

74-82-8 
(410) 

Метан 
50 - 0,113970 

67-56-1 
1052 Спирт метиловий 1 3 0,768500 

- 
(2735) 

Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, 
циліндрове і ін.) 0,002* - 0,000004 

- 
(2754) 

Вуглеводнi гpаничнi С12-С19 1 4 0,862875 

- Вуглецю дiоксид - - 639,37170 
 - Азоту (I) оксид (N2O) - - 0,02279 
  ВСЬОГО, в тому числі: 666,179862 

 
забруднюючих речовин парникових газів (метан, азоту (I) оксид 
(N2O) та вуглецю діоксид СО2) 639,508464 

 
Для визначення ступеня та зони впливу джерел забруднення на навколишнє середовище 

виконується розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Метою 
розрахунку розсіювання є визначення концентрацій забруднюючих речовин в приземному 
шарі атмосфери, які можуть утворитися під впливом проєктованого об’єкта, з урахуванням 
фонового забруднення. 

Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 
наведено у п. 5.2.1 даного Звіту. 
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1.5.3 Обґрунтування розміру санітарно-захисної зони   
Згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я України №173 від 19.06.1996 року «Про 

затвердження державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», 
промислові підприємства, які є джерелами забруднення атмосфери, повинні відокремлюватися 
від жилої зони санітарно-захисними зонами (СЗЗ). 

СЗЗ встановлюється з метою зниження рівня забруднення атмосферного повітря до 
встановлених значень. За межами СЗЗ концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні 
перевищувати їх гігієнічних нормативів (гранично-допустимі концентрації (ГДК), гранично-
допустимі рівні (ГДР)). СЗЗ встановлюється від джерел забруднення до межі житлової 
забудови. 

Нормативна СЗЗ – мінімальна санітарно-захисна зона для окремих видів виробництв в 
залежності від класів небезпеки, розмір якої визначений санітарною класифікацією 
підприємств, споруд (додаток 4 ДСП 173-96). 

Відповідно до "Державних санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 №173 
ДСП 173-96, нормативна санітарно-захисна зона (СЗЗ) для газових свердловин становить: 

- 500 м – під час буріння свердловини буровим верстатом з дизельним двигуном; 
- 300 м – під час підключення до газопроводу та введення в експлуатацію газових 

свердловин. 
В межах нормативної СЗЗ (300 м) існуючої свердловини №7-біс Західно-Єфремівського 

родовища житлова забудова відсутня. 
Найближча житлова забудова с. Лозова Кегичівської селищної територіальної громади 

від устя свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища розташована на відстані 568 м у 
північно-східному напрямку. Отже, нормативні межі СЗЗ у розмірі 300 м від джерел впливу до 
сельбищних зон витримано.  

У випадку розширення майданчику сердловини №7-біс Західно-Єфремівського 
родовища для спорудження прєктованої ТЗСУ Західно-Єфремівського родовища згідно 
«Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених 
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 №173 ДСП 173-96, нормативна 
СЗЗ для підприємств по переробці газу складе 1000 м. 

 

1.5.4 Оцінка впливу на водне середовище при виконанні підготовчих і будівельних 
робіт та провадженні планованої діяльності 

Під час видобутку вуглеводнів та спостереження за свердловиною №7-біс Західно-
Єфремівського родовища використання води на виробничі потреби буде відсутнє.  

Під час проведення випробувань між КРС, а також під час КРС передбачається 
використання води для технологічних потреб (проведення опресування обладнання, 
приготування розчинів та розчинів глушіння, промивання свердловини та глибинно-
технологічного обладнання, тощо). 

Водозабезпечення майданчика свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища 
під час робіт для виробничих та господарсько-побутових потреб передбачається привізною 
водою. 

 

Кількість води на виробничі потреби під час розконсервації, КРС та випробувань 
свердловини 
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Розрахунок кількості води на виробничі потреби виконано згідно СНиП IV-2-82 
(Строительные нормы и правила. Часть IV. Глава 2. Приложение том 10. Сборник 49 – 
Скважины на нефть и газ, табл. 49-416) та наведено нижче.  

Потреба у водних ресурсах на виробничі потребі під час розконсервації, КРС, 
випробувань свердловини №7-біс приведена у таблиці 1.5.5. 

 

Таблиця 1.5.5 – Потреба у воді на виробничі потреби під час розконсервації, КРС, випробувань 
Показник Одиниця  

виміру / 
кількість 

Норма витрат 
(відведення, втрат) 
води на одиницю 
виміру, м3/добу 
/ нормативний 

документ (підстава) 

Загальний 
показник, 
м3/добу 

Кіль- 
кість 
днів 

роботи 
на рік 

Загальний 
показник, 
тис.м3/рік 

На виробничі потреби 
Витрати води на розконсервацію та 
КРС 

1 
свердловина 

10,0 / План робіт з 
капітального ремонту 10,000* 90 0,900* 

Витрати води на КРС 1 
свердловина 

10,0 / План робіт з 
капітального ремонту 10,000 90 0,900* 

Проведення випробувань (досліджень) 
свердловин  

1 
свердловина 

10,0 / Проект 
геологічного вивчення/ 
проект ДПР родовища 

10,000* 90 0,900* 

Приготування їжі, яка реалізується в 
обідньому залі  

15 
праців./зм. 

0,012/ДБН В.2.5- 
64:2012 0,36* 270 0,097 

Всього на виробничі потреби :  20,36* 270 2,797* 
*Максимальний добовий та річний забір 

 
Отже, загальний об’єм води для виробничих потреб під час розконсервації, КРС, 

випробувань свердловини становитиме 2,797 тис. м3/рік. 
Зберігання води для виробничих потреб під час розконсервації, КРС, випробувань 

передбачається у пересувних ємностях для запасу води. 
Загальний об’єм ємностей буде становити: 
• 280 м3, з них: 

- 2 ємності - V=70 м3; 
- 2 ємності - V=50 м3; 

- 1 ємність - V=40 м3. 
Під час опресування технологічного обладнання гідравлічним способом, 

використовується технічна вода у кількості 3 м3 (за даними підприємства) для кожного виду 
КРС свердловини. Після опресування, використана технічна вода повертається в ємності для 
зберігання технічної води та в подальшому використовується для технологічних потреб під час 
проведення КРС. Загальна кількість технічної води для означених потреб свердловини – 9 м3. 
Також проведення опресовки можливо пневмоспособом. 

Відведення утворених після капремонтів відпрацьованих рідин та забрудненої води 
передбачається самопливом по тимчасово змонтованій надземній трубопровідній лінії у 
пересувні герметичні ємності для прийому відпрацьованих рідин і розчинів після КРС. 

Загальний об’єм ємностей для відпрацьованих рідин за видами КРС по свердловині буде 
становити, КРС, випробування; 

3 ємності – V=70 м3; 
1 ємність – V=60 м3; 
2 ємності – V=50 м3; 
2 ємності – V=40 м3; 
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Vзаг= 450 м3. 
За вихідними даними підприємства кількість утворення відпрацьованих розчинів на 

водній та вуглеводневій основах, використаної технічної води за видами робіт по одній 
свердловині наведена нижче. 

Кількість утворення відпрацьованих розчинів на водній та вуглеводневій основах, 
використаної технічної води за видами робіт по одній свердловині під час випробування після 
розконсервації та КРС становитиме: 

- відпрацьований розчин на водній основі – 200 м3; 
- відпрацьований РВО – 200 м3; 
- разом за видами робіт – 400 м3. 
Кількість утворення відпрацьованих розчинів на водній та вуглеводневій основах, 

використаної технічної води під час ліквідаційних робіт на газовій свердловині становить: 
- відпрацьований розчин на водній основі – 50 м3; 
- відпрацьований РВО – 50 м3; 
- технічна вода після обробок – 10 м3. 
Кількість утворення відпрацьованих розчинів на водній та вуглеводневій основах, 

використаної технічної води за видами робіт (під час КРС з випробуваннями) по одній 
свердловині становить: 

- відпрацьований розчин на водній основі – 200 м3; 
- відпрацьований РВО – 200 м3; 
- разом за видами робіт – 400 м3. 
Кількість технічної води на виробничі потреби під ліквідації газової свердловини 

наведена у таблиці 1.5.6. 
 

Таблиця 1.5.6 – Кількість технічної води на виробничі потреби під час ліквідації свердловини  

Показник Одиниця виміру / 
кількість 

Кількість днів 
роботи на рік 

Загальний показник, 
тис.м3/рік 

Проведення ліквідації свердловина №7-
біс 

1 
свердловина 30 0,255 

Всього: 0,255 
 
Частина використаних розчинів і рідин після повернення з свердловини є придатними 

для повторного використання на іншому майданчику. Всі відпрацьовані рідини, розчини, 
технологічна вода, збираються у відповідних герметичних приймальних ємностях та в 
залежності від якісних показників складу або повторно використовуються, або передаються на 
утилізацію, очистку, відповідне поводження спеціалізованій організації відповідно до 
укладеного договору. 

Загальний об’єм води на виробничі потребі становить 3,052 тис. м3/рік.  
 

Використання води на господарсько-побутові потреби під час випробувань, КРС та 
експлуатації свердловини 

Кількість води на господарсько-побутові потреби розраховується згідно з ДБН В.2.5-
64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. 
Будівництво». 
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Таблиця 1.5.7 – Розрахунок кількості води на господарсько-побутові потреби 

Показник 
Одиниця  
виміру / 
кількість 

Норма витрат (відведення, 
втрат) води на одиницю 

виміру, м3/добу 
/ нормативний документ 

(підстава) 

Загаль-
ний 

показник, 
м3/добу 

Кіль- 
кість 
днів 

роботи 
на рік 

Загальний 
показник, 
тис.м3/рік 

На питні і санітарно- гігієнічні: 
1. Пром.майданчик глибокої свердловини 
№7-біс (максимальний добовий забір 
складають витрати на потреби ІТР, 
робітників при експлуатації, робітників 
КРС, що можуть одночасно перебувати на 
проммайданчику, та на душові  сітки, та 
максимальний річний забір складають 
витрати на потреби ІТР, робітників при 
експлуатації, робітників КРС, 
випробувань, що можуть одночасно 
перебувати на пром.майданчику, та на 
душові сітки): 

  3,075*  1,031* 

- потреби ІТР та службовців 5 
праців./зм. 0,015 / ДБН В.2.5-64:2012 0,075* 251 0,019* 

- потреби робітників при експлуатації 
(виробничі цеха звичайні, 3-х змінний 
робочий день, тривалістю зміни 8 год) 

5 
праців./зм. 0,025 / ДБН В.2.5-64:2012 0,375* 365 0,137* 

- потреби робітників при випробуванні 
(виробничі цеха звичайні, 2-х змінний 
робочий день, тривалістю зміни 12 год) 

5 
праців./зм. 

0,0375 / ДБН В.2.5-64:2012    
0,025 м3/добу при 

тривалості зміни 8 
год/добу, 0,0375 м3/добу 
при тривалості зміни 12 

год/добу (0,025 / 8 = 
0,03125 м3/год 0,003125 × 

12 = 0,0375 м3/зм) 

0,375 90 0,034* 

- потреби робітників КРС  (виробничі 
цеха звичайні, 2-х змінний робочий день, 
тривалістю зміни 12 год) 

15 
праців./зм. 0,0375 / ДБН В.2.5-64:2012 1,125* 180 0,203* 

- душові сітки у побутових приміщеннях 
промислових підприємств (3 зм/добу) 

1 
душ.сітка./

зм. 

0,5 / ДБН В.2.5- 
64:2012 1,500* 365 0,548* 

- потреби робітників при облаштуванні 
свердловини (виробничі цеха звичайні, 2-х 
змінний робочий день, тривалістю зміни 
12 год) 

20 
праців./зм. 0,0375 / ДБН В.2.5-

64:2012 1,500 60 0,090* 

Всього: 3,075* - 1,031* 
*Максимальний добовий та річний забір 

 
Господарсько-побутові стоки передбачається збирати в септик або вигріб з подальшим 

вивезенням на очистку згідно укладеного договору. 
Планована діяльність не чинить прямого чи опосередкованого негативного впливу на 

ґрунтові та поверхневі води навколишньої місцевості. 
 

1.5.5 Оцінка за видами та кількістю утворення очікуваних відходів при виконанні 
підготовчих і будівельних робіт та провадженні планованої діяльності 

Період будівництва 
Згідно зі статтею 1 Закону України №2849-IX від 13.12.2022 року «Про управління 

відходами», відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, яких їх власник позбувається, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849-20#n3314
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має намір або повинен позбутися; відходи будівництва та знесення – відходи, що утворилися 
внаслідок діяльності з капітального ремонту, будівництва або знесення будівель і споруд.  

Відповідно до ст. 16 вищезазначеного Закону утворювачі відходів зобов’язані вести 
облік відходів, що утворилися в результаті їхньої діяльності, та подавати відповідну звітність; 
забезпечувати утримання в належному санітарному і технічному стані місць утворення та 
зберігання відходів, а також забезпечувати дотримання встановлених правил техніки безпеки 
та пожежної безпеки у таких місцях; запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення 
відходів. 

Об'єктами класифікації у Класифікаторі відходів є відходи, під якими розуміють будь-
які речовини та предмети, утворювані у процесі виробництва та життєдіяльності людини, 
внаслідок техногенних чи природних катастроф, що не мають свого подальшого призначення 
за місцем утворення і підлягають видаленню чи переробці з метою забезпечення захисту 
навколишнього середовища і здоров'я людей або з метою повторного їх залучення у 
господарську діяльність як матеріально-сировинних і енергетичних ресурсів, а також послуги, 
пов'язані з відходами. Захист навколишнього середовища від забруднення відходами 
виробництва включає їх збір, накопичення, утилізацію або знешкодження. 

 

Утворення відпрацьованих розчинів на водній та вуглеводневій основах 
Відпрацьований буровий розчин на вуглеводневій основі після відділення шламу та 

очищення потрапляє до резервного складу РВО та/або в тимчасові ємності для прийому 
відпрацьованих рідин, де зберігається до наступного використання на цьому або іншому 
майданчику в якості бурового розчину під час буріння свердловин, промивної рідини, або 
рідини глушіння свердловини. 

 

Залишковий об’єм бурового розчину (на водній та вуглеводневій основах) 
Після закінчення робіт з розконсервації, КРС, випробувань на майданчику свердловини 

№ 7-біс Західно-Єфремівського родовища в металевих ємностях залишиться буровий розчин 
(на водній та вуглеводневій основах), призначений для безпечного розкриття газоносних 
горизонтів. 

Залишковий буровий розчин (на водній та вуглеводневій основах) переміщується на 
інші майданчики для подальшого використання, тому як відхід він не утворюється. 

Утворення відпрацьованих розчинів на водній та вуглеводневій основах передбачається 
при проведенні розконсервації, КРС та випробувань свердловини №7-біс Західно-
Єфремівського родовища. Відпрацьований розчин на вуглеводневій основі складається із 
дизельного палива або трансформаторного масла – 80 %. 

Зберігання відпрацьованих розчинів на водній та вуглеводневій основах, використаної 
технічної води передбачається у відповідних герметичних надземних ємностях. Кількість та 
загальний об’єм ємностей для відпрацьованих рідин за видами робіт свердловини становить: 

• Випробування: 
- 3 ємності – V=70 м3; 
- 1 ємність – V=60 м3; 
- 2 ємності – V=50 м3; 
- 2 ємності – V=40 м3; 
- Vзаг= 450 м3. 

 

За вихідними даними підприємства кількість утворення відпрацьованих розчинів на 
водній та вуглеводневій основах, використаної технічної води за видами робіт по одній 
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свердловині наведена у таблиці 1.5.8. 
 

Таблиця 1.5.8 – Утворення відпрацьованих розчинів на водній та вуглеводневій основах, 
використаної технічної води за видами робіт  

Відпрацьовані рідини Кількість утворення відпрацьованих рідин за 
видами робіт 

Випробування після розконсервації та КРС 
Відпрацьований розчин  на водній основі 200 м3 
відпрацьований РВО 200 м3 
Усього  400 м3 

КРС 
Відпрацьований розчин  на водній основі 200 м3 
відпрацьований РВО 200 м3 
Усього  400 м3 

 
Таблиця 1.5.9 – Утворення відпрацьованих розчинів на водній та вуглеводневій основах, 
використаної технічної води під час ліквідації свердловини 

Відпрацьовані рідини Кількість утворення відпрацьованих рідин за видами 
робіт 

Ліквідація газової  свердловини 
Відпрацьований розчин на водній основі 50 м3 
відпрацьований РВО 50 м3 
Технічна вода після обробок 10 м3 

 
В залежності від якісних показників складу розчини та технічна вода або повторно 

використовуються, або передаються на утилізацію, очистку, відповідне поводження 
спеціалізованій організації відповідно до укладеного договору. 

 

Під час опресовування обладнання в процесі КРС свердловини №7-біс Західно-
Єфремівського родовища використовується по 3 м3 технічної води при кожному КРС 
свердловини. Технічна вода береться з ємностей зберігання води і після проведення 
гідравлічних випробувань повертається в ємності для води для повторного використання, або 
подальшого її вивозу спеціалізованою організацією за договором.  

 

Утворення огарків електродів 
Передбачається тільки під час будівельно-монтажних робіт від проведення 

зварювальних робіт при розконсервації, КРС, облаштуванні та підключенні свердловин №7-біс 
Західно-Єфремівського родовища, будівництві ТЗСУ Західно-Єфремівського родовища.  

Розрахунок кількості утворення огарків електродів (Vве) визначається за формулою: 
Vве = Vе × G, т  

де: Vве – кількість утворення огарків електродів, т; 
Vе – загальна кількість витрачених за період зварювальних електродів i-ої марки, т 

(УОНІ – 13/55– Vе.р. = 3000 кг = 3 т/період робіт); 
G - норматив утворення огарків, частка від маси витрачених електродів, (G = 0,1); 

Кількість утворення огарків електродів складає: 
Vве = 3 × 0,1 = 0,3 т/період робіт. 

Зберігання огарків електродів передбачається у герметичному контейнері улаштованому 
в спеціально відведеному місці біля посту проведення зварювальних робіт з твердим покриттям. 
За мірою накопичення передбачається передача спеціалізованій організації для відповідного 
погодження згідно укладеного договору. 
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Утворення упаковки, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами 
Передбачається утворення залишків плівки поліетиленової (утворюється при ізоляції 

трубопроводів) у кількості 0,200 т/рік, по мірі накопичення відходи будуть передаватись 
спеціалізованій організації згідно укладеного договору. 

В процесі експлуатації дизельних електростанцій передбачається утворення тари 
металевої використаної (металеві бочки) з-під мастила у кількості 1 т/рік, по мірі накопичення 
відходи будуть передаватись спеціалізованій організації згідно укладеного договору. 

 

Утворення абсорбентів, фільтрувальних матеріалів (включаючи оливні фільтри інакше 
не зазначені), обтиральне ганчір’я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами) 

Утворення промасленого ганчір’я 
Передбачається при технічному обслуговуванні обладнання (змащення деталей 

обладнання, що обертаються) під час будівельно-монтажних робіт і розраховується з 
урахуванням всіх видів робіт. 

Розрахунок кількості утворення промасленого дрантя (Vвг) визначається за формулою: 
Vвг = Vг × Vпоб × К, т  

де: Vг – норматив витрати ганчір’я, що використовується на одиницю технологічного 
обладнання, кг (Vг = 2,5 кг = 0,0025 т); 
V - кількість одиниць технологічного обладнання, од. 
(VБМР = 40 од.); 
К – коефцієнт (норматив) промасленого гарчір’я, додатково забрудненої механічними 

домішками, приймається рівним 1,2 (біля 20% забруднених мастил та інших забруднювачів). 
Кількість утворення промасленого дрантя складає: 

VБМР = 0,0025 × 40 × 1,2 = 0,120 т 
Зберігання промасленого дрантя передбачається у герметичному контейнері 

улаштованому в спеціально відведеному місці біля житлового містечка з твердим покриттям. 
За мірою накопичення передбачається передача на відповідне управління відходами 
промасленого ганчір’я спеціалізованою організацією відповідно до укладеного договору. 

 

Утворення відпрацьованого сорбенту Еколан/Еконадін 
Передбачається при ліквідації випадкових проливів нафтопродуктів під час будівельно-

монтажних робіт під час розконсервації, КРС, випробувань, прокладання шлейфу-підключення, 
будівництва ТЗСУ і розраховується з урахуванням всіх видів робіт. 

Кількість утворення відпрацьованого сорбенту Еколан/Еконадін визначено на підставі 
кошторисних розрахунків. За експлуатаційними даними, утворення прореагованого адсорбенту 
складає – 100 % від річних витрат. 

Розрахунок кількості утворення відпрацьованого сорбенту (Qс.) визначається за 
формулою: 

Qс.= Qч.с. + Qч.с. × k, 
де Qч.п. – кількість сорбенту, який витрачається для прибирання випадкових розливів 

нафтопродуктів, т (Qч.п.1= 0,3 т/період робіт); 
k – коефіцієнт промаслення сорбенту (k = 0,3). 
Кількість утворення відпрацьованого сорбенту складає: 

Qс. = 0,3 + 0,3 × 0,3 = 0,390 т 
Зберігання відпрацьованого сорбенту передбачається у герметичному контейнері 

улаштованому в спеціально відведеному місці з твердим покриттям. За мірою накопичення 
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передбачається передача відпрацьованого сорбенту спеціалізованій організації для 
відповідного управління відходами згідно укладеного договору. 

Загальна кількість абсорбентів, фільтрувальних матеріалів (включаючи оливні фільтри 
інакше не зазначені), обтиральне ганчір’я та захисний одяг, забруднені небезпечними 
речовинами – 0,51 т. 

 

Утворення відходів чорних металів 
Передбачається під час будівельно-монтажних робіт під час розконсервації, КРС, 

випробувань свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родовища в результаті підрізки та 
підгонки торців труб, арматури та інших металевих виробів.  

Кількість металобрухту визначено на підставі кошторисних розрахунків, виходячи з 
обсягів робіт. Під час розконсервації, КРС, випробувань свердловини №7-біс Західно-
Єфремівського родовища кількість металобрухту орієнтовно буде складати 6 т/період робіт.  

При проведенні ліквідації газової свердловини в разі встановлення в ході діагностики 
непридатності НКТ для повторного використання утворюватиметься 72 т металобрухту від 
ліквідації 1 газової свердловини однієї свердловини. 

Для зберігання металобрухту (арматура, труби, металева стружка) утвореного під час 
будівельно-монтажних робіт з влаштування свердловини передбачається встановлення 
контейнеру для дрібного металобрухту та улаштування майданчику з твердим покриттям для 
великого брухту. Після закінчення робіт передбачається вивезення металобрухту 
технологічним транспортом підрядної організації на базу підприємства. 

Загальна кількість металу передбачається 78 т. 
 

Утворення змішаних побутових відходів 
Передбачається від господарської діяльності робітників під час будівельно-монтажних 

робіт під час розконсервації, КРС та випробувань свердловини №7-біс Західно-Єфремівського 
родовища, будівництва ТЗСУ Західно-Єфремівького родовища. 

Розрахунок обсягу утворення твердих побутових відходів (Qв) визначається за 
формулою: 

Qв = Va +Vе × ρ × t/365  
де: ρ – середня щільність побутових відходів (ρ = 0,25 т/м3); 
Va – обсяг утворення змішаних побутових відходів від кількості працюючих, м3/рік; 

Va= q × n, 
Vе – обсяг утворення відходів від проживання в вагон-будинках, м3/рік; 

Vе=K × n,  
де: q – питома норма утворення побутових відходів на одного працюючого (q=0,3 м3/рік);  
K – питома норма утворення побутових відходів на одного проживаючого у вагон- 

будинках (0,523 м3/рік); 
n – кількість працюючих, осіб (див. у табл.. нижче); 
t – термін виконання робіт (див. у табл. нижче). 

Розрахунок кількості утворення побутових відходів наведений у таблиці 1.5.10. 
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Таблиця 1.5.10 – Результати розрахунку кількості утворення побутових відходів  

Найменування 
Прокладання 

шлейфу- 
підключення 

Під час БМР 
Будівництво 

ТЗСУ Випробування  Облаштування 
та підключення 

Питома норма утворення побутових 
відходів на одного працюючого (q), 

м3/рік 
0,3 0,3 0,3 0,3 

Норма утворення ТПВ на одного 
проживаючого (К), м3/рік 0,523 0,523 0,523 0,523 

Кількість робітників (n), осіб 20 20 10 20 
Тривалість робіт (t), діб 120 180 90 60 

Середня щільність 
побутових відходів (ρ), т/м3; 0,25 0,25 0,25 0,25 

Кількість утворення відходів ТПВ (Qв), т 
Qв = Va + Vе × ρ × t/365 1,353 2,029 0,507 0,676 

Усього відходів, т 1,353 
т/період робіт 

2,029 т/період 
робіт 

0,507 т/період 
робіт 

0,676 т/період 
робіт 

Усього змішаних побутових відходів, т 4,565 
 
Під час підготовчих та будівельно-монтажних робіт під час розконсервації, КРС 

випробувань, облаштування свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища, 
будівництва ТЗСУ Західно-Єфремівського родовища збір змішаних побутових передбачається 
у встановленні біля службово-побутових вагончиків герметичних контейнерів для збору 
змішаних побутових відходів (1 шт., V=1,1 м3). 

У таблиці 1.5.11 наводиться кількісний та якісний склад відходів, що утворюються в 
процесі будівельно-монтажних робіт.  

Назви та коди відходів наведені відповідно до Національного переліку відходів, 
затвердженого Постановою Кабінету міністрів України за №1102 від 20.10.2023 року. 

 

Таблиця 1.5.11 – Перелік відходів, які виникають в процесі будівельно-монтажних робіт  
Найменування відходу згідно з 

Національним переліком відходів 
(НПВ) 

Код згідно 
«Національного 

переліку відходів», 
затвердженого 

постановою КМУ від 
20.10.2023 р. №1102 

Кількість 
утворення 
відходу, т  

Місце 
накопичення 

Напрямок 
поводження 

Абсорбенти, фільтрувальні матеріали 
(включаючи оливні фільтри інакше не 
зазначені), обтиральне ганчір’я та 
захисний одяг, забруднені 
небезпечними речовинами 

15 02 02* 0,51 Контейнер 
Договір з 

спеціалізованою 
організацією 

Упаковка, що містить залишки або 
забруднена небезпечними 
речовинами  15 01 10* 1,2  

Контейнер, 
майданчик з 

твердим 
покриттям 

Договір з 
спеціалізованою 

організацією 

Метал (огарки електродів) 20 01 40 0,3 Контейнер Договір з спец. 
організацією 

Чорні метали 
16 01 17 78 

Контейнер, 
майданчик з 

твердим 
покриттям 

Договір з 
спеціалізованою 

організацією 

Змішані побутові відходи 
20 03 01 4,565 Контейнер 

Договір з 
спеціалізованою 

організацією 
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Найменування відходу згідно з 
Національним переліком відходів 

(НПВ) 

Код згідно 
«Національного 

переліку відходів», 
затвердженого 

постановою КМУ від 
20.10.2023 р. №1102 

Кількість 
утворення 
відходу, т  

Місце 
накопичення 

Напрямок 
поводження 

Інші відходи цієї підгрупи 
07 02 99 910 м3 / 

1820 т 
Герметична 

ємність 

Договір з 
спеціалізованою 

організацією 
Всього: 1904,58   

 
До закінчення робіт з монтажу обладнання відходи тимчасово зберігаються у спеціально 

відведених місцях, звідки передаються суб’єктам господарювання у сфері управління 
відходами для забезпечення їх оброблення згідно з укладеними договорами зі спеціалізованими 
підприємствами.   

Вторинна сировина така як металобрухт, огарки зварних електродів передається 
спеціалізованим підприємствам на вторинну переробку згідно з укладеними договорами. 

Відповідальність за управління відходами, що утворюються при виконанні монтажних 
робіт, несе організація, що виконує ці роботи.  

Підрядна організація самостійно здійснює збір відходів та їх передачу спеціалізованим 
підприємствам згідно з чинним законодавством. 

Вивезення змішаних побутових відходів для розміщення передбачається на полігоні 
ТПВ. Здійснювати вивезення відходів має виконавець робіт, власними силами, або за 
допомогою спеціалізованих організацій, які здійснюють вивезення та передачу відходів.  

Місця тимчасового розміщення відходів будівельно-монтажних робіт та порядок їх 
подальшого оброблення вирішуються під час розроблення проєкту виконання робіт (ПВР). 

Для зберігання відходів, що утворюються в період проведення монтажних робіт, 
додаткові земельні площі не використовуються. Джерел негативних впливів відходів на 
навколишнє середовище в період проведення робіт не з'являється. Система управління з 
відходами відповідає природоохоронному законодавству України, вплив в межах дозволених 
нормативів. 

 

Провадження планованої діяльності 
Утворення відпрацьованих розчинів на водній та вуглеводневій основах 
Передбачається при проведенні капремонтів під час провадження планованої діяльності 

на майданчику свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища. Відпрацьований розчин 
на вуглеводневій основі складається із дизельного палива або трансформаторного масла – 80% . 

Зберігання відпрацьованих розчинів на водній та вуглеводневій основах, використаної 
технічної води передбачається у відповідних герметичних надземних ємностях. Кількість та 
об’єм ємностей за видами КРС свердловини наведений нижче. 

Кількість та об’єм ємностей за видами КРС свердловини №7-біс: 
• випробування: 

- 3 ємності – V=70 м3; 
- 1 ємність – V=60 м3; 
- 2 ємності – V=50 м3; 
- 2 ємності – V=40 м3. 

Vзаг= 450 м3 
За вихідними даними підприємства кількість утворення відпрацьованих розчинів на 
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водній та вуглеводневій основах, використаної технічної води за видами робіт по свердловині 
наведена у таблиці 1.5.12. 

 

Таблиця 1.5.12 – Утворення відпрацьованих розчинів на водній та вуглеводневій основах, 
використаної технічної води за видами робіт  

Відпрацьовані рідини Кількість утворення відпрацьованих рідин за 
видами робіт 

КРС 
Відпрацьований розчин  на водній основі 200 м3 
Відпрацьований РВО 200 м3 
Усього  400 м3 

 
В залежності від якісних показників складу розчини та технічна вода або повторно 

використовуються, або передаються на утилізацію, очистку, відповідне поводження 
спеціалізованій організації відповідно до укладеного договору. 

 

Утворення дренажу інгібіторів гідратоутворення та корозії в дренажних ємностях 
Передбачається під час провадження планованої діяльності з видобутку вуглеводнів на 

майданчику свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища. Для забезпечення 
безперебійної роботи свердловини та обладнання, а також для запобігання утворення корозії та 
гідратних пробок передбачено інгібіторне господарство. Під час поповнення витратних 
інгібіторних ємностей та перекачування інгібіторів з автоцистерни можливі проливи інгібіторів, 
збір та тимчасове зберігання яких передбачається в улаштованій на майданчику свердловини 
№7-біс Західно-Єфремівського родовища підземної дренажної ємності закритого типу 
(об’ємом 25 м3). 

За вихідними даними підприємства кількість утворення дренажу інгібіторів корозії та 
гідратоутворення буде становити : 

- дренажна ємність біля інгібіторного господарства на території свердловин №7-біс –  
50 м3/рік дренажу інгібіторів корозії та гідратоутворення; 

За мірою накопичення передбачається відкачування інігібіторної рідини з дренажних 
ємностей в автоцистерну для повторного використання або подальшого вивезення на 
утилізацію спеціалізованій організації відповідно до укладеного договору. 

 

Утворення шламу від очищення розчину на вуглеводневій основі (бурові розчини і 
відходи, що містять нафтопродукти) 

Передбачається при проведенні капремонтів свердловини №7-біс Західно-
Єфремівського родовища під час провадження планованої діяльності. В процесі капітального 
ремонту свердловини виникає необхідність видалення з неї відпрацьованих розчинів на 
вуглеводній основі, що і призводить до утворення шламу. 

Кількість шламу від очищення розчину на вуглеводневій основі визначено за вихідними 
даними підприємства, згідно плану витрат на капітальні ремонти, випробування між ремонтами 
та складає 50 м3 (за даними підприємства) при 1 ремонті 1 свердловини. Шлам збирається в 
пересувні металеві шламозбірники відкритого типу об’ємом по 20 м3 (2 шт.). За мірою 
накопичення, передбачається передача шламу на управління спеціалізованим підприємствам 
згідно укладених договорів. 

 

Утворення відпрацьованого масла моторного (Інші моторні, індустріальні та мастильні 
оливи) 

Передбачається в результаті технічного обслуговування (змащення двигуна, деталей що 
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обертаються, заміна масла) дизельних електростанцій на майданчику свердловини №7-біс 
Західно-Єфремівського родовища. 

Розрахунок кількості утворення інших моторних, індустріальних та мастильних олив 
проведено, виходячи з річної норми витрати масла та з урахуванням усіх видів робіт під час 
провадження планованої діяльності на майданчику свердловини № 7-біс. 

 

Розрахунок кількості утворення інших моторних, індустріальних та мастильних олив 
Згідно паспортних даних дизельних електростанцій, під час технічного обслуговування 

дизельних електростанцій, що використовуються під час проведення випробувань, КРС та 
експлуатації свердловини, утвориться: 

- дизельною електростанцією потужністю 100 кВт на майданчику свердловини №7-біс 
Західно-Єфремівського родовища 14,4 л/500 мотогодин роботи – 114 л відпрацьованого 
мастила/рік; 

- дизельною електростанцією потужністю 200 кВт на майданчику свердловини № 7-біс 
Західно-Єфремівського родовища 18 л/500 мотогодин роботи – 158 л відпрацьованого 
мастила/рік; 

- дизельною електростанцією потужністю 500 кВт на майданчику св. №7-біс Західно-
Єфремівського родовища 34,24 л/500 мотогодин роботи – 600 л відпрацьованого мастила/рік; 

Для зберігання інших моторних, індустріальних та мастильних олив, у спеціально 
відведеному місці з твердим покриттям, на майданчику свердловини №7-біс, передбачається 
розміщення герметичної бочки об’ємом 210 л біля місць розташування дизельних 
електростанцій. За мірою накопичення передбачається передача відпрацьованого масла на 
відповідне управління відходами спеціалізованій організації відповідно до укладеного 
договору. 

Отже, річна кількість утворення інших моторних, індустріальних та мастильних олив від 
технічного обслуговування дизельних електростанцій, що використовуються під час 
проведення випробувань, КРС свердловин, експлуатації, складе: 

114 л + 158 л + 600 л = 872 л 
густина масла - 917 кг/м3 

0,872 м3 × 917 кг/м3 = 799,62 кг = 0,800 т/рік. 
 

Утворення Абсорбентів, фільтрувальних матеріалів (включаючи оливні фільтри інакше 
не зазначені), обтиральне ганчір’я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами) 

Утворення промасленого ганчір’я 
передбачається при технічному обслуговуванні обладнання (змащення деталей 

обладнання, що обертаються) під час провадження планованої діяльності на Західно-
Єфремівському родовищі і розраховується з урахуванням всіх видів робіт  при видобутку 
вуглеводнів. 

Розрахунок кількості утворення промасленого дрантя (Vвг) визначається за формулою: 
Vвг = Vг × Vпоб × К, т 

де: Vг – норматив витрати ганчір’я, що використовується на одиницю технологічного 
обладнання, кг (Vг = 2,5 кг = 0,0025 т); 

V - кількість одиниць технологічного обладнання, од. 
Vвид. та спост = 18 од.; Vвип. = 10 од.; VКРС. = 30 од.); 
К – коефцієнт (норматив) промасленого гарчір’я, додатково забрудненої механічними 

домішками, приймається рівним 1,2 (біля 20% забруднених мастил та інших забруднювачів). 
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Кількість утворення промасленого дрантя складає під час провадження діяльності: 
Vвид. та спост = 0,0025 × 18 × 1,2 = 0,054 т 

Vвип. = 0,0025 × 10 × 1,2 = 0,030 т 
VКРС = 0,0025 × 30 × 1,2 = 0,090 т 

Vзаг = Vвид. та спост + Vвип. + VКРС = 0,054 + 0,030 + 0,090 = 0,174 т 
Зберігання промасленого ганчір’я передбачається у герметичному контейнері 

улаштованому в спеціально відведеному місці біля житлового містечка з твердим покриттям. 
За мірою накопичення передбачається передача на відповідне управління відходами 
промасленого ганчір’я спеціалізованою організацією відповідно до укладеного договору. 

 

Утворення відпрацьованого сорбенту Еколан/Еконадін 
Передбачається при ліквідації випадкових проливів нафтопродуктів під час 

провадження планованої діяльності на Західно-Єфремівському родовищі і розраховується з 
урахуванням всіх видів робіт (видобуток вуглеводнів, проведення спостережень, досліджень та 
капремонтів свердловини). 

Кількість утворення відпрацьованого сорбенту Еколан/Еконадін визначено на підставі 
кошторисних розрахунків. За експлуатаційними даними, утворення прореагованого адсорбенту 
складає – 100 % від річних витрат. 

Розрахунок кількості утворення відпрацьованого сорбенту (Qс.) визначається за 
формулою: 

Qс.= Qч.с. + Qч.с. × k, 
де Qч.п. – кількість сорбенту, який витрачається для прибирання випадкових розливів 

нафтопродуктів, т (Qч.п.1= 0,6 т/період робіт); 
k – коефіцієнт промаслення сорбенту (k = 0,3);  
Кількість утворення відпрацьованого сорбенту складає: 

Qс. = 0,6 + 0,6 × 0,3 = 0,780 т 
Зберігання відпрацьованого сорбенту передбачається у герметичному контейнері 

улаштованому в спеціально відведеному місці з твердим покриттям. За мірою накопичення 
передбачається передача відпрацьованого сорбенту спеціалізованій організації для 
відповідного управління відходами згідно укладеного договору. 

Загальна кількість абсорбентів, фільтрувальних матеріалів (включаючи оливні фільтри 
інакше не зазначені), обтиральне ганчір’я та захисний одяг, забруднені небезпечними 
речовинами – 0,954 т. 

 

Утворення відходів чорних металів 
Передбачається під час провадження планованої діяльності на Західно-Єфремівському 

родовищі під час заміни НКТ в результаті демонтажу непридатного підземного обладнання 
(насосно- компресорних труб) та в разі ліквідації свердловини. 

Кількість металобрухту визначено на підставі кошторисних розрахунків, виходячи з 
обсягів робіт. Під час КРС кількість металобрухту орієнтовно буде складати 72 т на один КРС 
свердловини. 

Для тимчасового зберігання металобрухту (відпрацьовані труби, НКТ) утвореного під 
час провадження планованої діяльності передбачаються розташовані біля устя свердловини 
приймальні містки для складування насосно-компресорних труб і штанг. Після закінчення 
робіт передбачається вивезення металобрухту технологічним транспортом підрядної 
організації на базу підприємства. 
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Утворення упаковки, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами 

В процесі експлуатації дизельних електростанцій передбачається утворення тари 
металевої використаної (металеві бочки) з-під мастила у кількості 1000 кг/рік або 1,0 т/рік, по 
мірі накопичення відходи будуть передаватись спеціалізованій організації згідно укладеного 
договору. 

Передбачається утворення тари пластикової (пластикові бочки) у кількості 1,5 т/рік, по 
мірі накопичення відходи будуть передаватись спеціалізованій організації згідно укладеного 
договору. 

Загальна кількість упаковки, що містить залишки або забруднена небезпечними 
речовинами передбачається 2,5 т. 

 

Утворення змішаних побутових відходів  
Передбачається від господарської діяльності робітників під час провадження планованої 

діяльності на Західно-Єфремівському родовищу і розраховується з урахуванням всіх видів 
робіт (видобуток вуглеводнів, проведення спостережень, досліджень та капремонтів 
свердловини, експлуатації). 

Розрахунок обсягу утворення твердих побутових відходів (Qв) визначається за 
формулою: 

Qв = Va +Vе × ρ × t/365 
де: ρ – середня щільність побутових відходів (ρ = 0,25 т/м3); 
Va – обсяг утворення ТПВ від кількості працюючих, м3/рік; 

Va= q × n,  
Vе – обсяг утворення ТПВ від проживання в вагон-будинках, м3/рік; 

Vе=K × n,  
де: q – питома норма утворення побутових відходів на одного працюючого  

(q = 0,3 м3/рік);  
K – питома норма утворення побутових відходів на одного проживаючого у вагон- 

будинках (0,523 м3/рік); 
n – кількість працюючих, осіб (див. у табл.. нижче);  
t – термін виконання робіт (див. у табл. нижче). 
 

Розрахунок кількості утворення побутових відходів наведений нижче. 

Найменування 
Під час експлуатації  

Видобуток вуглеводнів 
та спостереження 

Випробу вання 
між КРС 

КРС 

Питома норма утворення побутових відходів на 
одного працюючого (q), м3/рік 0,3 0,3 0,3 

Норма утворення ТПВ на одного проживаючого 
(К), м3/рік 0,523 0,523 0,523 

Кількість 
робітників (n), осіб 10 10 45 

Тривалість робіт (t), діб 365 30 90 
Середня щільність 

побутових відходів (ρ), т/м3; 0,25 0,25 0,25 

Кількість утворення відходів ТПВ (Qв), т 
Qв × Va × Vе × ρ × t/365 

2,058 0,169 2,283 

Усього відходів ТПВ, т 4,510 т/рік 
 
Під час провадження діяльності з видобутку вуглеводнів на Західно-Єфремівському 
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родовищі, загальна кількість утворення змішаних побутових відходів становитиме 4,510 т/рік, 
збір побутових відходів передбачається у контейнери для збору ТПВ (5 шт., V= 0,12 м3 
кожний). 

Під час провадження діяльності з проведення КРС на майданчику свердловини №7-біс 
Західно-Єфремівського родовища, збір побутових відходів передбачається у додатково 
встановлені, біля мобільних житлових вагон- будинків, герметичні контейнери для збору 
побутових відходів у кількості 2 шт., V= 0,12 м3 кожний. Після закінчення робіт контейнери 
будуть демонтовані.  

У таблиці 1.5.13 наводиться кількісний та якісний склад відходів, що утворюються в 
процесі провадження планованої діяльності.  

Назви та коди відходів наведені відповідно до Національного переліку відходів, 
затвердженого Постановою Кабінету міністрів України за №1102 від 20.10.2023 року. 

 

Таблиця 1.5.13 – Перелік відходів, які виникають під час провадження планованої діяльності 
Найменування відходу згідно з 

Національним переліком відходів 
(НПВ) 

Код згідно 
«Національного 

переліку відходів», 
затвердженого 

постановою КМУ від 
20.10.2023 р. №1102 

Кількість 
утворення 
відходу, т 

(м3)  

Місце 
накопичення 

Напрямок 
поводження 

Інші моторні, індустріальні та 
мастильні оливи  13 02 08* 0,800 Герметична ємність 

Договір з 
спеціалізованою 

організацією 
Абсорбенти, фільтрувальні 
матеріали (включаючи оливні 
фільтри інакше не зазначені), 
обтиральне ганчір’я та захисний 
одяг, забруднені небезпечними 
речовинами ( в т.ч. масне ганчір’я, 
сорбент Еколан-М /Еконадін, що 
прореагував) 

15 02 02* 0,954 Контейнер 
Договір з 

спеціалізованою 
організацією 

Відходи чорних металів  

16 01 17 72,0 

Приймальні містки 
для тимчасового 

складування 
насосно- 

компресорних труб і 
штанг 

Металобрухт 
вивозиться 

технологічним 
транспортом 

підрядної 
організації на базу 
підприємства, або 

для повторного 
використання 

Бурові розчини і відходи, що місять 
нафтопродукти  01 05 05* (100 м3)  Герметичні  

ємності 

Договір з 
спеціалізованою 

організацією 
Відпрацьовані каталізатори, 
забруднені небезпечними 
речовинами (дренажу інгібіторів 
гідратоутворення та корозії в 
дренажних ємностях) 

16 08 07* (50 м3) 
Ємності підземні 

дренажні закритого 
типу 

Передача на 
утилізацію згідно 

договору із 
спеціалізованою 

організацією 
Водні промивальні рідини та 
маточні розчини  (відпрацьованих 
розчинів на водній та вуглеводневій 
основах) 07 05 01 * (400 м3) 

Надземні 
герметичні ємності 

прийому 
відпрацьован их 

рідин закритого та 
відкритого типу 

Передача на 
утилізацію згідно 

договору із 
спеціалізованою 
організацією, або 
для повторного 
використання 

Змішані побутові відходи 20 03 01 4,510 Контейнер Договір з 
спеціалізованою 

організацією 
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Найменування відходу згідно з 
Національним переліком відходів 

(НПВ) 

Код згідно 
«Національного 

переліку відходів», 
затвердженого 

постановою КМУ від 
20.10.2023 р. №1102 

Кількість 
утворення 
відходу, т 

(м3)  

Місце 
накопичення 

Напрямок 
поводження 

Упаковка, що містить залишки або 
забруднена небезпечними 
речовинами  

15 01 10* 2,5  
Відведене місце на 

майданчику з 
твердим покриттям 

Договір з 
спеціалізованою 

організацією 
*небезпечні відходи 
 

Відпрацьовані розчини, рідини (дренаж) будуть направлені для повторного 
використання або передаватися спеціалізованій організації. 

Всі промислові відходи, для яких розроблені методи вторинної переробки та 
раціонального використання їх у господарстві, використовуються як вторинна сировина 
безпосередньо на підприємстві або передаються спеціалізованим організаціям, що займаються 
збиранням, заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини. 

Небезпечні відходи передаються організаціям, що мають ліцензію з управління 
небезпечними відходами (відповідно до пункту 141 статті 7 Закону України «Про ліцензування 
видів господарської діяльності»), видану Міністерством екології та природних ресурсів 
України (Мінприроди). Перелік ліцензіатів визначений на офіційному сайті Мінприроди 
(https://menr.gov.ua/). 

Збирання і тимчасове зберігання відходів здійснюється в залежності від їх складу і 
властивостей, а також ступеня їх небезпечності для навколишнього природного середовища і 
здоров’я людей. Рідкі побутові відходи накопичуються у герметичному вигребі та по мірі 
необхідності вилучаються та згідно з укладеними договорами вивозяться на очищення.   

У сфері управління відходами, які утворяться при експлуатації об’єкту планованої 
діяльності, підприємство зобов’язано керуватися Законом України «Про управління 
відходами». При умові належного тимчасового зберігання відходів у відповідності з 
санітарними нормами та технікою безпеки, їх сортування та передачі спеціалізованим 
підприємствам, забезпечується безпечний рівень впливу на навколишнє середовище. 

У питанні зберігання (вибору тари, відведення місця й облаштування його відповідно до 
правил техніки безпеки, дотримання умов зберігання), транспортування відходів з метою 
запобігання негативного впливу на навколишнє середовище, підприємство орієнтується на їх 
агрегатний стан та належність до небезпечних/таких, що не є небезпечними, забезпечуючи 
повне збирання та належне зберігання, недопущення знищення і псування відходів. 

Збираються відходи за допомогою їх вилучення з місць (об’єктів) утворення. Збирання 
та накопичення здійснюється відповідно за видами відходів. Змішування відходів не 
допускається. 

Вплив відходів піл час період функціонування планованої діяльності на навколишнє 
середовище в межах норми. 

При дотриманні правил безпечного збору, тимчасового зберігання та транспортування 
відходів забруднення навколишнього середовища не передбачається. 
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1.5.6 Оцінка впливу шумового впливу при виконанні підготовчих і будівельних 
робіт та провадженні планованої діяльності 

Період будівництва 
Чинником фізичного впливу в період будівництва об’єктів є шум. Його джерела – 

автотранспорт та спеціальна будівельна техніка. Зона впливу цих джерел обмежується 
територією відводу. Передбачається, що зазначені джерела укомплектовані штатними засобами 
глушіння шуму. 

Інтенсивність зовнішнього шуму дорожніх машин залежить від типу робочого органу, 
виду приводу, режиму роботи та відстані від місця роботи.  

Особливо сильний зовнішній шум створюється при роботі екскаваторів, бульдозерів, 
відбійних молотків та бетоноломів, вібраторів тощо. Особливо великий шум може виникати 
при одночасній роботі декількох дорожніх машин. 

Нормативні граничнодопустимі і максимальні рівні звуку для житлових і суспільних 
будинків і їх територій належить приймати відповідно до ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій 
і споруд від шуму», а для робочої зони – згідно з ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми 
виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». 

В таблиці 1.5.14 приведені нормативні рівні звукового тиску на межі житлової забудови 
та для робочої зони. 

Поріг дискомфорту у людини виникає при LAекв. = 55÷60 дБ(А). 
Допустимий еквівалентний рівень звуку на робочих місцях – LAекв. = 80 дБ(А) (п.5.1, 

табл.2, ДСТУ 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»). 
 

Таблиця 1.5.14 – Нормативні рівні звукового тиску 
Позначення території Рівні звукового тиску (дБ) у октавних смугах з 

середньогеометричними частотами, (Гц) 
Еквіва-
лентний 
рівень 
шуму, 
дБА 

Макси-
мальний 
рівень 

шуму, дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Території, які 
безпосередньо 
прилягають до 
житлових будинків 

вдень 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70 

вночі 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Територія житлової 
забудови на, яку 
впливає шум 
об’єкту 
проєктування 

вдень 79 70 63 58 55 52 50 49 60 - 

вночі 71 61 54 49 45 42 40 38 50  

 
Джерелами шумового впливу в період проведення будівельно-монтажних свердловини 

№7-біс Західно-Єфремівського родовища будуть будівельні машини та робота будівельних 
механізмів і техніки. 

Інтенсивність і періодичність шуму під час проведення робіт залежить від характеру 
виконуваних робіт та графіка їх проведення. 

 

Розрахунок шумового навантаження під час проведення будівельно-монтажних 
робіт 

На території майданчика свердловини можлива одночасна робота техніки під час 
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виконання земляних робіт, вантажно-розвантажувальних, монтажних, демонтажних, робіт, а 
також зварювальних робіт. 

Значення граничних еквівалентних рівнів шуму прийнятої будівельної техніки визначені 
згідно з «Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом, «Охорона навколишнього 
природного середовища при проектуванні і будівництві автомобільних доріг», «Защита от 
вибрации и шума на предприятиях горнорудной промышленности» і «Каталог источников 
шума и средств защиты». 

Максимальні рівні шуму від задіяної будівельної техніки та кількість одночасної роботи 
техніки за видами робіт наведено нижче. 

 

Таблиця 1.5.15 – Максимальні рівні шуму від задіяної будівельної техніки та кількість 
одночасної роботи техніки за видами робіт 

Найменування техніки Рівень шуму (L) від 
одиниці техніки, дБА Кількість, од. 

Земляні роботи 
Бульдозер ДЗ-29, потужність 59 кВт 80,0 2 
Електротрамбівка 85,0 1 
Екскаватор з містк. ковша 0,65м3 85,0 2 
Трактор 85,0 1 

Вантажно-розвантажувальні роботи та монтажні роботи 
Кран автомобільний КС-45717К-2Р 85,0 2 
Кран автомобільний КрАЗ-65053 85,0 3 
Автомобіль бортовий МАЗ-200, вантажопідйомність 5т 80,0 1 
Автосамоскид КамАЗ-5510, вантажопідйомність 7т 75,0 2 

Демонтажні роботи 
Кран автомобільний КрАЗ-65053 85 2 

Зварювальні та монтажні роботи 
Апарат для дугового зварювання 60,5 2 
Дизельгенераторна електростанція потужністю 200 кВт 70,0 1 

 
Для розрахунку шуму на будівельному майданчику свердловини, прийнята будівельна 

техніка з найгіршими (найбільшими) шумовими характеристиками, яка може 
використовуватись одночасно, а саме: автокрани, бортовий автомобіль, автосамоскиди під час 
монтажних та вантажно-розвантажувальних робіт. 

Під час розрахунку розглянуті будівельно-монтажні роботи з максимально можливим 
шумовим впливом машин і механізмів, які можуть використовуватись одночасно. 

Рівень шуму від одночасно працюючої техніки одного виду під час монтажних та 
вантажно-розвантажувальних робіт наведено нижче. 

 

Таблиця 1.5.16 – Рівень шуму від одночасно працюючої техніки одного виду під час 
монтажних та вантажно-розвантажувальних робіт 

Найменування параметра Формула 

Значення 
Кран 

автомобільний 
КС-45717К- 2Р 

Кран 
автомобільний 

КрАЗ- 65053 

Автомобіль 
бортовий 
МАЗ-200 

Автосамоск ид 
КамАЗ-5510 

Кількість техніки, шт. n 2 3 1 2 
Рівень шуму від 

одиниці техніки, дБА L 85,0 85,0 80,0 75,0 

Сумарний рівень 
шуму, дБА Ln = L+10·lg(n) 88,0 89,8 80,0 78,0 
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Розрахунок шуму проведено у відповідності з ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з 
розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій», ДСТУ-Н Б В.1.1- 
35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях». 

Сумарний рівень звукового тиску на території бурового майданчика від різних видів 
техніки під час монтажних та вантажно-розвантажувальних робіт L, дБА, визначається за 
формулою: 

 
де: Li – звуковий тиск джерел звуку, дБА;  
n – кількість джерел шуму. 
Розрахований сумарний рівень звукового тиску при одночасній роботі десяти одиниць 

техніки на території бурового майданчика свердловини становитиме: 
L = 10 х lg(100,1 х 85 х 2 + 10 0,1 х 85 х 3 + 100,1 х 80 +100,1 х 75 х 2) = 92,4 дБА. 

Для зменшення рівня звукового тиску на буровому майданчику передбачається 
облаштування вихлопних колекторів ДВЗ шумоглушниками, розміщення обладнання в 
звукоізолюючих контейнерах або кожухах. 

Для зменшення шумового впливу під час проведення робіт робітникам необхідно 
використовувати індивідуальні захисні засоби від шуму: захисні шлеми, навушники, беруші 
(тип РР-01-002 – шумопоглинання 28 дБА, рівень захисту від 80 до 98 дБА або аналогічні). 

Передбачається, що механізми спецавтотранспорту та техніки будуть обладнані 
штатними шумопоглинаючими засобами (глушниками), звукоізольованими кабінами, тощо. 

Згідно ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій будинків і споруд від шуму» та ДСТУ-Н 
Б.В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях» 
розрахунок рівнів звукового тиску (LА, дБА) на межі житлової забудови визначається за 
формулою: 

LА = LWA – 20 lg•r + 10 lg Ф – βa•r/1000 – 10 lg Ω, 
де LWA – рівень звукової потужності джерела шуму на межі майданчика проведення 

робіт, дБА (LWA=92,4 дБА – для свердловини; 
r – відстань від розрахункової точки до акустичного центра джерела шуму, м (відстань 

від майданчика проведення робіт до найближчої житлової забудови с. Лозова складає близько 
568 м; СЗЗ 300 м); 

Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку 
розрахункової точки, безрозмірний; приймається за даними технічної документації на джерело 
або визначається експериментально (для джерел з рівномірним в усіх напрямках 
випромінюванням або за відсутністю даних приймають Ф=1); 

βa – величина затухання звуку в атмосфері, дБА/м, приймається відповідно до таблиці 4 
ДСТУ-Н Б.В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях», 
(βa = 0,14 дБА/м); 

Ω – просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела, визначається в 
залежності від місця розташування джерела відносно огороджувальних конструкцій; 
приймається відповідно до таблиці 1 ДСТУ-Н Б.В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів 
шуму в приміщеннях і на територіях», (Ω =2π). 

Від свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища: 
- до найближчої житлової забудови с. Лозова: 

LА1= 92,4 - 20 lg 568+10 lg 1 - 0,14 × 568/1000 - 10 lg (2 × 3,14) = 29,25 дБА; 
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- на СЗЗ: 
LА2= 92,4 - 20 lg 300+10 lg 1 - 0,14 × 300/1000 - 10 lg (2 × 3,14) = 34,84 дБА. 

 

Отже, рівні звукового тиску на межі найближчої житлової забудови становлять 
LА1=29,25 дБА (від свердловини №7-біс), на межі СЗЗ – LА2=34,84 дБА, при нормативному 
значенні 55 дБА в денний час та 45 дБА в нічний час, що відповідає вимогам Додатку 1 п.43 
Наказу МОЗ України №463 від 22.02.2019. 

Результати розрахунків показали, що проведення будівельно-монтажних робіт не 
зробить шкідливого шумового впливу на межі найближчих житлових будинків, що задовольняє 
нормативним санітарним вимогам, щодо рівнів шуму на території найближчої житлової 
забудови. 

Розрахунок шумового навантаження під час проведення випробування  
Джерелами шумового впливу в період проведення випробувань свердловини буде 

наступне обладнання: 
- при перфорації експлуатаційної колони – двигуни МБУ, колтюбінгової та азотної 

установок. Сумарний рівень звукового тиску від роботи обладнання становить – 78 – 86 дБА. 
Для розрахунку шумового навантаження приймається максимально можливе шумове 
навантаження від обладнання – 86 дБА; 

- при продувках та скиданні газу через продувні трубопроводи обв’язки устя 
свердловини, викидної лінії та трубу факельної установки. Виникнення шуму в продувних 
трубопроводах та в факельній установці обумовлюється розширенням газу при його 
проходженні через регулюючий клапан та при виході його із труби. Рівень звукового тиску 
залежить від довжини полум’я та об’єму газу. Відповідно до рекомендацій НПО 
Союзгазтехнологія рівень звукового тиску продувних трубопроводів та факельної установки не 
перевищує 85 дБА; 

- при роботі дозувальних насосів НД (2 шт.) для подачі інгібітору гідратоутворення та 
інгібітору корозії в місця дроселювання, на устя свердловини. За паспортними даними рівень 
шуму насосів складає 65 дБА; 

- при роботі насосних агрегатів (3 шт.) для перекачування рідини глушіння від ємностей 
зберігання РВО до устя свердловини, для перекачування технічної води, рідин, наприклад 
відвантаження з ємностей відпрацьованих і інших рідин і розчинів для вивозу, або закачування 
води в ємності для приготування розчину KCl, для створення затрубного тиску. За 
паспортними даними рівень шуму насосів у шумозахисному виконанні складає 80,0 дБА; 

- при роботі насосного агрегату АСВН-80 (1 шт) для перекачування конденсату в 
автоцистерни, а також для перекачування з ємності Ев СПВ, технічної та конденсаційної води в 
автоцистерни. За паспортними даними рівень шуму насосів складає 74,0 дБА; 

- при роботі ДЕС, потужністю 200 кВт (1 шт.) для електроживлення обладнання та 
механізмів. За паспортними даними рівень шуму ДЕС (в кожусі) складає 70 дБА. 

Розрахунок сумарного рівня звукового тиску проведено з урахуванням максимально 
можливої кількості обладнання, яке може використовуватися одночасно під час випробування 
після буріння. 

Розрахований сумарний рівень звукового тиску при одночасній роботі технологічного 
обладнання на майданчику свердловини під час випробування після буріння становитиме: 

L = 10 х lg(100,1 х 86 + 10 0,1 х 85 + 100,1 х 65 х 2 +100,1 х 80 х 3 + 100,1 х 74 + 100,1 х 70) = 90,2 дБА 
Для зменшення рівня звукового тиску на буровому майданчику передбачається 
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облаштування вихлопних колекторів ДВЗ шумоглушниками, розміщення обладнання в 
звукоізолюючих контейнерах або кожухах, покриття продувних трубопроводів тепло- та 
звукоізолюючими матеріалами: базальтовими матами, оцинкованими листами. 

Розрахунок рівнів звукового тиску (LА, дБА) на межі житлової забудови визначається за 
формулою : 

LА = LWA – 20 lg•r + 10 lg Ф – βa•r/1000 – 10 lg Ω, 
де LWA – рівень звукової потужності джерела шуму на межі майданчика проведення 

робіт, дБА (LWA випр.=90,2 дБА). 
Для свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища: 

LА випр.= 90,2 - 20 lg 568+10 lg 1 - 0,14 × 568/ 1000 - 10 lg (2 × 3,14) = 27,05 дБА. 
- на межі СЗЗ (від кожної свердловини): 

LА випр.= 90,2 - 20 lg 300+10 lg 1 - 0,14 × 300/ 1000 - 10 lg (2 × 3,14) = 32,64 дБА. 
Отже, рівні звукового тиску на межі найближчої житлової забудови та СЗЗ становлять 

LА випр. =27,2 дБА, LАвипр. СЗЗ=32,64 дБА при нормативному значенні 55 дБА в денний час та 45 
дБА в нічний час, що відповідає вимогам Додатку 1 п.43 Наказу МОЗ України №463 від 
22.02.2019. 

Результати розрахунків показали, що проведення випробувань задовольняють санітарні 
вимоги, щодо рівнів шуму на території найближчої житлової забудови. 

 

Провадження планованої діяльності 
Під час провадження планованої діяльності на майданчику свердловини №7-біс Західно-

Єфремівського родовища (видобуток вуглеводнів, проведення спостережень, досліджень та 
капремонтів свердловини) передбачається утворення шуму: 

- при продувках та скиданні газу через трубу факельної установки (1 шт.). Виникнення 
шуму в факельній установці обумовлюється розширенням газу при його проходженні через 
регулюючий клапан та при виході його із труби. Рівень звукового тиску залежить від довжини 
полум’я та об’єму газу. Відповідно до рекомендацій НПО Союзгазтехнологія рівень звукового 
тиску факельної установки не перевищує 86 дБА; 

- при роботі дозувальних насосів НД (6 шт., для інгібіторного господарства на 
майданчику свердловини) для подачі інгібітору гідратоутворення та інгібітору корозії в місця 
дроселювання, на устя свердловини 65 дБА; 

- при роботі насосних агрегатів (3 шт.) для перекачування рідини глушіння від ємностей 
зберігання РВО до устя свердловини, для перекачування технічної води, рідин, наприклад 
відвантаження з ємностей відпрацьованих і інших рідин і розчинів для вивозу, або закачування 
води в ємності для приготування розчину KCl, для створення затрубного тиску. За 
паспортними 80 дБА; 

- при роботі насосного агрегату АСВН-80 (1 шт.) для перекачування конденсату в 
автоцистерни, а також для перекачування з ємності Ев СПВ, технічної та 74 дБА. 

- при роботі двигунів спецавтотранспорту під час КРС, випробувань (МБУ, 
колтюбінгова та азотна установки, парова машини). 

Сумарний рівень звукового тиску від роботи двигунів спецавтотранспорту під час КРС 
на майданчику свердловини становить – 78 – 86 дБА. Для розрахунку шумового навантаження 
приймається максимально можливе шумове навантаження від комплекту спецавтотранспорта – 
80 дБА; 

- при роботі ДЕС (1 шт. на майданчику свердловини №7-біс – для освітлення 
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майданчиків свердловин та електроживлення обладнання та механізмів). За паспортними 
даними рівень шуму кожної ДЕС (в кожусі) складає 70 дБА. 

Максимальна кількість технологічного обладнання, що може бути джерелом шуму на 
майданчику свердловини №7-біс під час провадження планованої діяльності (при експлуатації, 
КРС з випробуваннями) наведена нижче. 

 

Таблиця 1.5.17 – Максимальна кількість технологічного обладнання, що може бути джерелом 
шуму на майданчику свердловини №7-біс під час провадження планованої діяльності 
(експлуатація, КРС, випробування) 

Найменування технологічного обладнання Рівень шуму (L) 
від одиниці 

техніки, 
дБА 

Кількість, од. 
на майданчику 

Комплект спецавтотранспорту для  проведення КРС 86 1 
Продувні трубопроводи обв’язки устя свердловини, викидної лінії 
та труба факельної установки 85 1 

Дозувальні насоси НД 65 6 
Насосні агрегати 80 3 
Насосний агрегат АСВН-80 74 1 
Дизель генераторна електростанція 70 1 

 
Розрахунок шумового навантаження буде проведений для найгірших ситуацій, при яких 

передбачається максимальна кількість одночасно працюючого обладнання, що створюватиме 
шумове навантаження. 

Максимальна кількість одночасно працюючого обладнання, що створює шумове 
навантаження під час провадження планованої діяльності передбачається у двох випадках: 

- під час проведення капремонту з інтенсифікації на майданчику свердловини №7-біс. 
Сумарний рівень звукового тиску на території майданчику свердловини від 

технологічного обладнання L, дБА, визначається за формулою : 

 
де: Li – звуковий тиск джерел звуку, дБА;  
n – кількість джерел шуму. 
Розрахований сумарний рівень звукового тиску при одночасній роботі технологічного 

обладнання на майданчику свердловини становитиме: 
- під час проведення КРС з інтенсифікації на майданчику свердловини №7-біс: 

L = 10 х lg(100,1 х 86 + 100,1 х 85 + 100,1 х 80 х 3 +100,1 х 74 + 100,1 х 70 ) = 90,2 дБА. 
Для зменшення шумового впливу під час проведення робіт на майданчику свердловини 

планується оснащення технологічного обладнання звукоізолюючими кожухами та глушниками 
шуму. Також передбачається забезпечення працівників індивідуальними захисними засобами 
від шуму: захисні шлеми, навушники, беруші. Завдяки шумопоглинаючим, огороджувальним 
конструкціям технологічного обладнання, рівень шуму на майданчику свердловини буде 
зведений до мінімуму та не створить акустичного навантаження на навколишнє середовище та 
робітників. 

Розрахунок рівнів звукового тиску (L,дБА) на межі житлової забудови та СЗЗ 
визначається за формулою : 

LА = LWA – 20 lg•r + 10 lg Ф – βa•r/1000 – 10 lg Ω, 
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де LWA – рівень звукової потужності джерела шуму на межі майданчика проведення 
робіт, LWA1 = 90,2 дБА). 

r – відстань від розрахункової точки до акустичного центра джерела шуму, м; 
Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку 

розрахункової точки, безрозмірний; приймається за даними технічної документації на джерело 
або визначається експериментально (для джерел з рівномірним в усіх напрямках 
випромінюванням або за відсутністю даних приймають Ф=1); 

βa – величина затухання звуку в атмосфері, дБА/м, приймається відповідно до таблиці 4 
ДСТУ-Н Б.В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях»; 

Ω – просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела, визначається в 
залежності від місця розташування джерела відносно огороджувальних конструкцій; 
приймається відповідно до таблиці 1 ДСТУ-Н Б.В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів 
шуму в приміщеннях і на територіях», (Ω =2π). 

Розрахунковий рівень звукового тиску на межі житлової забудови та СЗЗ (300 м) буде 
становити: 

- під час проведення КРС на майданчику свердловини №7-біс: 
LА1 = 90,2 - 20 lg (568)+10 lg (1 - 0,14 × 568/ 1000) - 10 lg (2 × 3,14) = 26,77 дБА; 

LА1СЗЗ = 90,2 - 20 lg (300)+10 lg (1 - 0,14 × 300/ 1000) - 10 lg (2 × 3,14) = 32,49 дБА. 
Отже, розрахунковий рівень звукового тиску на межі найближчої житлової забудови 

становить LА1=26,77 дБА, LА1СЗЗ=32,49 дБА, при нормативному значенні 55 дБА в денний час 
та 45 дБА в нічний час, що відповідає вимогам Державних санітарних правил планування та 
забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.96 №173, дод. №16. 

Результати розрахунків показали, що під час провадження планованої діяльності 
(видобуток вуглеводнів, проведення спостережень, досліджень та капремонтів свердловини) 
при найгірших ситуаціях перевищення допустимих рівнів шуму на території найближчої 
житлової забудови відсутні, що задовольняє встановленим санітарним вимогам. 

Розрахунок шуму при ліквідації газової свердловини не проводився, так як при даному 
виді робіт задіяна менша кількість обладнання, а отже і рівень звукового тиску на межі СЗЗ та 
найближчої житлової забудови буде значно менший, ніж при варіантах роботи обладнання, 
розглянутих у даному розділі. 

Підсумовуючи вищевикладене визначено, що перевищення допустимих рівнів звуку 
відсутні, як на межі СЗЗ, так і на межі найближчої житлової забудови. Рівень звукового тиску 
відповідає вимогам, зазначеним у ДБН В.1.1-31:2013. 

Рекомендовані заходи щодо захисту від шуму більш детально викладанні у розділі 7.1.1 
даного Звіту.  

Існуючі навколо території об'єкта зелені насадження, а також існуюча смуга зелених 
насаджень на шляху розповсюдження шуму з боку виробничого об'єкту сприяє зменшенню 
шумового навантаження на житлову забудову. 
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1.5.7 Оцінка очікуваного вібраційного навантаження внаслідок підготовчих і 
будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

Період будівництва 
Під час будівельних робіт джерелом вібрації на майданчику свердловини, що впливає на 

персонал є робота МБУ, яка при періодичному виконанні спуско-підіймальних операцій в 
робочій зоні може незначно перевищувати допустимий рівень 50 дБА. 

Для усунення шкідливої дії вібрації на працюючих передбачається зниження її 
конструктивними або технологічними заходами, а також зменшення вібрації на шляху її 
поширення засобами віброізоляції та поглинання вібрації. 

Під час робіт передбачається використання тільки справного устаткування, що 
відповідає вимогам санітарних норм вібрації на робочих місцях. 

Основними організаційно-технологічними заходами з метою зниження рівнів вібрації на 
робочих місцях передбачається своєчасне проведення планового і попереджувального ремонту 
обладнання з обов’язковою післяремонтною перевіркою вібраційних характеристик, а також 
контроль вібраційних характеристик при експлуатації обладнання з метою їх відповідності 
паспортних або нормативних даних. 

Перелік заходів із зменшення рівня вібрації: 
- ізолювання обладнання кожухами. 
- жорстке кріплення вібруючих деталей та вузлів. 
- балансування деталей, що швидко обертаються. 
- застосування масивних фундаментів. 
- амортизація та віброізоляція (з допомогою стальних пружин, гуми, повсті, дерева). 
При виконанні вище зазначених заходів досягаються нормативні рівні виробничої 

вібрації. Таким чином, обладнання не буде спричиняти негативної вібраційної дії на персонал і 
рівень вібрації не буде перевищувати допустимих норм. 

Провадження планованої діяльності 
Під час провадження діяльності, а саме проведенні капремонтів, випробувань, ліквідації 

свердловин джерелом вібрації буде мобільна бурова установка, при роботі якої має місце 
загальна вібрація третьої категорії (технологічна, типу "а"). При періодичному виконанні 
спуско-підіймальних операцій еквівалентний рівень вібрації в робочій зоні досягає 52,8 дБА, 
що має певне відхилення від допустимого рівня 50 дБА, який регламентується ДСН 3.3.6.039-
99 «Державні санітарні норми виробничої, загальної та локальної вібрації». 

Для усунення шкідливої дії вібрації на працюючих передбачається зниження її 
конструктивними або технологічними заходами, а також зменшення вібрації на шляху її 
поширення засобами віброізоляції та поглинання вібрації. 

Під час робіт передбачається використання тільки справного устаткування, що 
відповідає вимогам санітарних норм вібрації на робочих місцях. 

Основними організаційно-технологічними заходами з метою зниження рівнів вібрації на 
робочих місцях передбачається своєчасне проведення планового і попереджувального ремонту 
обладнання з обов’язковою післяремонтною перевіркою вібраційних характеристик, а також 
контроль вібраційних характеристик при експлуатації обладнання з метою їх відповідності 
паспортних або нормативних даних. 

Перелік заходів із зменшення рівня вібрації: 
- ізолювання обладнання кожухами. 
- жорстке кріплення вібруючих деталей та вузлів. 
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- балансування деталей, що швидко обертаються. 
- застосування масивних фундаментів. 
- амортизація та віброізоляція (з допомогою стальних пружин, гуми, повсті, дерева). 
При виконанні вище зазначених заходів досягаються нормативні рівні виробничої 

вібрації. Таким чином, обладнання не буде спричиняти негативної вібраційної дії на персонал і 
рівень вібрації не буде перевищувати допустимих норм. 

Об’єкт планованої діяльності не є джерелом радіаційного забруднення. На майданчику 
свердловини не розміщується радіоактивне обладнання (ядерні реактори, ядерні установки, 
тощо), не проводяться ядерні іспити, не використовуються радіаційні речовини (ядерне паливо, 
радіонукліди) та не утворюються радіоактивні відходи. Радіаційний вплив на навколишнє 
природне середовище та здоров'я населення відсутній. 

Під час провадження планованої діяльності (видобуток вуглеводнів, проведення 
спостережень, випробувань, та капремонтів свердловини, ліквідації свердловини) 
використання обладнання або технічних пристроїв (променеві рентгеноскопи, томографи, 
радіонуклідні установки), які можуть створювати іонізуюче випромінювання, не 
передбачається. 

Під час провадження планованої діяльності (проведення спостережень, випробувань, та 
капремонтів свердловини) використання джерел електромагнітного випромінювання 
(неекранованих робочих елементів струменевих високочастотних установок, які утворюють 
електромагнітні хвилі) не передбачається. 

 

1.5.8 Оцінка очікуваного світлового та теплового забруднення внаслідок 
підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

Період будівництва 
Під час проведення будівельних робіт джерела потенційного світлового та теплового 

забруднення відсутні. 
Будівельні матеріали, які будуть використовуватися при здійсненні будівельних робіт, 

повинні мати документи про радіаційну безпечність, що надаються постачальниками 
будівельних матеріалів. 

Провадження планованої діяльності 
Джерелом світлового забруднення довкілля під час будівельно-монтажних робіт може 

бути застосування зовнішнього штучного освітлення.  
На майданчику існуючої свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища під час 

провадження планованої діяльності передбачається використання існуючого штучного 
освітлення. 

Для уникнення світлового забруднення передбачається, що штучне освітлення 
майданчику свердловини буде здійснюватися без зайвого розсіювання штучного світла у 
довкілля, з урахуванням заходів енергозбереження та раціонального використання 
електроенергії, а також у відповідності до норм освітленості робочих місць та безпечної роботи 
робітників. Також, для уникнення надмірного освітлення, передбачається максимальне 
використання природного світла без задіяння штучних джерел світла, коли в цьому не має 
необхідності. 

Таким чином, кількість штучного світла на майданчику свердловини, не буде істотно 
впливати на стан навколишнього середовища. Порушення інтенсивності і ритміки природної 
освітленості території, навколо майданчика свердловини, в результаті дії штучних джерел 
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світла, не відбудеться. Негативного світлового забруднення на довкілля не очікується. 
Під час провадження планованої діяльності теплове забруднення відсутнє. 
 

1.5.9 Оцінка очікуваного електромагнітного, іонізуючого випромінювання та 
радіаційного забруднення внаслідок підготовчих і будівельних робіт та провадження 
планованої діяльності 

Період будівництва 
Джерелами випромінювання при будівельних роботах є електрозварювальні апарати та 

електричні генератори, що встановлені на будівельній техніці. Напруга цих електроустановок 
нижче 330 кВ, тому інтенсивність електромагнітного випромінювання не впливає на стан 
здоров’я людей, які знаходяться на проммайданчику в межах поля випромінювання. 

Об’єкт планованої діяльності не є джерелом радіаційного забруднення. На майданчику 
свердловини не розміщується радіоактивне обладнання (ядерні реактори, ядерні установки, 
тощо), не проводяться ядерні іспити, не використовуються радіаційні речовини (ядерне паливо, 
радіонукліди) та не утворюються радіоактивні відходи. Радіаційний вплив на навколишнє 
природне середовище та здоров'я населення відсутній. 

Під час будівельно-монтажних робіт наявність електромагнітних хвиль і іонізуючого 
випромінювання не передбачається. При прокладанні шлейфу-підключення під час зварювання 
труб проводиться контроль якості зварних з'єднань. Цей контроль проводиться радіографічним 
методом. Джерелом іонізуючого випромінювання є рентгенівська установка. 

Передбачається, що контроль зварних швів радіографічним методом буде проводитися 
фахівцями спеціалізованої лабораторії, яка має Ліцензію державної інспекції з ядерної та 
радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України, та Дозвіл 
Держпродспоживслужби України на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань 
в установах України та дозвіл на проведення робіт підвищеної небезпеки. 

Рентгенівський апарат, який буде використовуватись фахівцями лабораторії, має 
свідоцтво повірки на відповідність нормам іонізуючого випромінювання та його зареєстровано 
у державному реєстрі відповідно до «Порядку державної реєстрації джерел іонізуючого 
випромінювання». Таким чином перевищень граничнодопустимих норм іонізуючого 
випромінення не передбачається. 

Для уникнення іонізуючого опромінення, використання усіх видів сировини, матеріалів 
та хімічних реагентів передбачається тільки за наявністю сертифікатів, паспортів та інших 
документів, які підтверджують безпечність використання цих матеріалів, відповідно до ДБН 
В.1.4–0.02–97 «Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних 
радіонуклідів в будівництві». 

Під час будівельно-монтажних робіт використання джерел електромагнітного 
випромінювання (неекранованих робочих елементів струменевих високочастотних установок, 
які утворюють електромагнітні хвилі) не передбачається. 

Провадження планованої діяльності 
Під час провадження планованої діяльності (видобуток вуглеводнів, проведення 

спостережень, випробувань, та капремонтів свердловин, ліквідації свердловин) використання 
обладнання або технічних пристроїв (променеві рентгеноскопи, томографи, радіонуклідні 
установки), які можуть створювати іонізуюче випромінювання, не передбачається. 

На період функціонування планованої діяльності (проведення спостережень, 
випробувань, та капремонтів свердловини) використання джерел електромагнітного 
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випромінювання (неекранованих робочих елементів струменевих високочастотних установок, 
які утворюють електромагнітні хвилі) не передбачається. 

Планованою діяльністю не передбачено використання установок (обладнання), що є 
джерелами іонізуючого випромінювання (альфа-, бета, гамма-випромінювання, 
рентгенівського випромінювання, потоків нейтронів та інших ядерних частинок). 

 

1.5.10 Оцінка впливу на клімат та мікроклімат при виконанні підготовчих і 
будівельних робіт та провадженні планованої діяльності 

В процесі будівельно-монтажних робіт не очікується виділення значних обсягів тепла, 
вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин, викиди яких можуть 
вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості. Виникнення мікрокліматичних умов, 
що сприяють розповсюдженню шкідливих або непритаманних даній території видів фауни і 
флори, в районі розміщення планованої діяльності не передбачається. Особливості 
кліматичних умов не сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на 
навколишнє середовище. 

Необхідність передбачення заходів із запобігання негативним впливам планованої 
діяльності на клімат і мікроклімат, а також пов’язаних з ними несприятливих змін у 
навколишньому середовищі відсутня. 

Вплив хімічних факторів забруднення атмосфери є незначним та допустимим. 
Короткотермінове використання незначної кількості будівельної техніки упродовж 
підготовчих та монтажних робіт не нестиме суттєвого теплового навантаження на довкілля. 

Зміна водного режиму не планується. Значного систематичного впливу кліматичних 
умов, несприятливих для розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в 
даному регіоні не зафіксовано. 

Впливи на клімат і мікроклімат (включаючи опосередковані), які необхідно 
враховувати для даного об’єкта, – відсутні. 

В процесі функціонування планованої діяльності не очікуються виділення тепла, вологи, 
газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на 
клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості. Особливості кліматичних умов не сприяють 
зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище. 

Необхідність передбачення заходів із запобігання негативним впливам планованої 
діяльності на клімат і мікроклімат, а також пов’язаних з ними несприятливих змін у 
навколишньому середовищі відсутня. 

Вплив хімічних факторів забруднення атмосфери є незначним та допустимим.  
Впливи на клімат і мікроклімат (включаючи опосередковані), які необхідно 

враховувати для даного об’єкта, – відсутні. 
 

1.5.11 Оцінка впливу на рослинний та тваринний світ при виконанні підготовчих і 
будівельних робіт та провадженні планованої діяльності 

Стан тваринного світу території визначається, з одного боку, різноманіттям природних 
умов та мисливських угідь, з другого боку – антропогенним впливом. Місцями проживання 
тварин у Харківській області є ліси, степи, луки і заплави рік. 

Із хребетних тварин на території Харківщини налічується 436 видів. Серед них близько 
40-50 видів риб, 10 видів амфібій, 11 видів рептилій, понад 300 видів птахів (включаючи 150 
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видів, що гніздяться на території області, а також перелітних і зимуючих), 66 видів ссавців.  
У лісах району провадження планованої діяльності мешкають лось, косуля і кабан. Із 

хижаків виявлені лисиця, ласка, куниця, лісовий тхір. Гризуни в лісах представлені білкою, 
лісовою сонею, жовтогорлою мишею, рудою лісовою полівкою і полівкою підземною. 
Повсюди зустрічається заєць. 

На луках можна зустріти гризунів: водяну полівку, норку, видру, хохулю. У степах та 
чагарниках поблизу річок – черепах. На піщаних кучугурах живуть різнобарвні ящірки. З 
амфібій та рептилій – різні види жаб, вужі, болотна черепаха, гадюки, мідянки. До видів 
заплавних тварин в області відносяться зеленоногі комишниці, різні види очеретянок, водяні 
курочки, 2-3 види качок. Тваринний світ полів виділяється в особливий комплекс. З амфібій 
сюди потрапили чесночниця та зелена жаба; із птахів – жайворонки, польовий щеврик, 
перепел, куріпка. У ярах водяться бджолоїдка золотава і сиворакша. 

Птахи представлені великою кількістю видів. Це солов'ї, лісові щерики, козодої, 
вівчарки, вальдшнеп, славки, коноплянки, ворони, сороки, лелеки, дятли, кібчики, сови. 
Поширені шпаки, удоди, горлиці, ворони, граки, галки, канюки, чорні шуліки, соколи-кібчики. 

Лісозахисні смуги створили нові умови для заселення, стали містками для розселення 
тваринного світу – заєць, їжаки і інші.  

Безпосередньо майданчик свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища 
існуючий, антропогенно змінений ландшафт, де природні ландшафтні комплекси не 
збереглися, місця гніздування птахів, що потребують охорони відсутні.  

Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної військової 
адміністрації інформує, що за результатами розгляду у межах території планованої діяльності 
(Західно-Єфремівське родовище) існуючі території та об’єкти природно-заповідного фонду в 
Департаменті не обліковуються (див. Додаток Ж).  

На території розміщення планованої діяльності (Західно-Єфремівське родовище) об'єкти 
рослинного та тваринного світу, занесені до Червоної книги України та до переліку 
регіонально рідкісних рослин Харківської області – відсутні.  

Планована діяльність розташована поза межами територій державного лісового 
господарства, що належать до сфери управління Держлісагентства України та координуються 
Харківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства. Планованою 
діяльністю не передбачено знесення зелених насаджень.   

З огляду на вищезазначене, функціонування планованої діяльності не вплине на 
поточний сформований тваринний світ, не призведе до порушення, місць перебування диких 
тварин, шляхів міграції фауни, не порушить їх звичайне природне середовище та не матиме 
прямого впливу на їх стан, можливий не значний опосередкований вплив за рахунок шуму та 
викидів забруднюючих речовин, що не призведе до негативних змін. 
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2 ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Планована діяльність, її характеристика 
Видобування вуглеводнів в межах Західно-Єфремівського родовища. Розконсервація та 

КРС свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища, виклик припливу вуглеводнів, 
освоєння, випробування (дослідження), обв’язка та підключення свердловини, експлуатація 
свердловини, ліквідаційно-ізоляційні роботи (ліквідація) свердловини. Родовище знаходиться 
на території Кегичівської селищної та Старовірівської сільської територіальних громад 
Берестинського району, Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району 
Харківської області, поза межами населених пунктів. 

Технічна альтернатива 1. 
Планованою діяльністю передбачається видобування вуглеводнів в межах Західно-

Єфремівського родовища, розконсервація та капітальний ремонт свердловини (КРС) 
свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища, виклик припливу вуглеводнів, освоєння, 
випробування (дослідження), обв’язка та підключення свердловини, експлуатація свердловини, 
ліквідаційно-ізоляційні роботи (ліквідація) свердловини. 

Під час розконсервації, КРС, випробувань свердловини №7-біс Західно-Єфремівського 
родовища на майданчику розміщуватиметься: мобільна бурова установка (МБУ) з дизельним 
приводом, основне і допоміжне обладнання бригади КРС (3 насосних агрегати, ДЕС 200 кВт, 
ДЕС 100 кВт, 2 ємності ДП по 10 м3, азотна установка, колтюбінгова установка, ППУ), ємності 
зберігання шламу РВО, 8 ємностей розчину РВО/розчину на водній основі, сепаратор з 2 
ємностями, уловлювач крапельної рідини з прийомом, наливний стояк. 

Передбачається проведення виклику припливу вуглеводнів, освоєння свердловини та її 
випробування (дослідження).  

Розконсервація та КРС свердловини супроводжується промиванням стволу спеціальним 
буровим розчином. Передбачається використання або РВО, або розчину на водній основі 
(технічна вода), при цьому викиди від зберігання та застосування розчинів на водній основі не 
передбачаються. 

Технічна альтернатива 2. 
Як технологічну альтернативу 2 було розглянуто розконсервацію, КРС та випробування 

свердловини за допомогою бурової установки з електричним приводом, але у зв'язку із 
значною віддаленістю від електромережі необхідної потужності, використання верстата із 
електричним приводом неможливе.  

Місце провадження планованої діяльності: територіальні альтернативи  
Харківська область, Берестинський район, Кегичівська селищна та Старовірівська 

сільська територіальні громади. 
Харківська область, Лозівський район, Олексіївська сільська територіальна громада. 
Територіальна альтернатива 1. 
В адміністративному відношенні Західно-Єфремівське родовище розташовується на 

перетині адміністративних меж Кегичівської селищної та Старовірівської сільської 
територіальних громад Берестинського району, Олексіївської сільської територіальної громади 
Лозівського району Харківської області.  
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В межах родовища знаходиться один населений пункт – село Лозова (Кегичівська 
селищна територіальна громада Берестинського району), який може зазнати впливу планованої 
діяльності. Орієнтовна відстань від крайніх точок меж Західно-Єфремівського родовища до 
найближчої житлової забудови села Парасковія (Старовірівської сільської територіальної 
громади Берестинського району) становить 4,5 км. Орієнтовна відстань від крайніх точок меж 
Західно-Єфремівського родовища до найближчої житлової забудови села Парасковія 
(Кегичівської селищної територіальної громади Берестинського району) становить 5,5 км. 
Орієнтовна відстань від крайніх точок меж Західно-Єфремівського родовища до найближчої 
житлової забудови сел Єфремівка та Семенівка (Олексіївської сільської територіальної громади 
Лозівського району Харківської області) становить 2,8 км та 1,8 км відповідно. 

Свердловина №7-біс Західно-Єфремівського родовища ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-
ЄФРЕМІВСЬКЕ» існуюча, перебуває в стані консервації і розміщена на земельній ділянці 
загальною площею 0,3055 га згідно з угодою на проведення геологорозвідувальних робіт в 
адміністративних межах Кегичівської селищної територіальної громади Берестинського району 
Харківської області. Кадастровий номер земельної ділянки: 6323182000:03:003:0076.  

Західно-Єфремівське родовище має чітко визначені просторові координати. 
Місце провадження планованої діяльності забезпечує дотримання санітарних, пожежних, 

екологічних вимог. Об’єкти природно-заповідного фонду та курортної зони в межах Західно-
Єфремівського родовища відсутні. Природоохоронні території, археологічні пам’ятки історії та 
культури, захист яких необхідний у зв’язку з проведенням планованої діяльності, відсутні. 

Територіальна альтернатива 2. 
Територіальні альтернативи не розглядаються, оскільки Західно-Єфремівське родовище 

знаходиться в дослідно-промисловій розробці відповідно до Спеціального дозволу на 
користування надрами від 12 грудня 2007 року №3206, свердловина №7-біс Західно-
Єфремівського родовища існуюча і на даний час перебуває в консервації, щодо якої 
плануються можливі майбутні розконсервація, КРС, випробування, а також передбачається 
можливість в майбутній перспективі розширення майданчика свердловини 7-біс для 
будівництва ТЗСУ, прокладання газопроводу-шлейфу та підключення до газопроводу. 
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3 ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ТА ОПИС 
ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ПРОВАДЖЕННЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Згідно з законом України «Про інформацію» (стаття 13, пункт 2) інформація про стан 
довкілля, крім інформації про місце розташування військових об'єктів, не може бути віднесена 
до інформації з обмеженим доступом. Тому посилаючись на загальнодоступні джерела, можна 
дати наступну оцінку поточному стану навколишнього середовища, де планується 
провадження планованої діяльності. 

В адміністративному відношенні Західно-Єфремівське родовище розташовується на 
перетині адміністративних меж Кегичівської селищної та Старовірівської сільської 
територіальних громад Берестинського району, Олексіївської сільської територіальної громади 
Лозівського району Харківської області.  

Безпосередньо свердловина №7-біс Західно-Єфремівського в адміністративному 
відношенні розташована на території Кегичівської селищної територіальної громади 
Берестинського району Харківської області за межами населених пунктів. Найближча житлова 
забудова с. Лозова Кегичівської селищної територіальної громади до свердловина №7-біс 
Західно-Єфремівського родовища знаходиться на відстані ~568 м у північно-східному 
напрямку від устя свердловини. 

Берестинський район – адміністративна одиниця на південному заході Харківської 
області України. Адміністративний центр – місто районного підпорядкування Берестин. 

Площа – 4,91 тис. км². Кількість населених пунктів – 220, в тому числі 1 місто. Кількість 
територіальних громад – 6 (Берестинська, Наталинська, Старовірівська, Зачепилівська, 
Кегичівська, Сахновщинська територіальні громади). Картосхема меж району з 
територіальними громадами приведена на рисунку 3.1. 

Район граничить із Лозівським, Чугуївським, Харківським і Богодухівським районами 
Харківської області, а також з Полтавським районом Полтавської області та Павлоградським і 
Самарівським районами Дніпропетровської області. 

Кегичівська селищна об'єднана територіальна громада – об'єднана територіальна 
громада в Україні, в Берестинському районі Харківської області. Адміністративний центр – 
селище Кегичівка. 

Площа громади – 780,0 км2, населення громади – 20 353 осіб (2020).  
Утворена 12 червня 2020 року шляхом об'єднання Кегичівської і Слобожанської 

селищних рад, а також Андріївської, Бессарабівської, Власівської, Вовківської, Красненської, 
Лозівської, Мажарської, Медведівської, Новопарафіївської, Павлівської, Парасковіївської, 
Розсохуватської, Рояківської і Шляхівської сільських рад Кегичівського району Харківської 
області. Перші вибори селищної ради та селищного голови Кегичівської селищної громади 
відбулися 25 жовтня 2020 року. 

Лозівський район (Лозівщина) – район в Україні, у південній частині Харківської області, 
що був утворений 2020 року. Адміністративний центр – місто Лозова. 

Лозівський район утворено 19 липня 2020 року згідно із Постановою Верховної Ради 
України №807-IX від 17 липня 2020 року в рамках Адміністративно-територіальної реформи в 
Україні. До його складу увійшли: Лозівська, Первомайська міські, Близнюківська селищна та 
Біляївська і Олексіївська сільські територіальні громади.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/2020
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Рисунок 3.1 – Картосхема розташування Берестинського району з територіальними 
громадами 

 
Лозівський район (Лозівщина) – район в Україні, у південній частині Харківської області, 

що був утворений 2020 року. Адміністративний центр – місто Лозова. 
Лозівський район утворено 19 липня 2020 року згідно із Постановою Верховної Ради 

України №807-IX від 17 липня 2020 року в рамках Адміністративно-територіальної реформи в 
Україні. До його складу увійшли: Лозівська, Первомайська міські, Близнюківська селищна та 
Біляївська і Олексіївська сільські територіальні громади. 

Олексіївська сільська територіальна громада була утворена в липні 2019 року внаслідок 
об'єднання 7 сільських рад. За результатами проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року 
до складу громади приєдналися ще 2 сільські ради. 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/2020
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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• Трійчатівський старостинський округ; 
• Троїцький старостинський округ. 
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про інформацію», інформація про стан довкілля 

(екологічна інформація) – відомості та/або дані про: 
- стан складових довкілля та його компоненти, включаючи генетично модифіковані 

організми, та взаємодію між цими складовими;  
- фактори, що впливають або можуть впливати на складові довкілля (речовини, енергія, 

шум і випромінювання, а також діяльність або заходи, включаючи адміністративні, угоди в 
галузі навколишнього природного середовища, політику, законодавство, плани і програми);  

- стан здоров'я та безпеки людей умови життя людей, стан об'єктів культури і споруд 
тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан складових довкілля;  

- інформація про стан довкілля, крім інформації про місце розташування військових 

об'єктів, не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом. 

 

3.1 Клімат і мікроклімат 
Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 район планованої діяльності знаходиться в II Південно-

східному архітектурно-будівельному кліматичному районі (див. рис. 3.3). 
Згідно з картою кліматичного районування України територія існуючого майданчика 

свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища відноситься до Південної атлантико 
континентальної кліматичної області лісостепової зони східного кліматичного району. 

Клімат району помірно-континентальний, недостатньо вологий, з добре виявленими 
порами року. Зима м'яка, з похмурою погодою та частими відлигами. 

Середньорічна температура повітря коливається в межах 6,9 – 8,0°С. Найбільш 
холодний місяць – січень з середньою температурою -6,8°С. Абсолютний мінімум температури 
повітря -370С. Найбільш теплий місяць в році – липень з середньою температурою 28,2°С. 
Абсолютний максимум температури повітря 39°С. 

Середня місячна відносна вологість повітря найбільших значень досягає в листопаді – 
грудні (87%), найменших – в травні (61%).  

Туман може спостерігатися у будь-який час року, але найчастіше туман спостерігається 
в осінньо-зимовий період. В середньому за рік спостерігається до 60 днів з туманом. Сильний 
туман спостерігається практично завжди при зимовій відлизі й таненні снігу. Але інколи туман 
може спостерігатися при лютих морозах («морозний туман»), необхідних для досягнення 
насичення пари в повітрі. Навесні і літом туман спостерігається досить рідко, зазвичай – при 
сильних циклонних вторгненнях. Іній не рідке явище в міжсезонні періоди (березень-квітень і 
жовтень-листопад). Досить не часто іній буває в зимові місяці  

Опади і сніговий покрив Зона вологості – нормальна. Найбільша кількість опадів 
випадає в червні і липні, коли спостерігається проходження сезону дощів, який, хоча і не 
носить вираженого характеру, все ж робить вплив на характер і інтенсивність дощів. Річна 
кількість опадів в середньому складає 536 мм.  
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Рисунок 3.3 – Архітектурно-будівельне кліматичне районування території України 
 
Стійкий сніговий покрив встановлюється у другій і третій декаді грудня. Середня 

тривалість періоду зі сніговим покривом становить 78 днів, але і його відсутність в районі 
досить часта. Тривалість сніготанення залежить від погодних умов, а також від товщини та 
щільності снігового покриву. Максимальної висоти сніговий покрив зазвичай досягається в 
лютому, рідше в березні. Сніговий покрив сходить в середньому в середині березня, але це 
залежить, багато в чому, від кількості снігу та від середньої температури березня, яка може 
дуже сильно відрізнятися. У холодний березень сніг може повністю зійти лише в квітні.  

Середньорічна швидкість вітру – 2,6 м/с. У розі вітрів немає яких-небудь істотно 
домінуючих напрямків вітру. Взимку, після грудня, всі вітри дмуть майже з рівномірною 
частотою. Весною (друга половина березня – травень) помітно домінують східні вітри і 
північно-східні, а влітку – західні й північно-західні. Восени і ранньою зимою найчастіше 
бувають західні вітри. 

В таблиці 3.1.1 приведена коротка характеристика кліматичних умов в межах Західно-
Єфремівського родовища, яке знаходиться на території Кегичівської селищної та 
Старовірівської сільської територіальних громад Берестинського району (лист №9920-1-
1536/9920-05 від 26.11.2024 р.) та на території Олексіївської сільської територіальної громади 
Лозівського району (лист №9920-1-1538/9920-05 від 26.11.2024 р.) Харківської області (див. 
додаток И). 
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Таблиця 3.1.1 – Метеорологічні характеристики району планованої діяльності  
Найменування характеристик  Величина 

Західно-Єфремівське родовище (території Кегичівської селищної та Старовірівської 
сільської територіальних громад Берестинського району) 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А  200 
Коефіцієнт рельєфу місцевості  1 
Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого 
місяця року, Т°С 

27,7 

Середня мінімальна температура зовнішнього повітря найбільш холодного 
місяця року, Т°С -6,8 

Кількість опадів за рік, мм 
 

582 
Середньорічна швидкість вітру, м/сек 2,3 
Середня роза вітрів, %:  
- Пн 13,6 
- ПнСх 11,8 
- Сх 16,4 
- ПдСх 10,3 
- Пд 13,4 
- ПдЗх 11,8 
- Зх 12,5 
- ПнЗх 10,2 
Швидкість вітру, повторюваність перевищення якої складає  
5%, м/с  6 – 7 

Західно-Єфремівське родовище (території Олексіївської сільської територіальної громади 
Лозівського району) 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А  200 
Коефіцієнт рельєфу місцевості  1 
Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого 
місяця року, Т°С 

28,2 

Середня мінімальна температура зовнішнього повітря найбільш холодного 
місяця року, Т°С -6,8 

Кількість опадів за рік, мм 
 

536 
Середньорічна швидкість вітру, м/сек 2,6 
Середня роза вітрів, %:  
- Пн 12,6 
- ПнСх 15,0 
- Сх 14,3 
- ПдСх 8,7 
- Пд 14,3 
- ПдЗх 12,0 
- Зх 13,0 
- ПнЗх 10,1 
Швидкість вітру, повторюваність перевищення якої складає  
5%, м/с  8 – 9 

 
Атмосферні опади на території області в основному випадають при проходженні 

північно-західних циклонів.  
У цілому кліматичні умови сприятливі для розсіювання забруднюючих речовин. 
Для розсіювання шкідливих речовин в атмосфері, крім приведених вище даних, також 

істотне значення має атмосферна циркуляція. Несприятливі метеорологічні умови, з точки зору 
атмосферної циркуляції, спостерігаються рідко. 
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При провадженні планованої діяльності вплив на клімат чи мікроклімат відсутній. 
Планована діяльність не пов’язана зі значними обсягами емісії парникових газів, значними 
викидами забруднюючих речовин, випаровування тощо. 

Отже, виконання будівельно-монтажних робіт та функціонування планованої діяльності 
не змінять кліматичні та мікрокліматичні умови місцевості. Відповідно, у розробці заходів 
щодо запобігання негативним впливам планованої діяльності на клімат і мікроклімат немає 
необхідності. 

 

3.2 Атмосферне повітря 
Коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері 

мають такі величини: 
- коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А=200 [56]; 
- коефіцієнт рельєфу місцевості, η= 1 [56]. 
Величини коефіцієнта стратифікації А, коефіцієнтів, що враховують вплив рельєфу 

місцевості та метрологічні характеристики, що визначають умови розсіювання забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі прийняті згідно з даними Витягу з офіційних реєстрів 
ЕкоСистеми, який сформовано відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» (див. Додаток К). 

Фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в районі 
розміщення об’єкту проектування визначені відповідно до «Порядку визначення величини 
фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі», затвердженого 
наказом Мінприроди від 30.07.01 р. №286* та Витягу з реєстру виданих довідок щодо величин 
фонових концентрацій, сформованого відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» від 19.09.2023 р. (див. Додаток К) приведено в таблиці 3.2..  

 

Таблиця 3.2.1 – Фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 
Забруднююча речовина  Концентрація (мг/м3) (ГДК), мг/м3 

Напрямки вітру (у будь якому 
напрямку) 

Діоксид азоту 0,008* 
Оксид вуглецю 0,4* 
Діоксид сірки  0,02* 
Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 0,16 
Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис 
марганцю) 0,004 

Кремнію діоксид аморфний 0,008 
Сажа 0,06 
Фтористі сполуки газоподібні (фтористий водень, 
чотирифтористий кремній) у перерахунку на фтор 0,008 

Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид 
натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор 0,012 

Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид 
алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на 
фтор 

0,08 

Метан 20,00 
Бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на 
вуглець) 2,00 
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Забруднююча речовина  Концентрація (мг/м3) (ГДК), мг/м3 
Напрямки вітру (у будь якому 

напрямку) 
Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, 
циліндрове і ін.) 0,02 

Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та 
ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,400 

Спирт метиловий 0,400 
Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: -70 
- 20 (шамот, цемент та ін.) 0,120 

 
Ці величини фонових показників в подальшому використовуються при виконанні 

розрахунків розсіювання забруднюючих речовин і оцінці впливу планованої діяльності на 
атмосферне повітря. 

Загалом, стан атмосферного повітря залишається сприятливим, на що вказують фонові 
концентрації забруднюючих речовин. 

Дослідження стану атмосферного повітря в районі розміщення планованої діяльності 
проводяться Національним науковим центром «ІНСТИТУТ ГРУНТОЗНАВСТВА ТА 
АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО» (ННЦ «ІГА ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО»). 

Дата і час проведення останніх випробувань: 04 листопада 2024 р., 900 – 1020. 
Дослідження якості та стану атмосферного повітря проводилося в трьох контрольних 

точках: 
• т. 1 – межа житлової забудови с. Лозова Берестинського району на відстані 843 м; 
• т. 2 та т. 3 – межа СЗЗ свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища, 300 м. 
Відбір проб атмосферного повітря виконувався відповідно до чинної нормативно-

технічної документації України, а саме: «Руководство по конролю загрязнения атмосферы»  
РД 52.04.186-89.  

Лабораторні дослідження включали визначення концентрації наступних забруднюючих 
речовин: азоту діоксид (NO2); вуглецю оксид (СО); насичені вуглеводні; сажа та атмосферний 
тиск, температура повітря, вологість, напрям та швидкість вітру, стан погоди.  

Точки відбору проб призначені для отримання в зазначених точках даних про якісний 
склад атмосферного повітря шляхом безпосереднього відбору і проведення лабораторних 
досліджень.  

Протоколи та результати досліджень атмосферного повітря приведені у додатку Л. 
 

3.3 Геологічне середовище 
Західно-Єфремівське газоконденсатне родовище знаходиться в межах Красноградського 

району Харківської області. Найближчими населеними пунктами є села Лозова, Єфремівка, 
Медведівка, Парасковія. 

Сусідніми родовищами вуглеводнів є Єфемівське ГКР, Мелихівське ГКР, Кегичівське 
ГКР. 

В тектонічному відношенні Західно-Єфремівське ГКР розташоване в межах південно-
східної частини центрального грабену Дніпровсько-Донецької западини (ДДз). 

По нижньопермських відкладах згідно із сейсмічними побудовами Західно-Єфремівське 
підняття, одночасно з Єфремівським складає крупну, нахилену в західному напрямку 
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антиклінальну складку, розчленовану двома передтріасовими діапірами на ряд окремих 
локальних структурних елементів.  

У верхньокам’яновугільних відкладах Західно-Єфремівське підняття являє собою 
приштокову напівантиклінальну крутонахилену структурну форму з кутом нахилу порід 10-12° 
та ускладнену радіальними порушеннями. 

Родовище розташоване в Машівсько-Шебелинському нафтогазоносному районі і 
приурочене до Єфремівської зони нафтогазонакопичення. 

Площа підготовлена до пошуково-розвідувального буріння сейсмічними дослідженнями 
МВХ с.п. 5/54, 7/55, 50/64, 51/65. 

Родовище відкрито в 1969 році першою пошуковою свердловиною № 25, при 
випробуванні якої отримано приплив газу дебітом 10,7 тис.м3/добу. 

На Державному балансі родовище обліковане в 1972 році за результатами буріння і 
випробування наступної свердловини № 1, з якої отримано приплив дебітом 47 тис.м3/добу.  

Початкові запаси газу були оперативно оцінені об’ємним методом в кількості 300 млн м3 
категорії С1 і 4400 млн м3 категорії С2. 

В 1968-1975 роках пробурено свердловини 2, 3, 4, 24. Свердловина 2 виявилась в межах 
площі газоносності (при випробуванні отримано слабкий приплив дебітом 4,8 тис.м3/добу).  

Свердловини 1, 2, 3, 4, 25 були ліквідовані за І категорією як такі, що виконали своє 
геологічне завдання. 

З урахуванням результатів уточнюючих сейсморозвідувальних досліджень (МСГТ с.п. 
27/05, 46/06) в 2007-2008 роках пробурена розвідувальна св.№7 глибиною 3825 м, при 
тривалому випробуванні якої отримано слабкий приплив газу дебітом до 2,7 тис.м3/добу. 
Свердловина була законсервована, а згодом – ліквідована. 

В 2010 році на родовищі були виконані додаткові сейсмічні дослідження за методикою 
2D, покладені в основу уточненого проєкту розвідки. 

Впродовж 2013-2014 років відповідно до програми робіт з геологічного вивчення, 
доповнення та уточнення до проєкту розвідки Західно-Єфремівського родовища (2012р., авт. 
НАК «Надра України»), на віддалі 160 м від св. № 7 була пробурена розвідувальна свердловина 
№7-біс глибиною 3835 м. За результатами випробування отриманий приплив газу дебітом  
11 тис.м3/добу на Ø 10 мм діафрагмі. 

У зв’язку з відсутністю стабілізації режиму 06-07.2015 року свердловина №7-біс 
перебувала у довготривалих дослідженнях, після чого була законсервована. Впродовж 04-
06.2016 року здійснювалась пробна експлуатація за індивідуальним планом з метою оцінки 
фільтраційних властивостей колекторів, обґрунтування оптимального режиму експлуатації, 
оцінки запасів методом зниження пластового тиску. Після цього свердловина була 
законсервована. 

Результати буріння, досліджень та експлуатації св. №7-біс дозволили виконати детальну 
геолого-економічну оцінку (ГЕО-1) родовища (на 01.01.2017 р.), затверджену протоколом ДКЗ  
№3825 від 08.02.2017 року. Початкові запаси (сумарно 708 млн м3 газу і 18 тис.т конденсату), 
віднесені до розвіданих (4%) і попередньо розвіданих, підраховані об’ємним методом в межах  
трьох тектонічних блоків (св. №№1, 7, св. №№2, 25 і св. №7-біс) і склали: 

• 30 млн м3 газу і 1 тис.т конденсату кат. С1 (коди класів 111+221); 
• 325 млн м3 газу і 10 тис.т конденсату кат. С2 (коди класів 122+222); 
• 353 млн м3 газу і 7 тис.т конденсату кат. С2 (код класу 332). 
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Зазначеним рішенням ДКЗ родовище визнане підготовленим до промислової розробки 
на базі розвіданих та попередньо розвіданих балансових (видобувних) запасів вуглеводнів на 
умовах геолого-економічного ризику користувача надр. 

Запаси промислового значення містяться в 16 покладах 11 пластів: А-6а, А-6б, А-7-8а, 
А-7-8б, А-7-8в, А-7-8г, Г-3, Г-4-6а, Г-4-6в, Г-7а, Г-7б. 

Західно-Єфремівське ГКР відноситься до дуже дрібних, складної геологічної будови. 
Його розріз вивчений бурінням 8-ми пошукових і розвідувальних свердловин (№№1, 2, 3, 4, 7, 
7-біс, 24, 25) глибинами 3696-4526 м, п’ять з яких (№№1, 2, 7, 7-біс, 25) опинились в контурі 
газоносності, а при випробуванні в колоні отримано припливи газу. На даний час фонд 
свердловин складається з однієї св. № 7-біс (в консервації з 01.10.2015 р.), інші – ліквідовані. 

Зважаючи на наявність екрануючих тектонічних порушень в межах Західно-
Єфремівського ГКР попередньо виділяються три експлуатаційні об’єкти (по одному в кожному 
з трьох блоків), які вміщують усі запаси промислового значення (коди класів 
111+221+122+222). 

І об’єкт – поєднує 5 покладів продуктивних пластів А-7-8а, А-7-8б, А-7-8г, Г-3, Г-4-6а в 
блоці свердловини №7-біс з сумарними початковими запа- сами 30 млн м3 газу і 1 тис.т 
конденсату промислового значення, які з ураху- ванням результатів пробної експлуатації св. 
№7-біс повністю віднесені до роз- віданих (категорія С1, коди класів 111+221). 

ІІ об’єкт – поєднує 6 покладів продуктивних пластів А-6а, А-6б, А-7-8б, А-7-8г, Г-3, Г-4-
6в у блоці свердловин №№ 1, 7 з сумарними початковими запасами 165 млн м3 газу і 4 тис.т 
конденсату промислового значення, віднесеними до попередньо розвіданих (категорія С2, коди 
класів 122+222). 

ІІІ об’єкт – поєднує 5 покладів продуктивних пластів А-6а, А-6б, А-7-8в, Г-7а, Г-7б у 
блоці свердловин №№ 2, 25 з сумарними початковими запасами 160 млн м3 газу і 6 тис.т 
конденсату промислового значення, віднесеними до попередньо розвіданих (категорія С2, коди 
класів 122+222). 

Поклади вуглеводнів приурочені до антиклінального підняття, ускладненого 
тектонічними порушеннями і соляним діапіром.  

Родовище багатопластове. Загалом виділяється 35 газоконденсатних покладів в межах 
21 продуктивного пласта (А-6а, А-6б, А-7-8а, А-7-8б, А-7-8в, А-7-8г, Г-3, Г-4-6а, Г-4-6б, Г-4-6в, 
Г-7а, Г-7б, Г-8, Г-9, Г-10а, Г-10б, Г-11а, Г-11в, Г-12а, Г-12б, Г-12в), які залягають в 
приблизному інтервалі глибин 3230-4370 м. За типом поклади пластові, літологічно і 
тектонічно обмежені. 

Початковий вміст важких вуглеводнів в «сухому» газі прийнято рівним 26,34 г/м3. 
Колекторами є теригенні породи (пісковики, глинисті пісковики, алевроліти), які 
характеризуються мінливістю і низькими фільтраційно-ємнісними властивостями (ФЄВ). 
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Рисунок 3.4 – Структурна карта по покрівлі маркуючого горизонту Q8 (нижньопермські 
рідклади) 

 
У зв’язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації роботи з 

облаштування родовища призупинені на період дії в Україні правового режиму воєнного стану, 
а св. №7 продовжує перебувати у консервації. 

Станом на 01.01.2024 р. накопичений видобуток з Західно-Єфремівського родовища 
забезпечений свердловиною №7-біс і склав 0,857 млн м3 газу. 

Пошуково-розвідувальні роботи в районі робіт розпочалися в 50-х роках ХХ ст. В 1952-
1953 pp. проведено структурно-картувальне буріння по підошві мергелів київського ярусу. За 
отриманими даними виявлене Єфремівське підняття. Паралельно з бурінням Західно-
Шебелинською сейсмічною партією 6/53 (А.Я.Д’ячкова) по відкладах юрcької системи 
підтверджено існування Єфремівської структури та виявлено Західно-Єфремівську складку, а 
також встановлено наявність соляних штоків. 

Сейсморозвідувальними роботами МВХ (с.п. 5/54, 7/55, автор А.Є.Клименко) уточнено 
контури виявлених піднять в мезозойських відкладах. 

У 1959 р. виконані електророзвідувальні роботи (е.п. 26/59, автор Хохлов М.Т.). За їх 
результатами встановлено, що Західно-Єфремівському підняттю відповідають рівні значення 
сумарної провідності S. В районі сусідньої Новоєфремівської структури (Єфремівське ГКР), 
розташованої на схід від Західно-Єфремівської, відмічається локальне зменшення значень 
сумарної провідності. 

У 1964-1965 роках на площі робіт була відпрацьована сітка  профілів МВХ 
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сейсмопартій 50/64, 51/65 Полтавської геофізичної експедиції тресту «Укргеофізрозвідка». 
Цими дослідженнями по відбиваючих горизонтах у відк- ладах нижньої пермі вперше виявлено 
палеозойські Західно-Єфремівську та Новоєфремівську структури, які ускладнені Західно-
Єфремівським та Єфремівським соляними діапірами. 

Глибоке пошукове буріння було розпочато у 1964 році трестом «Харків- 
нафтогазрозвідка» міністерства геології УРСР. 

Перша глибока пошукова свердловина №1 на Єфремівській площі закладена у 1964 р. 
між Єфремівським та Західно-Єфремівським соляними штоками, де прогнозувалося поховане 
палеозойське підняття. За результатами буріння свердловини №1-Єфремівська у 1965 році 
відкрито Єфремівське ГКР. 

Свердловиною виявлений газоконденсатний поклад у відкладах картамишської світи 
нижньої пермі. При випробуванні св. №1 отримано промисловий приплив газу з абсолютно 
вільним дебітом 180 тис.м3/добу. Величина робочого дебіту складала від 69,2 (Ø 5 мм шайба) 
до 118,6 тис.м3/добу (Ø 9,53 мм шайба). В подальшому геологічна будова структур та контури 
соляних штоків були вивчені роботами сейсмопартій 51/65, 32/71 в нижньопермському 
(слов'янська та микитівська світи), верхньо- та середньокам'яновугільному (московський ярус) 
комплексах. 

В апікальній частині Західно-Єфремівського підняття в 1967 році закла- дена 
свердловина №25, з якої в 1969 році отримано приплив газу дебітом 10,7 тис.м3/добу і, таким 
чином, було відкрито однойменне родовище. 

Пошуково-розвідувальні роботи на площі припинені в 1975 році з огляду на 
непромислове значення родовища за результатами буріння шести свердло- вин (№№1, 2, 3, 4, 
24, 25). 

Всього за період 1967-2014 років пробурено 8 пошуково-розвідувальних свердловин 
(№№1, 2, 3, 4, 7, 7-біс, 24, 25) глибинами 3696-4526 м. 

У 2005 році роботи на площі були відновлені. В 2005 році відпрацьовано два сейсмічні 
профілі МСГТ (с.п.27/05, автор Ігнатов В.І.). По цих профілях виконана кореляція 
відбивальних горизонтів на рівні залягання відкладів нижньої пермі та верхнього карбону. 

Для довивчення геологічної будови Західно-Єфремівської площі в 2006 році виконані 
сейсморозвідувальні дослідження МСГТ (с.п. 46/06), за результатами яких уточнено контур 
штоку в його західній частині та блокову будову приштокової зони соляного тіла, дані 
рекомендації на постановку деталізаційних сейсмічних досліджень та розвідувального буріння. 

В 2008 році пробурена розвідувальна свердловина №7. У свердловині випробувані 
горизонти картамишської світи. В результаті отримано слабкий приплив газу. 

В 2010 р. СУГРЕ ДГП «Укргеофізика» на родовищі виконані додаткові сейсмічні 
дослідження МСГТ. За отриманими даними вивчено геологічну будову північного та 
південного крил Західно-Єфремівської складки по відкладах нижньої пермі та верхнього 
карбону, уточнено контур Західно- Єфремівського штоку, трасування розривних порушень, 
визначена блокова будова приштокової зони. 

В 2012 році складений «Уточнений проект розвідки Західно- Єфремівського родовища». 
В рамках його реалізації пробурена розвідувальна свердловина №7-біс. При її випробуванні з 
відкладів картамишської світи отримано приплив газу дебітом 11 тис.м3/добу. 

Розвідувальна свердловина №7 розпочата випробуванням 24 жовтня 2008 року. 
Досліджено один об’єкт (пласти А-6а, А-6б, А-7-8б, А-7-8г, Г-4-6а, Г-4-6б, Г-4-6в), розкритий 
фільтровою частиною експлуатаційної колони в інтервалі 3419-3778 м. Ø 73 мм колона НКТ 
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спущена  до  глибини 3418 м. Виклик припливу виконано заміною глинистого розчину на 
воду з наступним пониженням рівня до глибини нижче 3270 м. Отримали слабкий приплив 
газу. Впродовж 6 листопада – 21 грудня проводилось дренування свердловини (періодична 
робота в режимі накопичення тисків). Орієнтовний дебіт газу на Ø 6 мм діафрагмі склав 2,25 
тис.м3/добу при гирлових тисках 0,78/3,63 МПа (трубний/затрубний), що відповідає середній 
проникності привибійної зони 0,01 мД. 

За даними термодебітометрії газ надходи з інтервалів 3425-3430 м (гор. А-6а),  
3464-3468 м (гор. А-6б), 3507-3520 м (гор. А-7-8б), 3560-3580 м (гор. А-7-8г), які 
характеризуються найвищими значеннями пористості за даними ГДС (10-13%) і складають 
69% розкритої фільтром ефективної товщини пластів- колекторів. 

Впродовж 62 діб (24.12.2008-25.02.2009 року) свердловина №7 була зупинена для 
реєстрації КВТ, за результатами обробки якої розрахована проникність у віддаленій зоні пласта 
склала 0,006 мД. Гирлові тиски повністю не відновились і склали 28,93/28,44 МПа 
(трубний/затрубний). Пластовий тиск глибинним приладом не вимірювався, розрахований за 
барометричною формулою і склав 37,06 МПа (на середину інтервалу фільтра). 

З 26 лютого продовжені роботи по очищенню свердловини шляхом періодичних пусків 
з наступним накопиченням тисків. З метою інтенсифікації припливу 25-26 травня виконано 
додаткову перфорацію фільтра в інтервалах 3425-3430 м (гор. А-6а), 3514-3517 м (гор. А-7-8б), 
3563-3573 м (гор. А-7-8г) зарядами Owen 3⅜” щільністю 20 отворів на погонний метр. Ø 73 мм 
колона НКТ була спущена до глибини 3414,9 м. Свердловина працювала в режимі накопичення 
тисків. 

Впродовж 12.08-23.09.2009 року виконані газодинамічні дослідження. КВТ 
реєструвалась з 12 по 20 серпня (9 діб). Гирлові тиски не відновились і склали 20,10/19,61 МПа 
(трубний/затрубний). У зв’язку з відсутністю (через недостатню тривалість зупинки 
свердловини) прямолінійної ділянки КВТ у напівлогарифмічних координатах, яка характеризує 
плоско-радіальну фільтрацію, якісно розрахувати фільтраційні властивості у віддаленій зоні 
пласта не представляється можливим. В той же час, співставлення з попередньою КВТ свідчить 
про відсутність помітного впливу виконаних робіт з інтенсифікації на характер кривої. 

Дослідження на усталених режимах фільтрації виконані на діафрагмах ØØ 2.5, 3, 4, 5, 6 
мм прямого і ØØ 5, 4 мм зворотнього ходів. Дебіт газу коливався від 1,63 до 2,69 тис.м3/добу 
при депресіях 29,1-30,8 МПа або 79-83% невідновленого пластового тиску 37,06 МПа. 
Розрахункова середня проникність привибійної зони склала 0,01 мД, тобто також підтвердила 
відсутність позитивного ефекту виконаних робіт з інтенсифікації припливу. 

Після встановлення цементного моста в інтервалі глибин 3251,4-3350 м свердловина №7 
спочатку була законсервована, а згодом – ліквідована 

Розвідувальна свердловина № 7-біс розпочата випробуванням 21 серпня 2014 року. 
Розкриття газонасичених пластів-колекторів, виділених за ГДС, здійснювали шляхом 
перфорації експлуатаційної колони при штучному вибої 3792 м. Загалом випробувано три 
об’єкти. 

І об’єкт (пласт Г-4-6в) розкритий перфорацією в інтервалі глибин 3747-3751 м. 
Припливу флюїду отримано не було, що пов’язується з низькою пористістю 9,1% біля 
граничної 9%. Без ізоляції перейшли до вивчення вищезалягаючих пластів. 

ІІ об’єкт (пласти А-7-8а, Г-3, Г-4-6а) розкритий послідовною перфорацією в інтервалах 
3652-3654 м, 3589-3591 м, 3478-3480 м (Connex 3⅜” і Owen 3⅜” щільністю 18-20 отворів на 
погонний метр) і випробуваний спільно з І об’єктом в загальному інтервалі глибин 3478-3751 м. 
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З урахуванням низьких фільтраційно-ємнісних властивостей пластів застосована 
багатоступінчата технологія передбачала: ізоляцію композитною пробкою попереднього 
інтервалу перфорації, перфорацію наступного із застосування методу інтенсифікації припливу 
(продавлювання в пласт розчину ПАР). 

Спущені Ø 73 мм НКТ довжиною 3472,2 м. За допомогою колтюбінгової установки була 
вимита блокуюча речовина і в подальшому св. №7-біс була освоєна шляхом продувки азотом. 
Виконано інтенсифікацію припливу методом змінних тисків. В результаті отримано 
нестабілізований приплив газу розрахунковим дебітом на Ø 10 мм діафрагмі 11 тис.м3/добу при 
тисках Ртр/Рзатр = 0,69/4,71 МПа. 

За даними геофізичних досліджень, які виконувались 22.01.2015 р. і 19.02.2015 р., газ 
продукували усі пласти ІІ об’єкту (3478-3480 м – основний за припливом, 3589-3591 м, 3652-
3654 м). За епюрами тиску рівень рідини (за густиною ≈ 880-900 кг/м3 – переважно води) 
розташований на глибині «башмака» НКТ (3470,6 м за ГДС), а різниця між трубним (1,57 МПа) 
і затрубним тисками (4,90 МПа) в працюючій свердловині в такому разі пов’язана із наявністю 
в потоці води у розпиленому стані. 

Враховуючи отримані результати випробування, а також те, що всі продуктивні 
горизонти картамишської світи розглядались в якості одного об’єкту розробки, було прийняте 
рішення про долучення інших перспективних пластів в розрізі свердловини №7-біс. У зв’язку з 
цим в останній розпочато капітальний ремонт з глушінням пластовою водою. 

ІІІ об’єкт (пласти А-7-8б і А-7-8г) розкритий перфорацією в інтервалах 3521-3525 м,  
3561-3564 м  (Owen 3⅜”, 20 отв./п.м.). Спущено Ø73 мм НКТ довжиною 3464,2 м. 
Свердловина № 7-біс була освоєна за допомогою колтюбінгової установки і пущена на 
факельний амбар. Після початкового очищення при гирлових тисках Ртр/Рзатр = 0,69/4,41 МПа 
на Ø 10 мм діафрагмі дебіт газу склав 11 тис.м3/добу. Таким чином, долучення пластів А-7-8б і 
А-7-8г з найвищою за ГДС пористістю 13,6 % серед розкритих пластів не призвело до 
помітного збільшення продуктивності свердловини №7-біс. Таке неузгодження може бути 
пов’язане з кольматацією, яка ймовірно відбувалась як під час буріння (в першу чергу стосовно 
долучених пластів), так і під час глушіння пластовою водою (розкриті раніше пласти на етапі 
долучення). За відсутності нових даних ГДС про роботу пластів, приймаючи до уваги ємнісні 
властивості пластів (в першу чергу пористість) доцільно припустити, що приплив газу до св. 
№7-біс відбувається з п’яти розкритих пластів: А-7-8а, А-7-8б, А-7-8г, Г-3, Г-4-6а з 
ефективною товщиною 4,8 м і середньою пористістю 11,8 % (використані для інтерпретації 
газодинамічних досліджень). 

Через відсутність стабілізації робочих параметрів і, відповідно, неможливість 
дослідження свердловини № 7-біс на усталених режимах фільтрації, початковий комплекс 
досліджень був обмежений і включав: визначення робочих параметрів (в тому числі на вибої) 
на поточному режимі, реєстрацію кривої відновлення пластового тиску (КВТ), вимір 
пластового тиску і температури, відбір проб флюїдів. 

Для фіксації вибійних тисків 30 квітня 2015 року в свердловину на глибину 3480 м був 
спущений цифровий манометр-термометр типу АМТ-32. З його допомогою зареєстровані 
епюри тисків і температур у стовбурі, а також криву відновлення тиску. 

Спотворення епюр тиску пов’язане з триваючим зниженням тиску в стовбурі при роботі 
свердловини (за час спуску приладу трубний тиск зменшився з 2,84 до 1,18 МПа) і пропусками 
лубрикатора при підйомі манометра в зупиненій свердловині (під час руху приладу в інтервалі 
3000-3480 м трубний тиск зменшився з 22,75 до 21,58 МПа). В обох випадках на вибої 
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спостерігається зниження температури, обумовлене припливом газу. Згідно з епюрою тиску в 
працюючій свердловині № 7-біс густина флюїду в стовбурі в цілому відповідала властивостям 
видобувного газу. За наведеними епюрами рівень рідини (в основному води) в загальному 
інтервалі досліджень (0-3480 м) не встановлений, однак з урахуванням згаданих раніше 
висновків ГДС можна передбачити, що він знаходився близько «башмака» ліфтової колони 
(3464,2 м), а підвищена різниця між трубним/затрубним тисками (0,69/4,41 МПа) визначена 
присутністю у продукції незначної кількості води, яка в розпиленому стані фіксувалась на 
абмарі. 

За неможливістю оцінити за одним режимом коефіцієнт фільтраційного опору В він був 
прийнятим відповідно до наступних досліджень рівним 0,39185 (МПа·добу/тис.м3)2. 
Провідність склала 0,92 мД·м, середня фазова проникність – 0,19 мД. Дебіт газу 11 тис.м3/добу 
досягався при депресії 30,92 МПа або 85% від уточненого пластового тиску (36,18 МПа, див. 
далі). При цьому ознаки руйнування газонасичених порід не відзначались. 

Відібрана 20.05.2015 року зі свердловини проба газу виявилась непредставницькою, 
оскільки вміщувала 0,701 % об. кисню і високим вмістом азоту (5,174% об.). 

При дослідженні св. № 7-біс в складі продукції в незначній кількості присутня вода, яка 
в розпиленому вигляді спостерігалась на амбарі. За даними ГДС в розкритому розрізі 
водонасичені пласти не виділялись, а припливи води з проперфорованих пластів не виявлялись. 
Таким чином, наявність невеликої кількості води може бути пов’язана з очищенням пластів, 
винесенням залишкової води колектора і конденсаційної води (розрахунковий вологовміст газу 
2 см3/м3). 

 

3.4 Ґрунти 
Земельні ресурси є найважливішою частиною природного середовища, що 

характеризується просторовим розміщенням, рельєфом, ґрунтовим покривом, рослинністю, 
надрами, водами, виступають головним засобом виробництва у сільському та лісовому 
господарстві, а також просторовим базисом для розміщення усіх галузей виробництва. Земля є 
основною та невід’ємною умовою життя і функціонування процесу суспільного виробництва, 
що обумовлює існування та використання інших природних ресурсів (атмосферного повітря, 
поверхневих і підземних вод, рослинного та тваринного світу). 

Ґрунтовий покрив у Харківській області досить неоднорідний у генетичному 
відношенні. Це пов’язано з різноманіттям рельєфу, умовами зволоження, ґрунтоутворюючими 
породами, а також з особливостями природної рослинності. Відповідно до даних ґрунтової 
зйомки в межах Харківської області нараховується більше 150 різновидів ґрунтів. 

Ґрунтовий покрив району будівництва досить різноманітний. Переважають чорноземи 
глибокі мало- і середньогумусні, є також чорноземи опідзолені та темно-сірі опідзолені ґрунти. 

За агроґрунтовим районуванням район розміщення підприємства розташований у 
зоні лісостепу, лівобережній високій провінції, на воднольодовиковій рівнині і схилах 
Середньоросійської височини (рис. 3.4, джерело – https://geomap.land.kiev.ua/zoning-
2.html#close). 
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Рисунок 3.4 – Карта агроґрунтового районування України 
 
Розповсюджені суглинки, глини, піски, які використовуються для виробництва 

будівельних матеріалів. 
Визначення якісних характеристик ґрунтів проводилося лабораторією фізико-хімічних 

методів контролю ТОВ «Харківський Науковий Центр Військової Екології» («ХНЦВЕ») та 
ННЦ «ІНСТИТУТ ГРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО» 
(ННЦ «ІГА ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО»). 

Визначення масового вмісту нафтопродуктів проводили в аналітичній лабораторії 
фізико-хімічних методів контролю «Харківський Науковий Центр Військової Екології» 
(свідоцтво про атестацію №01-0097/2023 від 01.12.2023 року видане Харківським регіональним 
науково-дослідним центром стандартизації, метрології та сертифікації).  

Відбір і підготовка проб ґрунтів проводилися згідно до чинних вимог нормативних 
документів діючих на теренах України. Результати досліджень наведені у додатку М. 

ГДК нафтопродуктів в грунтах нормується згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.12.2021 р. №1325 «Про затвердження нормативів гранично допустимих 
концентрацій небезпечних речовин у грунтах, а також переліку таких речовин». ГДК 
нафтопродуктів у грунтах становить 1000 мг/кг ґрунту для земель, що надані під об'єкти 
видобування нафти, нафтохімії і нафтопереробки, нафтобази, склади нафтопродуктів, 
магістральні нафтопродуктопроводи, резервуарні парки та наливні станції нафтопродуктів, 
товарно-сировинні парки нафтопереробних заводів, сировинні парки нафтохімічних 
підприємств; 500 мг/кг фунту – для інших земель.  
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3.5 Гідрологічні умови 
В гідрогеологічному відношенні територія, що описується знаходиться у південно-

східній частині Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.  
Дослідження вод проводилося лабораторією фізико-хімічних методів контролю ТОВ 

«Харківський Науковий Центр Військової Екології» («ХНЦВЕ») та ННЦ «ІНСТИТУТ 
ГРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО» (ННЦ «ІГА ІМЕНІ 
О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО»).  

Визначення масового вмісту нафтопродуктів проводили в аналітичній лабораторії 
фізико-хімічних методів контролю «Харківський Науковий Центр Військової Екології» 
(свідоцтво про атестацію №01-0097/2023 від 01.12.2023 року видане Харківським регіональним 
науково-дослідним центром стандартизації, метрології та сертифікації). 

Дослідження масового вмісту нафтопродуктів у пробах води визначалось на території 
планованої діяльності – спостережна свердловина №1 та на межі найближчої житлової 
забудови с. Лозова – колодязь і ставок.  

Крім цього ННЦ «ІГА ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО» проведено дослідження рівня 
води свердловини. Копія акту №1 від 04.11.2024 року приведено у додатку Н.  

Відбір і підготовка проб води проводилися згідно до чинних вимог нормативних 
документів діючих на теренах України. Результати досліджень наведені у додатку Н. 

Масовий вміст нафтопродуктів у пробах води не перевищує допустимий рівень. 
Гідрографія 
Найближчі річки до території планованої діяльності – р. Берестова. 
Берестова – річка в Україні, Ізюмського (витоки) і Красноградського районів 

Харківській області. Права притока Орелі (басейн Дніпра). 
Довжина 99 км. Площа басейну 1810 км². Течія повільна (похил річки 0,62 м/км). 

Заплава місцями заболочена. Річище помірно звивисте, в нижній течії є стариці та острови. 
Споруджено кілька ставків і невелике водосховище. 

Витоки розташовані на північний схід від села Охочого. Річка тече переважно на 
південний захід. Впадає до Орелі на південь від села Скалонівки. 

Притоки: Вошива (ліва); Берестовенька (права). 
 
3.6 Біорізноманіття 
Збереження біологічного різноманіття є одним з пріоритетів у сфері 

природокористування, екологічної безпеки та охорони природи, невід’ємною складовою 
збалансованого економічного й соціального розвитку нашого регіону. Географічне положення, 
орографічні та кліматичні особливості області зумовили формування на її території 
різноманітної рослинності, яка закономірно змінюється з півночі на південь.  

Одним із основних антропогенних чинників, що негативно впливає на структурні 
елементи екологічної мережі та біорізноманіття Харківської області, є значний ступінь 
господарського освоєння її території.  

Програма розвитку ООН в Україні підтримує здійснення заходів Уряду та місцевих 
громад у сфері охорони навколишнього природного середовища, збереження та захисту 
біологічного різноманіття України для майбутніх поколінь, скорочення забруднення довкілля, 
покращення раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів. 

Харківська земля має унікальну природу, різноманітний рослинний і тваринний світ, 



120 
 

 

чисельність якого, нажаль, з кожним роком скорочується. Антропогенний вплив на природу 
досягнув нині такого розмаху, що зумовив проблеми загально планетного масштабу, про які ще 
на початку минулого століття ніхто не міг здогадуватись. Це і глобальне потепління клімату, і 
масове забруднення поверхні нашої планети і помітне зникнення багатьох видів флори та 
фауни. В будь-який момент може статись так, що якийсь з видів, донедавна такий звичний у 
природі, зникне зовсім. Головні причини, через які зникають рідкісні тварини і рослини – 
знищення середовищ їх існування та безпосереднє знищення їх самих. Більшість зникаючих 
видів охороняється Червоною книгою України, а деякі – Міжнародними конвенціями.  

Найкращий спосіб зберегти рідкісні види тварин та рослин – зберегти середовище 
їхнього існування. А єдиний шлях зробити це – створити на цих територіях об’єкти природно-
заповідного фонду.  

Заповідання природних територій дозволяє вберегти їх від небажаного і невиправданого 
впливу людини.  

Природно-заповідний фонд Харківської області є складовою частиною національної 
системи ПЗФ і включає 220 територій та об'єктів загальною площею 52943,9 га, що становить 
1,69% від усієї площі Харківщини. Серед територій та об'єктів ПЗФ переважають заказники - 
70% (ландшафтні, гідрологічні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, 
ентомологічні, загальногеологічні. 

 

3.6.1 Рослинний світ  
Харківська область розташована в межах двох природних зон: лісостепової та степової. 

На її території представлені як зональні, так і азональні типи рослинності, а саме: нагірні 
діброви, байрачні дубові ліси, березові ліси, суходільні луки, лучні степи, різнотравно-
типчаково-ковилові степи, рослинність крейдових відслонень; заплавні ліси, соснові і 
широколистянососнові ліси, заплавні луки, галофітна рослинність, осоково-злакові і 
моховоосокові болота, прибережно-водна рослинність; рослинність антропогенного 
походження, агрофітоценози на місці зведених зональних широколистяних лісів, азональних 
соснових лісів, розораних зональних лучних та різнотравнотипчаково-ковилових степів, 
синантропна рослинність. По спектру основних життєвих форм флора цілком типова для 
областей помірного клімату. В ній представлені наступні основні типи: дерева – 27 видів, 
чагарники – 48, чагарники і напівчагарники – 26, багаторічні трав’янисті рослини – 873, 
дворічні – 95, однорічні 47 трав’янисті рослини – 188 видів.  

У складі флори Харківської області було відзначено 349 кормових культур, 340 – 
декоративних, 337 – медоносних, 571 вид лікарських, 112 – харчових, 74 – отруйних, 64 – 
дубильних, 60 – вітаміновмісних, 59 – фарбувальних, 57 – технічних, 36 видів жиро- та 
ефіроолійних рослин. До списку рослин Харківської області, занесених до Червоної книги 
України, входить 117 видів рослин, з них: 101 вид судинних рослин, водоростей – 7, 
лишайників – 2, грибів – 7. Серед них за природоохоронним статусом: вразливих – 57, 
рідкісних – 18, недостатньо відомих – 3, неоцінених – 32, зникаючих – 7. Перелік видів рослин, 
що підлягають особливій охороні на території Харківської області було затверджено рішенням 
Харківської обласної ради від 25 вересня 2001 року з метою збереження цінних в природному 
та господарському відношенні рідкісних або таких, що перебувають під загрозою зникнення на 
території області, видів рослин і підвищення відповідальності за їх незаконний збір, 
пошкодження або знищення. 

Згідно з картою геоботанічного районування України, район розміщення планованої 
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діяльності відноситься до Євразійської степової області, Степової підобласті, Чорноморсько-
Азовська степова підпровінція, Самарський лівобережний округ різнотравно-злакових степів, 
байрачних лісів та засолених луків. 

Рослинний покрив дуже трансформований – розораний, на значній території посіви ярих 
культур, забур’янений (осот польовий, нетреба ельбінська, морква дика, цикорій дикий тощо).  

На незораних ділянках зустрічаються синантропні види рослин такі як: морква дика, 
полин гіркий, осот польовий, будяк гачкуватий, цикорій дикий, підмаренник чіпкий тощо. 

Лісосмуги представлені угрупованнями ясеня звичайного (Fraxinus excelsior L.), які 
вірогідно мають порослеве походження і багатостовбурність. Також є угруповання із лжеакації 
(акації білої) (Robinia pseudoacacia L). Ці насадження мають значне загущення. Вертикальна 
структура насаджень без підліску і підросту. Також зустрічаються у полезахисних смугах клен 
ясенелистий (Acer negundo L), тополя, сосна. 

Під пологом деревостану переважають роздільна і плямисто-роздільна, а на узліссях – 
плямисто-заростева і заростева просторові фази формування травостою. 

Покриття для трав’янистого ярусу є одним із важливих ознак формування лісового 
середовища в лісах та полезахисних лісових смугах. На ступінь поширення живого 
надґрунтового покриву найбільшою мірою впливають зімкнутість намету насадження та його 
світлопроникність, які є також взаємозалежними показниками між собою.  

Між полезахисною смугою і землями сільськогосподарського, є звичайні сегетальні 
бур'яни, звернені до агрофітоценозів різних сільськогосподарських культур. Серед них грицики 
звичайні (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.), лобода сиза (Chenopodium glaucum L.), лобода 
біла (Chenopodium album L.), берізка польова (Convolvulus arvensis L.), плоскуха звичайна 
(Echinochloa crus-galli L.), мишій сизий (Setaria glauca L.), щириця звичайна (Amaranthus 
retrofleхus L.).  

Серед фітобіоти за її структурою та за габітусом і тривалістю життя – половину видів 
становлять трав’янисті полікарпіки, особливо однорічні. Це пов’язане з високим ступенем 
антропогенної трансформації фітобіоти деревних культурфітоценозів, тобто полезахисних 
лісосмуг. Як результат – більше третини серед них – синантропанти.  

Флористичне різноманіття в лісосмугах зростає з їх віком та сягає 30% місцевої 
природної флори, натомість складова чужорідних видів рослин в лісосмузі зменшується на 1,5 
рази у порівнянні з полем.  

Вплив планованої діяльності на рослинний світ не передбачається. 
Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної військової 

адміністрації інформує, що за результатами розгляду у межах території планованої діяльності – 
існуючі території та об’єкти природно-заповідного фонду в Департаменті не обліковуються 
(див. Додаток Ж).  

На території розміщення планованої діяльності об'єкти рослинного світу, занесені до 
Червоної книги України та до переліку регіонально рідкісних рослин Харківської області – 
відсутні.  

Планована діяльність розташована поза межами територій державного лісового 
господарства, що належать до сфери управління Держлісагентства України та координуються 
Харківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства. Планованою 
діяльністю не передбачено знесення зелених насаджень.   

З огляду на вищезазначене, функціонування планованої діяльності з основним та 
допоміжним обладнанням не вплине на поточний сформований тваринний світ, не призведе до 
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порушення, місць перебування диких тварин, шляхів міграції фауни, не порушить їх звичайне 
природне середовище та не матиме прямого впливу на їх стан, можливий не значний 
опосередкований вплив за рахунок шуму та викидів забруднюючих речовин, що не призведе до 
негативних змін. 

Природні коридори через територію планованої діяльності не проходять. Ймовірні 
впливи планованої діяльності на флору можна визначити як допустимі. 

 

3.6.2 Тваринний світ  
Тваринний світ Харківської області виділяється багатством і різноманітністю, для нього 

характерні представники як лісової, так і степової фауни.  
Харківщина перш за все асоціюється з лісом, типовими мешканцями якого є 

різноманітні ссавці, такі, як козуля, лось, олень, кабан, бобер, білка, ондатра, заєць-русак, а 
типовими хижаками є лисиця, єнотоподібний собака, вовк. Своєю різноманітністю виділяються 
хижаки родини кунячих: борсук, норка, куниця, ласка, видра, тхір. 

Представниками комахоїдних ссавців є широковідомі їжак і кріт, менше відома 
бурозубка. Багато рукокрилих ссавців – кажанів, серед яких переважає вухань, велика та мала 
вечірниця. До плазунів відносяться ящірки, змії, черепахи, тритони, жаби. Частина з даного 
переліку тварин, перебуває саме в ареалі боліт області. 

У зв’язку з розширенням господарської діяльності населення видовий склад тварин 
постійно змінюється, багато з них стають рідкісними та потребують охорони. Різні види тварин 
поширені на території області досить нерівномірно. Це викликано відмінностями умов життя в 
різних її частинах. До них належать особливості клімату, рельєфу, внутрішніх вод, ґрунту, 
рослинності, а також наявність інших представників фауни. Ці чинники взаємодіють між 
собою, забезпечуючи потреби тварин в житлі, їжі, захисті від негоди тощо. Певні види 
поширені переважно там, де найкраще забезпечується їх існування. 

Майже в усіх великих природних комплексах зустрічаються такі ссавці, як лось, козуля, 
вовк, лисиця, заєць сірий, куниця, тхір звичайний, їжак звичайний, кажани.  

Найбільш розповсюдженими птахами є галка, грак, ворона сіра, сорока, зозуля звичайна, 
зяблик, горобець, ластівка, синиці.  

Серед загальнопоширених плазунів – вуж звичайний, ящірка прудка, черепаха болотяна. 
Для всіх районів області є звичними такі земноводні, як озерна жаба, ропухи звичайна і зелена. 

Найчисленнішими представниками фауни України в області є комахи. Серед них – мухи, 
довгоносики, джмелі, оси, бджоли, хрущі, короїди, комарі, метелики та ін. Багато комах є 
корисними: вони запилюють рослини, винищують гусінь, короїдів, тлю та інших шкідників, 
сприяють кругообігу речовин у ґрунті. Вони незамінні у біологічних методах боротьби із 
шкідниками.  

В річках та їх заплавах водиться близько 10 видів риб. Найпоширеніші дрібні види риби: 
окунь, плітка, краснопірка, а серед середніх і великих видів (верховодка, карась, щука, окунь, 
червонопірка) останнім часом, великі рибини зустрічаються все рідше.  

Прибережні захисні смуги та водоохоронні зони об’єктів в межах території планованої 
діяльності – дотримуються. 

Види тварин занесені до Червоної книги України (ЧКУ) та Резолюції 6 Бернської 
конвенції (в тому числі види, що мігрують через територію планованої діяльності), в районі 
провадження планованої діяльності не відмічено.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0
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Згідно з листом №03.02-18/3363 від 10.12.2024 року наданого Департаментом захисту 
довкілля та природокористування Харківської обласної військової адміністрації, планована 
діяльність розміщена поза межами існуючих територій і перспективних об’єктів природно-
заповідного фонду та екологічної мережі Харківщини (див. Додаток Ж).  

Планована діяльність розташовується в основному на сільгоспугіддях поза межами 
об’єктів лісового та природно-заповідного фонду, тому вплив на тваринний світ не 
передбачається. 

 
 

3.7 Природно-заповідний фонд 
Природно-заповідний фонд Харківської області є складовою частиною національної 

системи ПЗФ і включає 220 територій та об'єктів загальною площею 52943,9 га, що становить 
1,69% від усієї площі Харківщини. Серед територій та об'єктів ПЗФ переважають заказники – 
70% (ландшафтні, гідрологічні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, 
ентомологічні, загальногеологічні. 

Відповідно з картою меж Природно-заповідного фонду України 
(https://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-20.html), найближчі об'єкти ПЗФ орнітологічний заказник 
місцевого значення «Чаплі» та гідрологічний заказник місцевого значення «Єфремівський» 
розміщується на відстані більше 8,0 км у північно-західному напрямку та більше 9,0 км у 
східному напрямку відповідно від проммайданчика існуючої свердловини №7-біс Західно-
Єфремівського родовища (див. рис. 3.5) та відповідно в межах Західно-Єфреимівського 
родовища території та об’єкти ПЗФ взагалі відстуні. 
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Рисунок 3.5 – Картосхема розміщення планованої діяльності відносно найближчої території ПЗФ 



125 
 

 

Згідно з листом №03.02-18/3363 від 10.12.2024 року наданого Департаментом захисту 
довкілля та природокористування Харківської обласної військової адміністрації, планована 
діяльність розміщена поза межами існуючих територій і перспективних об’єктів природно-
заповідного фонду та екологічної мережі Харківщини (див. Додаток Ж).  

Вплив планованої діяльності на існуючі і перспективні території та об’єкти природно-
заповідного фонду – не очікується. 

 

3.7.1 Території та об’єкти екологічної та Смарагдової мережі  

Екологічна мережа 
Екомережа – єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов 

для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу 
території України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання 
цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через 
поєднання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які 
мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до 
законів та міжнародних зобов'язань України підлягають особливій охороні. 

На території провадження планованої діяльності, території та об’єкти природно-
заповідного фонду, а також території Смарагдової мережі, водно-болотні угіддя міжнародного 
значення – відсутні.  

Смарагдова мережа 
Метою створення Смарагдової мережі (Emerald Network) Європи є збереження 

природної фауни, флори та оселищ. Вона була ініційована та координується Бернською 
конвенцією (1979). Смарагдова мережа має переважно ті самі основи формування, що й 
НАТУРА 2000, але діє за межами Європейського Союзу, розвиваючи загальноєвропейський 
підхід щодо охорони типів природних оселищ. Наразі Європейський Союз сприяє, в тому числі 
фінансово, розвитку механізмів охорони природних оселищ та визначенню спеціальних 
природоохоронних територій (ASCI) Смарагдової мережі. 

Об’єкти в межах Смарагдової мережі разом із територіями НАТУРА 2000 становлять 
ядро Загальноєвропейської екологічної мережі (Pan-European Ecological Network (PEEN)), яка 
також підтримується Бернською конвенцією. Держави – члени Європейського Союзу 
виконують вимоги Бернської конвенції шляхом розвитку мережі НАТУРА 2000, а території 
особливої охорони НАТУРА 2000 відповідають територіям особливого природоохоронного 
значення Смарагдової мережі. 

Смарагдова мережа складається із територій особливого природоохоронного значення, 
на яких розташовані природні оселища та види флори і фауни, що мають міжнародне значення 
та внесені до резолюцій Бернської конвенції. 

Згідно карти меж Мережі Емеральд (Смарагдової мережі) України 
(https://emerald.eea.europa.eu/), найближчий об'єкт Смарагдової мережі (код об'єкту UA0000273, 
назва Byshkinski steppes) розміщується на відстані більше 17 км у східному напрямку від 
проммайданчика існуючої свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища (див. рис. 
3.6). 
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Рисунок 3.6 – Картосхема розміщення планованої діяльності відносно найближчої Смарагдової мережі 
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Територія Смарагдової мережі Byshkinski steppes створена у 2024 році, загальною 
площею 17051,98 га. 

Оселище – новий термін, що зараз запроваджується в Україні. Види флори та фауни 
можуть існувати лише в умовах, до яких еволюційно пристосовувалися протягом тривалого 
часу. Часто однією із таких умов є також чітко визначений перелік видів, що спільно й сумісно 
існують на одній території. Тому розділяють два поняття: оселище виду – місце, де на будь-
якому етапі свого життя мешкає рідкісний вид. Наприклад, для птахів це є місця гніздування, 
харчування, зупинок на міграції і зимівлі; все це – їхні оселища. Друге поняття – природне 
оселище – чітко визначений набір видів, що зростають разом у визначених специфічних 
умовах. Очевидно, що зберегти будь-який вид в природних умовах, можна лише охороняючи 
оселища цього виду. 

Український перелік об‘єктів Смарагдової мережі Європи складається з 271 об’єкту 
загальною площею 6,2 млн. га, що становить близько 10% площі держави. Його затверджено у 
2016 році на засіданні Постійного комітету Бернської конвенції. 

Здійснення моніторингу природоохоронного статусу природних оселищ та видів 
природної флори і фауни в межах Смарагдової мережі координується уповноваженим 
центральним органом.   

Види діяльності, що вже здійснюються на законних підставах на території або на 
частинах території Смарагдової мережі на момент внесення до Національного реєстру 
територій Смарагдової мережі не будуть поширюватись обмеження чи заборони в рамках 
Закону України про території Смарагдової мережі. 

Враховуючи значну віддаленість території планованої діяльності до об’єкту 
Смарагдової мережі «Byshkinski steppes» (SiteCode: UA0000273) планована діяльність не 
спричинить негативного впливу на даний об’єкт. 

 

3.7.2 Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну 
спадщину 

Згідно із Законом України «Про охорону культурної спадщини» культурна спадщина – 
сукупність успадкованих людством від поколінь об'єктів культурної спадщини.  

Об'єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), 
їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші 
природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану 
збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, 
етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і 
зберегли свою автентичність.  

Слід зазначати, відповідно до ст. 141 Закону України «Про охорону культурної 
спадщини», земляні роботи на території пам’ятки проводяться виключно за умови проведення 
попередніх археологічних розвідок. 

Відповідно до ст. 32 Закону, земляні роботи в межах зони охорони проводяться 
виключно за умови проведення попередніх археологічних розвідок. 

Відповідно до ст. 37 Закону, будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що 
можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, 
проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників 
зазначених робіт. 
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Територія планованої діяльності знаходиться поза межами зон охорони пам’яток 
культурної спадщини, зон охоронюваного ландшафту, меж історичних ареалів, зон 
регулювання забудови, зон охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє 
спеціальний режим їх використання.  

Згідно листа Департаменту культури і туризму Харківської ОВА від 17.12.2024 №05-
25/2946 (Додаток О) в межах Західно-Єфремівського родовища розташовані пам’ятки 
археології місцевого значення: 

- складові частини пам’ятки «Кургани» (у кількості 13 одиниць), (наказ Міністерства 
культури та інформаційної політики України від 03.09.2020 № 2088, охоронний №4796-Ха); 

- курганна група «Смирні могили» – складова пам’ятки «Кургани» (у кількості 6 
одиниць), (наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 03.09.2020  
№2088, охоронний № 4956-Ха); 

- 3 кургани (недалеко від с. Семенівка) – об’єкти археології. 
Згідно картографічних даних кургани розміщені по крайній межі, більше – за межами 

Західно-Єфремівського родовища.   
Територія провадження планованої діяльності перебуває за межами територій та об'єктів 

культурної спадщини та їх охоронних зон. Якщо ж під час проведення будь-яких земляних 
робіт буде виявлено знахідку археологічного характеру (уламків посуду, кісток, знарядь праці, 
зброї і т.д.), то згідно ст. 36 Закону України "Про охорону культурної спадщини" виконавці 
робіт повинні зупинити земляні роботи і протягом доби повідомити про знахідки орган 
охорони культурної спадщини. 

У разі виявлення на території планованої діяльності об'єктів культурної спадщини чи їх 
частин, у відповідності до вимог статті 23 Закону України «Про охорону культурної 
спадщини» підприємством буде укладений з відповідним органом охорони культурної 
спадщини охоронний договір. 

При виявленні об'єктів або предметів археологічної спадщини, в межах території 
планованої діяльності, у відповідності до вимог статті 19 Закону України «Про охорону 
археологічної спадщини» буде негайно інформовано органи охорони культурної спадщини, а 
також буде відповідне сприяння і не перешкоджання будь-яким роботам з виявлення, обліку та 
вивчення археологічних об'єктів або предметів.» 

Планована діяльність ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» на Західно-
Єфремівському родовищі відбуватиметься поза межами об’єктів пам’яток археології та їх 
охоронних зон. 

Територія провадження планованої діяльності перебуває поза межами територій і 
об'єктів культурної спадщини та їх охоронних зон. Якщо ж під час проведення будь-яких 
земляних робіт буде виявлено знахідку археологічного характеру (уламків посуду, кісток, 
знарядь праці, зброї і т.д.), то згідно зі ст. 36 Закону України "Про охорону культурної 
спадщини" виконавці робіт повинні зупинити земляні роботи і протягом доби повідомити про 
знахідки орган охорони культурної спадщини.  

Згідно з інформацією сайту Публічна частина Державного реєстру нерухомих пам'яток 
України (http://publicregistry.heritage.in.ua) на території проведення планованої діяльності 
відсутні пам’ятки культурної спадщини національного та місцевого значення, занесені до 
Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.  

Земельна ділянка існуючої свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища не 
належить до територій історичних ареалів та розміщена поза межами об’єктів архітектурної, 
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археологічної та культурної спадщини. На період будівельних робіт та функціонування 
планованої діяльності, вплив на об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини – 
відсутній.  

У разі виявлення знахідок археологічного характеру земляні роботи на цих ділянках 
необхідно призупинити на час необхідний для повної розчистки і вивчення знайдених решток. 
Роботи можуть бути відновлені лише з письмового дозволу відповідного органу охорони 
культурної спадщини після завершення досліджень (стаття 36 ЗУ №1805-III). Ці роботи 
оплачуються замовником будівництва додатково (частина 1 статті 37 ЗУ № 1805-III). 

Рішення органів охорони культурної спадщини є обов’язковими для виконання всіма 
юридичними та фізичними особами (частина 6 статті 3, абзац 2 статті 30 ЗУ №1805-III). 

За проведення будь-яких незаконних робіт, що можуть завдати або завдали шкоди 
пам’ятці орган охорони культурної спадщини може накладати на юридичну особу фінансові 
санкції у розмірі від тисячі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а 
за неподання, несвоєчасне подання або подання явно недостовірної інформації про виявлені у 
процесі земляних, будівельних, шляхових, меліоративних та будь-яких інших робіт об'єкти 
культурної спадщини – у розмірі від ста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (абзаци 2 і 4 статті 44 ЗУ № 1805-III). 

Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної 
спадщини чи їх частин, вчинені службовою особою з використанням службового становища 
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого 
(частина 5 статті 298 Кримінального кодексу України). 

Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою 
своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди 
охоронюваним законом правам, свободам та державним чи громадським інтересам і 
спричинило тяжкі наслідки карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з 
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або без такого (частина 2 статті 367 Кримінального кодексу України). 

Рекомендовано: роботи, які передбачають порушення ґрунтового покриву, проводити в 
запланованих межах. У відповідності до статей 36 і 37 Закону України «Про охорону 
культурної спадщини», якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено 
знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх 
подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони 
культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. Подальші роботи 
провести тільки після повного дослідження виявлених об'єктів за рахунок коштів замовника 
зазначених робіт. 

 

3.8 Соціально-економічні умови 
В адміністративному відношенні Західно-Єфремівське родовище розташовується на 

перетині адміністративних меж Кегичівської селищної та Старовірівської сільської 
територіальних громад Берестинського району, Олексіївської сільської територіальної громади 
Лозівського району Харківської області.  

Безпосередньо існуюча свердловина №7-біс Західно-Єфремівського родовища ТОВ 
«ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» в адміністративному відношенні знаходиться на 
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території Кегичівської селищної територіальної громади Берестинського району Харківської 
області.  

Найближча житлова забудова до свердловина №7-біс Західно-Єфремівського родовища – 
с. Лозова Кегичівської селищної територіальної громади знаходиться на відстані ~568 м у 
північно-східному напрямку від устя свердловини. 

Для місцевого населення умови проживання за екологічним станом території – 
задовільні. 

Екологічна ситуація навколишнього середовища найближчих населених пунктів є 
задовільною. Ступінь захворюваності місцевого населення не відрізняється ніякими 
особливостями по відношенню до загальних статистичних даних. 

Чинниками негативного впливу на соціальне середовище на етапі будівельно-
монтажних робіт (випробування, освоєння свердловини та виклику припливу вуглеводнів) 
будуть викиди від роботи уловлювача крапельної рідини, сепаратору та випаровувань з 
ємностей збору СПВ, технічної води, конденсату, дренажної ємності, відвантаження означених 
рідин, роботи дизельних двигунів спеціальних машин. 

Під час експлуатації джерелами потенційного впливу будуть: викиди від спалювання 
газу на факелі при планових продувках свердловини, під час випробовування свердловини, під 
час проведення капітальних ремонтів свердловини, викиди від роботи технологічного 
обладнання і техніки, що використовується під час проведення капітальних ремонтів 
свердловини (за необхідності). Під час експлуатації викиди можливі від роботи дизельних 
електростанцій, випаровувань ємностей зберігання дизельного пального, від зберігання на 
використання інгібіторів корозії та гідратоутворення, від зберігання аварійного запасу розчину 
на вуглеводневій основі. 

Дані види забруднення носять тимчасовий характер і обмежується терміном виконання 
монтажних робіт. Перевищення гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих 
речовин на території виконання робіт і, тим паче, на території найближчої житлової забудови 
не відбувається. 

Під час функціонування планованої діяльності передбачається незначне надходження в 
повітря забруднюючих речовин та шумовий вплив від технологічного обладнання свердловини 
№7-біс Західно-Єфремівського родовища. 

Згідно з додатком 4 ДСП 173-96 розмір нормативної СЗЗ для існуючої свердловини 
складає – 300 м. Рівні звукового навантаження та концентрації забруднюючих речовин на межі 
СЗЗ та найближчої житлової забудови не перевищають нормативних значень. 

Планованою діяльністю передбачений комплекс заходів, який забезпечує екологічну 
безпеку експлуатації планованої діяльності, виконання вимог нормативних документів 
містобудування, санітарно-гігієнічних, протипожежних і екологічних вимог. 

Аналізом оцінки впливу на соціальне середовище визначені забруднюючі речовини, що 
будуть виділятися у атмосферне повітря під час експлуатації об’єкта. 

Будівельно-монтажні роботи не пов’язані з генерацією будь-яких специфічних або 
унікальних впливів на довкілля та людину, що можуть спричинити зростання захворюваності 
або погіршення умов проживання населення. 

Функціонування планованої діяльності не призведе до значного забруднення 
навколишнього середовища та порушень діючого природоохоронного законодавства.  

Соціальна організація довколишніх територій, умови проживання місцевого населення в 
процесі експлуатації об’єкта не порушуються. 
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Слід зазначити, що введення в роботу проєктованого об’єкта, не призведе до змін в 
господарській спеціалізації агропромислового комплексу району. Територія СЗЗ може 
використовуватися за цільовим призначенням згідно з положеннями п. 5.10 ДСП 173-96. 

Соціальний та економічний аспект питання видобутку вуглеводнів є достатньо високим 
– це зміцнення паливно-енергетичної бази України, забезпечення промислових підприємств та 
населення газом власного видобутку.  

Промислова розробка площі позитивно впливає на соціальне середовище – створення 
додаткових робочих місць, додаткове надходження податків в бюджет, що сприяє 
провадженню державних, соціальних та господарських програм, розвитку адміністративно-
територіальних одиниць. 

Введення в експлуатацію планованої діяльності забезпечить підвищення видобутку газу 
і конденсату на родовищі та в Харківській області в цілому. Застосування ефективного і 
сучасного обладнання дозволить підвищити ККД підприємства і зменшить витрати на його 
експлуатацію. 

Процес видобутку вуглеводнів є безпечним для місцевого населення і відповідає 
вимогам природоохоронного законодавства. 

На підставі вищевикладеного, можна зробити висновок про те, що реалізація планованої 
діяльності не справлятиме значного негативного впливу на здоров’я чи умови життєдіяльності 
населення. 

 
3.9 Опис ймовірної зміни довкілля без здійснення планованої 

діяльності 
Загальний стан навколишнього середовища потрібно вважати задовільним.  
Зміна поточного стану довкілля без провадження планованої діяльності обумовлюється 

глобальними кліматичними змінами, але за недостатністю інформації щодо прогнозування змін 
довкілля, відсутністю пунктів спостережень за станом навколишнього середовища в районі 
здійснення планованої діяльності виникає неможливість проведення аналізу та оцінки 
ймовірних змін базового сценарію без здійснення планованої діяльності. 

Слід також зазначити, що при проведенні планованої діяльності суттєвого забруднення 
компонентів довкілля не передбачається, що розглянуто в відповідних розділах даного Звіту з 
ОВД. 

Згідно з даними по фоновому забрудненню атмосферного повітря, перевищення 
концентрацій забруднюючих речовин в районі провадження планованої діяльності, враховуючи 
існуюче навантаження на навколишнє середовище, не спостерігається. 

Суттєвих змін стану атмосферного повітря не очікується.  
Динаміка забруднення водних об’єктів стічними водами останні роки залишається 

незмінною, змін якісного складу поверхневих вод та зміни стану довкілля не прогнозується.  
Без здійснення планованої діяльності показники якості довкілля скоріше за все 

залишаться на сучасному рівні. 
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4 ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ 
ВПЛИВУ З БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ 

АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ  
В адміністративному відношенні Західно-Єфремівське родовище розташовується на 

перетині адміністративних меж Кегичівської селищної та Старовірівської сільської 
територіальних громад Берестинського району, Олексіївської сільської територіальної громади 
Лозівського району Харківської області.  

Безпосередньо існуюча свердловина №7-біс Західно-Єфремівського родовища ТОВ 
«ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» в адміністративному відношенні знаходиться на 
території Кегичівської селищної територіальної громади Берестинського району Харківської 
області.  

Нижче представлений опис факторів довкілля, які зазнають ймовірного впливу при 
реалізації планованого варіанту з видобування вуглеводнів в межах Західно-Єфремівського 
родовища. Розконсервація та КРС свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родовища, виклик 
припливу вуглеводнів, освоєння, випробування (дослідження), обв’язка та підключення 
свердловини, експлуатація свердловини, ліквідаційно-ізоляційні роботи (ліквідація) 
свердловини. 

 

Кліматичні фактори 
Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в 

результаті експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. 
Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої 
діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 

Здоров’я населення  
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВОЗ), вплив хімічних речовин 

може бути одним із головних факторів розвитку значної кількості хвороб людини. Відомо 
також, що структура захворюваності в певній мірі залежить від природних, кліматичних умов, 
а також від виду економічної діяльності, концентрації забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі, якості питної води, рівня забрудненості ґрунтів, наявності шкідливих речовин в 
продуктах харчування.  

Одним із факторів навколишнього середовища, який впливає на стан здоров’я 
населення, являється якість атмосферного повітря.  

В системі заходів захисту населення від негативного впливу шкідливих факторів, що 
створюються промисловими та іншими виробничими об’єктами, важливе місце займають 
планувальні заходи і, зокрема, санітарно-захисні зони. 

Відповідно до "Державних санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 №173 
ДСП 173-96, нормативна санітарно-захисна зона (СЗЗ) для газових свердловин становить: 

- 300 м – під час підключення до газопроводу та введення в експлуатацію газової 
свердловини. 

У випадку розширення майданчику сердловини № 7-біс Західно-Єфремівського 
родовища для спорудження прєктованої ТЗСУ Західно-Єфремівського родовища згідно 
«Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених 
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наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 №173 ДСП 173-96, нормативна 
СЗЗ для підприємств по переробці газу складе 1000 м. 

В межах нормативної СЗЗ (300 м) існуючої свердловини №7-біс Західно-Єфремівського 
родовища житлова забудова відсутня. 

Найближча житлова забудова с. Лозова Кегичівської селищної територіальної громади 
від устя свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища розташована на відстані ~568 м 
у північно-східному напрямку. Отже, нормативні межі СЗЗ у розмірі 300 м від джерел впливу 
до сельбищних зон витримано.  

Планована діяльність буде проводитись згідно з чинним законодавством України, не 
порушуючи вимог нормативно-правових актів та не викличе появу будь-яких реальних або 
потенційних загроз для стану здоров’я людей, рівня захворюваності. 

За результатами розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, 
наведені у розділі 5.2.1 Звіту, визначено, що на межі житлової забудови з урахуванням фонових 
концентрацій відсутні перевищення встановлених гігієнічних нормативів ГДК.  

Відповідно до розрахунків шумового навантаження, представлені у підрозділі 5.2.2 
Звіту, еквівалентний та максимальний рівень шуму на межі житлової забудови не 
перевищуватиме допустимі значення встановлені ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, 
будинків і споруд від шуму» та «Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів» №173 від 19.06.1996 року. 

Отже, капітальний ремонт та експлуатація об’єктів планованої діяльності не спричинить 
суттєвого впливу на стан здоров’я та умови проживання населення.  

Ризик виникнення аварійних ситуацій зведений до мінімуму за рахунок дотримання 
технічного регламенту експлуатації установок, виробничих інструкцій, правил пожежної 
безпеки, охорони праці та техніки безпеки, своєчасному проведенні технічного огляду та 
проведення планово-попереджувальних ремонтів обладнання. 

 

Повітряне середовище 
В ході випробування, освоєння свердловини та виклику припливу вуглеводнів викиди 

можливі від роботи уловлювача крапельної рідини, сепаратору та випаровувань з ємностей 
збору СПВ, технічної, конденсаційної води, конденсату, дренажної ємності, відвантаження 
означених рідин, роботи дизельних двигунів спеціальних машин та механізмів. 

Під час експлуатації джерелами потенційного впливу можуть бути: викиди від 
спалювання газу на факелі при планових продувках свердловини, під час випробовування 
свердловини, під час проведення капітальних ремонтів свердловини, викиди від роботи 
технологічного обладнання і техніки, що використовується під час проведення капітальних 
ремонтів свердловини (за необхідності). Під час експлуатації викиди можливі від роботи 
дизельної електростанції, випаровувань ємностей зберігання дизельного пального, від 
зберігання на використання інгібіторів корозії та гідратоутворення, від зберігання аварійного 
запасу розчину на вуглеводневій основі. 

Результати розрахунків показали, що очікувані максимальні концентрації 
забруднюючих речовин від потенційних джерел викидів забруднюючих речовин, з 
урахуванням існуючого рівня забруднення атмосфери (фон), на межі найближчої житлової 
забудови по усім інгредієнтам не перевищують встановлених порогових значень.  

Концентрації забруднюючих речовин на межі найближчої житлової забудови менше 1,0 
ГДК і не перевищують гігієнічні нормативи відповідно до вимог чинного законодавства, 
очікуваний вплив характеризується, як екологічно допустимий. 
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Шумове та світлове навантаження 
Джерелами шумового впливу в період проведення будівельно-монтажних свердловини 

№7-біс Західно-Єфремівського родовища будуть будівельні машини та робота будівельних 
механізмів і обладнання. 

Інтенсивність і характер шуму, вібрації двигунів значно різняться в залежності від типу 
двигуна і режиму його роботи, його подразнююча дія також у великій мірі залежить від стану 
техніки, її сучасності та відповідності новим світовим стандартам.  

Вплив на довкілля за рахунок шумового навантаження буде допустимим за рахунок 
недопущення перевищення нормативів шуму та використанням сучасної сертифікованої 
техніки.  

Рівень шуму, що буде створювати будівельна техніка та обладнання не перевищуватиме 
нормативів, встановлених ДБН В.1.1-31:2013.  

Об’єктами, що будуть створювати шум під час експлуатації є технологічне обладнання і 
техніка, що використовується під час проведення капітальних ремонтів свердловини. 
Відповідно до розрахунків рівень шуму не перевищуватиме нормативних значень.  

Поглинанню шуму також сприяють наявна чагарниково-лісова рослинність.  
Термін «світлове забруднення» або «світловий смог» використовується для визначення 

процесу освітлення нічного неба штучними джерелами, світло яких направляється або 
віддзеркалюється вверх, створюючи так звані світлові куполи. Таке світлове забруднення є 
причиною зміни природної освітленості середовища, що призводить до порушення ритмів 
активності живих організмів.  

У Європейському Союзі діє Стандарт EN 12464 (-2) з керівними принципами про 
контроль і зниження світового забруднення. Цей документ містить вимоги до освітленості 
різних зовнішніх робочих місць, починаючи від електростанцій до залізничних територій. 
Розділ про «нав'язливе освітлення» розкриває рекомендації CIE щодо зниження світлового 
забруднення відповідно до зонування об'єктів зовнішнього освітлення на 4 рівня і детально 
описані в даному документі. Нормативно-правові акти з окремих питань енергоефективності та 
енергозбереження в Україні включають обов’язкові до виконання нормативні акти, які 
використовуються під час проєктування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, 
мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.  

Джерело світла – світлодіодні лампи при освітленні території. Освітлення території є 
невідмінною частиною необхідних умов праці та життєзабезпечення робітників та ІТР, світлове 
забруднення не прогнозується.   

 

Землі 
Свердловина №7-біс Західно-Єфремівського родовища ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-

ЄФРЕМІВСЬКЕ» існуюча, перебуває в стані консервації. Розміщена на земельній ділянці з 
кадастровим номером 6323182000:03:003:0076, загальна площа ділянки за даним кадастровим 
номером складає 5,1656 га. Під існуючу свердловина з відведено ділянку загальною площею 
0,3055 га, площа під факельний амбар свердловини орієнтовно становить 0,075 га в межах 
земельної ділянки з кадастровим номером 6323182000:03:003:0076.  

На період експлуатації планованої діяльності відведення землі в постійне користування 
становить – 0,3805 га. Вплив планованої діяльності на земельні ресурси в межах норм.  
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Ґрунт 
Родючий шар ґрунту в межах земельних ділянок наданих у тимчасове користування на 

період планованих робіт зазнає впливу від техніки, що використовується для монтажних, 
підіймально-транспортних та землекопальних робіт. Зняття та складування в місця 
тимчасового зберігання родючого шару ґрунту забезпечує його зберігання від забруднення. 
Після закінчення будівельних робіт передбачається проведення технічної рекультивації земель 
та передання їх землевласникам (землекористувачам) для проведення біологічного етапу 
рекультивації, після чого землі використовуються за призначенням. 

Під час будівельно – монтажних робіт ймовірний вплив на стан земель (у тому числі 
земельних ділянок), ґрунтів та геологічного середовища оцінюється, як прийнятний. 

Негативний вплив на ґрунти під час функціонування планованої діяльності не 
очікується, у зв’язку з тим, що проєктними матеріалами передбачено охоронні заходи: тверде 
покриття території майданчика свердловини та житлового містечка. Вся територія, що вільна 
від покриттів та будівель – озеленена багаторічними газонними травами. 

 

Відходи  
У сфері поводження з відходами, які утворяться як при проведенні капітальному 

ремонті так і при експлуатації планованої діяльності, підрядна організація чи підприємство 
зобов’язано керуватися Законом України «Про управління відходами». При умові належного 
тимчасового зберігання відходів у відповідності з санітарними нормами та технікою безпеки, їх 
сортування та передачі спеціалізованим підприємствам, забезпечується безпечний рівень 
впливу на навколишнє середовище. 

У питанні зберігання (вибору тари, відведення місця й облаштування його відповідно до 
правил техніки безпеки, дотримання умов зберігання), транспортування відходів з метою 
запобігання негативного впливу на навколишнє середовище, підприємство орієнтується на їх 
агрегатний стан та належність до небезпечних/таких, що не є небезпечними, забезпечуючи 
повне збирання та належне зберігання, недопущення знищення і псування відходів. 

Збираються відходи за допомогою їх вилучення з місць (об’єктів) утворення. Збирання 
та накопичення здійснюється відповідно за видами відходів. Змішування відходів не 
допускається. 

Вплив відходів на навколишнє середовище від будівельно-монтажних робіт та 
функціонуванні планованої діяльності в межах норми.  

При дотриманні правил безпечного збору, тимчасового зберігання та транспортування 
відходів забруднення навколишнього середовища не передбачається. 

 

Вода 
Під час проведення будівельно-монтажних робіт робочий персонал будівельної 

організації використовуватиме привозну воду у ємностях для господарсько-побутових та 
виробничих потреб. Укладання договорів на постачання води на будмайданчик здійснюється 
до початку будівельних робіт. 

Відведення господарсько-побутових стічних вод відбуватиметься в герметичну ємність 
та відвозитиметься асенізаційними машинами згідно з укладеним договором. 

Випуск стічних вод у водні об’єкти та рельєф місцевості відсутній.  
Планована діяльність розміщена поза межами прибережних захисних смуг поверхневих 

водних об’єктів. 
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Скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається, вплив на водне середовище не 
очікується. 

 

Стан фауни, флори, біорізноманіття 
Як при будівельно-монтажних роботах так і в період експлуатації об’єкту не відбудеться 

змін тваринного світу, радіоактивний фон не збільшується. Вплив на флору та фауну при 
експлуатації свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища, за умов відсутності 
перевищень встановлених порогових значень не передбачається.  

Проведення робіт не призведе до зменшення біологічного різноманіття, зниження 
біологічної продуктивності та маси територій, а також погіршення життєво-важливих 
властивостей природних компонентів біосфери в зоні впливу планованої діяльності. 

Планована діяльність на Західно-Єфремівському родовищі знаходиться поза межами 
об’єктів природно-заповідного фонду, вплив – відсутній. 

Дія викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проваджені планованої 
діяльності не буде впливати на флору і фауну даного району. Значення максимальних 
приземних концентрацій забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря в 
межах норм.  

Вплив монтажних робіт та функціонування планованої діяльності на рослинний та 
тваринний не передбачається. Стан фауни, флори та біорізноманіття залишиться на існуючому 
рівні. 

 

Екологічна та смарагдова мережі 
Планована діяльність ніяким чином не позначиться на видах, що потребують охорони, 

не призведе до фрагментації ландшафту, не спричинить розривів міграційних шляхів тварин.  
На території провадження планованої діяльності, території та об’єкти природно-

заповідного фонду, а також території Смарагдової мережі, водно-болотні угіддя міжнародного 
значення – відсутні. 

 

Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну 
спадщину 

Негативних впливів не передбачається. Об’єкти архітектурної, археологічної та 
культурної спадщини в районі розміщення планованої діяльності – відсутні  

 

Соціально-економічні умови 
Експлуатація об’єктів планованої діяльності не призведе до значного забруднення 

навколишнього середовища та порушень діючого природоохоронного законодавства. Місце 
розташування проєктних споруд не суперечить законодавству. 

Соціальна організація довколишніх територій, умови проживання місцевого населення в 
процесі експлуатації об’єктів планованої діяльності не порушуються. 

Соціальний та економічний аспект питання видобутку вуглеводнів є достатньо високим 
– це зміцнення паливно-енергетичної бази України, забезпечення промислових підприємств та 
населення газом власного видобутку.  

Промислова розробка родовища позитивно впливає на соціальне середовище – 
створення додаткових робочих місць, додаткове надходження податків в бюджет, що сприяє 
провадженню державних, соціальних та господарських програм, розвитку адміністративно-
територіальних одиниць. 

Реалізація планованої діяльності не справлятиме значного негативного впливу на 
здоров’я чи умови життєдіяльності населення. Таким чином, вплив від реалізації планованої 
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діяльності на соціально – економічні умови – позитивний. 
 

Вплив альтернативного варіанту 
Вплив альтернативного способу провадження планованої діяльності є аналогічний до 

прийнятого способу ведення планованої діяльності за такими критеріями як: здоров’я 
населення; стан фауни, флори, біорізноманіття; водне середовище; кліматичні фактори (у тому 
числі зміна клімату та викиди парникових газів); утворення відходів; геологічне середовище; 
матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину та 
соціально-економічні умови. 

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.  
В таблиці 4.1 наведений зведений опис і оцінка можливого впливу планованої 

діяльності на довкілля. 
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5 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗОКРЕМА ВЕЛИЧИНИ ТА 

МАСШТАБІВ ТАКОГО ВПЛИВУ (ПЛОЩА ТЕРИТОРІЇ ТА 
ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЗНАТИ 

ВПЛИВУ), ХАРАКТЕРУ (ЗА НАЯВНОСТІ - 
ТРАНСКОРДОННОГО), ІНТЕНСИВНОСТІ І СКЛАДНОСТІ, 
ЙМОВІРНОСТІ, ОЧІКУВАНОГО ПОЧАТКУ, ТРИВАЛОСТІ, 

ЧАСТОТИ І НЕВІДВОРОТНОСТІ ВПЛИВУ 

У процесі оцінки впливу планованої діяльності: з видобування вуглеводнів в межах 
Західно-Єфремівського родовища. Розконсервація та КРС свердловини 7-біс Західно-
Єфремівського родовища, виклик припливу вуглеводнів, освоєння, випробування 
(дослідження), обв’язка та підключення свердловини, експлуатація свердловини, ліквідаційно-
ізоляційні роботи (ліквідація) свердловини, на навколишнє середовище проводять оцінку 
впливу на такі складові природного та соціального середовища: людина, рослинний і 
тваринний світ, геологічне, грунтове та водне середовище, атмосферне повітря, об’єкти 
матеріальної цінності й культурної спадщини.  

Оцінка впливу планованої діяльності на навколишнє середовище має охоплювати стадії 
будівельно-монтажних робіт та експлуатації. 

На стадії будівельно-монтажних робіт оцінка впливу на навколишнє середовище 
охоплює: ступінь забрудненості атмосферного повітря, водного середовища та ґрунту, рівень 
шумового навантаження, розміщення відходів, вилучення земельних ресурсів, можливість 
завдати шкоду рослинному та тваринному світу, ймовірність зміни клімату та вплив на 
культурну спадщину.  

На стадії експлуатації об’єкта оцінка впливу на навколишнє середовище проводиться 
за аналогічними індикаторами, що і при будівництві.  

Під час визначання можливого впливу будівельно-монтажних робіт пов’язаних з 
планованою діяльністю та подальшій її експлуатації на навколишнє середовище враховують 
масштаб впливу, серйозність і складність впливу, ймовірність впливу, тривалість, частоту й 
зворотність впливу. Під час оцінювання досліджують можливий позитивний та негативний 
вплив розміщення об’єкта на навколишнє середовище. 

Проведення робіт, пов’язаних з підготовчими та монтажними роботами, буде мати 
локальний та тимчасовий вплив, який характеризується допустимими санітарно-гігієнічними 
показниками.  

На період функціонування планованої діяльності впливи на компоненти довкілля – 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при роботі технологічного обладнання і 
устаткування свердловини та шумове навантаження. 

Очікувані максимальні концентрації забруднюючих речовин від потенційних джерел 
викидів забруднюючих речовин, з урахуванням існуючого рівня забруднення атмосфери, на 
межі найближчої житлової забудови об’єкта по усім інгредієнтам не перевищують 
встановлених порогових значень.  

Очікуваний рівень шумового навантаження в період експлуатації свердловини з 
допоміжними спорудами не перевищує встановлені нормативні гранично-допустимі 
еквівалентні та максимальні рівні шуму. 
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Скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається. Вплив на водне середовище в 
на період монтажних робіт та експлуатації об’єкта не очікується. 

Планована діяльність не чинить прямого чи опосередкованого негативного впливу на 
ґрунтові та поверхневі води навколишньої місцевості. 

Під час підготовчих та монтажних робіт не передбачається видалення зелених 
насаджень.  

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля – відсутні. 
 

5.1 Використання у процесі провадження планованої діяльності 
природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття 

Відомості щодо виду і кількості матеріалів та природних ресурсів, які планується 
використовувати при підготовчих і монтажних роботах та функціонуванні планованої 
діяльності, а також використання земель, ґрунтів, води при провадженні планованої діяльності 
приведено у розділах 1.4.1 – 1.4.3 Звіту. 

 

5.2 Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження 
планованої діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після 

завершення такої діяльності 
Вплив на довкілля при виконанні будівельно-монтажних робіт носить 

короткостроковий, локальний, характер. Тривалість впливу відповідно до терміну виконання 
робіт складатиме 9 місяців.  

Транскордонний вплив не передбачається.  
Загалом вплив на етапі будівельно-монтажних робіт відбуватиметься на наступні 

компоненти:  
- атмосферне повітря (викиди ЗР від будівельної техніки та обладнання, уловлювача 

крапельної рідини, сепаратору та випаровувань з ємностей збору СПВ, технічної, 
конденсаційної води, конденсату, дренажної ємності, відвантаження означених рідин, роботи 
дизельних двигунів спеціальних машин та механізмів);  

- шумове та вібраційне навантаження (підвищення акустичного та вібраційного фону за 
рахунок роботи спеціальної техніки та обладнання);  

- ґрунт (механічне порушення при проведені земляних робіт, зняття родючого шару для 
проведення рекультивації земель після закінчення будівельних робіт по лінійній частині 
об’єкту та благоустрій майданчика свердловини);  

- здоров’я населення та персоналу підприємства по фактору забруднення атмосферного 
повітря викидами забруднюючих речовин та шумового навантаження;  

- водне середовище (утворення виробничих та господарсько-побутових стічних вод у 
ході проведення робіт з капітального ремонту).  

Під час експлуатації планованої діяльності (в тому проведення робіт з ліквідації 
свердловини) вплив відбувається на:  

- атмосферне повітря (викиди забруднюючих речовин від факельного амбару, на якому 
виконується спалювання газу при продувках свердловини та шлейфу, при дослідженнях 
свердловини з метою визначення параметрів її експлуатації та при ремонтних роботах на 
свердловині);  
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- шумове навантаження (при роботі виробничих установок);  
- водне середовище (водопостачанням – привізна вода згідно з укладеними договорами; 

утворення господарсько-побутових стічних вод, відведення у вигріб/герметичну ємність, з 
подальшим транспортуванням на очисні споруди);  

- соціально-економічні умови – позитивний вплив.  
Вплив на компоненти довкілля під час експлуатації свердловини з допоміжними 

спорудами характеризується, як локальний, періодичний.  
Вплив на інші компоненти довкілля, такі як, кліматичні фактори, ландшафт, об’єкти 

природно-заповідного фонду, біорізноманіття, матеріальні об’єкти включаючи архітектурну, 
археологічну та культурну спадщину, радіаційний фон мізерний, або взагалі не очікується.  

Вплив під час проведення робіт з ліквідації свердловини – місцевий, можливий як при 
штатному режимі, та і при виникненні аварійних ситуацій, тимчасовий, короткостроковий, 
обмежений термінами виконання робіт, незначний. 

Результати оцінки можливого впливу на основні компоненти довкілля та/або за 
основними ідентифікованими факторами щодо ймовірності, потужності (величини), масштабу, 
тривалості і глибини очікуваних змін проаналізовані у підрозділах нижче. 

 

5.2.1 Опис впливу на довкілля зумовленого викидами при виконанні підготовчих і 
будівельних робіт та провадженні планованої діяльності 

Підготовчі та будівельно-монтажні роботи 
Характеристика джерел викиду забруднюючих речовин 
Джерело викиду №0001. Мобільна бурова установка (МБУ) з силовим приводом 

(дизельний двигун), для буріння, розбурювання, спуско-підйомних операцій підземного 
обладнання. 

Джерело викиду №0002. Азотна установка на шасі з силовим приводом (дизельний 
двигун) для заміщення рідини глушіння на азот під час випробування, освоєння свердловини, 
кислотних обробок свердловини, для проведення операцій пониження рівнів в свердловині. 

Джерело викиду №0003. Колтюбінгова установка на шасі з силовим приводом 
(дизельний двигун) – спеціальна установка, призначена для проведення технологічних 
операцій під час капітального і поточного ремонтах свердловин, а також для буріння бокових, 
похилих та горизонтальних отворів в свердловинах з використанням гнучкої колони труб; для 
видавлювання рідини глушіння по гнучким НКТ під час випробування, освоєння свердловини, 
для очищення від залишків пропанту та пакер-пробок. 

Джерела викидів №№0004-0006. Насосні агрегати – 3 шт. з дизельним приводом для 
перекачування технічної води, розчинів, відпрацьованих рідин та розчинів, для створення 
затрубного тиску. 

Джерело викиду №0007. Дизельна електростанція потужністю 200 кВт як джерело 
живлення для електрообладнання та механізмів. Джерело класифіковане як організоване – 
вихлопна труба. 

При роботі ДГ через трубу в атмосферу надходять продукти згорання дизельного 
палива: оксид азоту у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок, ангідрид сірчистий, НМЛОС. 

Джерело викиду №0008. Паливний бак дизельної електростанції 200 кВт. Під час 
заповнення паливного баку та у випадку розливів дизпалива у піддон в атмосферу надходять 
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вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний 
органічний вуглець. 

Джерело викиду №0009. Масляний бак дизельної електростанції 200 кВт. Під час 
заміни масла в масляному баку дизельгенератору відбувається заливання свіжого масла в 
масляний бак, при цьому в атмосферу надходять пари масла мінерального нафтового 
(веретенне, машинне, циліндрове і ін.). 

Джерело викиду №0010. Дренажна ємність для приймання відпрацьованого масла з 
масляного баку дизельгенератору. Під час заміни масла в масляному баку дизельгенератору 
відбувається зливання відпрацьованого масла в дренажну ємність, при цьому в атмосферу 
надходять пари масла мінерального нафтового (веретенне, машинне, циліндрове і ін.). 

Джерело викиду №0011. Дизельна електростанція потужністю 100 кВт, як джерело 
живлення для електрообладнання та механізмів. Джерело класифіковане як організоване – 
вихлопна труба. 

При роботі ДГ через трубу в атмосферу надходять продукти згорання дизельного 
палива: оксид азоту у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок, ангідрид сірчистий, НМЛОС. 

Джерело викиду №0012. Паливний бак дизельної електростанції 100 кВт. Під час 
заповнення паливного баку та у випадку розливів дизпалива у піддон в атмосферу надходять 
вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний 
органічний вуглець. 

Джерело викиду №0013. Масляний бак дизельної електростанції 100 кВт. Під час 
заміни масла в масляному баку дизельгенератору відбувається заливання свіжого масла в 
масляний бак, при цьому в атмосферу надходять пари масла мінерального нафтового 
(веретенне, машинне, циліндрове і ін.). 

Джерело викиду №0014. Дренажна ємність для приймання відпрацьованого масла з 
масляного баку дизельгенератору. Під час заміни масла в масляному баку дизельгенератору 
відбувається зливання відпрацьованого масла в дренажну ємність, при цьому в атмосферу 
надходять пари масла мінерального нафтового (веретенне, машинне, циліндрове і ін.). 

Джерело викиду №0015. Пересувна парова установка на шасі (дизельний привід) для 
обробки гарячим паром НКТ та колони свердловини з метою очищення від забруднень. 
Складається з парового котла, паливного баку. З паливного баку дизпаливо подається на 
пальник парового котла насосом . Під час спалювання  дизпалива утворюються димові гази з 
вмістом забруднюючих речовин:  вуглецю оксид, азоту діоксид, сажа, діоксид вуглецю, 
ангідрид сірчистий, які надходять в атмосферне повітря через димову трубу.  

Під час роботи насосу, що подає дизпаливо на пальник котла, забруднюючі речовини не 
утворюються, так як вал насосу має герметичне манжетне ущільнення. Заповнення паливного 
баку котла на території майданчику свердловини не здійснюється. 

Джерела викидів №№0016-0017. Ємності об’ємом по 10 м3 для зберігання дизпалива 
для живлення дизельних електростанцій. Під час заповнення ємностей в атмосферу надходять 
ЗР – вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний 
органічний вуглець. 

Джерела викидів №№0018-0020. Ємності закритого типу з дихальним клапаном для 
зберігання аварійного запасу розчину на вуглеводневій основі (РВО) об’ємом 70 м3. 

Джерело викиду №0021. Ємність закритого типу з дихальним клапаном для зберігання 
аварійного запасу розчину на вуглеводневій основі (РВО) об’ємом 60 м3. 
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Джерела викидів №№0022-0023. Ємності закритого типу з дихальним клапаном для 
зберігання аварійного запасу розчину на вуглеводневій основі (РВО) об’ємом 50 м3. 

Джерела викидів №№0024-0025. Ємності закритого типу для зберігання аварійного 
запасу розчину на вуглеводневій основі (РВО) об’ємом 40 м3. 

В ємності подається та зберігається буровий розчин на вуглеводневій основі (РВО), в 
якому в якості вуглеводневого компоненту можуть використовуватися масло трансформаторне 
або дизпаливо (згідно даних підприємства) – 80 %. 

Під час заповнення ємностей РВО (дизпаливом і маслом мінеральним) та їх зберігання 
відбувається викид парів дизпалива (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на сумарний органічний вуглець), парів масла мінерального – масло мінеральне 
нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.). При заповненні розчином на водній основі 
викиди від даних джерел відсуні. 

Джерела викидів №№0026-0027. Ємності для шламу після використання розчину на 
вуглеводневій основі РВО (основа дизпаливо або масло) об’ємом по 20 м3. Від ємностей для 
шламу розчинів на основі дизпалива в оточуючий простір надходять вуглеводні насичені С12-
С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, РВО на 
основі масла – пари масла мінерального нафтового (веретенне, машинне, циліндрове і ін.). 

Джерело викиду №0028. Факельний амбар для спалювання газу з існуючої свердловини 
№7-біс. Під час спалювання природного газу в факельному пристрої утворюються продукти 
спалювання газу – забруднюючі речовини: вуглецю оксид, азоту діоксид, метан, ангідрид 
сірчистий, сажа, вуглецю діоксид, азоту(1) оксид (N2O). 

Джерело викиду №0029. Сепаратор для відокремлення газу від газового конденсату та 
інших рідин – запобіжний клапан. При спрацюванні запобіжного клапану в атмосферне повітря 
надходить метан; 

Джерело викиду №0030. Ємність для приймання та зберігання газового конденсату з 
сепаратору об’ємом 50 м3. Ємність буде задіяна під час проведення випробувань та при веденні 
КРС. Під час заповнення ємності та зберігання в ній конденсату в оточуючий простір 
надходять пари конденсату – бензин (нафтовий, малосірчистий – у перерахунку на вуглець). 

Джерело викиду №0031. Ємність для приймання та зберігання СПВ, технічної, 
конденсаційної води з сепаратору об’ємом 25 м3. Ємність буде задіяна під час проведення 
випробувань та при веденні КРС. Під час приймання та зберігання СПВ з вмістом в оточуючий 
простір надходять пари конденсату – бензин (нафтовий, малосірчистий – у перерахунку на 
вуглець). 

Джерело викиду №0032. Дренажна ємність об’ємом 25 м3 для приймання дренажу 
конденсату, СПВ, РВО (на основі дизпалива та масла мінерального. Під час випробувань, під 
час проведення КРС та ліквідації свердловин.  

Від дренажної ємності в оточуючий простір надходять: від РВО на основі дизпалива – 
вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний 
органічний вуглець, РВО на основі масла – пари масла мінерального нафтового (веретенне, 
машинне, циліндрове і ін.), від конденсату, СПВ – пари конденсату (бензин (нафтовий, 
малосірчистий – у перерахунку на вуглець). 

Джерело викиду №0033. Уловлювач крапельної рідини – запобіжний клапан СППК. 
Уловлювач призначений для відділення рідини від газу, для недопущення потрапляння рідини 
(залишків конденсату або пластової води, розчинів, РВО) на установку факельного спалювання 
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під час випробувань, ремонтів Під час перевищення тиску газу в уловлювачі здійснюється 
викид метану через запобіжний клапан. 

Джерело викиду №0034. Прийом відкритого типу V=50 м3 до уловлювача крапельної 
рідини. Під час надходження рідин з відкритої поверхні дзеркала випаровування прийому в 
оточуючий простір надходять: від РВО на основі дизпалива – вуглеводні насичені С12-С19 
(розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, РВО на основі 
масла – пари масла мінерального нафтового (веретенне, машинне, циліндрове і ін.), від 
конденсату, СПВ – пари конденсату (бензин (нафтовий, малосірчистий – у перерахунку на 
вуглець). 

Джерело викиду №0035. Насосний агрегат АСВН-80 для перекачування конденсату, 
СПВ з ємностей конденсанту та СПВ відповідно, РВО (на основі дизпалива або масла 
мінерального) з ємностей відпрацьованих рідин і розчинів в автоцистерни. Насос буде задіяно, 
під час проведення випробувань при веденні КРС та під час ліквідації свердловини. Під час 
перекачування СПВ та конденсату – пари конденсату (бензин (нафтовий, малосірчистий – у 
перерахунку на вуглець), РВО на основі дизпалива – пари дизпалива (вуглеводні насичені С12-
С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець), РВО на 
основі масла – пари масла мінерального нафтового (веретенне, машинне, циліндрове і ін.). 

Джерело викиду №0036. Під час проведення будівельно-монтажних робіт на території 
майданчику свердловини № 7-біс (неорганізовані джерела викидів свердловини) будуть 
виконанні наступні технологічні операції: 

- робота автотранспорту та спецтехніки на території проммайданчика; 
- зварювальні та газорізальні роботи монтажні роби при монтажі основного та 

допоміжного технологічного обладнання; 
- земляні роботи (улаштування гідроізольованих шламових та факельного амбару, 

розробка траншеї для прокладання шлейфів-підключення, інгібіторопроводів, ліквідація 
шламових амбарів, технічна рекультивація майданчику свердловини). 

Також при ліквідації газової свердловиин №7-біс, окрім описаних вище джерел викидів, 
враховані ємності приготування цементного розчину, (свердловина №7-біс – джерела викидів 
№№0037-0039. В результаті пересипання цементу в атмосфене повітря надходить пил 
неорганічний, з вмістом діоксиду кремнію в %: - 70-20 (шамот, цемент і ін.). 

Визначення кількісних характеристик забруднюючих речовин проводились 
розрахунковим методом. Величини викидів забруднюючих речовин визначались відповідно до 
методик, погоджених Міністерством екології та природних ресурсів України. 

В процесі проведення оцінки впливу на довкілля на майданчику проведення робіт буде 
налічуватися 36 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з них: 26 
організованих та 8 неорганізованих. 

Загальні викиди на період проведення будівельно-монтажних робіт, (в тому числі 
роботи з підключення свердловини – 1,11576 т/період) від джерел, що проєктуються складуть 
7399,438301 т/період забруднюючих речовин з них парникових газів метан – 1,34104 т/період, 
вуглецю діоксид – 7231,51540 т/період та азоту(1) оксид (N2O) – 0,257808 т/період парникових 
газів. 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин на період проведення підготовчих та 
будівельно-монтажних робіт наведено у додатку В.  

Карта-схема з нанесеними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря при підготовчих та будівельно-монтажних роботах наведено у додатку Г.  
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Розрахунок забруднення атмосферного повітря від викидів здійснювався для найгіршого 
сценарію, тобто, таких етапів діяльності, коли сукупність запланованих виробничих процесів і 
технологічні режими сприяють максимальній величині масового викиду певного виду 
забруднюючої речовини. 

Всі будівельно-монтажні роботи мають тимчасовий характер, проводяться послідовно і 
не збігаються в часі. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу носять короткочасний 
характер і обмежується терміном будівельно-монтажних робіт. 

Вплив тимчасових джерел забруднення атмосфери є локальним, нетривалим і не дасть 
відчутних змін в екологічній рівновазі на території проведення робіт планованої діяльності. По 
закінченню монтажних робіт викиди від тимчасових джерел забруднення будуть припинені. 

Для запобігання забруднення повітряного басейну викидами продуктів згоряння 
двигунів передбачається використання справної техніки з двигунами внутрішнього згоряння, 
що відповідають санітарним нормам. Техніка до початку робіт повинна допускатися після 
проходження контролю на викиди шкідливих речовин, у відповідності з гранично 
допустимими концентраціями. 

Більш детальна інформація приведена у розділі 1.5.2. 
Провадження планованої діяльності 
Загальна кількість джерел забруднення атмосферного повітря на майданчику 

свердловин – 21 шт., з них: 16 організованих та 5 неорганізованих.  
Характеристика джерел викиду забруднюючих речовин 
Джерело викиду №1 (1001). Ємність з свіжим мастилом (V=0,21 м3), призначена для 

заміни масла в дизельних електростанціях і розташована біля ДЕС. Під час зливання свіжого 
масла з ємності в атмосферу находять пари масла мінерального нафтового (веретенне, 
машинне, циліндрове і ін.). 

Джерело викиду №2 (1002). Ємність з відпрацьованим мастилом (V=0,21 м3), 
призначена для заміни масла в дизельних електростанціях і розташована біля ДЕС. Під час 
зливання відпрацьованого масла в ємність в атмосферу находять пари масла мінерального 
нафтового (веретенне, машинне, циліндрове і ін.). 

Джерело викиду №3 (1003). Дизельний генератор потужністю 500 кВт, який працює на 
постійній основі. Джерело класифіковане як організоване – вихлопна труба. 

При роботі ДГ через трубу в атмосферу надходять продукти згорання дизельного 
палива: оксид азоту у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок, ангідрид сірчистий, НМЛОС. 

Джерело викиду №4 (1004). Паливний бак дизельної електростанції 500 кВт. Під час 
заповнення паливного баку та у випадку розливів дизпалива у піддон в атмосферу надходять 
вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний 
органічний вуглець. 

Джерело викиду №5 (1005). Масляний бак дизельної електростанції 500 кВт. Під час 
заміни масла в масляному баку дизельгенератору відбувається заливання свіжого масла в 
масляний бак, при цьому в атмосферу надходять пари масла мінерального нафтового 
(веретенне, машинне, циліндрове і ін.). 

Джерело викиду №6 (1006). Дренажна ємність для приймання відпрацьованого масла з 
масляного баку дизельгенератору 500 кВт. Під час заміни масла в масляному баку 
дизельгенератору відбувається зливання відпрацьованого масла в дренажну ємність, при цьому 
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в атмосферу надходять пари масла мінерального нафтового (веретенне, машинне, циліндрове і 
ін.). 

Джерело викиду №7 (1007) Ємність об’ємом по 25 м3 на постійній основі для зберігання 
дизпалива для живлення дизельгенератора. Під час заповнення ємностей в атмосферу 
надходять ЗР – вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на 
сумарний органічний вуглець. 

Джерела викидів №№8-10 (1008-1010). Ємності закритого типу з дихальним клапаном 
для зберігання аварійного запасу розчину на вуглеводній основі (РВО) об’ємом 70 м3. 

Джерело викиду №№11 (1011). Ємність закритого типу з дихальним клапаном для 
зберігання аварійного запасу розчину на вуглеводній основі (РВО) об’ємом 60 м3. 

Джерела викидів №№12-13 (1012-1013). Ємності закритого типу з дихальним клапаном 
для зберігання аварійного запасу розчину на вуглеводній основі (РВО) об’ємом 50 м3. 

Джерела викидів №№14-15 (1014-1015). Ємності закритого типу з дихальним клапаном 
для зберігання аварійного запасу розчину на вуглеводній основі (РВО) об’ємом 40 м3. 

В ємності подається та зберігається буровий розчин на вуглеводневій основі (РВО) , в 
якому в якості вуглеводневого компоненту можуть використовуватися масло трансформаторне 
або дизпаливо (згідно даних підприємства) – 80 %. 

Під час заповнення ємностей РВО (дизпаливом і маслом мінеральним) та їх зберігання 
відбувається викид парів дизпалива (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на сумарний органічний вуглець), парів масла мінерального – масло мінеральне 
нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.). При заповненні розчином на водній основі 
викиди від даних джерел відсуні. 

Склад РВО знаходиться на майданчику постійно 8760 год. Його потрібно показувати 
один раз. В підготовчому етапі вже прорахований. 

  
Джерело викиду №№16-17 (1016-1017). Ємності інгібітору корозії IN ECO 168 та 

гідратоутворення Єін (V= 25 м3). Під час заповнення ємностей та зберігання в них інгібіторів в 
атмосферне повітря надходять пари спирту метилового. 

Джерело викиду №18 (1018). Дренажна ємність об’ємом 25 м3 для приймання, 
зберігання інгібіторів корозії IN ECO 168, відпрацьованих рідин і розчинів, у тому числі на 
основі РВО. Під час приймання дренажів інгібіторів, в атмосферне повітря надходять наступні 
забруднюючі речовини: пари спирту метилового. Під час приймання дренажів РВО (дизпаливо 
або масло мінеральне) відбувається викид парів дизпалива (вуглеводні насичені С12-С19 
(розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець), парів масла 
мінерального – масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.). 

Джерело викиду №19 (1019). Насосний агрегат АСВН-80 для перекачування інгібіторів 
корозії та гідратоутворення у з автоцистерн в інгібіторні ємності. Під час перекачування 
інгібіторів в атмосферне повітря надходять пари спирту метилового. 

Джерела викидів №20 (1020). Неорганізоване джерело викиду – 6-ти шт. насосів  
НД-63×400 для подачі інгібіторів гідратоутворення та інгібітору корозії у інгібіторопроводи. 
Під час перекачування інгібіторів в атмосферне повітря надходять пари спирту метилового. 

Джерело викидів №21 (1021). Факельний амбар для спалювання газу з існуючої 
свердловини №7-біс. Під час спалювання природного газу в факельному пристрої утворюються 
продукти спалювання газу – забруднюючі речовини: вуглецю оксид, азоту діоксид, метан, 
ангідрид сірчистий, сажа, вуглецю діоксид, азоту(1) оксид (N2O). 
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Визначення кількісних характеристик забруднюючих речовин проводились 
розрахунковим методом. Величини викидів забруднюючих речовин визначались відповідно до 
методик, погоджених Міністерством екології та природних ресурсів України. 

Провадження планованої діяльності на майданчику свердловини, яка розглядається, 
може розвиватися за наступними сценаріями (при одночасній роботі обладнання): робота 
обладнання експлуатації на майданчику свердловини №7-біс та КРС з випробуванням на 
свердловині, склади ПММ і РВО. 

Набір обладнання для здійснення експлуатації та КРС з випробуванням свердловини 
містить максимальну кількість обладнання, що в свою чергу також використовується на тих же 
місцях і при розконсервації та КРС з послідуючими випробуваннями, частково – при ліквідації 
свердловини, але в менших обсягах. Саме тому для зображення максимального навантаження 
по присутності джерел утворення викидів та джерел викидів обрана розстановка обладнання 
при експлуатації та КРС з випробуванням, при цьому мається на увазі, що замість них може 
бути розконсервація з КРС, випробуваннями, ліквідації (при цьому частина джерел викидів 
буде неактивна, або менш навантажена). 

Розрахунок забруднення атмосферного повітря від викидів здійснювався для найгіршого 
сценарію, тобто, таких етапів діяльності, коли сукупність запланованих виробничих процесів і 
технологічні режими сприяють максимальній величині масового викиду певного виду 
забруднюючої речовини. 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин при провадженні планованої діяльності 
наведено у додатку В. 

Загальні викиди на період експлуатації від джерел, що проєктуються складуть  
666,17986 т/рік забруднюючих речовин з них парникових газів метан – 0,113970 т/рік, вуглецю 
діоксид – 639,37170 т/рік та азоту(1) оксид (N2O) – 0,02279 т/рік парникових газів. 

Карти-схеми з нанесеними джерелами викидів в атмосферне повітря при підготовчих та 
будівельно-монтажних роботах, при провадженні планованої діяльності при усіх сценаріях, а 
також при ліквідації свердловин наведено у додатку Д. 

Для визначення ступеня та зони впливу джерел забруднення на навколишнє середовище 
виконується розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Метою 
розрахунку розсіювання є визначення концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі 
атмосфери, які можуть утворитися під впливом проєктованого об’єкта, з урахуванням 
фонового забруднення. 

Більш детальна інформація приведена у розділі 1.5.2.  

Визначення доцільності проведення розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ 
Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі здійснюється при здійснені планованої діяльності ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС 
ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ». 

Визначення доцільності проведення розрахунку приземних концентрацій забруднюючих 
речовин виконано згідно з п. 5.21 ОНД-86. 

Відповідно до ОНД-86, у розрахунок розсіювання включені ті забруднюючі речовини, 
для яких: 

 

 
Ф = 0,01Н при Н > 10 м; 



149 
 

 

Ф = 0,1 при Н < 10 м, 
де:  
М (г/с) – сумарне значення викидів від всіх джерел на об‘єкті;  
ГДК (мг/м3) – максимальна гранично-допустима концентрація;  
Н (м) – середньозважена висота джерел викиду, Н<10 м.  
Визначення середньозваженої висоти виконується по формулі: 

 

 
М (г/с) та Н (м) – відповідно весь викид та його середньозважена висота на об‘єкті;  
М(і) і т.д. – сумарні викиди об‘єкта в інтервалах висот джерел до 10 м включно;  

11-20 м; 21-30 м і т.д.  
Якщо всі джерела на об‘єкті низькі або наземні і висота викиду не перевищує 10 м 

(викиди можуть бути як організовані так і не організовані), то Н приймаємо рівною 5 м.  
Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі виконані: 
• при найбільш несприятливому з точки зору забруднення навколишнього повітряного 

середовища режиму роботи технологічного устаткування, а саме при максимальному 
навантаженні; 

• з урахуванням об’ємів газоповітряної суміші, що надходять в атмосферне повітря за 
реальних умов та враховують у відповідності до вимог ОНД-86 температуру газоповітряної 
суміші за робочих умов. 

У таблиці 5.2.1 наведено коефіцієнт доцільності проведення розрахунків розсіювання 
шкідливих речовин.  

 

Таблиця 5.2.1 – Результати розрахунку коефіцієнту доцільності 
CAS № 
(Код) 

Найменування 
речовини 

Середньо- 
зважена 
висота, 

м 

Викид по 
підприємст-

ву 
г/с 

ГДК, 
ОБРВ*,

мг/м3 

М/ГДK Ф Доцільність 
проведення 
розрахунків 
розсіювання 

/так чи ні/ 
М/ГДК > Ф 

Період підготовчих та БМР 
1309-37-1  

(123) 
Заліза оксид (в 
перерахунку на залізо) <10 0,001531 0,04 0,03827 0,1 НІ 

1313-13-9  
(143) 

Марганець і його 
сполуки (у 
перерахунку на 
діоксид марганцю) 

<10 0,000108 0,01 0,0108 0,1 НІ 

10102-44-0 
(301) 

Діоксид азоту <10 6,583507 0,2 32,9175 0,1 ТАК 

7631-86-9 
(323) 

Кремнію діоксид 
аморфний <10 0,000095 0,02* 0,00475 0,1 НІ 

1333-86-4 
(328) Сажа <10 1,296242 0,15 8,64161 0,1 ТАК 

7446-09-5 
(330) 

Сірки діоксид <10 0,750589 0,5 1,50118 0,1 ТАК 

630-08-0 
(337) 

Оксид вуглецю <10 14,416865 5 2,88337 0,1 ТАК 

74-82-8 
(410) 

Метан <10 2,696403 50* 0,05393 0,1 НІ 
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CAS № 
(Код) 

Найменування 
речовини 

Середньо- 
зважена 
висота, 

м 

Викид по 
підприємст-

ву 
г/с 

ГДК, 
ОБРВ*,

мг/м3 

М/ГДK Ф Доцільність 
проведення 
розрахунків 
розсіювання 

/так чи ні/ 
М/ГДК > Ф 

8032-32-4  
(2704) 

Бензин <10 2,641879 5 0,52838 0,1 ТАК 

- 
(2735) 

Масло мінеральне 
нафтове (веретенне, 
машинне, циліндрове і 
ін.) 

<10 0,006668 0,05* 0,13336 0,1 ТАК 

- 
(2754) 

Вуглеводнi гpаничнi 
С12-С19 <10 1,158995 1 1,1589 0,1 ТАК 

- 
(2902) 

Зважені речовини, 
недиференційовані за 

 

<10 1,036075 0,5 2,07215 0,1 ТАК 

Період експлуатації  
10102-44-0 

(301) 
Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид 
азоту 

<10 2,070058 0,2 10,3502 0,1 ТАК 

1333-86-4 
(328) 

Сажа (речовини у 
вигляді суспендованих 
твердих частинок) 

<10 0,550270 0,15 3,66846 0,1 ТАК 

7446-09-5 
(330) 

Сірки діоксид <10 0,120188 0,5 0,24037 0,1 ТАК 

630-08-0 
(337) 

Оксид вуглецю <10 5,327533 5 1,06550 0,1 ТАК  

74-82-8 
(410) 

Метан <10 0,131910 50 0,00263 0,1 НІ 

67-56-1 
1052 Спирт метиловий <10 2,887643 1 2,88764 0,1 ТАК 

- 
(2735) 

Масло мінеральне 
нафтове (веретенне, 
машинне, циліндрове і 
ін.) 

<10 0,000001 0,002* 0,0005 0,1 НІ  

- 
(2754) 

Вуглеводнi гpаничнi 
С12-С19 <10 0,066707 1 0,06670 0,1 НІ  

 
Період будівельно-монтажних робіт 
За даними таблиці 5.2.1 визначена доцільність проведення розрахунків приземних 

концентрацій для оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, сажа, 
сірки діоксид, оксид вуглецю, метан, бензин, масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, 
циліндрове і ін.) та вуглеводнi гpаничнi С12-С19. Для повної оцінки впливу на атмосферне 
середовище планованої діяльності виконаний розрахунок приземних концентрацій для всіх 
речовин. 

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі виконані на 
ПЕОМ IBM за програмою «ЕОЛ 2000h» в місцевій системі координат в розрахунковому 
прямокутнику 2000 м × 2000 м з кроком сітки 200 м (див. Додаток П).  

У відповідності з програмою розрахунків карта розсіювання забруднення показує 
максимально можливу приземну концентрацію забруднюючих речовин в вузлах розрахункової 
сітки, яка можлива при сукупності найбільш несприятливих умов: максимальна завантаженість 
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технологічного устаткування та обладнання, небезпечна швидкість та напрямок вітру 
(найбільш несприятливі умови розсіювання), врахування фонового забруднення повітря. 

Карти розсіювання забруднюючих речовин, розширені таблиці максимальної 
концентрації в приземному шарі атмосфери, наведені у додатку П. 

З метою визначення рівня забруднення атмосферного повітря виконані розрахунки 
приземних концентрацій забруднюючих речовин на межі СЗЗ та найближчої житлової 
забудови до майданчика свердловини 7-біс. 

При розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері 
визначалися концентрації на межі нормативної санітарно-захисної зони (точки №№1-4) та на 
межі найближчої житлової забудови (точки №5). 

На межі СЗЗ: 
• точка РТ №1 в північному напрямку – Х= 42; У= 210; 
• точка РТ №2 в південному напрямку – Х= 326; У= 0; 
• точка РТ №3 в східному напрямку – Х=53; У= -413; 
• точка РТ №4 в західному напрямку – Х= -275; У= -72. 
На межі найближчої житлової забудови: 
• точка РТ №5 на відстані ~ 568 м у північно-східному напрямку напрямку с. Лозова: 

Х= 385; У= 444. 
У таблиці 5.2.2 приведені узагальнені характеристики забруднення атмосферного 

повітря за результатами розрахунків розсіювання в контрольних точках на межі нормативної 
СЗЗ. 
 

Таблиця 5.2.2 – Результати розрахунків розсіювання 
Код 
р-ни 

Найменування 
забруднюючої 

речовини 

ГДК/ 
ОБУВ, 
мг/ м3 

Фонова 
концентрація 

Максимальні концентрації, частки ГДК 
РТ №1 РТ №2 

мг/м3 в долях 
ГДК 

мг/м3 в долях 
ГДК 

мг/м3 в долях 
ГДК 

10102-44-0 
(301) 

Діоксид азоту 
0,2 0,08 0,09 0,12318 0,6159 0,12888 0,6444 

1333-86-4 
(328) 

Сажа 
0,15 0,06 0,4 0,115785 0,7719 0,107205 0,7147 

7446-09-5 
(330) 

Сірки діоксид 
0,5 0,02 0,04 0,15575 0,3115 0,1395 0,2790 

630-08-0 
(337) 

Оксид вуглецю 
5 0,4 0,08 1,502 0,3004 1,432 0,2864 

74-82-8 
(410) 

Метан 
50 20 0,4 22,345 0,4469 21,515 0,4303 

8032-32-4  
(2704) 

Бензин 
5 2 0,4 4,071 0,8142 3,248 0,6496 

- 
(2754) 

Вуглеводнi гpаничнi 
С12-С19 1 0,4 0,4 0,5714 0,5714 0,5558 0,5558 

- Група сумації №31 - - - - 0,8993 - 0,9217 
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продовження таблиці 5.2.2 
Код  
р-ни 

Найменування 
забруднюючої 

речовини 

ГДК/ 
ОБУВ, 
мг/м3 

Фонова 
концентрація 

Максимальні концентрації, частки ГДК 
РТ №3 РТ №4 

мг/м3 в долях 
ГДК 

мг/м3 в долях 
ГДК 

мг/м3 в долях 
ГДК 

10102-44-0 
(301) 

Діоксид азоту 
0,2 0,08 0,09 0,10168 0,5084 0,13742 0,6871 

1333-86-4 
(328) 

Сажа 
0,15 0,06 0,4 0,09429 0,6286 0,11244 0,7496 

7446-09-5 
(330) 

Сірки діоксид 
0,5 0,02 0,04 0,10975 0,2195 0,14715 0,2943 

630-08-0 
(337) 

Оксид вуглецю 
5 0,4 0,08 1,1335 0,2267 1,519 0,3038 

74-82-8 
(410) 

Метан 
50 20 0,4 26,285 0,5257 36,56 0,7312 

8032-32-4  
(2704) 

Бензин 
5 2 0,4 2,62 0,5240 3,904 0,7808 

- 
(2754) 

Вуглеводнi гpаничнi 
С12-С19 1 0,4 0,4 0,5181 0,5181 0,5636 0,5636 

- Група сумації №31 - - - - 0,7280 - 0,9802 
 

Результати розрахунків приземних концентрацій в заданих точках на території житлової 
забудови наведені в таблиці 5.2.3.  

 

Таблиця 5.2.3 – Результати розрахунків приземних концентрацій забруднюючих речовин в 
заданих точках на межі житлової забудови 

Код ЗР Назва забруднюючої 
речовини 

ГДК, 
ОБУВ, 
мг/м3 

Фонові концентрації 
Максимальні концентрації, 

частки ГДК 
РТ №5 

мг/м3 в долях ГДК мг/м3 в долях ГДК 
10102-44-0 

(301) 
Діоксид азоту 

0,2 0,08 0,09 0,06562 0,3281 

1333-86-4 
(328) 

Сажа 
0,15 0,06 0,4 0,08394 0,5596 

7446-09-5 
(330) 

Сірки діоксид 
0,5 0,02 0,04 0,0809 0,1618 

630-08-0 
(337) 

Оксид вуглецю 
5 0,4 0,08 0,8385 0,1677 

74-82-8 
(410) 

Метан 
50 20 0,4 20,545 0,4109 

8032-32-4  
(2704) 

Бензин 
5 2 0,4 2,421 0,4842 

- 
(2754) 

Вуглеводнi гpаничнi 
С12-С19 1 0,4 0,4 0,4827 0,4827 

- Група сумації №31 - - - - 0,4773 
 

Період експлуатації  
За даними таблиці 5.2.1 визначена доцільність проведення розрахунків приземних 

концентрацій для оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, сажа, 
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сірки діоксид, оксид вуглецю, метан, спирт метиловий. Для повної оцінки впливу на 
атмосферне середовище планованої діяльності виконаний розрахунок приземних концентрацій 
для всіх речовин. 

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі виконані на 
ПЕОМ IBM за програмою «ЕОЛ 2000h» в місцевій системі координат в розрахунковому 
прямокутнику 2000 м × 2000 м з кроком сітки 200 м (див. Додаток Р).  

У відповідності з програмою розрахунків карта розсіювання забруднення показує 
максимально можливу приземну концентрацію забруднюючих речовин в вузлах розрахункової 
сітки, яка можлива при сукупності найбільш несприятливих умов: максимальна завантаженість 
технологічного устаткування та обладнання, небезпечна швидкість та напрямок вітру 
(найбільш несприятливі умови розсіювання), врахування фонового забруднення повітря. 

Карти розсіювання забруднюючих речовин, розширені таблиці максимальної 
концентрації в приземному шарі атмосфери, наведені у додатку Р. 

З метою визначення рівня забруднення атмосферного повітря виконані розрахунки 
приземних концентрацій забруднюючих речовин на межі СЗЗ та найближчої житлової 
забудови до майданчика свердловини 7-біс. 

Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених 
пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 
року №173 (ДСП 173-96) та Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 2 липня 2007 
року №362 «Про внесення змін до Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів» нормативна СЗЗ для досліджуваної свердловини складає 300 м (під час 
підключення до газопроводу та введення в експлуатацію газових свердловин). 

При розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері 
визначалися концентрації на межі нормативної санітарно-захисної зони (точки №№1-4) та на 
межі найближчої житлової забудови (точки №5). 

На межі СЗЗ: 
• точка РТ №1 в північному напрямку – Х= 42; У= 210; 
• точка РТ №2 в південному напрямку – Х= 326; У= 0; 
• точка РТ №3 в східному напрямку – Х=53; У= -413; 
• точка РТ №4 в західному напрямку – Х= -275; У= -72. 
На межі найближчої житлової забудови: 
• точка РТ №5 на відстані ~ 568 м у північно-східному напрямку напрямку с. Лозова: 

Х= 385; У= 444. 
У таблиці 5.2.4 приведені узагальнені характеристики забруднення атмосферного 

повітря за результатами розрахунків розсіювання в контрольних точках на межі нормативної 
СЗЗ. 
 

Таблиця 5.2.4 – Результати розрахунків розсіювання 
Код 
р-ни 

Найменування 
забруднюючої 

речовини 

ГДК/ 
ОБУВ, 
мг/ м3 

Фонова 
концентрація 

Максимальні концентрації, частки 
ГДК 

РТ №1 РТ №2 
мг/м3 в долях 

ГДК 
мг/ м3 в долях 

ГДК 
мг/ м3 в долях 

ГДК 
10102-44-0 

(301) 
Діоксид азоту 

0,2 0,08 0,09 0,15128 0,7564 0,09748 0,4874 

1333-86-4 
(328) 

Сажа 0,15 0,06 0,4 0,07323 0,4882 0,071505 0,4767 
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Код 
р-ни 

Найменування 
забруднюючої 

речовини 

ГДК/ 
ОБУВ, 
мг/ м3 

Фонова 
концентрація 

Максимальні концентрації, частки 
ГДК 

РТ №1 РТ №2 
мг/м3 в долях 

ГДК 
мг/ м3 в долях 

ГДК 
мг/ м3 в долях 

ГДК 
7446-09-5 

(330) 
Сірки діоксид 

0,5 0,02 0,04 0,11585 0,2317 0,07315 0,1463 

630-08-0 
(337) 

Оксид вуглецю 
5 0,4 0,08 0,514 0,1028 0,512 0,1024 

74-82-8 
(410) 

Метан 
50 20 0,4 20,005 0,4001 20,005 0,4001 

67-56-1 
1052 

Спирт метиловий 
1 0,4 0,4 0,9238 0,9238 0,7344 0,7344 

- 
(2754) 

Вуглеводнi 
гpаничнi С12-С19 1 0,4 0,4 0,4486 0,4486 0,4288 0,4288 

- Група сумації №31 - - - - 0,9365 - 0,6110 
продовження таблиці 5.2.4 

Код 
р-ни 

Найменування 
забруднюючої 

речовини 

ГДК/ 
ОБУВ, 
мг/ м3 

Фонова 
концентрація 

Максимальні концентрації, частки 
ГДК 

РТ №3 РТ №4 
мг/м3 в долях 

ГДК 
мг/м3 в долях 

ГДК 
мг/м3 в долях 

ГДК 
10102-44-0 

(301) 
Діоксид азоту 

0,2 0,08 0,09 0,07804 0,3902 0,09092 0,4546 

1333-86-4 
(328) 

Сажа 
0,15 0,06 0,4 0,072285 0,4819 0,07167 0,4778 

7446-09-5 
(330) 

Сірки діоксид 
0,5 0,02 0,04 0,0515 0,1030 0,0745 0,1490 

630-08-0 
(337) 

Оксид вуглецю 
5 0,4 0,08 0,514 0,1028 0,5135 0,1027 

74-82-8 
(410) 

Метан 
50 20 0,4 20,005 0,4001 20,005 0,4001 

67-56-1 
1052 

Спирт метиловий 
1 0,4 0,4 0,6736 0,6736 0,8296 0,8296 

- 
(2754) 

Вуглеводнi 
гpаничнi С12-С19 1 0,4 0,4 0,4178 0,4178 0,4295 0,4295 

- Група сумації №31 - - - - 0,4932 - 0,5713 
 

Схему розміщення точок розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин 
на межі найближче розташованої до об'єкта житлової забудови приведено на рис. 5.1. 
Очікувані концентрації забруднюючих речовин визначені у наступних контрольних точках на 
відстанях від крайніх джерел викидів: 

• точка №5 (х= 385, у= 444) на відстані 568 м у північно-східному напрямку с. Лозова. 
Результати розрахунків приземних концентрацій в заданих точках на території житлової 

забудови наведені в таблиці 5.2.5.  
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Таблиця 5.2.5 – Результати розрахунків приземних концентрацій забруднюючих речовин в 
заданих точках на межі житлової забудови 

Код ЗР Назва забруднюючої 
речовини 

ГДК, 
ОБУВ, 
мг/м3 

Фонові концентрації 
Максимальні концентрації, 

частки ГДК 
РТ №5 

мг/м3 в долях 
 

мг/м3 в долях ГДК 
10102-44-0 

(301) 
Діоксид азоту 

0,2 0,08 0,09 0,05748 0,2874 

1333-86-4 
(328) 

Сажа 
0,15 0,06 0,4 0,068325 0,4555 

7446-09-5 
(330) 

Сірки діоксид 
0,5 0,02 0,04 0,0414 0,0828 

630-08-0 
(337) 

Оксид вуглецю 
5 0,4 0,08 0,476 0,0952 

74-82-8 
(410) 

Метан 
50 20 0,4 20 0,4000 

67-56-1 
1052 

Спирт метиловий 
1 0,4 0,4 0,5419 0,5419 

- 
(2754) 

Вуглеводнi гpаничнi 
С12-С19 1 0,4 0,4 0,4122 0,4122 

- Група сумації №31 - - - - 0,3684 
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Рисунок 5.1 – Картосхема розміщення розрахункових точок приземних концентрацій забруднюючих на межі СЗЗ та межі найближчої ЖЗ 

Найближча житлова 
забудова с. Лозова 

РТ №5 РТ №1 

Факельний амбар 
св. №7-біс

Межа санітарно-захисної 
зони св. №7-біс (300 м) 

Майданчик 
св. №7-біс РТ №2 

РТ №4 

РТ №3 
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Аналіз результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі засвідчив, що максимальні концентрації зазначених речовин в атмосферному повітрі (та 
з урахуванням відповідних їх фонових значень) на межі житлової забудови не перевищують 
максимально разових гранично допустимих концентрацій, встановлених Державних медико-
санітарних нормативів, Гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в 
атмосферному повітрі населених місць та Орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і 
біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених Наказ МОЗ 
України №813 від 10.05.2024 р. 

Висновки: аналіз результатів розрахунку розсіювання приземних концентрацій 
забруднюючих речовин показав, що на межі СЗЗ та житлової забудови з урахуванням фонових 
концентрацій відсутні перевищення встановлених гігієнічних нормативів ГДК.  

Таким чином, планована діяльність впливає на атмосферне повітря нижче встановлених 
значень ГДК та не є основним забруднювачем при формуванні фонового забруднення 
Кегичівської селищної територіальної громади.  

Вплив планованої діяльності на атмосферне повітря, згідно з виконаними розрахунками, 
оцінюється як допустимий. 

 

5.2.2 Опис впливу на довкілля, зумовленого акустичним навантаженням при 
виконанні підготовчих і будівельних робіт та провадженні планованої діяльності 

Під час проведення будівельно-монтажних робіт основний шумовий вплив є 
наслідком пересування будівельного автотранспорту та будівельних механізмів і техніки та 
роботи мобільної спецтехніки, насосів та ДЕС.  

Під час провадження планованої діяльності на майданчику свердловини №7-біс 
(видобуток вуглеводнів, проведення спостережень, досліджень та капремонтів свердловин, 
ліквідації свердловин) акустичне навантаження може виникнути при роботі факельних 
установок, насосних агрегатів та дизельних електростанцій, мобільного технологічного 
обладнання та техніки що використовується під час проведення капітальних ремонтів 
свердловини.  

Для зменшення шумового впливу передбачається, що будівельний автотранспорт та 
техніка будуть обладнані штатними шумопоглинаючими засобами (глушниками), 
амортизуючими матеріалами. Також для уникнення шумового впливу на робочий персонал 
передбачається використання ними індивідуальних захисних засобів від шуму: захисні шлеми, 
навушники, беруші, тощо. 

Рівень шуму та вібрації, що утворюється під час будівельно-монтажних робіт не 
перевищуватиме нормативів, які встановлені для територій житлової забудови, на яку впливає 
шум об’єктів будівництва та реконструкції та становить (при нормативному значенні 55 дБА в 
денний час та 45 дБА в нічний час, що відповідає вимогам Додатку 1 п.43 Наказу МОЗ України 
№463 від 22.02.2019). 

Під час провадження планованої діяльності розрахунковий рівень звукового тиску на 
межі найближчої житлової забудови становить LА1=29,75 дБА, LА1СЗЗ=35,34 дБА, при 
нормативному значенні 55 дБА в денний час та 45 дБА в нічний час, що відповідає вимогам 
Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених 
наказом МОЗ України від 19.06.96 №173, дод. №16. При ліквідації газової свердловини рівень 
звукового тиску на межі найближчої житлової забудови не розраховувався, так як при цих 
видах робіт задіяно менше обладнання, ніж при варіантах, які розглядаються Звітом. 
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За результатами проведених розрахунків встановлено, що акустичне навантаження на 
найближчу житлову забудову під час будівельно-монтажних робіт та провадження планованої 
діяльності (видобуток вуглеводнів, проведення спостережень, досліджень та капремонтів 
свердловини), буде знаходитися в межах санітарних норм та не завдасть негативного шумового 
впливу на оточуюче природне середовище та здоров’я людей. 

Таким чином, рівень шумового впливу під час проведення будівельно-монтажних робіт 
та провадженні планованої діяльності оцінюється як прийнятний та екологічно-допустимий. 
Розробка додаткових спеціальних заходів по шумопоглинанню не потрібна. 

Під час будівельно-монтажних робіт та під час провадження планованої діяльності 
використання техніки, механізмів та технологічного обладнання з високим рівнем вібрації не 
передбачається. 

Під час будівельно-монтажних робіт та під час провадження діяльності (при проведенні 
капремонтів свердловин) передбачається вібрація від мобільної бурової установки. Вібрація 
при періодичному виконанні спуско-підіймальних операцій в робочій зоні може незначно 
перевищувати допустимий рівень 50 дБА. 

Для усунення шкідливої дії вібрації на працюючих передбачається зниження її 
конструктивними або технологічними заходами, а також зменшення вібрації на шляху її 
поширення засобами віброізоляції та поглинання вібрації. 

Основними організаційно-технологічними заходами з метою зниження рівнів вібрації на 
робочих місцях передбачається своєчасне проведення технічного обслуговування обладнання з 
обов’язковою перевіркою вібраційних характеристик, а також контроль вібраційних 
характеристик при експлуатації обладнання з метою їх відповідності паспортних або 
нормативних даних. При виконанні вище зазначених заходів негативного впливу виробничої 
вібрації на довкілля не очікується. Додаткові захисні або запобіжні заходи не потрібні. 

Технологія виконання будівельно-монтажних робіт та робіт під час провадження 
планованої діяльності (спостереження, дослідження та проведення капремонтів свердловини) 
вимагає застосування зовнішнього штучного освітлення майданчика свердловини №7-біс 
Західно-Єфремівського родовища.  

Для уникнення світлового забруднення передбачається, що штучне освітлення 
майданчика свердловини буде здійснюватися без зайвого розсіювання штучного світла у 
довкілля, з урахуванням заходів енергозбереження та раціонального використання 
електроенергії, а також у відповідності до норм освітленості робочих місць та безпечної роботи 
робітників. Також, для уникнення надмірного освітлення, передбачається максимальне 
використання природного світла без задіяння штучних джерел світла, коли в цьому не має 
необхідності. 

За умови виконання вищезазначених заходів, порушення інтенсивності і ритміки 
природної освітленості території, навколо майданчика свердловини, в результаті дії штучних 
джерел світла, не відбудеться. Негативного світлового забруднення довкілля не очікується. 
Вплив є вкрай малим, прийнятним та екологічно допустимим. Розробка додаткових 
спеціальних заходів, щодо зниження освітленості майданчика свердловини, не потрібна. 

Під час будівельно-монтажних робіт та під час провадження планованої діяльності 
(видобуток вуглеводнів, проведення випробувань свердловин між капремонтами, та під час 
капремонтів) використання та скид зворотних вод, що підвищують температуру водних 
об'єктів (теплове забруднення) не передбачається. Негативного теплового забруднення 
довкілля не очікується. 
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Об’єкт планованої діяльності не є джерелом радіаційного забруднення. На майданчику 
свердловини не розміщується радіоактивне обладнання (ядерні реактори, ядерні установки, 
тощо), не проводяться ядерні іспити, не використовуються радіаційні речовини (ядерне паливо, 
радіонукліди) та не утворюються радіоактивні відходи.  

Наявність радіаційного забруднення під час будівельно-монтажних робіт та під час 
провадження планованої діяльності (проведення спостережень, випробувань, та капремонтів 
свердловини) не передбачається. Радіаційний вплив на навколишнє природне середовище та 
здоров'я населення відсутній. 

Під час будівельно-монтажних робіт наявність електромагнітних хвиль і іонізуючого 
випромінювання не передбачається. Під час зварювання трубопроводів передбачається 
проведення спеціалізованою лабораторією контролю якості зварних з'єднань радіографічним 
методом. Джерелом іонізуючого випромінювання є рентгенівська установка, яка має свідоцтво 
повірки на відповідність нормам іонізуючого випромінювання та зареєстрована у державному 
реєстрі відповідно до Постанови КМУ від 16.11.2000 р. №1718 «Порядок державної реєстрації 
джерел іонізуючого випромінювання». Таким чином перевищень гранично-допустимих норм 
іонізуючого випромінювання не передбачається.  

Під час провадження планованої діяльності (видобуток вуглеводнів, проведення 
спостережень, випробувань, та капремонтів свердловин) використання джерел іонізуючого 
випромінювання, не передбачається.  

Для уникнення іонізуючого випромінення від матеріалів та хімреагентів, які будуть 
використовуватися під час капремонтів, передбачається використання усіх видів сировини, 
матеріалів та хімічних реагентів тільки за наявністю сертифікатів, паспортів та інших 
документів, які підтверджують безпечність використання цих матеріалів. 

Під час будівельно-монтажних робіт та під час провадження планованої діяльності 
(видобуток вуглеводнів, проведення спостережень, випробувань, та капремонтів свердловин) 
використання джерел електромагнітного випромінювання (неекранованих робочих елементів 
струменевих високочастотних установок, які утворюють електромагнітні хвилі) не 
передбачається. Все електрообладнання, що планується використовувати, буде оснащене 
металевими кожухами, які є надійним захистом від можливого впливу електромагнітного 
випромінювання. 

Під час виконання робіт передбачається постійний догляд за справним станом ізоляції 
токопроводів і пускових пристроїв. Не допускається попадання на ізоляцію води, дизельного 
палива і інших нафтопродуктів. Пересувні електростанції, електрозварювальні агрегати і інше 
устаткування буде обладнане вимикачами та надійно заземлене.  

Вплив від іонізуючого та електромагнітного випромінювання відсутній. Оскільки 
шкідливого впливу на обслуговуючий персонал і навколишнє середовище від іонізуючого та 
електромагнітного випромінення не буде, то додаткових заходів по його запобіганню не 
передбачається. 

 

5.2.3 Відомості щодо обґрунтування розміру санітарно-захисної зони 
Згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я України №173 від 19.06.1996 року «Про 

затвердження державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», 
промислові підприємства, які є джерелами забруднення атмосфери, повинні відокремлюватися 
від жилої зони санітарно-захисними зонами (СЗЗ). 
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СЗЗ встановлюється з метою зниження рівня забруднення атмосферного повітря до 
встановлених значень. За межами СЗЗ концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні 
перевищувати їх гігієнічних нормативів (гранично-допустимі концентрації (ГДК), гранично-
допустимі рівні (ГДР)). СЗЗ встановлюється від джерел забруднення до межі житлової 
забудови. 

Нормативний розмір санітарно-захисної зони 
Згідно з п. 5.4. «Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів» ДСП-173-96, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 року №173, 
промислові, сільськогосподарські та інші об'єкти, що є джерелами забруднення навколишнього 
середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, при неможливості створення 
безвідходних технологій повинні відокремлюватись від житлової забудови санітарно-
захисними зонами. 

У відповідності до статті 114 Земельного Кодексу України, навколо об’єктів, які є 
джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, 
ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, 
з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови створюються санітарно-
захисні зони. В документі зазначається, що в межах санітарно-захисних зон забороняється 
будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, 
пов'язаних з постійним перебуванням людей. 

Санітарно-захисна зона – функціональна територія між промисловим підприємством або 
іншим виробничим об'єктом, що є джерелом надходження шкідливих чинників в навколишнє 
середовище, і найближчою житловою забудовою (чи прирівняними до неї об'єктами), яка 
створюється для зменшення залишкового впливу цих факторів до рівня гігієнічних нормативів 
з метою захисту населення від їх несприятливого впливу. 

Нормативна санітарно-захисна зона – мінімальна санітарно-захисна зона для окремих 
видів виробництв залежно від класу їх небезпеки, розмір якої визначено нормативними 
документами санітарного законодавства, зокрема санітарною класифікацією підприємств, 
виробництв, споруд (ДСП-173-96) та іншими діючими на цей час нормативними документами. 

Фактична санітарно-захисна зона – санітарно-захисна зона, розмір якої встановлюється 
для конкретного промислового чи іншого виробничого об'єкта залежно від ступеня його 
впливу на навколишнє середовище і можливої небезпеки для здоров'я населення відповідно до 
санітарного законодавства. 

Санітарно-захисну зону слід встановлювати від джерел шкідливості до межі житлової 
забудови, ділянок громадських установ, будинків і споруд, в тому числі дитячих, навчальних, 
лікувально-профілактичних установ, закладів соціального забезпечення, спортивних споруд та 
ін., а також територій парків, садів, скверів та інших об'єктів зеленого будівництва загального 
користування, ділянок оздоровчих та фізкультурно-спортивних установ, місць відпочинку, 
садівницьких товариств та інших, прирівняних до них об'єктів, в тому числі: 

• для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами забруднення 
атмосферного повітря шкідливими, із неприємним запахом хімічними речовинами та 
біологічними факторами, безпосередньо від джерел забруднення атмосфери організованими 
викидами (через труби, шахти) або неорганізованими викидами (через ліхтарі будівель, 
димлячи і паруючі поверхні технологічних установок та інших споруд тощо), а також від місць 
розвантаження сировини, промпродуктів або відкритих складів; 

• для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами шуму, ультразвуку, 
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вібрації, статичної електрики, електромагнітних та іонізуючих випромінювань та інших 
шкідливих факторів – від будівель, споруд та майданчиків, де встановлено обладнання 
(агрегати, механізми), що створює ці шкідливості; 

• для теплових електростанцій, промислових та опалювальних котелень – від димарів 
та місць зберігання і підготовки палива, джерел шуму; 

• для санітарно-технічних споруд та установок комунального призначення, а також 
сільськогосподарських підприємств та об'єктів – від межі об'єкта. 

На зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової забудови, 
концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи 
(ГДК, ГДР), на межі курортно-рекреаційної зони – 0,8 від значення нормативу. 

Розміри санітарно-захисних зон для промислових підприємств та інших об'єктів, що є 
джерелами виробничих шкідливостей, слід встановлювати відповідно до діючих санітарних 
норм при підтвердженні достатності розмірів цих зон за «Методикой расчета концентраций в 
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86, 
розрахунками рівнів шуму та електромагнітних випромінювань з урахуванням реальної 
санітарної ситуації (фонового забруднення, особливостей рельєфу, метеоумов, рози вітрів та 
ін.), а також даних лабораторних досліджень щодо аналогічних діючих підприємств. 

 
Відповідно до "Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 №173 
ДСП 173-96, нормативна санітарно-захисна зона (СЗЗ) для газових свердловин становить: 

- 500 м – під час буріння свердловини буровим верстатом з дизельним двигуном; 
- 300 м – під час підключення до газопроводу та введення в експлуатацію газових 

свердловин. 
В межах нормативної СЗЗ (300 м) існуючої свердловини №7-біс Західно-Єфремівського 

родовища житлова забудова відсутня. 
Найближча житлова забудова с. Лозова Кегичівської селищної територіальної громади 

від устя свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища розташована на відстані 568 м у 
північно-східному напрямку. Отже, нормативні межі СЗЗ у розмірі 300 м від джерел впливу до 
сельбищних зон витримано. 

У випадку розширення майданчику сердловини № 7-біс Західно-Єфремівського 
родовища для спорудження прєктованої ТЗСУ Західно-Єфремівського родовища згідно 
«Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених 
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 №173 ДСП 173-96, нормативна 
СЗЗ для підприємств по переробці газу складе 1000 м. 

 

 
5.2.4 Опис впливу на ґрунти при виконанні підготовчих і будівельних робіт та 

провадженні планованої діяльності 

Підготовчі та монтажні роботи 
Вплив на грунт відбувається тільки в період проведення робіт з влаштування 

проєктованих будівель і споруд, інженерних комунікацій і полягає в наступному: 
- тимчасовому механічному порушенні рівноваги складеного мікрорельєфу при 

виконанні земляних робіт; 
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- можливому локальному забрудненню будівельної смуги відходами від будівельної 
техніки, побутовим сміттям. 

Будівництво проєктованих об’єктів повинне вестися потоковим методом, що забезпечує 
безперервність виробництва всіх робіт у суворій технологічній послідовності.  

Майданчик існуючої свердловини 
Свердловина №7-біс Західно-Єфремівського родовища ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-

ЄФРЕМІВСЬКЕ» існуюча, розміщена на земельній ділянці з кадастровим номером 
6323182000:03:003:0076. Загальна площа ділянки за даним кадастровим номером складає 
5,1656 га. Під існуючу свердловина відведено ділянку загальною площею 0,3055 га, площа під 
факельний амбар свердловини орієнтовно становить 0,075 га в межах земельної ділянки з 
кадастровим номером 6323182000:03:003:0076. Площа земель під ТЗСУ, газопровід, факельний 
амбар (у випадку підключення свердловини 7-біс) в межах земельних ділянок з кадастровим 
номером : 6323182000:03:003:0075 та 6323182000:03:003:0076, площа 3,3646 га. 

На період експлуатації планованої діяльності відведення землі в постійне користування 
становить – 0,3805 га.   

Перед спорудженням споруд передбачається знімання родючого шару ґрунту до початку 
будівельних робіт, транспортування його до місця тимчасового зберігання та складування у 
відвал.  

Вплив на ґрунт в період проведення будівельно-монтажних робіт буде контрольованим 
та засоби попередження впливу будуть застосовуватися, вплив в межах норм. 

Провадження планованої діяльності 
На період експлуатації планованої діяльності відведення землі в постійне користування 

становить – 0,3805 га. Площа земель під ТЗСУ, газопровід, факельний амбар (у випадку 
підключення свердловини 7-біс) в межах земельних ділянок з кадастровим номером: 
6323182000:03:003:0075 та 6323182000:03:003:0076, площа 3,3646 га. 

На території майданчику свердловини №7-біс та ТЗСУ Західно-Єфремівського 
родовища буде влаштоване тверде покриття, яке у випадку нештатної ситуації перешкоджає 
потраплянню забруднюючих компонентів у ґрунт.  

Більш розгорнутий опис впливу на грунти приведений у п. 1.5.1 Звіту з ОВД. 
На період функціонування планованої діяльності вплив на геологічне середовище та 

ґрунти не очікується. Експлуатація об’єктів планованої діяльності не призведе до забруднення 
чи зниження родючості ґрунтів досліджуваної території, вплив на ґрунти в період експлуатації 
об’єкту не очікується.  

 

5.2.5 Опис впливу на поверхневі та підземні води при виконанні підготовчих і 
будівельних робіт та провадженні планованої діяльності 

Монтажні роботи та провадження планованої діяльності 
Під час видобутку вуглеводнів та спостереження за свердловиною №7-біс Західно-

Єфремівського родовища використання води на виробничі потреби буде відсутнє.  
Під час проведення випробувань між КРС, а також під час КРС передбачається 

використання води для технологічних потреб (проведення опресування обладнання, 
приготування розчинів та розчинів глушіння, промивання свердловини та глибинно-
технологічного обладнання, тощо). 

Водозабезпечення майданчика свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища 
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під час робіт для виробничих та господарсько-побутових потреб передбачається привізною 
водою. 

Кількість води на виробничі потреби під час розконсервації, КРС та випробувань 
свердловини 

Розрахунок кількості води на виробничі потреби виконано згідно СНиП IV-2-82 
(Строительные нормы и правила. Часть IV. Глава 2. Приложение том 10. Сборник 49 – 
Скважины на нефть и газ, табл. 49-416) та наведено нижче.  

Потреба у водних ресурсах на виробничі потребі під час розконсервації, КРС, 
випробувань свердловини №7-біс приведена у таблиці 5.2.6. 

 

Таблиця 5.2.6 – Потреба у воді на виробничі потреби під час розконсервації, КРС, випробувань 
Показник Одиниця  

виміру / 
кількість 

Норма витрат 
(відведення, втрат) 
води на одиницю 
виміру, м3/добу 
/ нормативний 

документ (підстава) 

Загальний 
показник, 
м3/добу 

Кіль- 
кість 
днів 

роботи 
на рік 

Загальний 
показник, 
тис.м3/рік 

На виробничі потреби 
Витрати води на розконсервацію та 
КРС 

1 
свердловина 

10,0 / План робіт з 
капітального ремонту 10,000* 90 0,900* 

Витрати води на КРС 1 
свердловина 

10,0 / План робіт з 
капітального ремонту 10,000 90 0,900* 

Проведення випробувань (досліджень) 
свердловин  

1 
свердловина 

10,0 / Проект 
геологічного вивчення/ 
проект ДПР родовища 

10,000* 90 0,900* 

Приготування їжі, яка реалізується в 
обідньому залі  

15 
праців./зм. 

0,012/ДБН В.2.5- 
64:2012 0,36* 270 0,097 

Всього на виробничі потреби :  20,36* 270 2,797* 
 
*Максимальний добовий та річний забір 
 
Отже, загальний об’єм води для виробничих потреб під час розконсервації, КРС, 

випробувань свердловини становитиме 2,797 тис. м3/рік. 
Зберігання води для виробничих потреб під час розконсервації, КРС, випробувань 

передбачається у пересувних ємностях для запасу води. 
Загальний об’єм ємностей буде становити: 
• 280 м3, з них: 

-  2 ємності - V=70 м3; 
-  2 ємності - V=50 м3; 
-  1 ємність - V=40 м3. 

 

Під час опресування технологічного обладнання гідравлічним способом, 
використовується технічна вода у кількості 3 м3 (за даними підприємства) для кожного виду 
КРС свердловини. Після опресування, використана технічна вода повертається в ємності для 
зберігання технічної води та в подальшому використовується для технологічних потреб під час 
проведення КРС. Загальна кількість технічної води для означених потреб свердловини – 9 м3. 
Також проведення опресовки можливо пневмоспособом. 

Відведення утворених після капремонтів відпрацьованих рідин та забрудненої води 
передбачається самопливом по тимчасово змонтованій надземній трубопровідній лінії у 
пересувні герметичні ємності для прийому відпрацьованих рідин і розчинів після КРС. 

Загальний об’єм ємностей для відпрацьованих рідин за видами КРС по свердловині буде 
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становити:  
- 3 ємності – V=70 м3; 
- 1 ємність – V=60 м3; 
- 2 ємності – V=50 м3; 
- 2 ємності – V=40 м3; 
- Vзаг= 450 м3. 
За вихідними даними підприємства кількість утворення відпрацьованих розчинів на 

водній та вуглеводневій основах, використаної технічної води за видами робіт по одній 
свердловині наведена нижче. 

Кількість утворення відпрацьованих розчинів на водній та вуглеводневій основах, 
використаної технічної води за видами робіт по свердловин (випробування після 
розконсервації та КРС): 

- відпрацьований розчин на водній основі – 200 м3; 
- відпрацьований РВО – 200 м3; 
- усього за видами робіт – 200 м3. 
Кількість утворення відпрацьованих розчинів на водній та вуглеводневій основах, 

використаної технічної води під час ліквідаційних робіт на газовій свердловині: 
- відпрацьований розчин на водній основі – 50 м3; 
- відпрацьований РВО – 50 м3; 
- технічна вода після обробок – 10 м3. 
Кількість утворення відпрацьованих розчинів на водній та вуглеводневій основах, 

використаної технічної води за видами робіт (КРС) по свердловині: 
- відпрацьований розчин на водній основі – 200 м3; 
- відпрацьований РВО – 200 м3; 
- усього за видами робіт – 400 м3. 
Кількість технічної води на виробничі потреби під ліквідації газової свердловини 

наведена у таблиці 5.2.7. 
 

Таблиця 5.2.7 – Кількість технічної води на виробничі потреби під час ліквідації свердловини  

Показник Одиниця виміру / 
кількість 

Кількість днів 
роботи на рік 

Загальний показник, 
тис.м3/рік 

Проведення ліквідації свердловина №7-
біс 

1 
свердловина 30 0,255 

Всього: 0,255 
 
Частина використаних розчинів і рідин після повернення з свердловини є придатними 

для повторного використання на іншому майданчику. Всі відпрацьовані рідини, розчини, 
технологічна вода, збираються у відповідних герметичних приймальних ємностях та в 
залежності від якісних показників складу або повторно використовуються, або передаються на 
утилізацію, очистку, відповідне поводження спеціалізованій організації відповідно до 
укладеного договору. 

Загальний об’єм води на виробничі потребі становить 3,052 тис. м3/рік.  

Використання води на господарсько-побутові потреби 

Кількість води на господарсько-побутові потреби розраховується згідно з ДБН В.2.5-
64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. 
Будівництво». 
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Таблиця 5.2.8 – Розрахунок кількості води на господарсько-побутові потреби 

Показник 
Одиниця  
виміру / 
кількість 

Норма витрат 
(відведення, втрат) 
води на одиницю 
виміру, м3/добу 
/ нормативний 

документ (підстава) 

Загальний 
показник, 
м3/добу 

Кіль- 
кість 
днів 

роботи 
на рік 

Загальний 
показник, 
тис.м3/рік 

На питні і санітарно- гігієнічні: 
1. Пром.майданчик глибокої 
свердловини №7-біс (максимальний 
добовий забір складають витрати на 
потреби ІТР, робітників при 
експлуатації, робітників КРС, що 
можуть одночасно перебувати на 
проммайданчику, та на душові  сітки, 
та максимальний річний забір 
складають витрати на потреби ІТР, 
робітників при експлуатації, робітників 
КРС, випробувань, що можуть 
одночасно перебувати на 
пром.майданчику, та на душові сітки): 

  3,075*  1,031* 

- потреби ІТР та службовців 5 праців./зм. 0,015 / ДБН В.2.5-
64:2012 0,075* 251 0,019* 

- потреби робітників при експлуатації 
(виробничі цеха звичайні, 3-х змінний 
робочий день, тривалістю зміни 8 год) 

5 
праців./зм. 

0,025 / ДБН В.2.5-
64:2012 0,375* 365 0,137* 

- потреби робітників при випробуванні 
(виробничі цеха звичайні, 2-х змінний 
робочий день, тривалістю зміни 12 год) 

5 
праців./зм. 

0,0375 / ДБН В.2.5-
64:2012    

0,025 м3/добу при 
тривалості зміни 8 
год/добу, 0,0375 

м3/добу при 
тривалості зміни 12 
год/добу (0,025 / 8 = 

0,03125 м3/год 
0,003125 × 12 = 

0,0375 м3/зм) 

0,375 90 0,034* 

- потреби робітників КРС  (виробничі 
цеха звичайні, 2-х змінний робочий 
день, тривалістю зміни 12 год) 

15 
праців./зм. 

0,0375 / ДБН В.2.5-
64:2012 1,125* 180 0,203* 

- душові сітки у побутових 
приміщеннях промислових підприємств 
(3 зм/добу) 

1 
душ.сітка./зм. 

0,5 / ДБН В.2.5- 
64:2012 1,500* 365 0,548* 

- потреби робітників при облаштуванні 
свердловини (виробничі цеха звичайні, 
2-х змінний робочий день, тривалістю 
зміни 12 год) 

20 
праців./зм. 0,0375 / ДБН В.2.5-

64:2012 1,500 60 0,090* 

Всього: 3,075* - 1,031* 
*Максимальний добовий та річний забір 

 
Господарсько-побутові стоки передбачається збирати в септик або вигріб з подальшим 

вивезенням на очистку згідно укладеного договору. 
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5.2.6 Опис впливу на фауну, флору, біорізноманіття, заповідні об’єкти при 
виконанні підготовчих і будівельних робіт та провадженні планованої діяльності 

Підготовчі та монтажні роботи 
Свердловина №7-біс Західно-Єфремівського родовища існуюча. Рослинний покрив дуже 

трансформований – розораний, на значній території посіви ярих культур, забур’янений (осот 
польовий, нетреба ельбінська, морква дика, цикорій дикий тощо).  

Під існуючу свердловину відведена земельна ділянка площею 0,3055 га, площа під 
факельний амбар свердловини орієнтовно становить 0,075 га. Кадастровий номер земельної 
ділянки – 6323182000:03:003:0076.  

Згідно з листом №03.02-18/3363 від 10.12.2024 року наданого Департаментом захисту 
довкілля та природокористування Харківської обласної військової адміністрації, планована 
діяльність розміщена поза межами існуючих територій і перспективних об’єктів природно-
заповідного фонду та екологічної мережі Харківщини (див. Додаток Ж).  

У зв‘язку з вищевказаним негативні впливи планованої діяльності під час виклонання 
робіт об’єкту на біорізноманіття рослинного і тваринного світу в межах норм, спеціальні заходи 
по охороні не розробляються. Вплив зумовлений використанням у процесі планованої 
біорізноманіття не передбачається. Більш розгорнуті відомості щодо рослинного і тваринного 
світу планованої діяльності приведено у п. 1.5.11 Звіту з ОВД. 

Вирубка зелених насаджень відсутня. 
У разі виявлення на території проведення планованої діяльності рідкісних рослин і таких, 

що перебувають під загрозою зникнення у відповідності до вимог статті 27 Закону України «Про 
рослинний світ» вони будуть пересаджені на ділянки з однотипними умовами місцезростання. 

При виявленні під час провадження планованої діяльності рідкісних та таких, що 
перебувають під загрозою зникнення типових природних рослинних угруповань занесених 
Зеленої книги України будуть вжиті відповідні заходи охорони, які передбачені Положенням про 
Зелену книгу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня  
2002 року №1286. 

Вплив планованої діяльності на рослинний і тваринний світ не передбачається. Вплив 
господарської діяльності ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» на рослинний і 
тваринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допустимий. 

 

Провадження планованої діяльності  
Планована діяльність розташована поза межами об’єктів лісового та природно-

заповідного фонду, в період функціонування планованої діяльності вплив на рослинний та 
тваринний світ, а також біорізноманіття не передбачається. 

Вплив планованої діяльності на флору та фауну відсутній. 
На період функціонування планованої діяльності вплив на існуючі і перспективні 

об’єкти природно-заповідного фонду та їх території – відсутній. 
 

5.2.7 Опис впливу відходів на довкілля при виконанні підготовчих і будівельних 
робіт та провадженні планованої діяльності 

Під час проведення будівельно-монтажних робіт під час розконсервації, КРС, 
випробувань свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища та під час провадження 
планованої діяльності (видобуток вуглеводнів, проведення спостережень, досліджень та 
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капремонтів, ліквідації свердловини) на майданчику свердловини №7-біс та ТЗСУ будуть 
утворюватися тверді та рідкі відходи.   

Перелік відходів, які утворюються під час будівельно-монтажних робіт та під час 
провадження планованої діяльності, розрахунок передбачуваної кількості їх утворення 
класифікація відходів згідно до Національного переліку відходів, затвердженого Постановою 
Кабінету міністрів України за №1102 від 20.10.2023, а також шляхи управління ними наведені в 
п. 1.5.5. 

Для зменшення впливу на довкілля та уникнення забруднення ґрунту, підземних та 
поверхневих вод утвореними відходами під час будівельно-монтажних робіт та під час 
провадження планованої діяльності, передбачені заходи щодо збору, роздільного зберігання та 
подальшого управління утвореними відходами. Передбачається зберігання кожного виду 
відходу в окремій герметичній тарі, що забезпечує локалізоване зберігання, дозволяє 
виконувати вантажно-розвантажувальні та транспортні роботи і виключає розповсюдження в 
навколишньому середовищі шкідливих речовин.  

Існуючі контейнери та додаткові контейнери, що будуть встановлені під час 
розконсервації, КРС, розміщуються на майданчику з твердим залізобетонним покриттям, яке 
запобігає потраплянню забруднюючих речовин із поверхневими водами у водоносні горизонти 
та ґрунти. Також майданчик для зберігання відходів, забезпечує недопущення займання 
відходів та зручність їх вивезення. 

Для виключення забруднення підземних, поверхневих вод та ґрунтів шламом після 
використання розчину на вуглеводневій основі, відпрацьованими рідинами глушіння та 
промивання, утвореними під час проведення КРС, передбачається улаштування на майданчику 
з залізобетонних плит пересувних надземних герметичних ємностей для збирання цих відходів. 

На час проведення капітальних ремонтів свердловини передбачається зберігання запасу 
сорбуючих речовин на майданчиках для збору нафтопродуктів в разі їх розливу. 

З метою запобігання забруднення поверхні майданчика свердловини залишками масел 
та сажі, які викидаються при роботі дизельних двигунів, колектори ДВЗ обладнуються 
металевими піддонами. Ємності для зберігання дизпалива, РВО, розміщуються на майданчиках 
із залізобетонних плит. 

Рідкі відходи, відпрацьовані рідини, розчини, інші відходи передбачається зберігати у 
металевих ємностях з періодичним вивезенням.  

За договором з відповідним спеціалізованим підприємством передбачається передача 
утворених відходів іншим власникам для подальшого здійснення операцій з  управління ними. 

За умови дотримання законодавчих вимог тимчасового зберігання відходів та 
подальшого їх вивезення для відповідного управління, негативного впливу на стан і якість 
навколишнього природного середовища не передбачається. 

З огляду на вищесказане вплив на довкілля зумовлений утворенням відходів під час 
будівельно-монтажних робіт та під час провадження планованої діяльності характеризується як 
прийнятний та екологічно допустимий. 

З метою захисту довкілля від забруднення і мінімізації можливого впливу, 
передбачаються запобіжні заходи, які зазначені в п.7. 

Підготовчі та будівельні роботи 
Безпосередньо при проведенні будівельно-монтажних робіт утворюються такі види 

відходів як: 
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- абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), 
обтиральне ганчір’я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами; 

- чорні метали; 
- упаковка, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами; 
- метал (огарки електродів); 
- змішані побутові відходи; 
- інші відходи цієї підгрупи. 
Відходи будівельно-монтажних робіт тимчасово зберігають у контейнерах або 

навантажують у вантажівки і передаються згідно до укладеного договору (підрядній організації 
з управління відходами) для подальшого оброблення.  

Розрахунок утворення відходів при будівельно-монтажних роботах проводився 
розрахунково-аналітичним шляхом. 

Розрахунок кількості відходів наведено у розділі 1.5.5 Звіту з ОВД. 
При проведенні будівельно-монтажних робіт утворюється – 1904,58 т відходів. 
Вторинна сировина така як металобрухт, огарки зварних електродів передається 

спеціалізованим підприємствам на вторинну переробку згідно з договорами. 
Відповідальність за управління відходами, що утворюються при виконанні підготовчих 

та будівельно-монтажних робіт, несе організація, що виконує ці роботи. 
Підрядна організація самостійно здійснює збір відходів та їх передачу спеціалізованим 

підприємствам згідно з чинним законодавством. 
Місця тимчасового розміщення відходів будівельно-монтажних робіт та порядок їх 

подальшого оброблення вирішуються під час розроблення проєкту виконання робіт (ПВР). 
Для зберігання відходів, що утворюються в період проведення монтажних робіт, 

додаткові земельні площі не використовуються. Джерел негативних впливів відходів на 
навколишнє середовище в період проведення робіт не з'являється. Система управління 
відходами відповідає природоохоронному законодавству України, вплив в межах дозволених 
нормативів. 

 

Провадження планованої діяльності 
При експлуатації об’єкту ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» 

утворюватимуться промислові та господарсько-побутові відходи. 
На території ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» передбачені місця 

тимчасового розміщення відходів з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей, норм 
граничного накопичення, техніки безпеки, вибухо- та пожежонебезпечності. У разі 
необхідності встановлюватимуться додаткові контейнери для зберігання відходів. 

На підприємстві запроваджено роздільну систему збирання відходів. Кожен вид 
відходів, в залежності від властивостей, збирається, зберігається та вивозиться відповідно до 
вимог законодавства. 

Всі промислові відходи, для яких розроблені методи вторинної переробки та 
раціонального використання їх у господарстві, використовуються як вторинна сировина 
безпосередньо на підприємстві або передаються спеціалізованим організаціям, що займаються 
збиранням, заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини. 

Небезпечні відходи передаються організаціям, що мають ліцензію на провадження 
господарської діяльності з управління небезпечними відходами (відповідно до пункту 141 
статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»), видану 
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Міністерством екології та природних ресурсів України (Мінприроди). Перелік ліцензіатів 
визначений на офіційному сайті Мінприроди (https://menr.gov.ua/). 

Під час провадження планованої діяльності передбачається утворення наступних 
відходів: 

- інші моторні, індустріальні та мастильні оливи; 
- абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), 

обтиральне ганчір’я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами ( в т.ч. масне 
ганчір’я, сорбент Еколан-М /Еконадін, що прореагував); 

- відходи чорних металів;  
- бурові розчини і відходи, що місять нафтопродукти; 
- відпрацьовані каталізатори, забруднені небезпечними речовинами (дренажу інгібіторів 

гідратоутворення та корозії в дренажних ємностях); 
- водні промивальні рідини та маточні розчини (відпрацьованих розчинів на водній та 

вуглеводневій основах); 
- змішані побутові відходи; 
- упаковка, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами.  
Більш детальна інформація щодо обсягів та переліку відходів, а також шляхи управління 

ними наведені у п. 1.5.5 даного Звіту з ОВД. 
Загальний обсяг відходів при проваджені планованої діяльності всього складає  

1381 т/рік. 
Збирання і тимчасове зберігання відходів здійснюється в залежності від їх складу і 

властивостей, а також ступеня їх небезпечності для навколишнього природного середовища і 
здоров’я людей. Рідкі побутові відходи накопичуються у герметичному вигребі та по мірі 
необхідності вилучаються та згідно до укладеного договору на очищення. Тверді комунальні 
відходи накопичуються в контейнері закритого типу об'ємом 0,75 м3, звідки по мірі 
накопичення згідно з укладеним договором на надання послуг з управління побутовими 
відходами, вивозяться для видалення. 

У сфері управління відходами, які утворяться при експлуатації об’єкта планованої 
діяльності, підприємство зобов’язано керуватися Законом України «Про управління 
відходами». При умові належного тимчасового зберігання відходів у відповідності з 
санітарними нормами та технікою безпеки, їх сортування та передачі спеціалізованим 
підприємствам, забезпечується безпечний рівень впливу на навколишнє середовище. 

У питанні зберігання (вибору тари, відведення місця й облаштування його відповідно до 
правил техніки безпеки, дотримання умов зберігання), транспортування відходів з метою 
запобігання негативного впливу на навколишнє середовище, підприємство орієнтується на їх 
агрегатний стан та належність до небезпечних/таких, що не є небезпечними, забезпечуючи 
повне збирання та належне зберігання, недопущення знищення і псування відходів. 

Збираються відходи за допомогою їх вилучення з місць (об’єктів) утворення. Збирання 
та накопичення здійснюється відповідно за видами, відходів. Змішування відходів не 
допускається. 

Вплив відходів планованої діяльності на навколишнє середовище в межах норми. 
При дотриманні правил безпечного збору, тимчасового зберігання та транспортування 

відходів забруднення навколишнього середовища не передбачається. 
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5.2.8 Опис впливу світлового та теплового забруднення при виконанні підготовчих 
і будівельних робіт та провадженні планованої діяльності 

Експлуатація свердловини з факельним амбаром супроводжується виділенням 
незначного теплового впливу на навколишнє середовище. 

Джерелом теплового забруднення під час провадження планованої діяльності буде 
розсіювання в навколишнє середовище теплоти, яка виділяється у тепловому процесі, 
пов’язаному за спалюванням газу. 

Теплові викиди від теплових процесів, пов’язаних з спалюванням газу в факельному 
амбарі не можуть вплинути на тепловий баланс в глобальних масштабах. 

При дотриманні всіх діючих нормативно-правових актів вплив теплового забруднення 
від процесів, пов’язаних з короткочасним спалюванням газу можливо оцінити як допустимий. 

Джерело світла – світлодіодні лампи при освітленні території. Освітлення території є 
невідмінною частиною необхідних умов праці та життєзабезпечення робітників та ІТР, світлове 
забруднення не прогнозується.  

 
5.2.9 Опис впливу електромагнітного, іонізуючого випромінювання та радіаційного 

забруднення при виконанні підготовчих і будівельних робіт та провадженні планованої 
діяльності 

Наявність джерел потенційного електромагнітного, іонізуючого випромінення та 
радіаційного забруднення під час підготовчих і будівельних робіт та експлуатації об’єкту 
проєктування не передбачається. 

Планованою діяльністю не передбачено використання установок (обладнання), що є 
джерелами іонізуючого випромінювання (альфа-, бета, гамма-випромінювання, 
рентгенівського випромінювання, потоків нейтронів та інших ядерних частинок). 

На робочих місцях і в місцях можливого перебування людей відсутні штучні джерела 
електромагнітних полів (ЕМП) – установки ТВЧ, радіолокаційне та радіомовні станції, 
промислові установки високочастотного нагріву, електроенергетичні установки, відкриті 
розподільні пристрої (ВРП) та інші, при роботі яких виникають інтенсивні електромагнітні 
поля. 

Можливість радіаційного забруднення виключено, оскільки сировина та матеріали, що 
будуть використовуватись на об’єкті, мають відповідати діючим санітарним та будівельним 
нормам, в т. ч. – згідно з вимогами ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. «Державні гігієнічні нормативи. 
Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)». 

 

5.3 Вплив зумовлений ризиками для здоров’я людей, об’єктів культурної 
спадщини та довкілля, у тому числі через можливість виникнення 

надзвичайних ситуацій 
Ризик – ступінь ймовірності певного негативного впливу на навколишнє середовище, 

який може відбутися в певний час або за певних обставин від планованої діяльності  
Ризик для здоров’я – імовірність розвитку негативних наслідків здоров’я у окремих 

індивідів або групи осіб, які зазнали певного впливу хімічної речовини. Характеризується 
величиною, що лежить в інтервалі (0..1), де 0 означає відсутність ефекту, а 1 - обов’язковий 
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його прояв.  
Характеристика ризику – завершальний етап оцінки ризику, на якому узагальнюються 

дані попередніх етапів і пов’язаних з ними невизначеностей з метою обґрунтування висновків і 
рекомендацій, необхідних для управління ризиком.  

Фактори ризику – негативні чинники, що провокують або збільшують ризик розвитку 
певних ефектів (захворювань).  

Аналіз ризику – процес отримання інформації, необхідної для запобігання негативних 
наслідків для здоров’я і життя людини, який включає етапи з оцінки ризику, управління 
ризиком і розповсюдження інформації про ризик.  

Доза – основна міра експозиції, яка характеризує кількість хімічної речовини, що 
впливає на організм.  

Індекс небезпеки – сума коефіцієнтів небезпеки для речовин з однорідним механізмом 
дії або сума коефіцієнтів небезпеки для різних шляхів надходження хімічної речовини.  

Канцерогенний ризик – імовірність розвитку новоутворень протягом життя людини, що 
обумовлена впливом потенційного канцерогенна.  

Коефіцієнт небезпеки – відношення дози (або концентрації) впливу хімічної речовини 
до її безпечного (референтного) рівня впливу.  

Кумулятивний ризик – імовірність розвитку шкідливого ефекту внаслідок одночасного 
надходження в організм усіма можливими шляхами хімічних речовин, що мають схожий 
механізм дії.  

Одиничний ризик (UR) – верхня межа додаткового ризику протягом життя, який 
обумовлений впливом хімічної речовини в концентрації 1 мкг/м3 (за інгаляційного шляху 
надходження з атмосферного повітря). 

Здоров’я людини визначається складною взаємодією цілого ряду факторів: спадковість, 
соціально-економічне та психологічне благополуччя, доступність і якість медичного 
обслуговування, спосіб життя і наявність шкідливих звичок, умови життєдіяльності та якість 
навколишнього природного середовища. Визначення точного внеску окремих факторів у 
розвиток захворювання нерідко є досить важким завданням, яке ускладняється значною 
кількістю обумовлених ними ефектів, багато з яких, до того ж, можуть зустрічатися серед 
населення і без впливу цих факторів.  

Повна, або базова, схема оцінки ризику передбачає проведення чотирьох 
взаємопов’язаних етапів, а саме:  

- ідентифікацію небезпеки;  
- оцінку експозиції;  
- характеристику небезпеки (оцінку залежності «доза-відповідь»);  
- характеристику ризику.  
Оцінку ризиків для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря виконано 

відповідно з вимогами Наказу МОЗ України від 17.01.2022 №89 Методичні рекомендації 
«Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря» і ДБН А.2.2-
1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)», 
затвердженого Наказами Мінрегіону України від 30.12.2021 року №366. 

 

5.3.1 Оцінка впливу на соціально-економічні умови  
Здоров'я людини визначається складною взаємодією цілого ряду факторів: спадковість, 

соціально-економічне та психологічне благополуччя, доступність і якість медичного 
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обслуговування, спосіб життя і наявність шкідливих звичок, умови життєдіяльності та якість 
навколишнього природного середовища. Визначення точного внеску окремих факторів у 
розвиток захворювання нерідко є досить важким завданням, яке ускладняється значною 
кількістю обумовлених ними ефектів, багато з яких, до того ж, можуть зустрічатися серед 
населення і без впливу цих факторів. 

У той же час, шляхом проведення належним чином спланованих епідеміологічних та 
еколого-гігієнічних досліджень можна виявити і кількісно оцінити ризик розвитку захворювань, 
пов'язаних з шкідливою дією факторів навколишнього природного середовища для відносно 
великих груп населення. Сьогодні одним із найбільш ефективних сучасних підходів до 
встановлення зв'язку між станом навколишнього природного середовища та здоров'ям 
населення в певному регіоні чи місті, що дозволяє вирішувати подібні задачі в умовах 
обмежених термінів і фінансових можливостей, є методологія оцінки ризику. 

Методологія оцінки ризику – це вибір оптимальних у даній конкретній ситуації шляхів 
усунення або зменшення ризику, він складається з трьох взаємопов'язаних елементів: 

− оцінка ризику; 
− управління ризиком; 
− інформування про ризик. 
Саме їх сукупність дозволяє не лише виявити існуючі проблеми, розробити шляхи їх 

вирішення, а й створити умови для практичної реалізації цих рішень. 
При цьому визначення ризику від забруднення атмосферного повітря дозволяє 

прогнозувати імовірність і медико-соціальну значимість можливих порушень здоров'я при 
різних сценаріях його впливу, а ще й встановлювати першочерговість і пріоритетність заходів з 
управління факторами ризику на індивідуальному та популяційному рівнях. 

Визначення факторів ризику, доведення їх ролі у порушенні здоров'я людини, а також 
кількісна характеристика залежностей шкідливих ефектів від рівнів впливу конкретних 
факторів дозволяє оцінити реальну загрозу здоров'ю населення, що проживає на певних 
територіях, і дає об'єктивні підстави для впровадження профілактичних заходів. 

Одночасно результати можна використовувати для розрахунків економічних втрат 
суспільства у результаті погіршення здоров'я населення або визначення затрат на 
впровадження профілактичних заходів та поліпшення навколишнього природного середовища. 

Отже, сучасна методологія оцінки ризиків для здоров'я та управління ними у разі 
впровадження її у практику державного санітарно-епідеміологічного нагляду, дозволяє 
вирішити як традиційні, так і нові задачі профілактичної медицини з урахуванням комплексу 
соціально-економічних та екологічних проблем.  

 

5.3.2 Оцінка ризику впливу господарської діяльності на природне середовище 

Визначення показників техногенного ризику (ризику впливу об'єкта чи планової 
діяльності на природне середовище) проводиться у два етапи. На першому етапі здійснюється 
визначення рівня ризику впливу об'єкта господарської діяльності на компоненти 
навколишнього середовища за формулою, що встановлює прогнозний рівень техногенного 
ризику при експлуатації об'єкта. На другому етапі визначається показник ризику впливу кожної 
специфічної забруднюючої речовини на відповідні компоненти навколишнього середовища за 
формулою наведеною нижче. Визначення ризиків на першому й другому етапах проводиться 
для об'єктів, на яких такі ризики можуть бути реально присутніми. 
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Rkj= А×еB×еDкj, 
де Rkj  – ризик к-го етапу по j-ому компоненту навколишнього природного середовища, 

безрозмірний; А, В – константи (А=4,99×10-6, В=-7,557); 
Dкj – величина, що визначається відповідно к-го етапу розрахунку ризику по j-ому 

компоненту, яка розраховується за формулою: 
Dкj = -eIкj-1, 

де Iкj – індекс забруднення по j-ому компоненту навколишнього середовища (атмосфери, 
гідросфери, ґрунту) для к-го етапу розрахунку ризику, безрозмірний, визначається по таблиці 
5.3.1. 

 

Таблиця 5.3.1 – Визначення індексу забруднення компонентів навколишнього середовища 
Компонент 

навколишнього 
середовища 

Перший етап (к=1) Другий етап (к=2) 
Вихідні дані Розрахункова 

залежність Iкj 
Вихідні дані Розрахункова 

залежність Iкj 
Атмосфера (j=1) КП – кратність 

перевищення 
нормативів, 

безрозмірний 

0,25×КП ПЗі – показник 
забруднення і-ою 

речовиною у атмосфері, % 

0,0025×ПЗі 

Гідросфера (j=2) ІЗВ – індекс 
забруднення вод по 

показникам, 
безрозмірний 

0,2×ІЗВ ІЗВі – індекс забруднення 
вод по і-ому показнику 

забруднення гідросфери, 
безрозмірний 

0,2×ІЗВі 

Ґрунт (j=3) Zc – сумарний показник 
забруднення ґрунту, 

безрозмірний 

0,016× Zc КСі – коефіцієнт 
концентрації i-ої хімічної 
речовини що забруднює 

ґрунт, безрозмірний  

0,016×КСі 

 
Проведення оцінки рівня ризику здійснюється відповідно до таблиці 5.3.2. 
 

Таблиця 5.3.2 – Класифікація рівнів ризику планованої діяльності на природне середовище 
Рівень ризику Значення ризику 

Неприйнятний >10-6 
Прийнятний 10-6 – 10-8 
Безумовно прийнятний <10-8 

 
Перевищення нормативів по критерію «атмосфера» – відсутні. Негативного впливу на 

гідросферу – не зафіксовано, не очікується. Негативного впливу на грунт – не зафіксовано, не 
очікується. В даному випадку ризик планованої діяльності на природне середовище оцінюється 
як прийнятний. 

 

5.3.3 Оцінка не канцерогенного ризику  
Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення проведена 

відповідно ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС) при проєктуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд» та Наказ 
МОЗ України від 17.01.2022 №89 "Про затвердження Методичних рекомендацій «Оцінка 
ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря»". 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків індексу 
небезпеки (HI) за формулою: 
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HI=∑HQi, 
де: 
HQi – коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються за формулою: 

HQi=Сi/RfCi, де: 
Cі – розрахункова концентрація i-ої речовини, мг/м3 (приймається максимальна); 
RfCi – референтна (безпечна) концентрація i-ої речовини, мг/м3, згідно з Наказом МОЗ 

України від 17.01.2022 №89 "Про затвердження Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для 
здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря»". 

HQ=1 – гранична величина прийнятого ризику. 
Оцінка ризиків неканцерогенних ефектів проведена тільки на період провадження 

планованої діяльності для забруднюючих речовин згідно з п. 5.21 ОНД-86, доцільно проводити 
розрахунок розсіювання приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі для оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, сажа, сірки 
діоксид, оксид вуглецю, метан, спирт метиловий. Для повної оцінки впливу на атмосферне 
середовище планованої діяльності виконаний розрахунок приземних концентрацій для всіх 
речовин. 

Оцінка неканцерогенного ризику здійснюється відповідно до таблиці 5.3.3. 
 

Таблиця 5.3.3 – Критерії оцінки не канцерогенного ризику 
Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки (HQ) 

Ризик виникнення шкідливих ефектів розглядають як 
зневажливо малий < 1 

Гранична величина, що не потребує термінових заходів, однак 
не може розглядатися як досить прийнятна 1 

Імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає пропорційно 
збільшенню HQ > 1 

 

Оцінка ризику впливу забруднюючих речовин проводилась за допомогою утиліти 
«Показник ризику», що розроблена у відповідності до Наказ МОЗ України від 17.01.2022 №89 
"Про затвердження Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров'я населення від 
забруднення атмосферного повітря»" та ДБН А.2.2-1:2021. 

Звіт проведених розрахунків в утиліті «Показник ризику» програмного комплексу  
«ЕОЛ-2000[h]» (версія 4.0) наведено у додатку С. 

Вихідні дані та результати розрахунку оцінки ризиків неканцерогенних ефектів 
приведено у таблиці 5.3.4. 

 

Таблиця 5.3.4 – Вихідні дані та результати розрахунку оцінки ризиків неканцерогенних ефектів 
Код 

речовини 
Найменування 
забруднюючої 

речовини 

Розрахункова 
середньорічна 

концентрація і-ої 
речовини на межі 
житлової забудови 

з урахуванням 
фону, Сi, мг/м3 

Фонова 
конце-

нтрація, 
мг/м3 

Референтна 
(безпечна) 

концентрація 
і-ої речовини, 

RfCi, мг/м3 

Коефіцієнти 
небезпеки для 

окремих 
речовин, HQi 

301 Дiоксид азоту 0,02479632 0,018 0,04 0,97737479 
330 Сiрки дiоксид 0,02179088 0,02 0,08 0,38203922 
337 Оксид вуглецю 0,40215316 0,4 3,00 0,13560542 
25 Група сумації 25 - - - 1,11298022 
31 Група сумації 31 - - - 1,35941401 
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Код 
речовини 

Найменування 
забруднюючої 

речовини 

Розрахункова 
середньорічна 

концентрація і-ої 
речовини на межі 
житлової забудови 

з урахуванням 
фону, Сi, мг/м3 

Фонова 
конце-

нтрація, 
мг/м3 

Референтна 
(безпечна) 

концентрація 
і-ої речовини, 

RfCi, мг/м3 

Коефіцієнти 
небезпеки для 

окремих 
речовин, HQi 

33 Група сумації 33 - - - 1,49501944 

100 Група впливу на Органи 
дихання - - - 1,35941401 

 
Отже, ризик виникнення шкідливих ефектів в результаті впровадження планованої 

діяльності з урахуванням фонових показників для забруднюючих речовин (діоксиду азоту, 
сірчистому ангідриту та оксиду вуглецю) – вкрай малий, а для та груп комбінованої дії (25, 31, 
33 та 100) вірогідність розвитку шкідливих ефектів зростає пропорційно збільшенню індексу 
небезпеки. 

 
5.3.4 Оцінка канцерогенного ризику впливу планованої діяльності 

На підставі отриманих значень ризику планованої діяльності для здоров'я людини, 
діяльність проєктованих об’єктів оцінюється як прийнятна і рекомендуються для прийняття 
відповідного рішення. 

 

5.3.5 Оцінка соціального ризику впливу планованої діяльності 
Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик для групи людей, на яку 

може вплинути впровадження об'єкта господарської діяльності, з урахуванням особливостей 
природно-техногенної системи. 

Оцінне значення соціального ризику (Rs) визначається за формулою: 

Rs = СRа × Vu × (N / Т) × (1-Nр), 

де Rs – соціальний ризик, чол./рік; 
СRа – канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 

забруднюючих атмосферу, який визначається за розрахунком, при відсутності у викидах 
речовин із доведеною або вірогідною канцерогенною дією для людини приймається рівним  
СRа = 1×10-6, безрозмірний; 

Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, яка 
визначається відношенням площі, віднесеної під об’єкт господарської діяльності, до площі 
об’єкта з санітарно-захисною зоною, частки одиниці; 

N – чисельність населення, що визначається: а) за даними мікрорайону розміщення 
об’єкта, якщо такі є у населеному пункті; б) за даними всього населеного пункту, якщо немає 
мікрорайонів, або об’єкт має містоутворююче значення; в) за даними населених пунктів, що 
знаходяться в зоні впливу об’єкта проєктування, якщо він розташований за їх межами, чол.; 

Т – середня тривалість життя (визначається для даного регіону або приймається  
Т=70 років), чол./рік; 

Nр – коефіцієнт, який визначається, як відношення кількості додаткових робочих місць 
до чисельності населення для розрахунку (N). При будівництві із збільшенням кількості 
робочих місць визначається відношенням кількості додаткових робочих місць до попередньої 
кількості; при зменшенні – відношенням абсолютного значення скорочення робочих місць до 
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попередньої кількості. Nр = 0. 
Nр = ∆ Nр / N; 

Nр = ∆ Nр / Nrm, 
де∆ Nр  – кількість додаткових робочих місць (при зменшенні зі знаком «мінус»); 
Nrm – попередня кількість робочих місць. 
Оцінка рівня соціального ризику планової діяльності здійснюється згідно з таблицею 

5.3.5. 
 

Таблиця 5.3.5 – Класифікація рівнів соціального ризику планованої діяльності 
Рівень ризику Ризик протягом життя 

Неприйнятний для професійних контингентів і населення Більший ніж 10-3 
Прийнятний для професійних контингентів і не прийнятний 
для населення 10-3 – 10-4 

Умовно прийнятний 10-4 – 10-6 
Прийнятний Менший ніж 10-6 

 
Rs = 1 × 10-6×0,283× (832/70) × (1-0) = 3,3 × 10-6 

 

На підставі отриманого значення, соціальний ризик планованої діяльності оцінюється як 
умовно прийнятний і рекомендується для прийняття відповідного рішення. 

 
5.3.6 Оцінка можливих ризиків для об’єктів культурної спадщини та довкілля, у 

тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій  
Територія планованої діяльності знаходиться поза межами зон охорони пам’яток 

культурної спадщини, зон охоронюваного ландшафту, меж історичних ареалів, зон 
регулювання забудови, зон охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє 
спеціальний режим їх використання.  

Згідно з інформацією сайту Публічна частина Державного реєстру нерухомих пам'яток 
України (http://publicregistry.heritage.in.ua) на території проведення планованої діяльності 
відсутні пам’ятки культурної спадщини національного та місцевого значення, занесені до 
Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.  

Земельна ділянка існуючої свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища не 
належить до територій історичних ареалів та розміщена поза межами об’єктів архітектурної, 
археологічної та культурної спадщини. На період будівельних робіт та функціонування 
планованої діяльності, вплив на об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини – 
відсутній.  

Згідно листа Департаменту культури і туризму Харківської ОВА від 17.12.2024 №05-
25/2946 в межах Західно-Єфремівського родовища розташовані пам’ятки археології місцевого 
значення: 

- складові частини пам’ятки «Кургани» (у кількості 13 одиниць), (наказ Міністерства 
культури та інформаційної політики України від 03.09.2020 № 2088, охоронний № 4796-Ха); 

- курганна група «Смирні могили» - складова пам’ятки «Кургани» ( у кількості 6 
одиниць), (наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 03.09.2020 № 
2088, охоронний № 4956-Ха); 

- 3 кургани (недалеко від с. Семенівка) – об’єкти археології. 
Територія провадження планованої діяльності перебуває за межами територій та об'єктів 
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культурної спадщини та їх охоронних зон. 
У разі виявлення знахідок археологічного характеру земляні роботи на цих ділянках 

необхідно призупинити на час необхідний для повної розчистки і вивчення знайдених решток. 
Роботи можуть бути відновлені лише з письмового дозволу відповідного органу охорони 
культурної спадщини після завершення досліджень (стаття 36 ЗУ №1805-III). Ці роботи 
оплачуються замовником будівництва додатково (частина 1 статті 37 ЗУ № 1805-III). 

Рішення органів охорони культурної спадщини є обов’язковими для виконання всіма 
юридичними та фізичними особами (частина 6 статті 3, абзац 2 статті 30 ЗУ №1805-III). 

За проведення будь-яких незаконних робіт, що можуть завдати або завдали шкоди 
пам’ятці орган охорони культурної спадщини може накладати на юридичну особу фінансові 
санкції у розмірі від тисячі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а 
за неподання, несвоєчасне подання або подання явно недостовірної інформації про виявлені у 
процесі земляних, будівельних, шляхових, меліоративних та будь-яких інших робіт об'єкти 
культурної спадщини – у розмірі від ста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (абзаци 2 і 4 статті 44 ЗУ № 1805-III). 

Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної 
спадщини чи їх частин, вчинені службовою особою з використанням службового становища 
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого 
(частина 5 статті 298 Кримінального кодексу України). 

Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою 
своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди 
охоронюваним законом правам, свободам та державним чи громадським інтересам і 
спричинило тяжкі наслідки карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з 
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або без такого (частина 2 статті 367 Кримінального кодексу України). 

Рекомендовано: роботи, які передбачають порушення ґрунтового покриву, проводити в 
запланованих межах. У відповідності до статей 36 і 37 Закону України «Про охорону 
культурної спадщини», якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено 
знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх 
подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони 
культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. Подальші роботи 
провести тільки після повного дослідження виявлених об'єктів за рахунок коштів замовника 
зазначених робіт.  

 
5.4 Опис можливого впливу планованої діяльності на клімат, у тому 

числі характер і масштаби викидів парникових газів, та чутливістю 
діяльності до зміни клімату 

Зміна клімату є, можливо, найбільш важливою та складною проблемою в галузі охорони 
навколишнього середовища, яка спіткала людство за останнє століття. Збільшення в атмосфері 
концентрації вуглекислого газу та інших парникових газів (ПГ) впливає на глобальну зміну 
температурною режиму. Підвищення температури може викликати цілу низку таких явищ, як 
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підвищення рівня моря та зміни в локальних кліматичних умовах, що. в свою чергу, може 
негативно вплинути на соціально-економічний розвиток країн. 

Відповідно до Кіотського протоколу (міжнародна угода про обмеження викидів в 
атмосферу парникових газів), метою якого є стабілізування рівня концентрації парникових 
газів в атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на 
кліматичну систему планети, визначено шість основних парникових газів, які дають внесок до 
парникового ефекту. Цими газами є: діоксид вуглецю СО2, метан СН4, закис азоту N2O, 
гідрофторвуглецеві сполуки, перфторвуглецеві сполуки, гексафторид сірки (елегаз, SF6). 

Значного виділення інертних газів, теплоти, вологи та іншого при експлуатації 
підприємства не відбувається, тому змін мікроклімату не передбачається. 

Значного систематичного впливу кліматичних умов, несприятливих для розсіювання 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в даному регіоні не зафіксовано. 

Виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів 
фауни і флори, в районі розміщення підприємства не передбачається. Особливості кліматичних 
умов не сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє 
середовище. 

Необхідність передбачення заходів з запобігання негативним впливам планованої 
діяльності на клімат і мікроклімат відсутня. 

 

5.5 Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планованої 
діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження 

планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, 
пов’язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на 
які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання 

природних ресурсів 
 
Особливе місце у комплексній оцінці впливів діяльності, яка планується, посідає оцінка 

наслідків при кумуляції впливів, тобто екологічних наслідків, що проявляються із закінченням 
часу в результаті змін, завданих навколишньому середовищу під час реалізації діяльності, яка 
планується.  

Кумулятивні впливи - впливи, спричинені поступовими змінами, викликаними іншими 
минулими, теперішніми або передбачуваними діями разом з планованою діяльністю (рис. 5.2.). 

Рисунок 5.2 – Кумулятивний вплив 
 
Кумулятивні впливи можуть бути визначені як додаткові зміни, викликані 

запропонованим розвитком у поєднанні з іншими подібними розробками 
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(об’єктами/проєктами) або як сумарний ефект від сукупності поєднаних подій. Тобто під 
кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації планованої діяльності та 
інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому видів людської діяльності, які 
можуть призвести до значних негативних або позитивних впливів на навколишнє середовище 
або соціально-економічні умови, які б не виявилися в разі відсутності інших видів діяльності, 
крім самої планованої діяльності.  

Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими діями факторів, 
які, працюючи разом протягом тривалого періоду/часу поступово накопичуючись, 
підсумовуючись згодом в одному і том ж районі, можуть викликати значні наслідки.  

Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли антропогенний вплив або інші 
фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом часу перевершують її можливість їх 
асиміляції або трансформації.  

Оцінка кумулятивного впливу на довкілля може бути проведена як за даними 
результатів стаціонарних постів спостереження за станом довкілля, так і на підставі даних, 
отриманих за затвердженими розрахунковими методами. При цьому, при формуванні 
оціночних даних впливу на довкілля слід враховувати розміри та характер досліджуваної 
території та наявність на ній всіх джерел забруднення навколишнього середовища потенційних 
вкладників у загальний (фоновий) стан забруднення. Саме фонове забруднення і буде 
характеризувати кумулятивний вплив всіх наявних на конкретній території об'єктів. 

Виробничі об’єкти, що знаходяться у безпосередній близькості до планованої 
лояльності і є потенційними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
середовище – відсутні. 

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, виконані з 
врахуванням фонового забруднення атмосферною повітря, показали відсутність перевищень 
над нормативами граничнодопустимих концентрацій. 

Слід зауважити, що розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі проводився при найгірших метеорологічних умовах для кожної розрахункової точки по 
кожному інгредієнту з урахуванням одночасного викиду забруднюючих речовин від усіх 
джерел викидів, що насправді неможливо з урахуванням специфіки виробництва. 

При дотриманні та виконанні всіх передбачених комплексних захисних і охоронних 
заходів, що відповідають діючим нормативним вимогам, можливість виникнення 
кумулятивного впливу, який супроводжуються негативними екологічними наслідками та 
понаднормативними викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, не 
передбачається. 

Шумове навантаження. Основними джерелами сукупного впливу на рівень шумового 
навантаження буде обладнання встановлене у ході провадження планованої діяльності. Для 
дослідження реального рівня шумового навантаження під час проведення будівельних робіт та 
експлуатації свердловини на межі СЗЗ та ЖЗ періодично здійснюватимуть інструментально – 
лабораторні вимірювання.  

Загалом, оцінюючи можливий вплив на атмосферне повітря, ґрунтове і водне 
середовища, шумове навантаження та здоров’я населення, зумовленого кумулятивним 
впливом, можна підсумувати, що такий вплив є прийнятним та допустимим. 
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5.5.1 Транскордонний вплив 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 
 

5.6 Опис і оцінка можливого впливу на довкілля, зумовленого 
технологією і речовинами, що використовуються 

Планованою діяльністю передбачається видобування вуглеводнів: розконсервація 
газової свердловини, її облаштування, прокладання шлейфу-підключення, видобуток 
вуглеводнів, дослідження (випробування), а також проведення капітальних та поточних 
ремонтів свердловини, ліквідація свердловини. 

Все технологічне обладнання, що планується до використання, сертифіковане та 
відповідає стандартам якості, виготовлено з вогнетривких та герметизуючих матеріалів. 

Всі хімреагенти та сировинні матеріали, що передбачається використовувати під час 
розконсервації, випробувань та капітальних ремонтів свердловини, мають відповідні 
сертифікати якості та висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, щодо відповідності цих 
речовин критеріям безпеки та вимогам санітарного та природоохоронного законодавства.  

Доставка хімреагентів на майданчик свердловини передбачається спецавтотранспортом 
в герметичній упаковці, що дозволяє виключити негативний вплив на атмосферне повітря та 
працівників, від випаровування та опорошування хімреагентів при вантажно-
розвантажувальних роботах. З метою запобігання забруднення поверхні майданчика, 
зберігання хімреагентів передбачається в мобільному герметичному бункері. 

Зберігання розчинів глушіння свердловини передбачено в спеціальних герметичних 
ємностях, які встановлюються на залізобетонне покриття. Відпрацьовані розчини також 
зберігаються у герметичних ємностях, які для запобігання розливів облаштовуються 
рівнемірами.  

Хімічні реагенти, використання яких передбачається під час капремонтів свердловини, є 
малолетючими, і завдяки тому, що їх зберігання передбачається у закритій, герметичній тарі, 
забруднення атмосферного повітря їхніми парами не буде відбуватися. 

Сировинні матеріали, не є горючими і вибухонебезпечними та не завдають негативного 
впливу на навколишнє природне середовище. 

Під час видобутку вуглеводнів та під час випробувань свердловини основною 
речовиною є природний газ, якісні характеристики якого регламентуються відповідними 
технічними умовами.  

Відповідні заходи дозволяють мінімізувати можливість виникнення надзвичайних 
ситуацій, та забезпечити запобіганню негативного впливу на довкілля чи його пом’якшення до 
незначного та допустимого рівня. 

При суворому дотриманні усіх проектних регламентів негативний вплив на довкілля 
відсутній. 

Відповідно до "Державних санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 №173 
ДСП 173-96, нормативна санітарно-захисна зона (СЗЗ) для газових свердловин становить: 

- 500 м – під час буріння свердловини буровим верстатом з дизельним двигуном; 
- 300 м – під час підключення до газопроводу та введення в експлуатацію газових 

свердловин. 
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В межах нормативної СЗЗ (300 м) існуючої свердловини №7-біс Західно-Єфремівського 
родовища житлова забудова відсутня. 

Найближча житлова забудова с. Лозова Кегичівської селищної територіальної громади 
від устя свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища розташована на відстані 568 м у 
північно-східному напрямку. Отже, нормативні межі СЗЗ у розмірі 300 м від джерел впливу до 
сельбищних зон витримано.  

У випадку розширення майданчику сердловини №7-біс Західно-Єфремівського 
родовища для спорудження прєктованої ТЗСУ Західно-Єфремівського родовища згідно 
«Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених 
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 №173 ДСП 173-96, нормативна 
СЗЗ для підприємств по переробці газу складе 1000 м. 

Враховуючи вищенаведене, можна підсумувати, що вплив на довкілля обумовлений 
технологією і речовинами, які використовуються можна охарактеризувати як прийнятний, 
локальний. 
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6 ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО 
ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА 

ДОВКІЛЛЯ, ТА ПРИПУЩЕНЬ, ПОКЛАДЕНИХ В ОСНОВУ 
ТАКОГО ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУВАНІ 

ДАНІ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ 
Оцінка впливу на довкілля планованої діяльності – важлива ланка екологічного 

проєктування. Метою оцінки було визначення екологічних компонентів впливу з боку 
планованої діяльності, визначення екологічних змін, які можуть виникнути в результаті 
провадження планованої діяльності, а також оцінки значимості таких змін.  

Для дослідження можливого впливу на стан навколишнього середовища внаслідок 
провадження планованої діяльності та подальшого вирішення задач раціонального 
природокористування в відповідності з очікуваним впливом на довкілля здійснюється 
прогнозування такого впливу.  

Екологічне прогнозування – передбачення можливої поведінки природних систем, 
обумовленого природними процесами й впливом людства на них.  

Прогнозування – сукупність прийомів мислення, що дозволяють, на основі 
ретроспективного аналізу зовнішніх і внутрішніх зв’язків, притаманних об’єкту, а також їх 
можливих змін у рамках розглянутого явища або процесу, винести судження певної 
достовірності щодо майбутнього розвитку.  

Екологічний прогноз – передбачення змін природних систем у локальному, 
регіональному й глобальному масштабі.  

Прогноз – будь-яке конкретне передбачення або ймовірне судження про стан чогось 
(когось) або про виявлення ймовірної події в майбутньому.  

Планована діяльність буде здійснюватися у відповідності до вимог природоохоронного 
законодавства України. 

 

Опис методів прогнозування  
Прогноз змін показників навколишнього середовища внаслідок здійснення планованої 

діяльності визначено розрахунково-аналітичним методом, з використанням затверджених 
методик відповідно до об'єктів аналогів.  

Для прогнозування впливу планованої діяльності на довкілля використовувались 
наведені нижче документи та методи.  

1. Нормативно – правові акти  
1.1 Кодекс України Про надра від 27.07.1994 р. № 132/94-ВР (із змінами).  
1.2 Водний кодекс України від 06.06.1995 р. №213/95-ВР (із змінами). 
1.3 Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III (із змінами).  
1.4 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25.06.1991 р. № 1264-XIІ.  
1.5 Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059-VIII.  
1.6 Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 19.04.2018 р. №2456-

XII / Офіц. Вид. – К.: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 34, ст. 502;  
1.7 Закон України «Про екологічну мережу України» від 19.04.2018 №1864-IV/ Офіц. 

вид – К: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 45, ст.502;  
1.8 Закон України «Про рослинний світ» № 591-XIV: від 04.10.2018р. / Верховна Рада 
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України. – Офіц. Вид. – К.:Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, № 22-23, ст.198;  
1.9 Закон України «Про тваринний світ» № 2894-III: від 04.10.2018р. / Верховна Рада 

України. – Офіц. Вид. – К.:Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, № 14, ст.97.  
1.10 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI;  
2. Оцінка очікуваного впливу на атмосферне повітря 
2.1 Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря різними виробництвами». Друга редакція. Т. 1 - 3 – Донецьк: ІАЦ ВАТ 
«УкрНТЕК»/ІЕТ «Чистеповітря» 2008, 2010.  

2.2 Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от 
неорганизованных источников загрязнения атмосферы», УкрНТЭК, г. Донецк, 1994 г.  

2.3 ОНД-86. «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
которые содержатся в выбросах промышленных предприятий». Госкомитет СССР, 1986 г.  

2.4 «Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин від автомобільного 
транспорту», Український транспортний університет, м. Київ, 1999 р. – С.13.  

2.5 «Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів електро-, 
газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання та напилювання металів» м. Київ, 2003 р.  

2.6 Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних 
речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені наказом Міністерства охорони 
здоров’я України 14.01.2020 року №52, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 
10.02.2020 за № 156/34439;  

2.7 Гігієнічні регламенти орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних 
речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені наказом Міністерства охорони 
здоров’я України 14.01.2020 року №52, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 
10.02.2020 за №157/34440;  

2.8 Наказ МОЗ України від 13.04.2008 р. №184 «Про затвердження методичних 
рекомендацій «Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря».  

2.9 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». РД 52.04.186-89;  
2.10 Автоматизована система розрахунку розсіювання викидів шкідливих речовин «ЕОЛ 

2000 (h)», яка рекомендована до користування Міністерством екології та природних ресурсів 
України (2464/19/4-10 от 15.03.2006).  

3. Оцінка очікуваного шумового навантаження 
3.1 ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проєктування захисту від шуму 

сельбищних територій».  
3.2 ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму».  
3.3 ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на 

територіях», затверджений Наказами Мінрегіону України № 306 від 10.07.2013 р. та № 453 від 
18.09.2013 р. (чинний з 01.01.2014 р.).  

4. Оцінка ризиків для здоров’я людей  
4.1 ДСТУ ISO 31000:2018 «Менеджмент ризиків. Принципи та настанови».  
4.2 ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 Керування ризиком. Методи загального оцінювання 

ризику».  
4.3 Наказ МОЗ України від 13.04.2008 р. №184 «Про затвердження методичних 

рекомендацій «Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря».  
5. Оцінка очікуваного впливу на водне середовище 
5.1 Гігієнічні нормативи якості води водних об’єктів для задоволення питних, 
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господарсько-побутових та інших потреб населення, затверджено наказом Міністерства 
охорони здоров’я України 02 травня 2022 року №721, зареєстровано у Міністерстві юстиції 
України 16 травня 2022 року за № 524/37860;  

5.2 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 
2.2.4-171-10), затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України 12.05.2010 № 400, 
зареєстровано у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 р. за № 452/17747.  

6. Оцінка очікуваного впливу на грунтове середовище 
6.1 Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті, затверджено 

наказом Міністерства охорони здоров’я України 14 липня 2020 року № 1595, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 31 липня 2020 р. за № 722/35005;  

6.2 Нормативи гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, а 
також перелік таких речовин, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 
грудня 2021 р. № 1325.  

7. Інші методичні рекомендації та настанови 
7.1. Загальні методичні рекомендації щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки 

впливу на довкілля, затверджені наказом Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів 
України 15 березня 2021 року №193.  

7.2 ДСТУ 4976:2008 Охорона навколишнього природного середовища. Комплекс 
стандартів у сфері охорони ґрунтів. Основні положення;  

7.3 Розрахунок кількості господарсько-побутових відходів, що утворяться при 
будівництві та експлуатації об’єкта виконаний згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.12.2008 р №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових 
відходів»  

7.4 НРБУ-97/додаток 2000. Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні 
нормативи ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. Затверджені постановою Головного Державного Санітарного 
Лікаря України № 62 від 01.12.1997 р. – К., 2000 р.  

7.5 ОСПУ-2005. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України. 
ДСП 6.177-2005-09. – К.: Офіційний вісник України, 2005 р. – №23.  

7.6 Державні санітарні правила планування та забудови населених місць ДСП № 173-96.  
7.7 ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах». 
8. Методи розрахунків за допомогою обчислювальної техніки 
8.1 Розрахунок приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

здійснюється за допомогою автоматизованої системи розрахунку розсіювання викидів 
шкідливих речовин «ЕОЛ 2000 (h)», яка рекомендована до користування Міністерством 
екології та природних ресурсів України (2464/19/4-10 от 15.03.2006);  

8.2 Автоматизований програмний комплекс Microsoft Office (Word, Excel);  
8.3 Програмний комплекс AutoCad.  
 

Використовувані дані про стан довкілля  
Статистичні дані у сфері довкілля дали можливість визначити поточний стан довкілля. 

Фактори довкілля та їх об’єкти, що аналізувалися: атмосферне повітря, водне середовище 
(поверхневі та підземні води), геологічне середовище, земельні ресурси, біорізноманіття (флора 
й фауна), лісові ресурси, об’єкти природно – заповідного фонду та Смарагдової мережі.  

Дані про стан довкілля, що використовувалися:  
• веб–портал «Карти України» (https://geomap.land.kiev.ua/index.html);  
• геопортал «Водні ресурси України» (http://geoportal.davr.gov.ua:81);  
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• метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі Західно-Єфремівського родовища, яке 
знаходиться на території Кегичівської селищної та Старовірівської сільської територіальних 
громад Берестинського району (лист №9920-1-1536/9920-05 від 26.11.2024 р.) та на території 
Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського району (лист №9920-1-1538/9920-
05 від 26.11.2024 р.) Харківської області згідно з листом Харківського регіонального центру з 
гідрометеорології (додаток И);  

• витяг з офіційних реєстрів ЕкоСистеми щодо величин фонових концентрацій 
забруднюючих речовин (додаток К);  

• інформація щодо наявності об’єктів природно-заповідного фонду на території 
провадження планованої діяльності надана Департаментом захисту довкілля та 
природокористування Харківської обласної військової адміністрації, лист №03.02-18/3363 від 
10.12.2024 року (додаток Ж);  

• інформація щодо об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології на території 
провадження планованої діяльності надана Департаментом культури і туризму, Харківської 
обласної військової адміністрації, лист №05-25/2946від 17.12.2024 р. (див. Додаток О);  

• протоколи дослідження якості атмосферного повітря, що здійснювались лабораторією 
фізико-хімічних методів контролю ТОВ «Харківський Науковий Центр Військової Екології» 
(«ХНЦВЕ») Національним науковим центром «ІНСТИТУТ ГРУНТОЗНАВСТВА ТА 
АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО» (додаток Л);  

• протокол вимірювань показників складу та властивостей грунтів, що здійснювались що 
здійснювались лабораторією фізико-хімічних методів контролю ТОВ «Харківський Науковий 
Центр Військової Екології» («ХНЦВЕ») Національним науковим центром «ІНСТИТУТ 
ГРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО» (додаток М);  

• протокол дослідження якості води що здійснювались лабораторією фізико-хімічних 
методів контролю ТОВ «Харківський Науковий Центр Військової Екології» («ХНЦВЕ») 
Національним науковим центром «ІНСТИТУТ ГРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ 
О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО» (додаток Н);  

• регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Харківської 
області за 2022 рік;  

• екологічний паспорт Харківської області за 2022 рік;   
• інформація щодо об'єктів Смарагдової мережі http://emerald.eef.europa.eu;  
• Смарагдова мережа [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://emerald.net.ua/;  
• портал «Google Earth» https://earth.google.com/web/;  
• інтерактивна карта, розміщена на порталі «Природно – заповідний фонд України» 

(https://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-16.html);  
• тварини Харківської області, занесені до Червоної книги України. [Електронний ресурс] 

– Режим доступу до ресурсу: https://redbook-ua.org/animals/region/chernigivska;  
• рослини Харківської області, занесені до Червоної книги України. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://redbook-ua.org/plants/region/chernigivska;   
• глобальна інформаційна система з біорізноманіття. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: https://www.gbif.org/uk/;  
• національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. 
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Онищенка, Я. Шеффера. – К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018.  
Для оцінки поточного стану водного, атмосферного та грунтового середовищ був 

використаний порівняльний метод, а саме порівняння:  
• рівнів забруднення приземного шару атмосфери на межі нормативної санітарно-

захисної зони з боку житлової забудови з Гігієнічними регламентами Гранично допустимих 
концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, 
затвердженими Наказом Міністерства охорони здоров'я України №813 від 10.05.2024 р;  

• рівні акустичного навантаження на межі найближчої житлової забудови з ДСТУ-Н Б 
В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проєктування захисту від шуму сельбищних 
територій»; ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на 
територіях», затверджений Наказами Мінрегіону України № 306 від 10.07.2013 р. та №453 від 
18.09.2013 р.;  

• рівнів забруднення верхнього шару ґрунту з Гігієнічними регламентами допустимого 
вмісту хімічних речовин у ґрунті, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України 
14 липня 2020 року № 1595, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2020 р. за 
№722/35005, та Нормативами гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у 
ґрунтах, а також перелік таких речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 грудня 2021 р. №1325.  
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7 ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 
ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, 

ЗМЕНШЕННЯ, УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА 

МОЖЛИВОСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

Організаційно-технічні заходи з охорони та використання земель, водних ресурсів 
регламентуються відповідними нормативно-правовими актами та нормативним 
документам:  

- Конституція України;  
- Земельний кодекс України;  
- Водний кодекс України;  
- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;  
- ЗУ «Про державний контроль за використанням і охороною земель»;  
- ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»;  
При оцінці впливу на довкілля від планованої діяльності прийняті наступні 

обмеження:  
а) екологічні обмеження – щодо недопустимості виснаження та забруднення 

поверхневих вод з яких здійснюється водозабір, розрахункові обґрунтовані обсяги забору 
води, ліміти водозабору води, вимоги до якості поливної води, недопустимість забруднення 
та виснаження грунту.  

б) територіальні обмеження – межі відведеної земельної ділянки для ведення 
планованої господарської діяльності.  

Заходи щодо зменшення забруднення, які виконуватимуться в процесі здійснення 
планованої діяльності, необхідні як в інтересах експлуатації об’єктів підприємства, так і в 
інтересах захисту оточуючого середовища. Ці заходи носять законодавчий характер і 
застосовуються в фізичному сенсі. Одні заходи зменшують забруднення в самому джерелі, 
тоді як інші обмежують його вплив на населені пункти і навколишнє природне середовище. 
Заходи контролю над навколишнім середовищем слід застосовувати з метою боротьби з 
забрудненням як під час будівельних робіт, та під час експлуатації об’єкту.  

Для зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище під час 
виконання робіт з капітального ремонту та експлуатації об’єкту, передбачається ряд 
узагальнених заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища, 
які сприятимуть зниженню негативного впливу планованої діяльності на навколишнє 
середовище.  

Комплекс таких заходів включає: 
• ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних, 

водних, енергетичних, паливних ресурсів, повторне їх використання та ін.;  
• захисні заходи – влаштування захисних споруд (дренажі, екрани, завіси та ін.), 

включаючи технологічні заходи (очищення, екологічно безпечне поводження з відходами 
та ін.);  

• планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, 
озеленення та ін.), усунення наднормативних впливів;  
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• компенсаційні заходи (при необхідності) – компенсація незворотного збитку від 
планованої діяльності шляхом проведення заходів щодо рівноцінного поліпшення стану 
природного, соціального і техногенного середовища в іншому місці і/або в інший час, 
грошове відшкодування збитків;  

• охоронні заходи – моніторинг території зон впливів планованої діяльності.  
Аналіз впливу на довкілля при виконанні будівельно-монтажних робіт та 

провадженні планованої діяльності, проведений у розділах 1.5 та 5 даного Звіту з ОВД, 
показав, що вплив на довкілля буде допустимий та в межах норм. 

З метою забезпечення нормативного стану довкілля та мінімізації тимчасового 
негативного впливу під час будівельно-монтажних робіт та функціонуванні планованої 
діяльності передбачається виконання природоохоронних заходів приведених нижче у 
відповідних розділах.  

З метою попередження негативного впливу на довкілля ці заходи включають:  
- охорону повітряного середовища; 
- запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення шумового впливу; 
- запобігання негативного впливу на геологічне середовище; 
- запобігання забруднення горизонтів з прісними водами; 
- охорону ґрунту від забруднення; 
- запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного 

впливу на об’єкти природо-заповідного фонду, смарагдової мережі, архітектурної, 
археологічної та культурної спадщини; 

- запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного 
впливу на здоров’я населення; 

- заходи з охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення. 
З метою охорони навколишнього природного середовища під час будівельно- 

монтажних робіт та провадження планованої діяльності передбачається обов'язкове 
виконання заходів по збереженню довкілля. Ці заходи несуть комплексний характер та 
включають в себе захисні, охоронні, ресурсозберігаючі та компенсаційні заходи. 

Також передбачаються спеціальні заходи, спрямовані на запобігання та зменшення 
негативного впливу на повітряне, водне, геологічне середовище, ґрунти, а також 
зменшення впливу від утворення відходів. На інші компоненти навколишнього середовища 
спеціальні заходи не передбачаються в зв’язку з відсутністю впливу на них. 
 

7.1 Заходи, спрямовані на охорону повітряного середовища 
З метою скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та 

зменшення можливого впливу на стан повітряного середовища під час реалізації 
планованої діяльності передбачаються наступні заходи: 

- проведення запланованих робіт тільки в межах відведених земельних ділянок; 
- обмеження переміщень будівельного спецавтотранспорту за встановленими 

маршрутами в межах існуючих автодоріг і ефективна організація безпеки його руху; 
- використання мінімально необхідної кількості будівельної техніки та механізмів; 
- дотримання графіка роботи техніки і робочого обладнання в режимах із 

найменшою кількістю викидів забруднюючих речовин; 
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- розподілення в часі роботи обладнання, яке зв’язано з безперервним технологічним 
процесом; 

- виключення роботи двигунів і механізмів на форсованих режимах; 
- розподіл у часі зайнятості одиниць техніки, яка не задіяна в єдиному 

технологічному процесі, таким чином, щоб виключався ефект підсилення і сумарної дії 
забруднюючих речовин; 

- виконання транспортно-перевізних операцій із максимальною ефективністю і за 
умови повного завантаження техніки та використання якісного палива; 

- регулювання двигунів внутрішнього згоряння автотехніки; 
- дотримання точного регламенту виробничої діяльності; 
- оснащення підйомника іскрогасниками двигунів внутрішнього згорання та 

засувками екстреного перекриття доступу повітря в двигун; 
- оснащення дизельних двигунів фільтрами-іскрогасниками відцентрованого типу, 

що забезпечують іскрогасіння та виділення із продуктів згорання дизельного палива 
твердих часток; 

- у газах та парах, які спалюються на факельних установках, не повинно бути 
крапельної рідини і твердих часток; 

- застосування сучасного обладнання, з ДВЗ з високим ККД, якісним 
сертифікованим пальним. 

Здійснення цих та інших заходів дозволяє знизити викиди на майданчиках 
свердловини, ТЗСУ та в районі прокладання шлейфу-підключення. 

З метою зменшення можливого впливу на стан атмосферного повітря під час 
капремонтів свердловини, передбачаються наступні заходи: 

- забезпечення герметизації технологічного обладнання з утриманням їх в 
технологічній справності; 

- проводити профілактичний огляд герметизуючого устьового обладнання (ПВО), 
викидних ліній; 

- на випадок газопроявів мати запас бурового розчину необхідної густини не менше 
одного об’єму свердловини. 

- забезпечення можливості взяття проб з точок технологічного контролю; 
- періодичне здійснення лабораторних досліджень проб атмосферного повітря в 

контрольних точках на межі встановленої санітарно-захисної зони; 
Доставка всіх хімреагентів, рідин, розчинів, пального на майданчики передбачається 

в герметичній тарі, що дозволяє виключити негативний вплив на атмосферне повітря та 
працівників від випаровування, розпорошування хімреагентівпри вантажно- 
розвантажувальних роботах. 

Результати проведених автоматизованих розрахунків забруднення атмосфери по 
програмі «ЕОЛ 2000 [h]» показали, що максимальні приземні концентрації усіх 
забруднюючих речовин на межі нормативної СЗЗ і найближчої житлової забудови нижче 1 
ГДК з урахуванням фону, що задовольняє санітарним і екологічним вимогам.   

Результати розрахунків показують, що викиди забруднюючих речовин і їх вплив на 
навколишнє середовище носить локальний і тимчасовий характер і забезпечує задовільний 
стан навколишнього середовища на території свердловини і за її межами. 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря у періоди несприятливих 
метеорологічних умов (НМУ) 
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Відповідно до “Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони 
атмосферного повітря”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 
серпня 2019 р. №827, в разі загрози перевищення одного або більше порогів небезпеки 
органи управління якістю атмосферного повітря розробляють та затверджують 
короткострокові плани дій. Залежно від випадку короткострокові плани дій можуть 
включати заходи контролю та за необхідності призупинення видів діяльності, що сприяють 
виникненню ризику перевищення граничних рівнів, цільових показників або порогів 
небезпеки. Порядок розроблення та затвердження короткострокових планів дій 
встановлюється Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. Органи 
управління якістю атмосферного повітря забезпечують вжиття заходів, що можуть бути 
реалізовані у найкоротші строки для зменшення ризику чи тривалості перевищення порогів 
небезпеки на відповідній території. 

У зв'язку з тим, що на території Кегичівської селищної територіальної громади 
Берестинського району Харківської області прогнозування перевищення рівнів 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі внаслідок несприятливих метеорологічних 
умов не планується, заходи щодо регулювання викидів забруднювальних речовин при 
несприятливих метеорологічних умовах для об'єктів планованої діяльності не 
розробляються. 

Результати розрахунків розсіювання показують, що джерела викидів забруднюючих 
речовин і їх вплив на навколишнє середовище носять локальний характер, а передбачені 
заходи забезпечують задовільний стан навколишнього середовища на території найближчої 
житлової забудови. 

 
 

 

7.1.1 Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 
усунення негативного впливу світлового забруднення, шумового впливу, вібраційного 
навантаження 

З метою зменшення рівня шуму від обладнання та спецтехніки, які використовують 
у процесі будівельно-монтажних робіт передбачається:  

- обладнання і машини матимуть технічний паспорт, в якому вказані шумові 
характеристики;  

- скорочення часу перебування працівників у шумних умовах та застосування 
індивідуальних засобів захисту від шуму (навушників);  

- постійний контроль обслуговуючим персоналом технічного стану 
автотранспортних засобів і будівельної техніки;  

- для попередження виникнення додаткового шумового навантаження не 
допускатиметься робота машин та механізмів на холостому ході;  

З метою недопущення світлового забруднення планується:  
- використання в нічному режимі освітлення без динамічних та кольорових ефектів 

та ін.; 
- освітлення території таким чином, щоб світловий потік прямував зверху вниз;  
- використання світлодіодного освітлення класу енергоспоживання А.  
Для освітлення використовуватимуть світильники зовнішнього освітлення, 

прожектори типу ГО-07В-400 з металогалогенними лампами ДРИ-400.  
Зменшення вібраційного навантаження передбачається здійснити за рахунок:  



191 
 

 

- з метою недопущення перевищень нормативних рівнів вібрації при роботі 
будівельних машин та механізмів використовуватимуться захисні кожухи;  

- жорстке кріплення вібруючих деталей та вузлів;  
- застосування масивних фундаментів. 
Відповідно до вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист території, будинків і споруд від 

шуму» з метою зниження рівнів шуму джерел до допустимих величин під час планованої 
діяльності будуть передбачені наступні заходи:  

- раціональне розміщення технологічного обладнання і робочих місць; 
- застосування організаційно-технічних заходів, які передбачають застосування 

малошумного технологічного обладнання; 
- застосування звукоізолювальних кожухів на шумних агрегатах;  
- віброізоляцію технологічного обладнання; 
- застосування вібропоглинальних покриттів на тонкі вібруючі поверхні 

технологічного обладнання; 
- вибір обладнання, діаметрів трубопроводів виконаний за умови забезпечення 

нормативних швидкостей руху продуктів, які не створюють шкідливого звукового фону;  
- систематичний контроль за справністю технологічного обладнання відповідно до 

технічного регламенту експлуатації свердловини з метою недопущення виникнення 
неконтрольованих вібраційних процесів.  
 

7.2 Заходи, спрямовані на запобігання негативного впливу на 
геологічне середовище та надра 

Запобігання негативного впливу на геологічне середовище передбачається за 
рахунок застосування прогресивних та безпечних методів проведення випробування та 
капітальних ремонтів свердловини, раціонально підібраних по складу та властивостям 
розчинів, забезпечення герметичності підземного насосно обладнання. 

Для запобігання виникнення фонтанування під час проведення випробувань та 
капремонтів свердловини передбачаються технічні рішення, які включають: 

- підбір густини бурового розчину, що забезпечує створення гідростатичного тиску в 
свердловині, перевищуючого пластовий; 

- вибір типу бурового розчину і хімреагентів, що забезпечує створення на стінках 
свердловини тонкої, щільної і мало проникної кірки; 

- герметизацію устя свердловини противикидним обладнанням; 
- зниження тиску у трубному і затрубному просторах свердловини до атмосферного 

перед демонтажем устьової арматури; 
- встановлення запобіжних клапанів, датчиків КВП та лінії скидання рідин на 

напірному колекторі блоку маніфольдів; 
- встановлення зворотних клапанів на нагнітальних трубопроводах; 
- встановлення датчиків для контролю тисків та інших параметрів протягом 

проведення технологічних операцій капітального ремонту свердловин; 
- проведення глушіння свердловин розчином з відповідною густиною до 

встановлення підйомника на усті у разі коли пластовий тиск свердловини перевищує 
гідростатичний і у випадку, коли у свердловини зберігаються умови фонтанування при 
пластових тисках нижчих від гідростатичного; 

- організація регулярного контролю за станом свердловини; 
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- наявність на майданчику свердловини запасного розчину необхідної густини в 
кількості, яка не менше одного об'єму свердловини; 

- проведення ліквідаційного тампонажу газової свердловини за наявності умов і 
підстав. 

Приведені технічні рішення і заходи дозволяють зберігати геологічне середовище 
від негативного впливу процесів і явищ геологічного і техногенного походження. 

 
7.3 Заходи, спрямовані на запобігання забруднення водних об’єктів  

Заходи щодо охорони водного середовища на об’єкті здійснюються згідно вимог 
нормативних документів щодо охорони поверхневих та підземних вод від забруднення. 

Для забезпечення нормативного стану водного середовища під час влаштування 
свердловини передбачається: 

- не допускати злив у поверхневі водні об’єкти води, витісненої з трубопроводу; 
- скид відпрацьованих розчинів та інших рідин в герметичні ємності з подальшим 

транспортуванням на повторне використання та або відповідне поводження згідно 
договорів; 

- систематичне спостереження за станом підземних та поверхневих вод в 
моніторинговій мережі. 

Для відведення атмосферних опадів (дощових і талих снігових вод) майданчик 
свердловини облаштований залізобетонними плитами, а також ємностями для зливових 
вод.  

Запобігання забрудненню поверхневих та підземних вод передбачається за рахунок 
застосування закритої герметичної системи збору, промислової підготовки і транспорту 
продукції свердловин. 

З метою попередження забруднення поверхневих та підземних вод, а також ґрунтів 
рідкими відходами, відпрацьованими розчинами, та іншими відходами, що будуть 
утворюватися в процесі капітальних ремонтів свердловини, випробувань, ліквідації газової 
свердловини передбачається їх прийом, тимчасове зберігання виключно в герметичних 
ємностях з періодичним вивезенням, передачею на відповідне поводження та / або 
повторне використання для запобігання потраплянню на землю, у поверхневі і підземні 
води. 

До водоохоронних заходів також належить наявність на майданчиках свердловини 
водонепроникного покриття та організація під час капремонтів поверхневого стоку у 
гідроізольований зливовий приямок, у дренажну ємність та герметичні ємності для 
технологічних стоків. 

Для попередження попадання забруднюючих речовин в навколишнє водне 
середовище змішані побутові відходи передбачається зберігати в закритих контейнерах, що 
встановлюються на майданчику з твердим покриттям і по мірі їх накопичення вивозяться 
на управління побутовими відходами згідно укладених договорів. 

На період експлуатації планованої діяльності для зменшення негативного впливу на 
водні ресурси і запобігання їх хімічного забруднення передбачений комплекс наступних 
заходів: 

− проєктовані об'єкти розташовані поза межами прибережно захисних смуг та 
водоохоронних зон водних об’єктів; 
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−  герметизація всього устаткування, трубопроводів, що виключає витікання 
небезпечних речовин;   

−  тимчасове зберігання відходів, що утворюються в процесі експлуатації 
планованої діяльності, на проммайданчику в спеціально відведених місцях в умовах, що 
виключають забруднення ними ґрунту та в подальшому ґрунтових вод;  

−  поводження з відходами у спосіб, що не задає шкоди навколишньому 
природному середовищу, відповідно до вимог Закону України «Про управління 
відходами»;  

−  перевірка дотримання санітарних норм на межі СЗЗ підприємства з урахуванням 
потенційного впливу від проєктованих об’єктів;   

−  автомобільні під’їзди до підприємства та місця стоянки автомобілів мають тверде 
покриття, стійке до впливу нафтопродуктів; 

- майданчик, на якому будуть розміщені проєктовані ємності передбачається з 
бетонного твердого покриття; 

- організоване збирання виробничих та господарсько-побутових стічних вод з 
подальшою передачею на очищення. 

Таким чином повністю виключається скид стоків у відкриті водойми. 
Планованою діяльністю не передбачається скид у водні об’єкти виробничих та 

господарсько-побутових стоків.  
Прийняті заходи мінімізують техногенний вплив на гідросферу. 
 

7.4 Заходи, спрямовані на охорону ґрунту від забруднення 

Для попередження забруднення родючого шару ґрунту під час розконсервації, КРС 
та випробувань свердловини будівництва ТЗСУ передбачається зняття і складування його у 
відвали, які розташовуються по периметру майданчику. Також передбачається зняття та 
складування родючого шару грунту при прокладанні шлейфу-підключення траншейним 
методом. Не допускається змішування родючого ґрунту з мінеральним ґрунтом. 

Більш родючий шар ґрунту складується окремо від менш родючого та потенційно 
родючого шару ґрунту. 

Також для запобігання забруднення ґрунту передбачається частину поверхні 
майданчику частково покрити плитами, а саме ділянки, де можливий контакт розчинів, 
хімреагентів і ПММ з ґрунтом.  

До прямих заходів по захисту ґрунтів належать наступні: 
- ретельна зворотна засипка пазух котлованів, всіх траншей і шурфів, з пошаровим 

трамбуванням; 
- вертикальне планування поверхні із забезпеченням нормативних ухилів для 

ефективного відведення поверхневого стоку; 
- систематичне прибирання робочої зони і безпосередньо прилеглої до неї території 

від сміття; 
- забезпечення встановленого порядку безпечного зберігання ТПВ (закриті 

контейнери, встановлені на майданчиках з твердим покриттям); 
- забезпечення своєчасного вивезення відходів у встановлені місця їх оброблення; 
- постійний контроль дотримання всіх встановлених обмежень при реалізації 

проектних рішень; 
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- забезпечення проведення перевірок укладених шлейфів підключення на 
герметичність, міцність і щільність. 

Для проведення влаштування майданчику під розконсервацію, КРС, експлуатацію 
свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища, ТЗСУ Західно-Єфремівського 
родовища, прокладання шлейфу-підключення траншейним методом, розроблятимуться і 
затверджуватимуться окремі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель. 

Для мінімізації впливу на ґрунти та відновлення родючості ґрунтів, приведення їх у 
стан придатний до використання у сільському господарстві, після закінчення робіт, що 
можуть негативно впливати на стан ґрунтів, передбачається проведення рекультивації 
землі на майданчиках відповідно до «Робочих проектів землеустрою щодо рекультивації 
порушених земель». 

Проведення технічної рекультивації 
Рекультивацію порушених земель необхідно проводити після завершення процесів, 

що можуть негативно вплинути на стан грунтів за відповідних кліматичних та погодних 
умов. 

Технічна рекультивація земель виконується підрядною організацією. Під час 
виконання технічного етапу рекультивації земель, на майданчику необхідно провести такі 
основні роботи: 

- демонтувати і вивезти обладнання, залізобетонні вироби (плити, фундаментні 
блоки, тощо), а місця їх знаходження засипати ґрунтом і зрівняти; 

- очистити земельну ділянку від металобрухту, електродів контурів заземлення, 
залишків хімреагентів, сміття, інших матеріалів з подальшим вивезенням на утилізацію; 

- після нанесення мінерального ґрунту і вирівнювання майданчику необхідно 
здійснити заходи щодо виявлення і видалення випадково залишеного металобрухту та 
інших сторонніх предметів з метою попередження можливого псування інвентарю в 
процесі майбутнього сільськогосподарського обробітку ґрунту; 

- після чистового вирівнювання поверхні майданчику нанести родючий шар ґрунту. 
Нанесення родючого шару ґрунту слід виконувати бульдозерами в теплий сухий час за 
нормальної вологості і достатньої несучої здатності ґрунту для проходу машин; 

- насипний ґрунт після вирівнювання його поверхні ущільнити механізованим 
способом. 

 
7.5 Заходи, спрямовані на запобігання впливу відходів 

Операції з управління відходами здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про управління відходами» та документів дозвільного характеру. Згідно статті 55 «Про 
охорону навколишнього природного середовища» утворювачі відходів повинні вживати 
ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для оброблення 
відходів, утворення яких неможливо уникнути.  

09 липня 2023 року набрав чинності Закон України «Про управління відходами» від 
20.06.2022 №2320-IX на заміну Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР.  

Відповідно до статті 7 даного Закону класифікацію відходів необхідно здійснювати 
згідно Національного переліку відходів і Порядку класифікації відходів з урахуванням 
Переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними. Національний перелік відходів і 
Порядок класифікації відходів затверджуються Постановою Кабінетом Міністрів України 
(далі – Постанова). Постанова КМУ «Про затвердження Порядку класифікації відходів та 
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Національного переліку відходів» від 20 жовтня 2023 р. №1102 була оприлюднена на сайті 
Кабінету Міністрів України (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-
klasyfikatsii-vidkhodiv-ta-natsionalnoho-pereliku-vidkhodiv-i201023-1102), що означає 
набрання чинності та введення в дію «Національного переліку відходів» і «Порядку 
класифікації відходів».  

Відповідно до цього проммайданчик свердловини №7-біс Західно-Єфремівського 
родовища ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» класифікуватиме відходи 
відповідно до вищевказаних підзаконних нормативно-правових актів та обліковуватиме 
згідно з ст. 47 ЗУ «Про управління відходами».   

Під час виконання робіт для зменшення негативного впливу від утворення відходів 
планується виконувати такі заходи:  

- правильна організація місць тимчасового зберігання відходів на проммайданчику;  
- оснащення робочих місць інвентарними контейнерами й урнами для збору 

будівельних і побутових відходів для їх роздільного зберігання;  
- оформлення документації згідно з вимогами чинного законодавства у сфері 

управління відходами та укладення договорів із суб’єктами господарювання у сфері 
управління відходами;  

- недопущення змішування відходів, забезпечення повного їх збирання, належного 
зберігання;  

- вторинне використання відходів.  
Організація місць тимчасового зберігання відходів включає в себе:  
- наявність на майданчику для накопичення відходів твердого покриття, яке 

запобігає проникненню забруднюючих речовин в ґрунти та ґрунтові води;  
- захист відходів від впливу на них атмосферних опадів та вітру;  
- відповідність стану ємностей, в яких накопичуватимуться відходи, вимогам 

транспортування автотранспортом. 
З метою недопущення забруднення ґрунту, підземних та поверхневих вод відходами, 

що утворюються у процесі діяльності підприємства передбачається наступний перелік 
заходів:  

- підтримання у цілісному стані твердого герметичного покриття території 
майданчика;  

- перевірку герметичності трубопроводів, насосного та ємкісного устаткування з 
метою запобігання прихованим витокам забруднюючих речовин;  

- застосування герметичної тари для тимчасового зберігання відходів;  
- не допускати змішування відходів; 
- не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи 

об'єктах;  
- управління відходами здійснювати у відповідності до плану управління відходами, 

затвердженого на підприємстві. 
На час проведення капітальних ремонтів свердловини та провадження планованої 

діяльності передбачається зберігання запасу сорбуючих речовин на майданчиках для збору 
нафтопродуктів в разі їх розливу. 

З метою запобігання забруднення поверхні майданчиків залишками масел та сажі, 
які викидаються при роботі дизельних двигунів, колектори ДВЗ обладнуються металевими 
піддонами. 
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Під час реалізації планованої діяльності (ремонти, ліквідація свердловини) 
проводиться ревізія НКТ, у випадку встановлення можливості повторного їх використання 
НКТ направляються для повторного використання, у випадку непридатності – на 
відповідне поводження як металобрухту. 

Відпрацьовані розчини і рідини, в разі відповідності технічним характеристикам, 
може застосовуватись на інших виробничих / бурових майданчиках. 

В ході реалізації планованої діяльності забезпечуватиметься тимчасове зберігання 
всіх утворюваних промислових відходів на майданчиках у спосіб, що не завдає шкоди 
навколишньому природному середовищу, до моменту їх передачі на відповідне управління 
відходів суб’єктам господарювання в сфері управління відходами відповідно до укладених 
договорів. 

Місце і спосіб тимчасового зберігання відходу повинні гарантувати наступне: 
− відсутність або мінімізацію впливу розміщення відходу на навколишнє природне 

середовище; 
− запобігання втрати відходом властивостей вторинної сировини при 

неправильному зборі і зберіганні; 
− зведення до мінімуму ризику займання відходів; 
− недопущення засмічення території; 
− зручність вивозу відходів. 
 
7.6 Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, 
зменшення, усунення значного негативного впливу на об’єкти 

архітектурної, археологічної та культурної спадщини 

Об'єкти культурної спадщини, які розташовані на території України, охороняються 
державою. Їхня охорона є одним із пріоритетних завдань органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, 
культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки (Стаття 66 Конституції 
України, Преамбула Закону «Про охорону культурної спадщини»). 

Сьогодні вимоги щодо охорони культурної спадщини на об’єктах нового 
будівництва, під час реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-
якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної 
інфраструктури регламентуються такими актами:  

• Конституція України;  
• Закон України «Про охорону культурної спадщини»;  
• Закон України «Про охорону археологічної спадщини»;  
• Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;  
• Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»; 
• Земельний кодекс України;  
• ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС) при проєктуванні та будівництві підприємств, будівель і споруд»; 
• ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності)». 
Додаткові вимоги до об'єктів будівництва щодо охорони навколишнього середовища, 

зокрема об’єктів культурної спадщини, встановлюються галузевими будівельними 
нормами, прийнятими відповідно до законодавства.  
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Усі пам'ятки археології, в тому числі ті, що знаходяться під водою, включаючи 
пов'язані з ними рухомі предмети, є державною власністю.  

Відповідно до положень Міжнародних конвенцій, норм чинного національного 
законодавства під час розроблення будь яких проєктів будівництва необхідно 
застосовувати підхід на основі ієрархії пом’якшення. Він передбачає вжиття заходів з 
метою уникнення впливів на культурну спадщину з самого початку реалізації проєкту або, 
якщо це не є можливим, вжиття додаткових заходів, спрямованих на мінімізацію чи 
пом’якшення або, в якості останнього варіанту, компенсацію будь-яких потенційних 
залишкових негативних впливів на об’єкти археології. 

Найоптимальнішим заходом із уникнення негативного впливу на об'єкти 
археологічної спадщини є розташування планованої діяльності поза місцями розташування 
об’єктів археології та їхніх охоронних зон. 

Слід зазначати, відповідно до ст. 14і Закону України «Про охорону культурної 
спадщини», земляні роботи на території пам’ятки проводяться виключно за умови 
проведення попередніх археологічних розвідок. 

Відповідно до ст. 32 Закону, земляні роботи в межах зони охорони проводяться 
виключно за умови проведення попередніх археологічних розвідок. 

Відповідно до ст. 37 Закону, будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що 
можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної 
спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів 
замовників зазначених робіт. 

У відповідності до статей 36 і 37 Закону України «Про охорону культурної 
спадщини», якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено знахідку 
археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх 
подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони 
культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. Подальші роботи 
провести тільки після повного дослідження виявлених об'єктів за рахунок коштів 
замовника зазначених робіт. 

Земельна ділянка існуючої свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища не 
належить до територій історичних ареалів та розміщена поза межами об’єктів 
архітектурної, археологічної та культурної спадщини.  

Згідно з листом Департаменту культури і туризму Харківської ОВА від 17.12.2024 
№05-25/2946 в межах Західно-Єфремівського родовища розташовані пам’ятки археології 
місцевого значення: 

- складові частини пам’ятки «Кургани» (у кількості 13 одиниць), (наказ Міністерства 
культури та інформаційної політики України від 03.09.2020 № 2088, охоронний № 4796-Ха); 

- курганна група «Смирні могили» - складова пам’ятки «Кургани» (у кількості 6 
одиниць), (наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 03.09.2020 
№2088, охоронний №4956-Ха); 

- 3 кургани (недалеко від с. Семенівка) – об’єкти археології. 
Відповідно до ст. 36, 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини» будь-

які земляні роботи на території археологічної спадщини можливі лише після проведення 
охоронних археологічних досліджень. Земляні та інші роботи, реалізація яких може 
призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, 
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проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовника 
зазначених робіт (абз. 1 ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»). 

Згідно з реєстром нерухомих пам’яток місцевого та національного значення на 
території планованої діяльності об’єкти археології, пам’ятки культурної спадщини відсутні. 

Згідно з картографічними даними кургани розміщені по крайній межі, більше – за 
межами Західно-Єфремівського родовища.  

Територія провадження планованої діяльності перебуває за межами територій та 
об'єктів культурної спадщини та їх охоронних зон. Якщо ж під час проведення будь-яких 
земляних робіт буде виявлено знахідку археологічного характеру (уламків посуду, кісток, 
знарядь праці, зброї і т.д.), то згідно зі ст. 36 Закону України "Про охорону культурної 
спадщини" виконавці робіт повинні зупинити земляні роботи і протягом доби повідомити 
про знахідки орган охорони культурної спадщини. 

 

7.7 Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, 
зменшення, усунення значного негативного впливу на об'єкти 

рослинного та тваринного світу 

Рослинний світ  
У разі виявлення на території планованої діяльності рідкісних рослин і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення у відповідності до вимог статті 27 Закону України 
«Про рослинний світ» вони будуть пересаджені на ділянки з однотипними умовами 
місцезростання. 

Крім того, при веденні планованої діяльності організація буде вживати заходів щодо 
захисту земель, зайнятих об'єктами рослинного світу, від висушення, ущільнення, 
засмічення, забруднення промисловими і побутовими відходами та стоками, хімічними 
речовинами та від іншого несприятливого впливу.   

При виявленні під час провадження планованої діяльності рідкісних та таких, що 
перебувають під загрозою зникнення типових природних рослинних угруповань занесених 
Зеленої книги України будуть вжиті відповідні заходи охорони, які передбачені 
Положенням про Зелену книгу України затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 серпня 2002 р. №1286. 

Ділянка під провадження планованої діяльності не входить до територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду. Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, 
зменшення, усунення значного негативного впливу на об'єкти рослинного не наводяться.   

Тваринний світ  
Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 

39, 40 Закону України «Про тваринний світ» буде забезпечено:  
- збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного 

світу в стані природної волі; 
- недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов 

розмноження диких тварин;  
- збереження цілісності природних угруповань диких тварин; 
- запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;  
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- надання допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі під час 
стихійного лиха і внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій; 

- охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин; 
- недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження 

тваринного світу; 
- розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів 

міграції тварин; 
- охорону нір, лігв, мурашників, бобрових загат та інших жител і споруд тварин, 

місць токування, линьки, гніздових колоній птахів, постійних чи тимчасових скупчень 
тварин, нерестовищ, інших територій, що є середовищем їх існування та шляхів міграції. 

Види тварин занесені до Червоної книги України (ЧКУ) та Резолюції 6 Бернської 
конвенції (в тому числі види, що мігрують через територію планованої діяльності), в районі 
провадження планованої діяльності не відзначено.  

Території та об’єкти природно-заповідного фонду, водно-болотні угіддя 
міжнародного значення на ділянці планованої діяльності та в межах СЗЗ об’єкту – відсутні. 
На території провадження планованої діяльності, території та об’єкти природно-
заповідного фонду, а також території Смарагдової мережі, водно-болотні угіддя 
міжнародного значення – відсутні.  

Згідно з листом №03.02-18/3363 від 10.12.2024 року наданого Департаментом 
захисту довкілля та природокористування Харківської обласної військової адміністрації, 
планована діяльність розміщена поза межами існуючих територій і перспективних об’єктів 
природно-заповідного фонду та екологічної мережі Харківщини (див. Додаток Ж). 

 

7.8 Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, 
зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення 

Для зменшення негативного впливу на соціальне середовище під час проведення 
робіт передбачається: 

- працівники забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями, питною водою і 
медичним обслуговуванням;  

- роботи будуть проводитися кваліфікованими будівельно-монтажними 
організаціями з дотриманням заходів техніки безпеки та охорони навколишнього 
природного середовища;  

- проведення з працюючими на будівництві спеціального навчання, інструктажів та 
перевірки знань з питань пожежної безпеки;  

- застосування індивідуальних засобів захисту (распіратори, захисні навушники, 
окуляри);  

- здійснення інструментальних вимірювань параметрів викидів забруднюючих 
речовин при роботі обладнання на межі житлової забудови, яка найближче розташована до 
об’єкта планованої діяльності;  

- здійснення інструментальних вимірювань рівня шумового навантаження від 
проєктованих стаціонарних та пересувних джерел шуму на межі найближчої житлової 
забудови до місця розміщення планованої діяльності. 
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Технічні рішення, які прийняті планованою діяльністю, відповідають вимогам 
екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих норм і правил, і 
забезпечують безпечну для життя і здоров’я населення експлуатацію об’єкта. 

 
7.9 Компенсаційні заходи 

Компенсаційні заходи полягають у відшкодуванні незворотних втрат, спричинених 
власне процесом виробничої діяльності. Відшкодування, або плата за користування та за 
будь-які відхилення від дозволених норм, проводиться згідно діючого законодавства. 
Розрахунки обсягів такої плати проводяться на основі спеціально затверджених методик 
згідно встановлених тарифів. 

Втрати власників землі та землекористувачів від тимчасового вилучення земель 
відшкодовуються відповідно до Постанови КМУ «Про Порядок визначення та 
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» від 19.04.1993 року №284 
(із змінами та доповненнями). 

Передбачається сплата екологічного податку за забруднення атмосферного повітря 
шкідливими речовинами від стаціонарних джерел викидів, що регламентується 
Податковим кодексом України. 

Для визначення розміру екологічного податку за викиди забруднюючих речовин від 
стаціонарних джерел забруднення слід керуватися наступними нормативно-методичними 
документами: 

- Податковий кодекс України (Розділ VIII. Екологічний податок) від 02.12.2010 
року №2755-VI; 

- Наказ Мінекоресурсів України «Про затвердження Переліку речовин, які входять 
до «твердих речовин» та «вуглеводнів» і за викиди яких справляється збір» від 14.03.2002 
року №104; 

- Лист Державної фіскальної служби «Про визначення ставок екологічного податку 
за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 
забруднення» від 16.03.2016 №9027/7/99-99-15-04-02-17». 

Екологічний податок має сприяти зменшенню шкідливих викидів підприємств та 
збільшенню фінансування витрат на покращення екологічного стану. 

Відповідно до вимог Податкового кодексу України підприємство має податкові 
зобов'язання з:  

• з рентної плати;  
• екологічного податку:  

- за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами забруднення;  
- за розміщення відходів.  

До компенсаційних заходів, що здійснюються товариством належать:  
• заходи щодо влаштування благоустрою;  
• сплата своєчасно та в повному обсязі у разі виникнення аварії, за завдану шкоду 

біоресурсам та інших зборів відповідно до законодавства;  
• плата за землю (відповідно до ставки податку, яка визначається кожного року);  
• плата за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення відповідно умов Дозволу на викиди. 
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7.10 Заходи з охорони праці і техніка безпеки, санітарно-гігієнічного 
забезпечення 

Охорону праці під час виконання будівельно-монтажних робіт необхідно 
забезпечити шляхом виконання вимог чинних в Україні законів, будівельних нормативів, 
правил та нормативних документів:  

- Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 р, №2694-ХІІ; 
- ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) Система стандартів безпеки праці. 

Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. 
Охорона праці та безпека працюючих на монтажних роботах повинна 

забезпечуватись адміністрацією будівельно-монтажних робіт шляхом проведення 
відповідних заходів з цих питань, основними з яких є: 

• забезпечення всіх працівників до відповідно існуючих норм засобами 
індивідуального та колективного захисту (спецодяг, взуття, окуляри та ін.); 

• вивчення всіма працівниками правил техніки безпеки під час монтажних робіт 
обладнання; 

• проведення перед початком робіт необхідного інструктажу з техніки безпеки, її 
виконання; 

• забезпечення будівельних ділянок приміщеннями та спорудами санітарно-
побутового призначення, відповідно вимог нормативних документів з техніки безпеки, 
виробничої санітарії та ін. 

Правила з охорони праці і промислової безпеки при виробництві окремих видів 
загально-будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт розробляють організації, 
що виконують ці роботи, на стадії розробки ПВР.  

Основними методами, що забезпечують безпечне ведення робіт є:  
- ознайомлення персоналу з робочою інструкцією і правилами щодо безпечного 

ведення робіт. Персонал проходить навчання безпечним методам праці, перевірку знань по 
техніці безпеки при провадженні робіт;  

- розробка ПВР з конкретними заходами по забезпеченню техніки безпеки;  
- механізми та зварювальне обладнання з двигунами внутрішнього згоряння 

обладнані іскрогасниками;  
- заборонено паління на місці проведення робіт, паління дозволене тільки в 

спеціально відведених місцях.  
Організація та охорона праці під час виконання БМР відповідають вимогам ДБН 

А.3.2-2-2009, чинним в Україні законам, нормативно-правовим актам, галузевим керівним 
документам, будівельним нормам і правилам та нормативним документам з охорони праці. 

Дотримання правил охорони праці та безпеки захистить виробничий персонал від 
нещасних випадків.  

Будівельна техніка та пристрої, що використовуються, а так само монтажна оснастка 
відповідають всім вимогам техніки безпеки і атестовані відповідними органами контролю.  

Вантажно-розвантажувальні роботи виконуються, по можливості, механізованим 
способом. Перед початком робіт із підняття вантажів перевіряється справність 
вантажопідіймальних засобів та надійність стропування. Підіймання та переміщення 
вантажів виконується під керівництвом осіб відповідальних за переміщення вантажів.  

Протипожежним режимом визначається:  
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- порядок проведення протипожежних інструктажів;  
- порядок утримання, правила проїзду та стоянки автомобільної і будівельної 

техніки;  
- місця зберігання первинних засобів пожежогасіння;  
- місця для складування будівельних матеріалів та обладнання;  
- можливі місця для куріння, застосування відкритого вогню та постійні місця 

проведення вогневих робіт;  
- порядок збирання, зберігання та видалення відходів будівельно-монтажних робіт;  
- порядок проведення пожежонебезпечних робіт (у тому числі зварювальних);  
- дії працівників у разі виникнення пожежі (загоряння), порядок оповіщення.  
На проммайданчику забезпечується правильне складування матеріалів і виробів, 

щоб запобігти загоряння легкозаймистих і горючих матеріалів, своєчасно прибирається 
будівельне сміття, куріння дозволяється тільки у відведених місцях, утримуються в 
постійній готовності всі засоби пожежогасіння (вогнегасники, сигналізаційні пристрої, 
пожежний інвентар тощо).  

Для попередження пожежі від електроустановок приділяється увага щодо 
збереження ізоляції проводів і непопадання струмопровідних предметів на неізольовані 
проводи, що може призвести до короткого замикання і можливим пожежам.  
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8 ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО 
ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО 

ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЄКТУ ДО РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ  

Кодексом Цивільного захисту України визначено, що: 
надзвичайна ситуація – це обстановка на окремій території чи суб’єкті 

господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних 
умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним 
лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою 
небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або 
здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних 
матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи 
об’єкті, провадження на ній господарської діяльності; 

аварія – небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, 
травмування населення або створює на окремій території чи території суб’єкта 
господарювання загрозу життю або здоров’ю населення та призводить до руйнування 
будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або 
транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих 
речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище. 

Аварійні ситуації характеризуються певним станом об'єкта, викликаним 
порушенням умов безпечної експлуатації.  

Вражаючі чинники, що виникають під час аварії, здатні, у разі досягнення певних 
значень завдати збитку здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним цінностям.  

Можливими чинниками, що призводять до аварійних ситуацій, на проєктованому 
об'єкті можуть бути: стихійні лиха, пожежа, вибух, людський фактор.  

Згідно з аналізом основних причин та умов виникнення аварійних ситуацій і 
сценарії їх розвитку на об’єкті, зовнішні впливи, які можуть сприяти виникненню 
аварійних ситуацій є малоймовірні. 

Основними вимогами, що забезпечують збереження природного середовища, є 
максимальна герметизація ємностей, комунікацій, насосних агрегатів та іншого обладнання, 
суворе дотримання технологічного режиму. 

В усіх випадках аварій вирішальне значення для максимального зменшення збитків 
мають: 

• оперативність виявлення джерела аварії; 
• можливість як найшвидшого перекриття аварійної ділянки. 
У разі виникнення аварійної ситуації працівники підприємства зобов’язані діяти у 

відповідності з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та повідомити про це 
служби ДСНС та охорони праці. 

Подальші дії при локалізації аварії: 
- повідомлення про аварію керівництву підприємства та виклик спецслужб; 
- обмеження доступу сторонніх осіб в небезпечну зону; 
- надання першої допомоги травмованим; 
- проведення аварійно-рятувальних робіт. 
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Оперативність виявлення джерела аварії забезпечується централізованим контролем 
операторів підприємства та технічними засобами. 

При капітальному ремонті свердловини найбільш вірогідними ускладненнями і 
аваріями, які можуть вплинути на довкілля можуть бути: 

1. Розливи паливно-мастильних матеріалів на території виробничого майданчика. 
2. Інтенсивні газопроявлення (ускладнення). 
3. Газовий фонтан. 
При виникненні перерахованих аварій бригада КРС здійснює наступні заходи: 
1). У випадках розливу паливно-мастильних матеріалів: 

- для нейтралізації нафтопродуктів місце розливу засипається біопрепаратом 
абсорбентом "Еконадін"/"Еколан", який є деструктором нафтопродуктом, з 
розрахунку 1-2 л на м2 площі. 

2). При виникненні інтенсивних газопроявлень бурова бригада або бригада КРС діє 
наступним чином: 

- буровий інструмент спускається на якомога більшу глибину; 
- міжколонний простір закривається противикидним обладнанням; 
- в свердловину закачується обважнений буровий розчин (розчин глушіння); 
- проводиться промивка свердловини. 

3). При виникненні газового фонтану: 
- терміново сповіщає про виникнення аварії керівництво підприємства через 
диспетчерську службу; 
- викликає спеціалізований загін та пожежну частину; 
- вимикає всі електроустановки та обезструмлює мережу електропостачання; 
- заглушує працюючі двигуни внутрішнього згорання; 
- встановлює пости та знаки небезпеки на під’їзних шляхах до майданчика 
свердловини. 

При наявності на майданчику свердловини швидкодіючого противикидного 
обладнання, кваліфікованих спеціалістів і необхідного запасу розчину, термін ліквідації 
газових фонтанів в середньому складає 2-3 доби. Орієнтовно кількість газу, який при цьому 
буде періодично спалюватись на факелі можна прийняти в 2 кратному об’ємі, який 
спалюється при випробуванні свердловини. 

Перелічені заходи дозволяють мінімізувати можливість виникнення надзвичайних 
ситуацій, та забезпечити запобігання впливу надзвичайної ситуації на довкілля чи його 
пом’якшення до незначного та допустимого рівня. 

Згідно з проведеною оцінкою впливу на довкілля значного негативного впливу на 
складові компоненти навколишнього середовища від провадження планованої діяльності 
не прогнозується. Найбільш відчутний, але, в той же час, далекий від порогових критичних 
значень, очікується вплив на атмосферне повітря. Незначний та допустимий вплив 
прогнозується також на водні ресурси, геологічне середовище. Вплив на кліматичні 
фактори, ґрунтовий покрив, стан фауни і флори та матеріальні об’єкти не передбачається, а 
на соціальне середовище очікується позитивний вплив (збереження робочих місць, платежі 
до місцевого та державного бюджетів, участь у соціально-економічному розвитку місцевої 
громади, внесок у зміцнення паливно-енергетичної бази держави). 
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Заходи запобігання чи пом’якшення впливу на довкілля та заходи реагування 
при виникненні аварійних забруднень атмосферного повітря 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря»  
суб’єктом господарювання заздалегідь будуть розроблені спеціальні заходи щодо охорони 
атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, а також вживатимуться заходи для ліквідації причин, наслідків 
забруднення атмосферного повітря.   

 

Заходи реагування на аварійні ситуації спричинені сейсмічними чинниками 
Оцінювання можливості виникнення аварійної ситуації на території планованої 

діяльності внаслідок дії сейсмічного чинника можливе порівнянням бальності виникнення 
землетрусу в цій місцевості і ступеня руйнування обладнання при даній інтенсивності за 
шкалою MSK-64, яка аналогічна шкалі Ріхтера, але супроводжується описом можливих 
наслідків для кожного балу. 

На території планованої діяльності відзначається бал сейсмічної інтенсивності – 6 за 
шкалою MSK-64.  

Землетрус характеризується необхідністю пошуку постраждалих, забезпечення 
доступу рятувальників і рятування людей, надання першої невідкладної медичної допомоги 
тощо. 

Складність проведення рятувальних робіт обумовлена великою кількістю 
постраждалих людей, які опинилися в завалах, необхідністю виконання складних 
інженерних робіт та загрозою подальшого руйнування. 

Особливі вимоги ставляться до безпечного ведення рятувальних робіт у зонах 
руйнувань. 
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9 ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ 
НЕДОЛІКІВ, ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ 

ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ 
ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

В процесі підготовки і написання Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності з видобування вуглеводнів в межах Західно-Єфремівського родовища. 
Розконсервація та КРС свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища, виклик 
припливу вуглеводнів, освоєння, випробування (дослідження), обв’язка та підключення 
свердловини, експлуатація свердловини, ліквідаційно-ізоляційні роботи (ліквідація) 
свердловини, суттєвих труднощів не виникало.  

Науково-методологічні та методичні дані дали змогу чітко визначити усі фактори 
довкілля на які впливатиме планована діяльність, а також оцінити допустимість 
негативного впливу відповідно до норм, встановлених законодавством України.  
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10 УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО 
УПОВНОВАЖЕНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ ПІСЛЯ 

ОПРИЛЮДНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

На виконання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (зі змінами) та 
Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №1026 «Про затвердження Порядку 
передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування 
оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля» (зі змінами) 29.11.2024 року було оприлюднено повідомлення про плановану 
діяльність ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ», яка підлягає оцінці впливу на 
довкілля. 

Інформування громадськості про намір провадити плановану діяльність, 
здійснювалось згідно зі статтями 4 та 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
(зі змінами). 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, 
було оприлюднено 29.11.2024 року в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (номер реєстраційної справи 10345).  

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, 
було опубліковано в двох друкованих засобах масової інформації (див. Додаток Т): 

- газета «ЕКО СВІТ» №45 від 25.11.2024 року; 
- газета «Харківський кур’єр» №48 (3635) від 25.11.2024 року. 
Також повідомлення про плановану діяльність було розміщено на сайтах 

Берестинської (у минулому – Красноградської), Лозівської районних військових 
адміністрацій, Кегичівської селищної ради, Старовірівської територіальної громади (ТГ) 
Берестинського району Харківської області, Олексіївської сільської ТГ Лозівського району 
Харківської області.  

Повідомлення про плановану діяльність було розміщено на дошках оголошень: 
- в приміщенні Кегичівської селищної ради (Харківська обл., Берестинський р-н, 

смт. Кегичівка, вул. Волошина, буд. 50); 
- на дошці оголошень Старовірівської сільської ради (Харківська обл., 

Берестинський р-н, село Старовірівка, вул. Центральна, буд. 60); 
- на дошці оголошень Олексіївської сільської ради (Харківська обл., Лозівський  

р-н, с. Олексіївка, вул. Центральна, буд. 18); 
- на стаціонарно обладнаній зупинці маршрутних транспортних засобів в селі 

Лозова Лозівського старостинського округу Кегичівської селищної територіальної громади 
Берестинського району Харківської області по вул. Лозівська; 

- на дверях клубу/бібліотеки в селі Лозова Лозівського старостинського округу 
Кегичівської селищної територіальної громади Берестинського району Харківської області 
по вул. Лозівська; 

- на дверях магазину/відділення НП №1 в селі Лозова Лозівського Старостинського 
округу Кегичівської селищної територіальної громади Берестинського району Харківської 
області по вул. Лозівська, 61. 

Фотофіксацію місць розміщення повідомлення про плановану діяльність наведено у 
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додатку У. 
Згідно з інформацією Департаменту захисту довкілля та природокористування 

Харківської обласної військової адміністрації (лист №03.02-18/3438 від 18.12.2024 р., див. 
Додаток Ф) з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність 
зауваження і пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності не надходили. 

Громадське обговорення буде проводитись відповідно до вимог п.6 ст.7 ЗУ «Про 
оцінку впливу на довкілля» (зі змінами). 

З 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 22 статті 17 «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», який врегульовує питання 
проведення громадських слухань на період дії воєнного стану, а саме: 

«п.22. Тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, введеного 
Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 
року №64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента 
України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102–IX, 
громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, проводяться у режимі 
відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення». 

Таким чином, у пункті 5 оголошення про початок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля суб’єктом господарювання буде зазначено інформацію про дату 
та час проведення громадських слухань та надане відповідне посилання для підключення 
до відеоконференції. 

Усі пропозиції та зауваження громадськості, одержані протягом встановленого 
строку, будуть ретельно вивчені і максимально впроваджені в подальших діях. 

Дієвим інструментом надання інформації щодо планованої діяльності, яка підлягає 
оцінці впливу на довкілля, є документ, що носить назву «резюме нетехнічного характеру». 
Нетехнічне резюме з екологічної та соціальній оцінки впливу, надає коротку нетехнічну 
інформацію, а також інформацію з можливого впливу на навколишнє природне і соціальне 
середовище. Резюме нетехнічного характеру містить опис запропонованих заходів щодо 
пом’якшення негативного впливу на навколишнє природне і соціальне середовище. 

ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» докладає всіх зусиль для того, щоб 
забезпечити доступ до інформації зручним для зацікавлених сторін способом, наприклад: 
шляхом розміщення інформації в засобах масової інформації, розміщення оголошень на 
дошках оголошень в селах, через особисті зустрічі з місцевою громадою, оприлюднення 
примірників документів Звітів з ОВД в громаді. Підприємство також прагне створити 
зручні можливості для того, щоб зацікавлені сторони могли передати їй свої зауваження, 
скарги або побажання шляхом телефонних дзвінків або відправленням листів поштою, 
факсом або електронною поштою. 
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11 СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА 
КОНТРОЛЮ ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС 

ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ (ЗА 
ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ ПІСЛЯПРОЄКТНОГО МОНІТОРИНГУ 

Термін «моніторинг» походить з латинської мови і перекладається як «той, що 
дивиться вперед», «той, що попереджує, застерігає». В науку дане поняття ввів канадський 
вчений Р. Манн ще у 1972 p. та запропонував називати моніторингом «систему повторних 
спостережень за одним або більше елементами навколишньої природи в просторі та часі з 
певними цілями та попередньо заданою програмою».  

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 20, 22) 
передбачено створення державної системи моніторингу довкілля та проведення 
спостережень за станом навколишнього природного середовища, рівнем його забруднення. 
Виконання цих функцій покладено на Міндовкілля та інші центральні органи виконавчої 
влади, які є суб'єктами державної системи моніторингу довкілля, а також підприємства, 
установи та організації, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення 
стану довкілля.  

Основні нормативні акти, що регламентують моніторинг об'єктів довкілля:  
• Закон України «Про охорону навколишнього середовища»;  
• Постанова Кабінету міністрів України від 30.03.1998 №391 «Про затвердження 

Положення про державну систему моніторингу довкілля»;  
• Постанова Кабінету Міністрів України від14 серпня 2019 р. №827 «Деякі питання 

здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»;  
• Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 №758 «Про 

затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»;  
• Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.1993 №661 «Про затвердження 

Положення про моніторинг земель»;  
• Наказ Міністерства аграрної політики України від 26.02.2004 №51 «Про 

затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського 
призначення».  

Екологічний та соціальний моніторинг для об’єкта планованої діяльності, 
виконується з метою забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час 
експлуатації свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища і втілення всіх заходів 
щодо мінімізації впливу та наслідків на навколишнє природне та соціальне середовище.  

Програма екологічного моніторингу складається із переліку дій та заходів, кожний із 
яких має певну мету, ключові індикатори та критерії для оцінки. 

Об'єктами екологічного контролю, які підлягають регулярному спостереженню й 
оцінці при експлуатації свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища ТОВ «ГЕО 
АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» є:  

- грунтове середовище;  
- атмосферне повітря;  
- водне середовище (підземні та поверхневі води). 
Моніторинг включає, але не обмежується наступними етапами:  
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1. Вибір параметрів навколишнього природного та соціального середовища для 
певних аспектів.  

2. Встановлення ключових параметрів моніторингу.  
3. Візуальний огляд.  
4. Регулярний відбір зразків/проб та їх дослідження.  
5. Аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за необхідності 

розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом’якшують вплив об’єкту на 
навколишнє природне та соціальне середовище.  

6. Регулярний перегляд (не менше одного разу на рік) програми моніторингу та її 
коригування в разі необхідності.  

7. Здійсненням постійного контролю санітарного стану території майданчика та 
санітарно-захисної зони з метою своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення.  

Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених 
пунктів», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 
1996 р. №173 (ДСП 173-96) та Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 2 липня 
2007 р. №362 «Про внесення змін до Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів», нормативна санітарно-захисна зона на період експлуатації для газової 
свердловин №7-біс Західно-Єфремівського родовища становить 300 м. Найближча житлова 
забудова с. Лозова Кегичівської селищної територіальної громади від устя свердловини 
№7-біс Західно-Єфремівського родовища розташована на відстані 568 м у північно-
східному напрямку. Таким чином, дослідження якості атмосферного повітря слід 
здійснювати на межі СЗЗ розміром 300 м та на найближчій житловій забудові з метою 
аналізу наслідків провадження планованої діяльності на соціальне середовище. 

Регулярні спостереження за станом компонентів навколишнього природного 
середовища в межах Західно-Єфремівського родовища проводить акредитована 
лабораторія Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 
О.Н. Соколовського» Національної академії аграрних наук (ННЦ «ІГА імені О.Н. 
Соколовського»). Звіт про науково-дослідну роботу «Спостереження за станом 
компонентів навколишнього природного середовища в межах Західно-Єфремівського 
родовища протягом 2023 року» приведено у додатку Х. 

Під час науково-дослідної роботи проведено дослідження стану підземних і 
поверхневих вод та атмосферного повітря за вмістом токсичних речовин, а також 
проаналізовано вміст нафтопродуктів у ґрунтах на території Західно-Єфремівського 
родовища, яке розташоване у Берестинському районі Харківської області. 

Результати моніторингових досліджень за І та II етапами 2023 р., 2024 року 
дозволяють зробити висновок про відсутність негативного впливу виробничої діяльності 
ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» на навколишнє середовище обстежених 
об'єктів Західно-Єфремівського родовища за дослідженими показниками. 

ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» досліджено хімічний склад підземних та 
поверхневих вод, рівні підземних вод, встановлено вміст нафтопродуктів у ґрунтах, 
визначено стан атмосферного повітря за вмістом забруднюючих речовин на території 
Західно-Єфремівського родовища, яке розташоване у Берестинському районі Харківської 
області. 

Схема розташування точок відбору проб ґрунту, води і атмосферного повітря 
представлена на рисунку 11.1. Географічні координати об'єктів дослідження наведено в 
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таблиці 11.1. 
Під час І та II етапів дослідження 2023 року та І та II етапів дослідження 2024 року 

було відібрано по 3 проби ґрунту, з яких 2 – на межах СЗЗ свердловини №7-біс Західно-
Єфремівського родовища, 1 – на майданчику свердловини №7-біс Західно-Єфремівського 
родовища (об’єднана). Для відбору проб ґрунтів використовували GPS-навігатор. Проби 
було запаковано в паперові пакети. Відбір зразків ґрунту проводили за ДСТУ 7535:2014 та 
ДСТУ 4287-2004. 

 

Таблиця 11.1 – Географічні координати об'єктів дослідження 

Пробний майданчик N Е 

Проби ґрунту 

Межа СЗЗ 1, свердловина №7-біс Західно-Єфремівського 
родовища 

49.43269 35.953 8 8 

Межа СЗЗ 2, свердловина №7-біс Західно-Єфремівського 
родовища 

49.42772 35.95763 

Майданчик свердловини №7-біс Західно-Єфремівського 
родовища 

49.42985 35.95429 

Атмосферне повітря 

Межа СЗЗ 1, свердловина №7-біс Західно-Єфремівського 
родовища 

49.43269 35.95388 

Межа СЗЗ 2, свердловина №7-біс Західно-Єфремівського 
родовища 

49.42772 35.95763 

Межа житлової забудови с. Лозова 49.43684 35.94976 
Проби води 

Спостережна свердловина №1 49.43411 35.95661 
Ставок с. Лозова 49.44125 35.93733 
Колодязь, с. Лозова 49.43378 35.95988 

 
Відбір зразків підземних та поверхневих вод проводили у відповідності до ДСТУ 

ISO 5667-11:2005, ДСТУ ISO 5667-4-2003, ДСТУ ISO 5667-6-2001 за наступною схемою: 1 
зразок поверхневих вод зі ставка в с. Лозова та 2 зразки підземних вод (1 – зі спостережної 
свердловини на території Західно-Єфремівського родовища; 1 – з колодязя у с. Лозова).  

Уміст нафтопродуктів у воді та пробах ґрунту визначено в лабораторії ТОВ 
«Харківський науковий центр військової екології». Проведення вимірювань здійснювалося 
методом газової хроматографії та за допомогою гравіметричного методу. 

Також проводились дослідження рівня підземних вод у спостережній свердловині 
протягом 2023-2024 років. 

Дослідження стану повітря населених місць виконано за керівним нормативним 
документом РД 52.04.186-89. Під час досліджень вимірювався вміст оксиду вуглецю і 
діоксиду азоту. Вміст сажі і насичених вуглеводнів встановлено сумісно зі співробітниками 
ТОВ «Харківський науковий центр військової екології». 

Копії свідоцтв про атестацію лабораторії інструментальних методів досліджень 
ґрунтів, стандартизації і метрології, відділу охорони ґрунтів ННЦ «ІҐА імені О.Н. 
Соколовського» та лабораторії ТОВ «Харківський науковий центр військової екології», у 
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яких проведено аналітичні роботи, представлені у Звіті про науково-дослідну роботу (див. 
Додатку Х).  

Роботи з гідрохімічного моніторингу природних вод, ґрунтів та приґрунтових газів в 
межах ліцензійної ділянки ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» були 
започатковані у 2013 році фахівцями ДП «Укрнаукагеоцентр». 

 

Моніторинг атмосферного повітря  
Вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на території Західно-

Єфремівського родовища визначався на межах санітарно-захисної зони свердловини  
№7-біс Західно-Єфремівського родовища, а також на межі найближчої житлової забудови в 
селі Лозова. У кожній точці обстеження визначався вміст діоксиду азоту, оксиду вуглецю, 
сажі та насичених вуглеводнів. 

За результатами вимірювань у квітні 2023 року вміст діоксиду азоту в атмосферному 
повітрі на межі СЗЗ свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища коливався у 
діапазоні від <0,001 до 0,080 мг/м3, а на межі житлової забудови в с. Лозова – від <0,001 до 
0,101 мг/м3 за ГДК 0,2 мг/м3. 

На початку листопада 2023 р. середній вміст NO2 в повітрі дослідженої території 
дорівнював 0,046±0,005 мг/м3. На межі найближчої житлової забудови у с. Лозова він був 
найменшим і варіював від 0,036 до 0,044 мг/м3, тоді як на межі СЗЗ свердловини №7-біс він 
складав 0,045-0,053 мг/м3. 

Усі результати випробувань були істотно нижче за гранично допустиму 
концентрацію цих сполук у повітрі (ГДК=0,2 мг/м3). 

За результатами обох етапів дослідження вміст сажі у всіх точках обстеження 
визначався на рівні нижче 0,02 мг/м3 за ГДК=0,15 мг/м3,  насичених вуглеводнів – менше 
0,5 мг/м3 за ГДК=1.0 мг/м3, оксиду вуглецю - <0,1 мг/м3 за ГДК=5,0 мг/м3.  

Отже, атмосферне повітря на межах санітарно-захисної зони (СЗЗ) свердловини №7-
біс Західно-Єфремівського родовища, а також на межі найближчої житлової забудови в 
селі Лозова, не містило забруднюючих речовин у кількостях, що перевищують ГДК за 
чинним нормативним документом «Гранично допустимі концентрації хімічних і 
біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказам МОЗ 
України №813 від 10.05.2024 року. 

Крім цього кожні півроку проводяться спостереження за станом атмосферного 
повітря в районі розміщення планованої діяльності, які виконуються Національним 
науковим центром «ІНСТИТУТ ГРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. 
СОКОЛОВСЬКОГО» (ННЦ «ІГА ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО»). Протоколи та 
результати досліджень атмосферного повітря за 2024 рік приведені у додатку Л. 

 

Моніторинг ґрунтового середовища  
Система моніторингу ґрунтів є складовою державної системи моніторингу довкілля 

і являє собою систему спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та 
аналізу інформації про зміни показників якісного стану ґрунтів, розроблення науково 
обґрунтованих рекомендацій щодо прийняття рішень про відвернення та ліквідацію 
наслідків негативних процесів. Проведення моніторингу викликане необхідністю 
своєчасного виявлення несприятливих властивостей ґрунтів при різних видах їхнього 
використання й розвитку природних ґрунтоутворюючих процесів.  
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Правове регулювання моніторингу ґрунтів здійснюється відповідно до Земельного 
кодексу України, законів України «Про охорону земель» і «Про державний контроль за 
використанням та охороною земель», з урахуванням вимог постанов КМУ «Про 
затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» від 30 березня 1998 
року №391, «Про затвердження Положення про моніторинг земель» від 20 серпня 1993 
року №661.  

Відомо, що забруднення ґрунтів нафтопродуктами, яке може виникнути під час 
нафтогазовидобувної діяльності, призводить до погіршення якості та екологічного стану 
ґрунтів через надходження специфічних речовин, які є токсичними для живих організмів, а 
також унаслідок негативних змін їх морфологічних, фізичних, хімічних і біологічних 
властивостей. 

Згідно даних І етапу моніторингових спостережень у 2023 році масовий вміст 
нафтопродуктів у ґрунті на території Західно-Єфремівського родовища в середньому 
складає 76±30,64 мг/кг. Кількість визначених вуглеводнів у ґрунті зменшується від 104,8 
мг/кг на майданчику свердловини №7-біс до 43,8-79,4 мг/кг ґрунту на межах її санітарно-
захисної. 

Аналогічна тенденція відмічається під час II етапу досліджень у 2023 році. 
Концентрації нафтопродуктів у ґрунтах зменшуються від 93,5 мг/кг на ділянці свердловини 
№7-біс до 52,7-65,3 мг/кг на межах її санітарно-захисної зони. Виявлений діапазон 
коливання параметрів показника може бути обумовлений суттєвою різницею за вмістом в 
них органічних сполук вуглецю (гумусу), що створюють відповідну похибку при 
визначенні масового вмісту нафтопродуктів. 

Отже, вміст нафтопродуктів у всіх проаналізованих зразках ґрунту є істотно нижчим 
за орієнтовно допустиму концентрацію (ОДК) нафтопродуктів у ґрунтах, що становить 
4000 мг/кг ґрунту згідно чинного нормативного документу «Охорона довкілля. 
Рекультивація земель під час спорудження свердловин на нафту і газ. СОУ 73.1-41 
11.00.02:2011 - К.:  Держгеослужба України. 2011. 37 с. (Стандарт Державної служби 
геології та надр України)» та нижчим за величину гранично-допустимої концентрації (ГДК) 
500 мг/кг з урахуванням фону, що затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 
15.12.2021 р. №1325 «Про затвердження нормативів гранично допустимих концентрацій 
небезпечних речовин у ґрунтах, а також переліку таких речовин». 

Результати досліджень свідчать про відсутність забруднення нафтопродуктами 
ґрунтів на майданчику свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища та на межі її 
санітарно-захисної зони. 

Крім цього кожні півроку проводяться спостереження за станом ґрунтового покриву 
в районі розміщення свердловини №7-біс, які виконуються Національним науковим 
центром «ІНСТИТУТ ГРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. 
СОКОЛОВСЬКОГО» (ННЦ «ІГА ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО»). 

Відбір і підготовка проб ґрунтів проводилися згідно до чинних вимог нормативних 
документів діючих на теренах України. Результати досліджень ґрунтового покриву за  
2024 рік наведені у додатку М. 

 

Моніторингові спостереження за станом підземних вод  
Державний моніторинг вод здійснюється з метою забезпечення збирання, обробки, 

збереження, узагальнення та аналізу інформації про стан водних об’єктів, прогнозування 
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його змін та розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у 
галузі використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів.  

Хімічний склад підземних і поверхневих вод на території Західно-Єфремівського 
родовища визначали з використанням методики М.Г. Курлова (Дубей Н.В., 2009). 
Протоколи аналізування проб води представлено у Звіті про науково-дослідну роботу (див. 
Додатку Х) та протоколах. Акти вимірювання рівня води та прокачування спостережної 
свердловини на території Західно-Єфремівського родовища наведено у Звіті про науково-
дослідну роботу (див. Додатку Х). 

Проби підземних вод було відібрано зі спостережної свердловини на території 
Західно-Єфремівського родовища, а також із колодязя у с. Лозова, поверхневих – зі ставка 
в с. Лозова (табл. 11.2). 

За результатами досліджень у квітні 2023 року хімічний склад води зі спостережної 
свердловини на території Західно-Єфремівського родовища залишався сульфатно-
гідрокарбонатним кальцієво-натрієвим, як і під час моніторингових спостережень восени 
2022 р. За невисокого вмісту хлоридів (35,45 мг/л), проаналізована проба має також 
сприятливі параметри загальної жорсткості (4,60 ммоль/л) та нейтральний рівень pH (6,51). 
Загальний вміст сухого залишку дорівнює 425,0 мг/л, що відповідає прісним водам. 

Статичний рівень води на момент відбору проб у квітні 2023 р. дорівнював 2,66 м, 
на початку листопада 2023 р. – 2,55 м за загальної глибини спостережної свердловини –  
4,1 м, що свідчить про стабільність даного показника у часі. 

 

Таблиця 11.2 – Хімічний та еколого-токсикологічний склад води на території Західно-
Єфремівського родовища  

Хімічний та еколого-токсикологічний склад води на території Західно-Єфремівського родовища  
(квітень 2023 р.) 

 

рН 
СОз2- НС03- Сl- S042- Са2+ Mg2+ Na+К Fе 

(заг.) 
Ʃ 

солей 
Сухий 

залишок 

Загальна 
жорст- 
кість 

Перман- 
ганатна 
окисню-
ваність 

Вміст 
НФ* 

мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л ммоль/л мг 02/л мг/л 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Спостережна 
свердловина №1 
Західно- 
Єфремівського 
родовища 

6,81  250,18 35,45 147,32 52,10 24,32 82,11 0,07 466,96 425,0 4,60 2,56 <0.02 

Колодязь, с. 
Лозова - - - - - - - - - - - - - <0,02 

Ставок, с. 
Лозова - - - - - - - - - - - - - 0,09 

ГДК 
водопровідна** 6,5- 

8,5 - - 
≤250

- 
350 

≤250- 
500 - - - ≤0,2- 

1,0 - ≤1000- 
1500 

≤7,0- 
10,0 - ≤0,1 

ГДК колодязі** 
6,5- 
8,5 - - ≤350 ≤500 - - - ≤1,0 - ≤1500 ≤10,0 ≤5,0 - 

Спостережна 
свердловина №1 
Західно- 
Єфремівського 
родовища 

6,17 - 183,06 46,09 72,42 48,10 19,46 40,71 0,80 319,11 324,0 4,00 0,96 0,04 

Колодязь, с 
Лозова - - - - - - - - - - - - - <0,02 
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Хімічний та еколого-токсикологічний склад води на території Західно-Єфремівського родовища 
(листопад 2023 р.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ставок, с. Лозова 

 - - - - - - - - - - - - 0,08 

ГДК 
водопровідна** 6,5- 

8,5 - - 
≤250

- 
350 

≤250- 
500 - - - ≤0,2- 

1,0 - ≤1000- 
1500 

≤7,0- 
10,0 - ≤0,1 

ГДК колодязі** 
6,5- 
8,5 - - ≤350 ≤500 - - - ≤1,0 - ≤1500 ≤10,0 ≤5,0 - 

 
У листопаді 2023 р. рівень мінералізації даної води зменшився до 324,0 мг/л за 

вмістом сухого залишку, що супроводжувалося помітним зниженням кількості аніонів 
сірки до 72,42 мг/л, а гідрокарбонатів – до 183,06 мг/л. Серед катіонів можна відзначити 
вдвічі меншу сумарну кількість натрію і калію – 40,71 мг/л за невеликих розбіжностей між 
концентраціями інших катіонів. Відповідно, загальна жорсткість визначалась у кількості 
4,00 ммоль/л, що доволі схоже з даними І етапу досліджень. Хімічний склад цієї проби 
води за формулою М.Г. Курлова був прісним, сульфатно -гідрокарбонатним -магнієво-
натрієво-кальцієвим.    

Загалом, усі досліджені показники якості цієї води за результатами обох етапів 
досліджень 2023 року знаходилися в межах вимог вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10. 

Уміст нафтопродуктів у пробах колодязної води протягом року визначався на рівні 
<0,02 мг/л, у зразку зі спостережної свердловини №1 – від <0,02 до 0,04 мг/л, що істотно 
нижче за ГДК (≤0,1 мг/л). У зразках поверхневої води, відібраних зі ставка у с. Лозова, 
масовий вміст нафтопродуктів не перевищував допустимий рівень і коливався в межах 0,07 
– 0,09 мг/л. 

Одержані результати дозволяють зробити висновок про відсутність негативного 
впливу виробничої діяльності ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» на якість 
обстежених підземних і поверхневих вод на території Західно-Єфремівського родовища за 
дослідженими хімічними та еколого-токсикологічними показниками. 

Крім цього кожні півроку проводяться спостереження за станом вод в районі на 
території планованої діяльності – спостережна свердловина №1 та на межі найближчої 
житлової забудови с. Лозова – колодязь і ставок, які виконуються Національним науковим 
центром «ІНСТИТУТ ГРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. 
СОКОЛОВСЬКОГО» (ННЦ «ІГА ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО»). 

Відбір і підготовка проб води проводилися згідно до чинних вимог нормативних 
документів діючих на теренах України. Результати досліджень за 2024 рік наведені у 
додатку Н. 
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12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 
Планованою діяльністю ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» 

передбачається видобування вуглеводнів в межах Західно-Єфремівського родовища. 
Розконсервація та КРС свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родовища, виклик 
припливу вуглеводнів, освоєння, випробування (дослідження), обв’язка та підключення 
свердловини, експлуатація свердловини, ліквідаційно-ізоляційні роботи (ліквідація) 
свердловини.  

Метою роботи є продовження дії спеціального дозволу на користування надрами 
для Західно-Єфремівського родовища.  

Родовище знаходиться на території Кегичівської селищної та Старовірівської 
сільської територіальних громад Берестинського району, Олексіївської сільської 
територіальної громади Лозівського району Харківської області, поза межами населених 
пунктів. 

У зв’язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації роботи з 
облаштування родовища призупинені на період дії в Україні правового режиму воєнного 
стану, а св. №7-біс Західно-Єфремівського родовища продовжує перебувати у консервації. 

Станом на 01.01.2024 р. накопичений видобуток з Західно-Єфремівського родовища 
забезпечений свердловиною №7-біс і склав 0,857 млн м3 газу. 

За результатами випробувань і довготривалих досліджень свердловини №7-біс 
Західно-Єфремівського родовища, отримано приплив газу дебітом до 11,3 тис.м3/добу при 
трубному тиску на гирлі 0,78 МПа. З урахуванням результатів випробування, даних ГДС і 
фільтраційно-ємнісних властивостей 6-ти продуктивних пластів, розкритих вибірковою 
перфорацією в загальному інтервалі 3478-3751 м, приплив газу до свердловини №7-біс 
відбувався з п’яти пластів в інтервалі перфорації 3478-3654 м. 

Тривалий період стабілізації роботи свердловини ймовірно пов’язаний з 
формуванням глибокої депресійної воронки в умовах, коли розкриті пласти 
характеризуються низькими фільтраційно-ємнісними властивостями, що зменшується з 
віддаленням від вибою. 

Свердловина №7-біс Західно-Єфремівського родовища ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС 
ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» існуюча, перебуває в стані консервації і розміщена на 
земельній ділянці загальною площею 0,3055 га згідно з угодою на проведення 
геологорозвідувальних робіт в адміністративних межах Кегичівської селищної 
територіальної громади Берестинського району Харківської області. Кадастровий номер 
земельної ділянки: 6323182000:03:003:0076, загальна площа ділянки за даним кадастровим 
номером 5,1656 га.  

При реалізації планованої діяльності ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-
ЄФРЕМІВСЬКЕ» з видобування вуглеводнів в межах Західно-Єфремівського родовища, 
розконсервація та КРС свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родовища, виклик 
припливу вуглеводнів, освоєння, випробування (дослідження), обв’язка та підключення 
свердловини, експлуатація свердловини, ліквідаційно-ізоляційні роботи (ліквідація) 
свердловини, можливі наступні ймовірні впливи планованої діяльності на фактори довкілля: 

- здоров’я населення – допустимий вплив. Виконані розрахунки розсіювання 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що очікувані максимальні 
приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони 
підприємства і межі найближчої житлової забудови не перевищуватимуть нормативів ГДК, 
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що відповідає санітарним та екологічним вимогам. Розрахунковий неканцерогенний ризик 
для здоров’я населення при впливі забруднюючих речовин, що викидаються джерелами 
викидів підприємства, є допустимим, ймовірність виникнення шкідливих ефектів у 
населення надзвичайно мала. Канцерогенний ризик відсутній, соціальний ризик – 
«прийнятий». 

- клімат і мікроклімат – змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не 
очікується, оскільки в процесі проведення робіт з капітального ремонту (відновлення) та 
експлуатації свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища відсутні значні 
виділення теплоти, інертних газів, вологи.  

Джерелами викидів парникових газів є робота дизель-генератора та факельного 
амбару. 

Валовий викид парникових газів складе: 
- при проведенні підготовчих та будівельно-монтажних робіт свердловини №7-біс (в 

тому числі роботи з підключення свердловини – 1,11576 т/період) від джерел, що 
проєктуються складуть 7399,438301 т/період забруднюючих речовин з них парникових 
газів метан – 1,34104 т/період, вуглецю діоксид – 7231,51540 т/період та азоту(1) оксид 
(N2O) – 0,257808 т/період парникових газів. 

- при експлуатації планованої діяльності, загальні викиди від потенційних джерел 
викидів складуть 666,17986 т/рік забруднюючих речовин з них парникових газів метан – 
0,113970 т/рік, вуглецю діоксид – 639,37170 т/рік та азоту(1) оксид (N2O) – 0,02279 т/рік 
парникових газів. 

Планована діяльність ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» з 
видобування вуглеводнів в межах Західно-Єфремівського родовища. Розконсервація та 
КРС свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родовища, виклик припливу вуглеводнів, 
освоєння, випробування (дослідження), обв’язка та підключення свердловини, експлуатація 
свердловини, ліквідаційно-ізоляційні роботи (ліквідація) свердловини не відноситься до 
видів діяльності, викиди парникових газів яких підлягають моніторингу, звітності та 
верифікації згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року №880 
«Про затвердження переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті 
провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації». 

Виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих 
видів фауни і флори, в районі розміщення планованої діяльності не передбачається. 

Особливості кліматичних умов не сприяють зростанню інтенсивності впливів 
планованої діяльності на навколишнє середовище. 

- геологічне середовище, надра – вплив на надра та геологічне середовище 
виявляється у вигляді порушення нормативного стану геологічного розрізу, який вміщує 
стратиграфічні комплекси і підземні горизонти з відмінними по величині пластовими 
параметрами. До них відносяться: градієнти гідророзриву порід, градієнти пластових тисків, 
пластові температури, горизонти з прісними і мінералізованими водами, газоносні і 
поглинаючі горизонти та інші. Цей вплив визначається цільовим призначенням об'єкта і є 
неминучим наслідком планованих робіт. 

Для забезпечення охорони земних надр, раціонального поводження з природними 
ресурсами, зменшення та усунення негативних наслідків, що виникають внаслідок 
видобувної діяльності на геологічне середовище планованою діяльністю передбачається 
раціональне видобування корисної копалини; здійснення комплексу досліджень 
(включаючи геофізичні) та вимірювань з метою контролю за розробкою родовища згідно з 
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діючими правилами розробки нафтових і газових родовищ. 
Враховуючі, що планована діяльність передбачає розконсервацію, капітальний 

ремонт (відновлення) існуючої свердловини, додатковий вплив на геологічне середовище 
та надр мінімальний. 

- повітряне середовище – в ході випробування, освоєння свердловини та виклику 
припливу вуглеводнів викиди можливі від роботи уловлювача крапельної рідини, 
сепаратору та випаровувань з ємностей збору СПВ, технічної, конденсаційної води, 
конденсату, дренажної ємності, відвантаження означених рідин, роботи дизельних двигунів 
спеціальних машин та механізмів. Загальні викиди на період проведення будівельно-
монтажних робіт, (в тому числі роботи з підключення свердловини – 1,11576 т/період) від 
джерел, що проєктуються складуть 7399,438301 т/період забруднюючих речовин з них 
парникових газів метан – 1,34104 т/період, вуглецю діоксид – 7231,51540 т/період та 
азоту(1) оксид (N2O) – 0,257808 т/період парникових газів. 

Під час розконсервації джерелами потенційного впливу можуть бути: викиди від 
спалювання газу на факелі при планових продувках свердловини, під час випробовування 
свердловини, під час проведення капітальних ремонтів свердловини, викиди від роботи 
технологічного обладнання і техніки, що використовується під час проведення капітальних 
ремонтів свердловини (за необхідності). Під час експлуатації викиди можливі від роботи 
дизельної електростанції, випаровувань ємностей зберігання дизельного пального, від 
зберігання на використання інгібіторів корозії та гідратоутворення, від зберігання 
аварійного запасу розчину на вуглеводневій основі. Загальні викиди на період експлуатації 
від джерел, що проєктуються складуть 666,17986 т/рік забруднюючих речовин з них 
парникових газів метан – 0,113970 т/рік, вуглецю діоксид – 639,37170 т/рік та азоту(1) 
оксид (N2O) – 0,02279 т/рік парникових газів. 

Результати розрахунків показали, що очікувані максимальні концентрації 
забруднюючих речовин від потенційних джерел викидів забруднюючих речовин, з 
урахуванням існуючого рівня забруднення атмосфери (фон), на межі найближчої житлової 
забудови по усім інгредієнтам не перевищують встановлених порогових значень.  

Концентрації забруднюючих речовин на межі найближчої житлової забудови менше 
1,0 ГДК і не перевищують гігієнічні нормативи відповідно до вимог чинного 
законодавства, очікуваний вплив характеризується, як екологічно допустимий. 

Згідно з додатком 4 «Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України № 173 від 19.06.1996 року, 
об'єкти буріння газових параметричних, пошуково-розвідувальних та експлуатаційних 
свердловин з використанням бурового верстату з дизельним двигуном передбачають 
нормативний розмір санітарно-захисної зони 500 м. Газові свердловини, що вводяться в 
експлуатацію, з підключенням до газопроводу, відносяться до ІІІ класу небезпеки з 
розміром санітарно-захисної зони 300 м. Найближча житлова забудова с. Лозова 
Кегичівської селищної територіальної громади від устя свердловини №7-біс Західно-
Єфремівського родовища розташована на відстані 568 м у північно-східному напрямку. 
Отже, нормативні межі СЗЗ у розмірі 300 м від джерел впливу до сельбищних зон 
витримано.  

Виконані розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 
на етапах капітального ремонту (відновлення) та експлуатації свердловини №7-біс Західно-
Єфремівського родовища показали відсутність перевищень нормативів гранично 
допустимих концентрації з урахуванням фонового забруднення атмосферного повітря в 
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розрахункових точках на межі найближчої житлової забудови та межі нормативної 
санітарно-захисної зони.  

- водне середовище – під час проведення планованої діяльності передбачається 
витрата води на виробничі потреби (приготування цементного розчину та буферних рідин,  
випробування в експлуатаційній колоні); господарсько-побутові потреби (витрата води для 
питних потреб, витрата води на санітарно-гігієнічні потреби); протипожежні потреби. 
Водозабезпечення майданчика свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища під 
час робіт для виробничих та господарсько-побутових потреб передбачається привізною 
водою. На питні потреби передбачається використання бутильованої привозної води. Вода 
на виробничі потреби в процесі експлуатації не використовуються. Скидання стічних вод у 
підземні та поверхневі водні об’єкти не передбачається. 

- земельні ресурси – планованою діяльністю передбачається розконсервація, КРС 
існуючої свердловини. Передбачається облаштування майданчику свердловини твердим 
покриттям із залізобетонних плит з попереднім виконанням зняття родючого шару ґрунту 
та його складуванням в обвалування з метою захисту від надмірного впливу. Для 
підключення свердловини передбачається прокладання трубопроводу-шлейфу. Планована 
діяльність включатиме влаштування земляного факельного амбару. Після закінчення 
експлуатації свердловини та її ліквідації передбачені заходи щодо технічної рекультивації 
порушених земель. Рекультиваційні заходи відновлять мікрофлору та ґрунтову фауну 
переміщених ґрунтів та будуть сприяти відновленню природної рівноваги навколишніх 
земель.  

У разі аварійного розливу чи витоку паливо-мастильних матеріалів передбачене 
застосування абсорбентів. Забруднений шар ґрунту зніматиметься та передаватиметься на 
подальше оброблення суб’єктам господарювання у сфері управління відходами.  

- навколишнє соціальне середовище – позитивний вплив. Позитивними аспектами 
планованої діяльності є: отримання геологічної інформації щодо прирощення запасів 
вуглеводневої сировини, забезпечення енергоресурсами населення і промисловості, 
зарахування рентної плати за користування надрами (видобуток природного газу). 
Зацікавленість місцевого населення у розвитку нафтогазовидобувної галузі, оскільки 
розподіл коштів між бюджетами різних рівнів передбачає 3% рентної плати за 
користування надрами до бюджетів об’єднаних територіальних громад та 2% - до обласних 
бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів. 

- навколишнє техногенне середовище – планована діяльність не спричиняє 
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання 
правил експлуатації. У межах території здійснення планованої діяльності історичні ареали, 
пам’ятки культурної спадщини та їх зони охорони відсутні. 

- стан фауни, флори, біорізноманіття землі (у тому числі вилучення земельних 
ділянок). Як при будівельно-монтажних роботах, так і в період експлуатації об’єкту не 
відбудеться змін тваринного світу, радіоактивний фон не збільшується. Вплив на флору та 
фауну при експлуатації свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища, за умов 
відсутності перевищень встановлених порогових значень не передбачається.  

Проведення робіт не призведе до зменшення біологічного різноманіття, зниження 
біологічної продуктивності та маси територій, а також погіршення життєво-важливих 
властивостей природних компонентів біосфери в зоні впливу планованої діяльності. 

В районі здійснення планованої діяльності найближчими осередками 
біорізноманіття є полезахисні лісосмуги. За результатами натурних обстежень на 
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досліджуваній території встановлений типовий синантропний характер біорізноманіття, 
притаманний сільськогосподарським угіддям, у складі якого відсутні раритетні види флори 
й фауни. 

За інформацією Департаментом захисту довкілля та природокористування 
Харківської обласної військової адміністрації №03.02-18/3363 від 10.12.2024 року, об’єкти 
природно-заповідного фонду на території здійснення планованої діяльності відсутні. 
Відповідно з картою меж Природно-заповідного фонду України (https://pzf.land.kiev.ua/pzf-
obl-20.html), найближчі об'єкти ПЗФ орнітологічний заказник місцевого значення «Чаплі» 
та гідрологічний заказник місцевого значення «Єфремівський» розміщується на відстані 
більше 8,0 км у північно-західному напрямку та більше 9,0 км у східному напрямку 
відповідно від майданчика існуючої свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища, 
та знаходяться поза межами території Західно-Єфремівського родовища. 

Земельна ділянка здійснення планованої діяльності розташована поза територіями, 
що входять до екомережі Харківської області згідно з регіональною схемою формування 
екологічної мережі Харківської області, затвердженої рішенням пленарного засідання 
чотирнадцятої позачергової сесії Харківської обласної ради.  

Згідно з картою меж Мережі Емеральд (Смарагдової мережі) України 
(https://emerald.eea.europa.eu/), найближчий об'єкт Смарагдової мережі (код об'єкту 
UA0000273, назва Byshkinski steppes) розміщується на відстані більше 17 км у східному 
напрямку від майданчика існуючої свердловини №7-біс Західно-Єфремівського родовища, 
та за межами родовища. 

Таким чином, негативний вплив об’єкту планованої діяльності на рослинний і 
тваринний світ, а також природоохоронні об’єкти не передбачається. 

- відходи – під час проведення підготовчих, будівельно-монтажних робіт та 
експлуатації свердловини передбачається утворення наступних відходів: 15 02 02* 
абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені); 15 
01 10* упаковка, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами; 20 01 40 
метал (огарки електродів); 16 01 17 чорні метали; 20 03 01 змішані побутові відходи; 13 02 
08* інші моторні, індустріальні та мастильні оливи; 01 05 05* бурові розчини і відходи, що 
місять нафтопродукти; 16 08 07* відпрацьовані каталізатори, забруднені небезпечними 
речовинами (дренажу інгібіторів гідратоутворення та корозії в дренажних ємностях) тощо.  

Всі відходи, що утворюються в процесі здійснення планованої діяльності, 
підлягають передачі суб’єктам господарювання у сфері управління відходами за 
договорами на подальше оброблення або суб’єктам господарювання, що здійснюють 
операції з управління побутовими відходами, за договором на подальше видалення 
(захоронення) або оброблення.  

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.  
При дотриманні технологічних умов експлуатації, інтегральний вплив на більшість 

компонентів природного середовища, з урахуванням вжиття усіх передбачених проєктом 
захисних рішень, оцінюється як допустимий. Соціальні наслідки даного проєкту мають 
виражений позитивний характер.  

Критерії екологічних оцінок впливу прийняті за діючими нормативними 
матеріалами, в тому числі при впливі на атмосферне повітря критерієм оцінки є 
затверджені нормативи гранично-допустимі концентрації. 

Заходи, які підприємство реалізує при експлуатації, спрямовані на запобігання 
негативного впливу на довкілля.   
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Провадження планованої діяльності буде здійснюватися з дотримання норм чинного 
екологічного законодавства, зокрема Законів України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», Водного Кодексу України, 
Земельного Кодексу України, «Про надра», «Про управління відходами», «Про оцінку 
впливу на довкілля», інших нормативних документів. 

 

Висновки 
Проведена оцінка впливів на довкілля виявила відсутність значного негативного 

впливу на навколишнє середовище. 
Враховуючи передбачені організаційно-технічні та природоохоронні заходи, вплив 

планованої діяльності на навколишнє середовище характеризуються як екологічно 
допустимий. 
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13 СПИСОК ПОСИЛАНЬ 
Міжнародні договори 
1. Конвенція про охорону біологічного різноманіття, ратифікована Законом 

№257/94-ВР від 29.11.94 р. 
2. Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування у 

Європі (приєднання до Конвенції згідно з Законом №436/96-ВР від 29.10.96 р.) 
3. Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату, ратифіковано Законом №435/96-ВР 

від 29.10.96 р. 
4. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним 

чином як середовище існування водоплавних птахів, визнання України правонаступницею 
Союзу РСР щодо участі у Конвенції згідно з Законом №437/96-ВР від 29.10.96 р. 

5. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин, приєднання до 
Конвенції згідно з Законом від 19.03.1999 №535-XIV. 

6. Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів, 
ратифікована згідно із Законом від 04.07.2002 №62-IV. 

7. Угода про збереження популяцій європейських кажанів, приєднання до Угоди 
згідно з Законом від 14.05.1999 №663-XIV. 

Кодекси України 
8. Водний кодекс України (№213/95-ВР від 06.06.95). 
9. Земельний кодекс України (№2768-III від 25.10.2001). 
10. Кодекс цивільного захисту України (№5403-VI від 02.10.2012). 
Закони України 
11. «Про оцінку впливу на довкілля» (№2059-VIII від 23.05.2017). 
12. «Про охорону навколишнього природного середовища» (№1264-XII від 

25.06.1991). 
13. «Про охорону атмосферного повітря» (№2707-XII від 16.10.1992). 
14. «Про охорону земель» (№962-IV від 19.06.2003). 
15. «Про управління відходами» №2849-IX від 13.12.2022 р. 
16. «Про доступ до публічної інформації» (№2939-VI від 13.01.2011). 
17. «Про звернення громадян» (№393/96-ВР від 02.10.1996). 
18. «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (№2245-III від 18.01.2001). 
19. «Про охорону культурної спадщини» (№1805-III від 08.06.2000). 
20. «Про природно-заповідний фонд України» (№2456-XII від 16.06.1992). 
21. «Про рослинний світ» (№591-XIV від 09.04.1999). 
22. «Про тваринний світ» (№2894-III від 13.12.2001). 
23. «Про Червону книгу України» (№3055-III від 07.02.2002). 
Нормативно-правові акти 
24. Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті, затверджені 

наказом Міністерства охорони здоров'я України 14.07.2020 року №1595, зареєстровані в 
Міністерстві юстиції України 31.07.2020 за №722/35005. 

25.  Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в 
атмосферному повітрі населених місць, затверджені наказом Міністерства охорони 
здоров’я України №813 від 10.05.2024 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849-20#n3314
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26. Державні гігієнічні нормативи «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», 
затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря від 01.12.97 №62. 

27. Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та 
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Розрахунки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 
період підготовчих та будівельно-монтажних робіт 

Джерело викидів №0001 – бурова установка (МБУ) – вихлопна труба. 
Джерело викидів №0002 – азотна установка – вихлопна труба.  
Джерело викидів №0003 – колтюбінгова установка – вихлопна труба. 
Джерела викидів №№0004-0006 – двигуни насосних агрегатів потужністю по 500 кВт 

(3шт.) – вихлопні труби. 
Валовий викид визначається з виразу 

В = g × G × К × 10-3, т/період 
де g –питомий викид забруднюючої речовини, кг/т палива, що використовується 

Приймається згідно таблиці 4 (Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин 
пересувними джерелами. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин від 
автомобільного транспорту. Київ, 1999 р. [10]). 

Для оксиду вуглецю g = 36 кг/т, діоксиду азоту g = 31,5 кг/т, вуглеводнів насичених g = 
6,2 кг/т, діоксиду сірки g = 5,0 кг/т, суспендовані тверді частки недиференційовані за складом 
g = 3,85кг/т; 

G-витрата палива т/рік; 
К – коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану авто на величину питомих викидів 

ЗР. Приймається згідно таблиці 2 [10]: 
для оксиду вуглецю К = 1,5, діоксиду азоту К = 0,95, вуглеводнів насичених – К = 1,4, 

діоксиду сірки К = 1, суспендовані тверді частки недиференційовані за складом К = 1,8. 
Величина масових витрат ЗР визначається з виразу 

М=В×1000000/(п×3600), г/с 
п – час роботи устаткування за період, годин. 
Витрата палива визначається згідно даних підприємства виходячи з витрат палива за 

період виконання робіт та часу роботи установок. 
Джерело викидів №0001 – бурова установка (МБУ) – вихлопна труба. Витрати палива за 

час роботи МБУ під час процесів розконсервації, КРС, випробувань, ліквідації G = 
355,6224 т/період. Використовується МБУ 900 кВт з витратою ДП 19,6 г/с, працює 5040 год/рік. 

Джерело викидів №0002 – азотна установка – вихлопна труба. Витрати палива за час 
роботи установки під час процесів розконсервації, КРС та випробувань G = 108,86 т/період. 
Використовується азотна установка 500 кВт з витратою ДП 16,8 г/с, працює 1800 год/рік. 

Джерело викидів №0003 – колтюбінгова установка – вихлопна труба. Витрати палива за 
час роботи установки під час процесів розконсервації, КРС та випробувань G = 140,68 т/період. 
Використовується колтюбінгова установка 500 кВт з витратою ДП 16,7 г/с, працює 2340 год/рік.. 

Джерела викидів №№0004-0006 – двигуни насосних агрегатів потужністю по 700 кВт 
(3шт.) – вихлопні труби. Витрати палива за час роботи кожного агрегату під час процесів 
розконсервації, КРС, випробувань, ліквідації G = 54,94 т/період. Використовуються агрегати 
700 кВт з витратою ДП 18,5 г/с, працює кожен по 840 год/рік. 
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Таблиця 1 – Розрахунок викидів ЗР від дизельних двигунів установок 
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0001 мобільна бурова 
установка (МБУ) 1 дизельне 

паливо 1,058 0,587 0,170 0,136 0,098 19,204 10,642 3,087 2,464 1,778 

0002 азотна установка 1 дизельне 
паливо 0,907 0,503 0,146 0,116 0,084 5,879 3,258 0,945 0,754 0,544 

0003 колтюбінгова 
установка 1 дизельне 

паливо 0,902 0,500 0,145 0,116 0,084 7,597 4,210 1,221 0,975 0,703 

0004 насосний агрегат 1 дизельне 
паливо 1,00 0,554 0,160 0,128 0,093 3,021 1,674 0,486 0,388 0,280 

0005 насосний агрегат 1 дизельне 
паливо 1,00 0,554 0,160 0,128 0,093 3,021 1,674 0,486 0,388 0,280 

0006 насосний агрегат 1 дизельне 
паливо 1,00 0,554 0,160 0,128 0,093 3,021 1,674 0,486 0,388 0,280 

 
Об’ємна витрата відпрацьованих газів від двигунів дизельних генераторів ,що надходять 

в атмосферне повітря через вихлопні труби після глушника ,визначається згідно довідника 
[Теория двигателей внутреннего сгорания" под. ред. проф. д-ра техн. наук Н.Х. Дьяченко. Л., 
Машиностроение Л. 1974] з виразу:  

V=Goг / γрг, м3/сек; 
Goг – масові витрати димових газів, кг/сек; 

Goг ≈ 8,72×10-6 ×gе×Ре, кг/сек; 
gе – питома витрата палива на номінальних режимах, г/кВт×год. За відсутністю даних по 

маркам дизельних генераторів, що будуть використані, приймається згідно даних довідника 
(Тракторы и автомобили. А.В. Николаенко и др. М.: Космос, 1970) для дизельних двигунів                     
gе= 240,0 г/кВт×год;  

γрг – густина димових газів при робочих умовах, кг/м3. 
При робочих умовах, коли фактична температура не відповідає температурі при 

нормальних умовах (0град.С та 101,3Па), перерахунок густини димових газів здійснюється 
згідно рівнянню Клайперона  

γрг =γог × (273/(273+t)) 
γо- густина димових газів при нормальних умовах (0град.С та 101,3Па), γог=1,31кг/м3; 
Ре – експлуатаційна потужність двигуна, кВт;  
t – температура димових газів. Температура димових газів визначається згідно 

рекомендацій [Орлов Н.И., Смайлис В.И. Временные рекомендации по расчету выбросов от 
стационарных дизельных установок. Л., 1988 г.]. При організованому викиду відпрацьованих 
газів в атмосферу на відстані від стаціонарного двигуна (висоті) до 5 м, значення їх температури 
приймається рівним 450°С, понад 5 м – 400 град.С. Розрахунок об’єму димових газів для 
дизельгенераторів різних потужностей наведено в таблиці 2.  
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Таблиця 2 – Розрахунок теоретичного об’єму продуктів горіння, що утворюється при 
спалюванні дизельного пального в дизельних двигунах 

№ 
дж.вик. 

Назва джерела 
утворення 

Потуж-
ність,  
кВт 

γо- густина 
димових газів 

при нормальних 
умовах,  

кг/м3 

Висота 
джерела 
викидів, 

 м 

Темпера
тура 

димових 
газів, 

град С 

γрг –густина 
димових газів 
при робочих 

умовах,  
кг/м3 

Питома витрата 
палива на 

номінальних 
режимах, 
г/кВт×год. 

Масові 
витрати 
димових 

газів, 
кг/сек 

Об’ємна 
витрата 

відпрацьованих 
газів, м3/сек, 
при робочих 

умовах 

0001 

Мобільна 
бурова 

установка 
(МБУ) 

900 1,31 3 450 0,49 240,00 1,88 3,808 

0002 Азотна 
установка  500 1,31 3 450 0,49 240,00 1,05 2,115 

0003 Колтюбінгова 
установка  500 1,31 3 450 0,49 240,00 1,05 2,115 

0004-
0006 

Насосний 
агрегат  500 1,31 3 450 0,49 240,00 1,46 2,962 

 
Джерело викидів №0007 – дизельна електростанція ДЕС 200 кВт (1 шт.).  
Джерела викидів №0011 – дизельна електростанція ДЕС 100 кВт (1 шт.). 
Джерело викидів №0015 – паровий котел пересувної парової установки (ППУ). 

Пересувна парова установка складається з парового котла та паливного баку. З паливного баку 
дизпаливо подається на пальник парового котла насосом. На території свердловини паливний 
бак не заправляється. 

В якості палива в дизельгенераторах, дизельних електростанціях використовується – 
дизельне паливо. 

Враховуючи нерівномірність споживання електроенергії, що виробляє ДЕС, в середньому 
дизель генератор працює на 75% навантаження від максимальної потужності. Годинна витрата 
дизельного палива при роботі дизель-генератора в резервному режимі становить: 

для ДЕС 200 кВт – 48 кг/год; 
для ДЕС 100 кВт – 24 кг/год; 
для ППУ – 67,425 кг/год. 
ДЕС працюють на дизельному паливі марки Л за ДСТУ 3868-99. 
Склад дизельного палива приведений нижче в таблиці згідно Збірника показників емісії 

(питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, том 1. 
– Донецьк, 2004 (Додаток  Г, таблиця Г.6). 

 

Склад дизельного палива 
Сr, % Нr, % Sr, % Or, % Nr, % Ar, % Wr, % Qr i, МДж/кг 
86,7 12,6 0,2 0,3 0,1 0,01 0,09 42,62 

 

Розрахунки по викидам повітря забруднюючих речовин в атмосферне виконані згідно 
розділу І «Спалювання органічного палива», тому І «Збірника показників емісії (питомих 
викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Донецьк – 2004 
р. із застосуванням методики «Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від енергетичних 
установок», ГДК 43.02.305 – 2002, Київ, міністерство палива та енергетики України, 2002 р. 

 

Валові викиди забруднюючих речовин розрахуємо за наступною формулою:  
 

Eji = 10−6 ∙ kji ∙ Qi
r ∙ B, 
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де  Еji – валовий викид j-ї забруднюючої речовини під час спалювання i-го палива; 
kji   – показник емісії j-ї забруднюючої речовини для i-го палива, г/ГДж; 

Qri – нижча робоча теплота згорання і-го палива, МДж/кг; 
В – витрати палива за період часу. 
Вихідні дані: 
Потужність установки 200 кВт. 
Паливо – дизельне паливо. 
Час роботи – 4320 год/рік. 
Витрата палива – 48 кг/год або 0,0133 г/с. 
Витрата палива за рік – 207,36 т. 
 

Потужність установки 100 кВт. 
Паливо – дизельне паливо. 
Час роботи – 4320 год/рік. 
Витрата палива – 24 кг/год або 0,0067 г/с. 
Витрата палива за рік – 103,68 т. 
 

ППУ. 
Паливо – дизельне паливо. 
Час роботи – 540 год/рік. 
Витрата палива – 67,425 кг/год або 0,0188 г/с. 
Витрата палива за рік – 36,41 т. 
 

Розрахунок емісії оксидів азоту: 
Узагальнений показник емісії оксидів азоту kNOx, г/ГДж визначається згідно таблиці Д.8 

і дорівнює для дизпалива 1000 г/ГДж. 
 

Валовий викид тоді становить: 
ЕNOx = 10-6 × 1000 × 207,36 × 42,62 = 8,837693 т/рік. 
ЕNOx = 10-6 × 1000 × 103,68 × 42,62 = 4,418842 т/рік. 
ЕNOx = 10-6 × 1000 × 36,41 × 42,62 = 1,551773 т/рік. 
 

Максимально-разовий відповідно становить: 
МNOx = 10-3 × 1000 × 0,0133 × 42,62 = 0,568267 г/с. 
МNOx = 10-3 × 1000 × 0,0067 × 42,62 = 0,284133 г/с  
МNOx = 10-3 × 1000 × 0,0188 × 42,62 = 0,798237 г/с  

 

Розрахунок емісії оксиду вуглецю: 
Узагальнений показник емісії оксидів вуглецю kCO, г/ГДж визначається згідно таблиці 

Д.19 і дорівнює для дизпалива 40 г/ГДж. 
 

Валовий викид тоді становить: 
ЕСО = 10-6 × 40 × 207,36 × 42,62 = 0,353507 т/рік. 
ЕСО = 10-6 × 40 × 103,68 × 42,62 = 0,176754 т/рік. 
ЕСО = 10-6 × 40 × 36,41 × 42,62 = 0,062071 т/рік. 
 

Максимально-разовий відповідно становить: 
МСО = 10-3 × 40 × 0,0133 × 42,62 = 0,022731 г/с. 
МСО = 10-3 × 40 × 0,0067 × 42,62 = 0,011365 г/с.  
МСО = 10-3 × 40 × 0,0188 × 42,62 = 0,031929 г/с.  
 

Розрахунок емісії діоксиду сірки (сірчистий ангідрид): 
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Показник емісії діоксиду сірки kSO2, г/ГДж визначається як специфічний і 
розраховується за формулою: 

( )( )βηη III

r

r
i

SO
S

Q
k −−= 11

100
2106

2
, 

де  Qri – нижча робоча теплота згорання і-го палива, МДж/кг; 
  Sr – вміст сірки в паливі на робочу масу, %; 

η І – ефективність зв’язування сірки золою або сорбентом в установці 
спалювання; 
η ІІ – ефективність очистки димових газів від оксидів сірки; 
β – коефіцієнт роботи сірко-очисної установки. 

kSO2 = 106

42,62
∙ 2∙0,2
100

∙ (1 − 0)(1 − 0) = 93,853 г/ГДж 
 

Валовий викид тоді становить: 
ЕSO2= 10-6 × 94 × 207,36 × 42,62 = 0,830742 т/рік. 
ЕSO2= 10-6 × 94 × 103,68 × 42,62 = 0,415371 т/рік. 
ЕSO2= 10-6 × 94 × 36,41 × 42,62 = 0,145867 т/рік. 
 

Максимально-разовий відповідно становить: 
МSO2 = 10-3 × 94 × 0,0133 × 42,62 = 0,053417 г/с.  
МSO2 = 10-3 × 94 × 0,0067 × 42,62 = 0,026709 г/с.  
МSO2 = 10-3 × 94 × 0,0188 × 42,62 = 0,075034 г/с.  
 

Розрахунок емісії суспендованих твердих частинок: 
 

Показник емісії речовин у вигляді суспендованих твердих частинок розраховується за 
формулою: 

kтв =
106

Qi
r ∙ �αвин

Аr

100
+

q4
100

∙
Qi
r

Qc
� �1 − ηзу� + kтвS 

 
де  Qri – нижча робоча теплота згорання і-го палива, МДж/кг; 

  αвин – частина золи, що виділяється у вигляді леткої золи, (згідно таблиці Д.1 
прийнято по мазуту), αвин = 1,0 

Аr – вміст сажі в паливі на робочу масу, %; 
q4 – втрати тепла пов’язані з механічною неповнотою згоряння палива, % 

(прийняті по мазуту), q4 = 0,5; 
Qc – теплота згорання вуглецю до СО2, що складає 32,657 МДж/кг; 
ηзу – ефективність очищення димових газів від твердих часток (золоуловоювач 
відсутній), ηзу=0; 
kтвS – показник емісії твердих продуктів взаємодії сорбенту і оксидів сірки і 

твердих часток сорбенту, г/ГДж. 

kтв = 106

42,62
∙ �1 ∙ 0,01

100
+ 0,05

100
∙ 42,62
32,657

� (1 − 0) + 0 =  17,7  г/ГДж 
 

Валовий викид тоді становить: 
Етв.ч = 10-6 × 17,7 × 207,36 × 42,62 = 0,156427 т/рік.  
Етв.ч = 10-6 × 17,7 × 103,68 × 42,62 = 0,078213 т/рік.  
Етв.ч = 10-6 × 17,7 × 36,41 × 42,62 = 0,027466 т/рік.  
 

Максимально-разовий викид становить: 
Мтв.ч = 10-3 × 17,7 × 0,0133 × 42,62 = 0,010058 г/с. 
Мтв.ч = 10-3 × 17,7 × 0,0067 × 42,62 = 0,005029 г/с. 
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Мтв.ч = 10-3 × 17,7 × 0,0188 × 42,62 = 0,014129 г/с. 
 

Розрахунок емісії суспендованих викидів НМЛОС (Вуглеводні гpаничні С12-С19 
(розчинник РПК-265 П та інш.) 

Узагальнений показник емісії оксидів вуглецю kCH, г/ГДж визначається згідно таблиці 
Д.23 і Прийнятий по мазуту 50,0 г/ГДж. 

 

ЕCH = 10-6 × 50 × 270 × 42,62  = 0,441884 т/рік. 
ЕCH = 10-6 × 50 × 103,68 × 42,62  = 0,220942 т/рік. 
ЕCH = 10-6 × 50 × 36,41 × 42,62  = 0,075589 т/рік. 
 
Максимально-разовий викид становить: 
МCH= 10-3 × 50 × 0,0133 × 42,62 = 0,028413 г/с. 
МCH= 10-3 × 50 × 0,0067 × 42,62 = 0,014207 г/с. 
МCH= 10-3 × 50 × 0,0188 × 42,62 = 0,039912 г/с. 
 

Об’ємна витрата відпрацьованих газів від двигуна дизельного генератора визначається 
згідно довідника [Теория двигателей внутреннего сгорания" под. ред. проф. д-ра техн. наук Н.Х. 
Дьяченко. Л., Машиностроение Л. 1974] з виразу. 

V=Goг / γoг, м3/сек; 
Goг- масові витрати димових газів, кг/сек 

Goг ≈ 8,72·10-6·gе·Ре , кг/сек; 
gе – питома витрата палива на номінальних режимах, г/кВт×год. За відсутністю 

даних по маркам дизельнимх генераторів , що будуть використані, приймається згідно даних 
довідника для дизельних двигунів  gе = 240,0 г/кВт×год 

γрг – густина димових газів при робочих умовах, кг/ м3. 
При робочих умовах, коли фактична температура не відповідає температурі при 

нормальних умовах (0град.С та 101,3Па), перерахунок густини димових газів здійснюється 
згідно рівнянню Клайперона 

γрг =γог ×(273/(273+t)) 
γо- густина димових газів при нормальних умовах (0град.С та 101,3Па),  γог=1,31кг/ м3; 
Ре – експлуатаційна потужність двигуна, кВт 
t – температура димових газів. Температура димових газів визначається згідно 

рекомендацій (Орлов Н.И., Смайлис В.И. Временные рекомендации по расчету выбросов от 
стационарных дизельных установок. Л., 1988г.). При організованому викиду відпрацьованих 
газів в атмосферу на відстані від стаціонарного двигуна (висоті) до 5 м, значення їх температури 
приймається рівним 450°С, понад 5м – 400 град.С. 

 

Результати розрахунків: 
 

№ 
дж.вик. 

Назва 
джерела 

утворення 

Потуж-
ність,  
кВт 

γо- густина 
димових 
газів при 

нормальних 
умовах, 

кг/м3 

Висота 
джерела 
виикдів, 

м 

Темпера-
тура 

димових 
газів, град 

С 

γрг –густина 
димових 
газів при 
робочих 
умовах, 

кг/м3 

Питома 
витрата 

палива на 
номінальних 

режимах, 
г/кВт×год. 

Наванта-
ження 

Масові 
витрати 
димових 

газів, кг/сек 

Об’ємна 
витрата 

відпрацьова-
них газів, 

м3/сек, при 
робочих 

 
0007 ДЕС  

200 кВт 200 1,31 2 450 0,49 240,00 0,75 0,42 0,846 

0011 ДЕС  
100 кВт 200 1,31 2 450 0,49 240,00 0,75 0,21 0,423 

 
Для топок парового та водогрійного котлів об’ємна витрата димових газів визначається 

згідно довідника (Теплотехнические испытания котельных установок, С.Б.Гатеев, 
Госэнергоиздат 1959) з виразу: 
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Vтр = Вт/3600×( Vг + Vо ×(αтр-1)) × (273 + t д)/273× 760 / Рбар, м3/с; 
 

де: Вт – витрати палива, кг/год. 
Vг ,Vп – відповідно повний теоретичний об’єм продуктів згорання і необхідний об’єм 

повітря для спалювання 1 кг палива при α=1 (м3/кг) згідно довідника 
 

Vг= Vдо + Δ V 
 

Vдо – дійсний об’єм повітря, необхідного для спалення 1 кг дизельного палива  
 

Vдо= Vо × αтр 
 

Vо – теоретичний об’єм повітря (м3/кг), що необхідний для спалення 1 кг дизельного 
пального. Vо визначається для рідкого палива згідно довідника «Теплотехнические испытания 
котельных установок», С.Б.Гатеев, Госэнергоиздат 1954г згідно виразу: 

 

Vо =(1,097/1000) × Qrі + 0,0066 × Wr - 0,04 
 

αтр – коефіцієнт надлишку повітря. Приймається згідно додатку 13 [110] αтр= 1,5 (як 
для мазуту). 

ΔV – різниця між повним об’ємом продуктів горіння (м3/кг) та дійсним об’ємом 
повітря(м3/кг), що витрачається на спалення 1кг дизпалива. ΔV визначається для рідкого 
палива згідно довідника [110] згідно виразу: 

 

Δ V= (0,17/1000) × Qrі + 0,0124 × Wr– 0,98 
 

де: Qrі – нижча робоча теплота згорання палива, ккал. Приймається згідно таблиці Г.6 
[105], і становить для дизельного пального Qrі = 42,62 МДж/кг = 10179,6 ккал; 

Wr – вологість палива, 0,09 % (згідно згідно таблиці Г.6 [105]. 
t д – температура димових газів, °С за паспортними даними. 
 

Δ V= (0,17/1000) × 10179,6 + 0,0124 × 0,09 – 0,98 = 0,75 
Vо =(1,097/1000) × 10179,6 + 0,0066 × 0,09 - 0,04 = 11,13 
Vдо= 11,13 × 1,5=16,69 
Vг= 16,69 + 0,75 = 17,44 
Vтр = 67,425/3600×( 17,44 + 11,13 ×(1,5-1)) × (273 + 250)/273× 760 / 730 = 0,86, м3/с; 
 

Джерело викидів №0008 – паливний бак дизельної електростанції 200 кВт. 
Джерело викидів №0012 – паливний бак дизельної електростанції 100 кВт. 
Під час заповнення баків дизельних електростанцій дизпаливом виділяються  

вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний 
вуглець. Розрахунок викидів забруднюючих речовин здійснюється як для паливо роздавальних 
колонок згідно виразу [2]. 

М= Q×K×ρ, кг/год; 
де Q – продуктивність заповнення, м3/год; 
K – коефіцієнт, який залежить від виду палива для дизпалива К = 0,000036. 
ρ – щільність палива, дизпалива – ρ = 825 кг/ м3.  
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Результати розрахунків: 
Джерело 
викиду 

Вид 
палива 

Продук- 
тивність 

Технологі-
чний 

процес, 
год/рік 

Витрати 
палива 

протягом 
року 

Густина 
палива 

Коефі-
цієнт, 
який 

залежить 
від 

концентра
ції парів 
палива 

Час 
заповне

-ння, 
хв 

Забруднюючі речовини, що утворюються 
назва величина 

масових 
витрат 

величина 
валового 
викиду 

№ м³/год м³/рік кг/м³ г/сек т/рік 

0008 Дизпа-
ливо 0,3 4320 255 825 0,000036 >20 

Вуглеводні насичені С12-С19 
(розчинник РПК-26611 і ін.) 
у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,002475 0,007574 

0012 Дизпа-
ливо 0,3 постійно 130 825 0,000036 >20 

Вуглеводні насичені С12-С19 
(розчинник РПК-26611 і ін.) 
у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,002475 0,003861 

 
Джерело викидів №0009 – масляний бак дизельної електростанції 200 кВт. 
Джерело викидів №0013 – масляний бак дизельної електростанції 100 кВт. 
Під час доливання моторного масла в горловину масляного баку дизельної 

електростанції відбувається викид парів (пароповітряної суміші з вмістом парів масла) в 
атмосферне повітря. 

Розрахунок масових витрат парів масла, що надходять в атмосферне повітря 
здійснюється згідно методики при «великому диханні» [1]. 

«Великим диханням» називається витіснення парів в оточуюче середовище при зміні в 
ємності рівня рідини. 

Величина масових витрат парів масла, що витісняються при «великому диханні» 
визначається за формулою: 

М = G /( t × 60) , г/с 
де G – маса парів масла в пароповітряній суміші, витіснених з об’єму ємності за час 

заповнення, г. 
t – час заповнення ємності, хв. 
Величину G визначається з виразу: 

G = Сі × V × 10-3, г 
де С – концентрація парів масла, що знаходяться в пароподібному стані над поверхнею 

рідкої речовини, мг/м3; 
V – об’єм витіснених парів в атмосферне повітря. 
Концентрація масла, що знаходиться в пароподібному стані над поверхнею рідкої 

речовини визначається  за формулою: 
Сі = 16×Рі×Мі×1000/((273+ Т )×133,3), мг/м3 

де М – молекулярна маса масла г/моль 
Т – температура рідини в баку, ємності, оС. Для розрахунку приймається середня 

максимальна температури найбільш жаркого місяця згідно короткої кліматичної 
характеристики окремих метеорологічних показників клімату до довідки, наданої 
«Харківським регіональним центром з гідрометеорології (Харківський РЦГМ)» (Додаток И); 

Р – парціальний тиск парів масла, Па. 
Визначення парціального тиску насичених парів масла над поверхнею рідини через 

емпіричні коефіцієнти А, В, С. 

Р = 10
(А-В/(С+Т)) × 1000, Па 

Так як час заповнення ємності маслом мінеральним здійснюється протягом часу, 2 хв, 
що менше 20 хв, величина масових витрат (г/с) парів масла приводиться до 20-хвилинного 
інтервалу усереднення згідно виразу: 

Мпр=М×(2,0/20), г/с 
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Валовий викид парів масла, що утворюються під час заповнення ємності на протязі року 
визначається з виразу: 

Мр=М×3600×n×10-6, т/рік 
n – час заповнення, год/рік 

n =Q/g, год/рік 
Q – маса масла, що переливається протягом року; 
g – продуктивність заповнення ємності, 
n – час роботи, год./рік 
Результати розрахунків наведено в таблиці 3. 
 

Таблиця 3 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що утворюються під час заповнення 
масляного баку маслом мінеральним 
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 г/моль 0С Па мг/м³ м³/год м³/рік м³ хв.  м³ г г/с г/с год/рік т/рік 

0009 
масло 
міне-

ральне  
100 268,0 28,2 0,012 1,282 0,6 0,598 0,023 8,3 0,8 0,0002 2,6E-07 1,9E-09 1,9E-10 1 6,66E-12 

0013 
масло 
міне-

ральне  
100 268,0 28,2 0,012 1,282 0,6 0,46 0,023 8,3 0,8 0,0002 2,6E-07 1,9E-09 1,9E-10 0,77 5,13E-12 

 
Джерело викидів №0010 – дренажний лоток для збору відпрацьованого масла з 

масляного баку дизельної електростанції 200 кВт. 
Джерело викидів №0014 – дренажний лоток для збору відпрацьованого масла з 

масляного баку дизельної електростанції 100 кВт. 
Під час зливання відпрацьованого масла з масляного баку дизельної електростанції в 

дренажний лоток в оточуючий простір надходять пари масла мінерального. 
Масові витрати парів масла мінерального (г/с) визначаються згідно [1] з поверхні 

випаровування розраховуються за формулою: 
М=0,001×(k2/ k1)×(D×F×С/h)×ln (Ратм/( Ратм-Р))/3600, 

де М – масові витрати ЗР ,г/с 
k1 – коефіцієнт, який враховує зниження температури поверхні при випаровуванні та 

залежить від температури кипіння рідини, для масла мінерального k=1,0; 
k2 – коефіцієнт, який враховує ступінь закриття поверхні випаровування, при відкритій 

поверхні k2=1; 
D – коефіцієнт дифузії, м2/с; 
F – площа поверхні випаровування,м2; 
Сt- – концентрація речовини при даній температурі, мг/м3; 
h – відстань від краю лотка до поверхні рідини, м; 
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Ратм – атмосферний тиск, Па; 
Р – тиск насиченої пари, Па, при температурі рідини, що приймається як максимальна 

найбільш жаркого місяця. 
Коефіцієнт дифузії Dt в квадратних метрах на секунду визначається за наступною 

формулою: 
D t= D0×(Т1(2)/273)2, 

 

де, D0=0,8/√µ, 
µ- мольна маса, 
Концентрація речовин при даній температурі С в мг/м3 розраховують за формулою: 

С= 16×103× Р × µ /((273+ t )×133,3), 
Т – температура рідини в баку, ємності, оС. Для розрахунку приймається середня 

максимальна температури найбільш жаркого місяця згідно короткої кліматичної характеристики 
окремих метеорологічних показників клімату до довідки, наданої «Харківським регіональним 
центром з гідрометеорології (Харківський РЦГМ)» (Додаток И). 

Валовий викид в т/рік визначають за формулою: 
Мр= (М ×3600×п)/106 , 

де п – час роботи протягом року, год/рік.  
Результати розрахунків наведено в таблиці 4. 
 

Таблиця 4 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що випаровуються з дзеркала 
відкритої поверхні випаровування 
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 n 0С Па м2 шт м2/с мг/м3 г/с год/рік т/рік 

0010 
Масло 
мінера-

льне 
268,00 100 1,00 28,2 0,012 0,090 1,0 1 1 0,0489 0,059511 1,282 2,6E-16 1 8,E-19 

0014 
Масло 
мінера-

льне 
268,00 100 1,00 28,2 0,012 0,090 1,0 1 1 0,0489 0,059511 1,282 2,6E-16 0,77 6,E-19 

 
Джерела викидів №№ 0016, 00017 – ємності для зберігання дизпалива об’ємом 10 м3 – 

2 шт. 
Викиди забруднюючих речовин від ємностей відбуваються під час їх заповнення та при 

зберіганні в них нафтопродуктів (дизпалива) в процесі розконсервації, КРС та випробувань . Під 
час заповнення ємностей дизпаливом і маслом мінеральним та їх зберігання відбувається викид 
парів дизпалива ( вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на 
сумарний органічний вуглець). 
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Джерела викидів №№ 0018 - 0020 – ємність для зберігання РВО об’ємом 70 м3 – 3 шт. 
Джерело викидів № 0021 – ємність для зберігання РВО об’ємом 60 м3 – 1 шт. 
Джерела викидів №№ 0022, 0023 – ємність для зберігання РВО об’ємом 50 м3 – 2 шт.  
Джерела викидів №№ 0024, 0025 – ємність для зберігання РВО об’ємом 40 м3 – 2 шт.  
В ємності подається та зберігається буровий розчин на вуглеводневій основі (РВО), в 

якому в якості вуглеводневого компоненту можуть використовуватися масло трансформаторне 
або дизпаливо (згідно даних підприємства) – 80% . 

Ємності заповнені на 80% протягом всього року. 
Викид в атмосферне повітря здійснюється через дихальні клапани. 
РВО надходить на підприємство в готовому вигляді і поставляється сервісною 

компанією, що надає послуги по бурінню. 
Під час заповнення ємностей РВО (дизпаливом і маслом мінеральним) та їх зберігання 

відбувається викид парів дизпалива ( вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на сумарний органічний вуглець), парів маслі мінерального – масло мінеральне 
нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) викид в атмосферне повітря здійснюється через 
дихальний клапан. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що утворюються під час заповнення 
ємностей дизпаливом та маслом мінеральним 

Кількість парів дизпалива та масла мінерального, що утворюються під час заповнення 
ємностей визначається згідно виразу 2.28 [1] : 

М= 2,52×Vp×Ps×Mn×(K5x+К5т)×K8 ×( 1- n)×10-9, кг/год 
де Vp – об’єм дизпалива та масла мінерального, що надходять до ємностей протягом 

року, приймається за даними підприємства; 
Для ємностях постійного зберігання дизпалива об’ємом 10 м3 кожна, дж.№№ 0016, 0017, 

об’єм палива приймається по витратам дизпалива в паливних баках дизельгенераторів джерела 
викидів №№0007, 0011 та при роботі ППУ. 

Для РВО приймається наступний об’єм постійного зберігання – ємності дж.№№ 0018 - 
0020 – об’ємом по 70 м3, дж.№ 0021 – об’ємом по 60 м3, дж.№№ 0022, 0023 – об’ємом по 50 м3 
та ємності дж.№№ 0024, 0025 об’ємом по 40 м3. 

Ps(38) – тиск насиченого пару рідини при температурі 380С. Величина Ps(38) 
визначається в залежності від величини еквівалентної температури початку кипіння рідини: 

 

𝑡𝑡екв = 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛 + (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 − 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛)/8.8 
 

для дизельного пального: tпк=1850С; tкк=3480С; tекв=203,50С; Ps= 1,06 гПа для масла: 
tпк= 3300С; tкк= 4200С; tекв= 3400С; Ps= 3,04 × 10-4 гПа. 

Мn – молекулярна маса, яка залежить від температури початку кипіння: для дизпалива, 
Мn = 148,8 г/моль, для масла Мn = 268 г/моль. 

K5x, К5т – коефіцієнт, який залежить від тиску насиченого пару рідини Ps(38) та 
температури газового простору в холодний та теплий періоди року, і визначається згідно 
додатку 3 [1]: під час наповнення ємності середня температура газового простору 
визначається із виразу: 

tхг=0,5×(tах + tрх) 
tтг=0,5×К4(tат + tрт), 

де tах, tат– температура атмосферного повітря за шість холодних та шість теплих місяців 
року приймається згідно кліматичної характеристики окремих метеорологічних показників 
клімату району розміщення. 
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Розрахунок температури атмосферного повітря за шість холодних та шість теплих місяців року 
Холодні місяці року Теплі місяці року 

місяць фактична середня 
температура 

град. С 

середня 
температура за 
шість місяців, 

°С 

місяць фактична 
середня 

температура,  
°С 

середня 
температура за 
шість місяців,  

°С 
січень -5,6 

-0,7 

квітень 9,2 

16,65 
лютий -4,8 травень 15,7 

березень 0,3 червень 19,2 
жовтень 7,8 липень 21,1 
листопад 1,4 серпень 20,1 
грудень -3,3 вересень 14,6 

 
tат = 16,65 °С, tах = 0,02°С. 
tрх, tрт – відповідно, температура рідини в ємності за шість холодних та шість теплих 

місяців, °С. 
tрх= -0,7°С; tрт =16,65°С. 

К4 – коефіцієнт, який залежить від кольору фарби на ємності. Приймається К4=1. 
tхг=0,5×(-0,7+ (-0,7)) = -0,7°С 
tтг=0,5×1×(16,65+16,65) = 16,65°С 

Значення K5x, К5т становлять: 
- для дизельного пального K5x= 0,043; К5т= 0,189; 
- для масла K5x=0,182; К5т=0,182; 
K8 – коефіцієнт, який залежить від тиску насиченого пару та кліматичних умов. Налив 

дизпалива в ємність здійснюється в нижню зону: коефіцієнт K8 становить 0,5. 
n – коефіцієнт ефективності пиловловлюючої газової споруди (n = 0). 
Валовий викид (т/рік) ЗР для визначається з виразу: 

Мр = М×3600× n ×10-6, т/рік 

де n – час заповнення ємностей протягом року, год/рік. 
Визначається виходячи із загальної річної кількості рідин та продуктивності заповнення 

ємностей. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин, які утворюються під час зберігання 

дизпалива та масла мінерального в ємностях 
Кількість забруднюючих речовин, що утворюються під час зберігання дизпалива та масла 

мінерального визначається згідно виразу 2.27 [1] : 
М= 2,52×Vp×Ps(38) ×Mn×(K5x+К5т)×K6×K7×10-9,  кг/год 

де Vp – об’єм дизпалива та масла мінерального, що надходить до ємностей протягом року, 
приймається за даними підприємства. 

Ps(38) – тиск насиченого пару рідини при температурі 380С. Величина Ps(38) 
визначається в залежності від величини еквівалентної температури початку кипіння рідини: 

𝑡𝑡екв = 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛 + (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 − 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛)/8.8 

Мn – молекулярна маса дизпалива та масла мінерального, яка залежить від температури 
початку кипіння. 

K5x, К5т – коефіцієнт, який залежить від тиску насиченого пару рідини Ps(38) та 
температури газового простору в холодний та теплий періоди. 

Згідно [1] під час зберігання дизпалива та масла мінерального в ємностях середня 
температура газового простору визначається із виразу: 

tхг= К1х+К2х× tах+К3х× tрх 
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tтг=К4×( К1т+К2т× tат+К3т× tрт) 
де К1х, К2х, К3х – коефіцієнти за 6 найбільш холодних місяців, згідно таблиці П.3.1 [1], 

вони становлять для наземних ємностей 0,3, 0,37 та 0,62 відповідно. 
К1т, К2т, К3т – коефіцієнти за 6 найбільш теплих місяців, згідно таблиці П.3.1 [1], вони 

становлять для наземних ємностей 6,12, 0,41 та 0,51 відповідно. 
tах, tат – температура атмосферного повітря за шість холодних та шість теплих місяців 

року приймається згідно короткої кліматичної характеристики окремих метеорологічних 
показників клімату. 

tат = 16,65°С. tах = -0,7°С 
tрх, tрт – відповідно, температура рідини в ємності за шість холодних та шість 

теплих місяців, °С. 
Значення K5x, К5т : 
- для ємностей з дизельним пальним: K5x= 0,043; К5т= 0,189; 
- для масла K5x= 0,182; К5т= 0,182; 
K6 – коефіцієнт, який залежить від тиску насиченого пару та річного обігу ємності, n 

n  =  Vж , 
Vр 

де Vж – об’єм дизпалива та масла мінерального, що надходить до ємностей протягом року, 
м3/рік; 

Vр – об’єм ємності, м3. 
Коефіцієнт K6 приймається за даними таблиці П 4.2 [1]. 
Валовий викид (т/рік) забруднюючих речовин визначається з виразу: 

Мр = М×3600× n ×10-6, т/рік; 
де n - час заповнення ємностей протягом року, год/рік. 
Розрахунки валових викидів забруднюючих речовин, що утворюються під час заповнення 

та зберігання дизпалива в ємності наведено в таблиці 4. 
 
Розрахунок масових витрат (М, г/с) та валового викиду (Мр., т/рік) ЗР, що утворюються 

під час заповнення ємностей відпрацьованим РВО та РВО (на основі масла мінерального і 
дизпалива) наведений в таблицях 5-9. 
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Величина об’ємних витрат газоповітряної суміші, м3/сек, що витискається під час 
зберігання рідин в ємностях визначається з виразу: 

Y=F×W/ρ, м3/сек 
де: F – площа випаровування (площа поперечного перерізу ємності), м2;  

W – інтенсивність випаровування нафтопродукту, кг/( м2×сек). 
W =10-6×(М)0,5×Рн, 

де: М – молекулярна маса дизпалива та масла мінерального; 
Рн – тиск насиченої пари дизпалива та масла мінерального, кПа при температурі tп 

+28,20С. 
Визначається з урахуванням емпіричних коефіцієнтів (константи рівняння Антуана А, В, 

С) згідно виразу: 
Рн = 10(А-В/(С+Т)) × 1000,  Па 

Т – температура рідини в баку, ємності, оС. Для розрахунку приймається середня 
максимальна температури найбільш жаркого місяця згідно короткої кліматичної характеристики 
окремих метеорологічних показників клімату до довідки, наданої «Харківським регіональним 
центром з гідрометеорології (Харківський РЦГМ)» (Додаток И). 

ρ - густина парів дизпалива та масла мінерального, кг/м3 при розрахунковій температурі. 
Визначається згідно [НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та 
зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою] з виразу:  

ρ = М/(22,4×(1+0,00367×28,2)). 
Результати розрахунків об'ємних витрат газоповітряної суміші з вмістом парів 

забруднюючих речовин під час зберігання рідин в ємностях наведені в таблиці 9. 
 

Таблиця 9 – Розрахунок об’ємних витрат газоповітряної суміші з вмістом парів нафтопродуктів 
під час їх зберігання 

№ джерела 
викиду 

Площа поверхні 
випаровування 

резервуару, 
м² 

Молеку-
лярна 
маса 

нафто- 
продукту, 

г/моль 

Тиск насиченої 
пари при 

розрахунковій 
температурі 

нафтопродукту 
28,2°С, Рн, кПа 

Інтенсивність 
випаровування 
нафтопродукту, 

кг/(м²×сек) 

Маса парів 
нафтопро-

дуктів, 
г/сек 

Густина парів 
нафтопродукті

в при 
розрахунковій 
температурі, 

28,2°С, 
кг/м³ 

Об’ємні 
витрати 

газоповітряної 
суміші, при 

робочих 
умовах, 
м³/сек 

Дизпаливо та РВО на основі дизпалива 
0016, 0017 5,65 148,8 0,35 4,E-06 0,05 6,0 8,E-06 

0018-0020 36,5 148,8 0,35 4,E-06 0,15 6,0 3,E-05 

0021 25,2 148,8 0,35 4,E-06 0,11 6,0 2,E-05 

0022, 0023 22,6 148,8 0,35 4,E-06 0,10 6,0 2,E-05 

0024, 0025 18,4 148,8 0,35 4,E-06 0,10 6,0 2,E-05 
Масло мінеральне та РВО на основі масла мінерального 

0018-0020 36,5 268,00 1,E-05 2,E-10 7,E-06 10,9 6,E-10 

0021 25,2 268,00 1,E-05 2,E-10 5,E-06 10,9 4,E-10 

0022, 0023 22,6 268,00 1,E-05 2,E-10 4,E-06 10,9 4,E-10 

0024, 0025 18,4 268,00 1,E-05 2,E-10 4,E-06 10,9 4,E-10 

 
Джерела викидів №№0026, 0027 – ємності для шламу після використання розчину на 

вуглеводній основі об’ємом 20 м3 – площинні джерела. Ємності об’ємом по 20 м3 призначені для 
шламу після використання розчину на вуглеводневій основі. 

Масові витрати парів масла мінерального (г/с) визначаються згідно [1] з поверхні 
випаровування розраховуються за формулою: 
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М=0,001×(k2/ k1)×(D×F×С/h)×ln (Ратм/( Ратм-Р))/3600, 
де М – масові витрати ЗР ,г/с 
k1 – коефіцієнт, який враховує зниження температури поверхні при випаровуванні та 

залежить від температури кипіння рідини, для масла мінерального k=1,0; 
k2 – коефіцієнт, який враховує ступінь закриття поверхні випаровування, при відкритій 

поверхні k2=1; 
D – коефіцієнт дифузії, м2/с; 
F – площа поверхні випаровування,м2; 
Сt- – концентрація речовини при даній температурі, мг/м3; 
h – відстань від краю лотка до поверхні рідини, м; 
Ратм – атмосферний тиск, Па; 
Р – тиск насиченої пари, Па, при температурі рідини, що приймається як максимальна 

найбільш жаркого місяця. 
Коефіцієнт дифузії Dt в квадратних метрах на секунду визначається за наступною 

формулою: 
D t= D0×(Т1(2)/273)2, 

 

де, D0=0,8/√µ, 
µ- мольна маса, 
Концентрація речовин при даній температурі С в мг/м3 розраховують за формулою: 

С= 16×103× Р × µ /((273+ t )×133,3), 
Т – температура рідини в баку, ємності, оС. Для розрахунку приймається середня 

максимальна температури найбільш жаркого місяця згідно короткої кліматичної характеристики 
окремих метеорологічних показників клімату до довідки, наданої «Харківським регіональним 
центром з гідрометеорології (Харківський РЦГМ)» (Додаток И). 

Валовий викид в т/рік визначають за формулою: 
Мр= (М ×3600×п)/106 , 

де п – час роботи протягом року, год/рік.  
Результати розрахунків наведено в таблиці 10. 
 

Таблиця 10 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що випаровуються з дзеркала 
відкритої поверхні випаровування (ємності для шламу) 

С
кл

ад
 р

ід
ин

и 

М
ол

ек
ул

яр
ні

 м
ас

и 

В
мі

ст
 ко

мп
он

ен
ту

 

М
ол

ьн
і ч

ас
тк

и 
ко

мп
он

ен
ті

в 
рі

дк
ої

 р
еч

ов
ин

и 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

рі
ди

ни
 в

 т
еп

ли
й 

пе
рі

од
 р

ок
у 

Ти
ск

 н
ас

ич
ен

их
 п

ар
ів

, п
ри

 Т
=2

8,
2 

0 С
 

П
ло

щ
а 

 в
ип

ар
ов

ув
ан

ня
 

К
ое

ф
іц

іє
нт

 ,щ
о 

вр
ах

ов
ує

 те
м

пе
ра

ту
ру

 
ки

пі
нн

я 
рі

ди
ни

 п
ри

 м
ен

ш
ій

 н
іж

 8
0г

ра
д.

 

ко
еф

іц
іє

нт
 ,щ

о 
вр

ах
ов

ує
 ст

уп
ін

ь з
ак

ри
тт

я 
по

ве
рх

ні
 р

оз
ли

ву
(з

ал
еж

ит
ь в

ід
 F

ф
ак

т/
 F

1)
 

К
ое

ф
іц

іє
нт

 ди
ф

уз
ії 

К
он

це
нт

ра
ці

я г
аз

оп
ов

іт
ря

но
ї с

ум
іш

і 

М
ас

ов
і в

ит
ра

ти
 п

ри
 те

мп
ер

ат
ур

і 2
8,

2 
о С

 

Ч
ас

 п
ри

йм
ан

ня
 д

ре
на

ж
у 

та
 ч

ас
 р

об
от

и 
ус

та
тк

ув
ан

ня
 г

од
/р

ік
 

В
ел

ич
ин

а в
ал

ов
ог

о 
ви

ки
ду

 З
Р 

Мі 
% Т1 Р1 F 

К1 К2 
D0 D1 при Т1 С1 при Т1 Мт п Мр 

 n 0С Па м2 м2/с мг/м3 г/с год/рік т/рік 
РВО – основа - 

дизельне 
пальне 

148 80 1 28,2 277,1 15 1 1 0,66 0,079 16487 2,1E-05 2880 2,2Е-04 
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 n 0С Па м2 м2/с мг/м3 г/с год/рік т/рік 
РВО – основа - 
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268 80 0,8 28,2 0,0088 15 1 1 0,049 0,059 0,941 3,1E-14 2880 3,2Е-13 

 
Джерело викидів № 0028 – факельний амбар горизонтальної установки факельного 

спалювання газу свердловини №7-біс – площинне джерело. 
Скидання на факельний амбар св. №7-біс газової суміші на спалення відбувається під час 

процесів (випробування між після розконсервації і КРС та під час КРС). 
На факельний амбар (дж.№0028), підведені трубопроводи: 1 – труба на пальник  

(Ду 0,025м) та факельні лінії від свердловини №7-біс. 
Під час спалювання природного газу в факельному пристрої утворюються продукти 

спалювання газу – забруднюючі речовини: вуглецю оксид (оксид вуглецю), азоту діоксид 
(оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту)), метан, сірки діоксид, сажа, згідно (таблиця 8.11. 
СОУ 11.2-30019775-032:2004. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
основних виробництв та технологічних процесів ДК «Укргазвидобування». Методика 
визначення питомих показників, 2004 року (погоджено Міністерством охорони навколишнього 
природного середовища від 23.12.2004 р. №12099/20/1-10). При спалюванні природного газу у 
відкритому просторі можливе також утворення парникового газу – діоксиду вуглецю та оксиду 
діазоту (Руководящие принципы национальных инвентаризаций парникових газов МГЭИК 
2006). 

Величина масових витрат (г/с) та валового викиду (т/рік) забруднюючих речовин 
(вуглецю оксид, азоту діоксид, метан, ангідрид сірчистий), що утворюються, визначаються з 
виразів: 

M = gi×Qг×ρ/3600×103, г/с Mр = gi×Yг.р., т/рік 
де gi – питомий викид забруднюючих речовин, кг/кг спаленого газу, приймається згідно 

таблиці 8.11 [СОУ 11.2-30019775-032:2004], діоксиду вуглецю та оксиду діазоту табл. 2.2 
[Руководящие принципы национальных инвентаризаций парникових газов МГЭИК 2006], вид 
діяльності 1.А.1, що об’єднує викиди від спалювання палива при його добичі.  

На об’єкті, що розглядається, сірководню в газі не виявлено, тому розрахунок діоксиду 
сірки не здійснюється. 

Показник емісії вуглецю діоксиду приймається за даними таблиці 2.2 [Руководящие 
принципы национальных инвентаризаций парникових газов МГЭИК 2006] і становить при 
спалюванні природного газу KСО2= 56100 кг/ТДж (г/ГДж)=56,1кг/Гдж.  

Теплота згорання газу  Qг=8336 ккал/м3×4,184 Кдж/ккал/1000=34,88МДж/м3/0,786кг/м3= 
=44,37 Мдж/кг/1000=0,044 Гдж /кг KСО2=56,1 кг/Гдж×0,044 Гдж/кг=2,468 кг/кг. 

Показник емісії оксиду діазоту приймається за даними таблиці 2.2 і становить при 
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спалюванні природного газу KN2O=1 кг/ТДж (г/ГДж)=1кг/Гдж. 
Теплота згорання газу Qг=8336 ккал/ м3×4,184 Кдж/ккал /1000=34,88МДж/м3 /0,786кг/м3= 

44,37 Мдж/кг/1000=0,044 Гдж /кг KN2O =1кг/Гдж×0,044 Гдж/кг=0,044 кг/кг 
Qг – продуктивність спалювання газу, м3 за годину.  
ρ – густина газу, кг/ м3 
Yг.р. – об’єм спаленого газу, м3 за рік. 
Для кожного технологічно процесу на факельному амбарі прийняті наступні 

продуктивності спалювання газу м3/год та об’єми спаленого газу, м3/рік. 
факельний амбар св.№7-біс: 
Випробування після розконсервації та КРС – 0,139 м3/сек, 960 тис. м3/рік. 
Під час КРС – 0,109 м3/сек, 2320 тис. м3/рік. 
Розрахунок параметрів факелу 
Факельний амбар (траншея прямокутної форми), що з усіх боків обнесена земляним 

валом висотою до 3 м, який запобігає розповсюдження полум’я на прилеглу територію. При 
цьому розповсюдження горючого факелу здійснюється в межах амбару . 

Джерелом утворення ЗР (продуктів згорання газу) є поверхня газового факелу, яка 
розповсюджується по поверхні усього амбару. 

Визначення температури продуктів горіння проводиться розрахунковим методом, згідно 
довідника [Факельные установки та Инженерная методика расчета длины факела и выгорания 
газообразного топлива применительно к горелкам общего назначения, г. Саратов: ВНИПИ 
Газдобыча, 1981].  

Температура продуктів горіння на поверхні факелу визначається з рівняння 1.3 
[Факельные установки]:  

ηсгQн = ср (1 + ά vo) (Тг – Тн) , звідки: Тг = ηсгQн / (ср ×(1+ ά vo) ) + Тн, 
де Тг – температура продуктів горіння на поверхні факелу, °С; 
Тн – температура газу, що подається на спалювання, °C; 
ηсг – коефіцієнт повноти згорання газу, приймається 0,9984, Qн – нижча теплота горіння 

горючого газу, ккал/ м3. Приймається згідно даних паспорту якості природного газу.   
ср – середня теплоємність продуктів горіння, ккал/ м3 × °С. ср = 0,4 ккал/ м3 × °С 

(довідкове значення); 
ά – коефіцієнт надлишку повітря, приймається рівним 1 
vo  – стехіометрична кількість повітря, необхідна для спалювання 1 м3 газу (м3/ м3). 
Визначається з виразу: 

vo = 0,0476×(1,5×H2S+Σ((х+у/4)×СхНу)-О2) 
де H2S, О2, СхНу – вміст в % кисню, вуглеводнів в газі (за даними Протоколу 

вимірювання показників якості природного газу). 
х, у – число атомів у молекулярній масі складових компонентів газу Довжина (висота 

факелу), (Н) м, визначається згідно виразу: 
Н=0,72× u/ uз× d  (формула IV.2 [Инженерная методика расчета длины факела…]; 
u – швидкість газу на виході з труби, м/с. 
Визначається згідно виразу: 

u = Qг /(0,785×Dекв.2) 
Qг – продуктивність спалення газу на факелі, м3/сек, за даними підприємства; 
uз – швидкість звуку в газовій суміші uз=91,5×(k×Tн/M)0,5 
k – коефіцієнт адіабати для газу, що складається з суміші газів , що подається на спалення 

k=0,01×∑ kі×пі; 
kі – показник адіабати компонентів газу,1,301; 
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пі –доля кожного компоненту газу; 
M – молярна маса газу, що подається на факельну установку,18,86 г/моль. 

M=0,01×∑Мі×пі 
Tн – температура газу, що подається на факельну установку, град.К 

Назва складового компоненту 
газу 

Вміст складових 
компонентів, % 

Показник адіабати Молярна маса 
компонентів газу, г/моль 

метан 87,268 1,312 16,040 
етан 5,9710 1,2020 30,070 

пропан 1,5200 1,1380 44,097 
бутани 0,5140 1,0950 58,030 

пентани 0,1540 1,1240 72,146 
азот 0,2920 1,4000 28,000 

гексан 0,0500 1,0600 86,175 
діоксиду вуглецю 4,2160 1,3000 44,099 

кисень 0,0150 1,4000 32,0 
 

uз= 91,5×(1,301×(273+20)/18,86)0,5=411,36 м/с 
 

Розрахунок параметрів факелу, масових витрат ЗР (г/с) та валового викиду ЗР та 
парникового газу – діоксиду вуглецю, окремо для кожного технолічного процесу (випробувань 
після розконсервації та КРС, під час КРС) наведено в таблиці 11. 

 

Таблиця 11 – Розрахунок параметрів факела (горизонтальна факельна установка) 
Джерело викидів №0028 

Параметри/ назва установки Горизонтальна установка 

продукт/техпроцес газ від факельної лінії (після 
розконсервації та КРС) св.7-біс 

газ від факельної лінії (під час КРС) 
св.7-біс 

Діаметр труб від свердловини (пальника), м 0,111 0,111 
Кількість труб 3 3 
Еквівалентний діаметр, м, Dекв. 0,170 0,170 
 Склад газу, що спалюється, в % (згідно аналізу газу) 
метан 87,268 87,268 
молекулярна маса 16,040 16,040 
етан 5,9710 5,9710 
молекулярна маса 30,070 30,070 
пропан 1,5200 1,5200 
молекулярна маса 44,097 44,097 
бутани 0,5140 0,5140 
молекулярна маса 58,030 58,030 
пентани 0,1540 0,1540 
молекулярна маса 72,146 72,146 
азот 0,2920 0,2920 
молекулярна маса 28,000 28,000 
гексан 0,0500 0,0500 
молекулярна маса 86,175 86,175 
діоксиду вуглецю 4,2160 4,2160 
молекулярна маса 44,099 44,099 
кисень 0,0150 0,0150 
молекулярна маса 32,000 32,000 
загалом 100,00 100,00 
температура газу, що подається на спалення, 
°С, t0 (паспорт газу) 20 20 

Нижча теплота згорання газу, ккал/м³, Qн (паспорт 
газу) 8336,0 8336,0 

Молярна маса суміші, що спалюється, кг/кмоль,Мі 18,86 18,86 
густина газу, що спалюється, кг/м³, ρг (паспорт газу) 0,786 0,786 
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Джерело викидів №0028 
Параметри/ назва установки Горизонтальна установка 

теплоємність продуктів горіння, ккал/(м³ × °С) 0,4 0,4 
коефіцієнт надлишку повітря 1 1 
коефіцієнт повноти згорання газу 0,9984 0,9984 
Стехіометрична кількість повітря для спалення 1м³ 
газової суміші, м³/м³, Vо 9,90 9,90 

Температура продуктів горіння на поверхні факелу, °С 1928,17 1928,17 
обємні витрати газу, м³/сек, Вг (дані підприємства) 0,139 0,247 
u  – швидкість газу на виході з факельної труби, м/с 50,9 126,9 
uз  - швидкість звука в газовій суміші на виході  з 
труби ,м/с 411,3 411,3 

співвідношення u/uз 0,12 0,31 
довжина (висота факелу ) 15,2 37,8 
Масові витрати газу, що спалюється, кг/с 0,109 0,264 

 Питомий показник викиду ЗР:кг/кг (СОУ) таблиця 8.11 
оксид вуглецю 0,02 0,02 
оксиди азоту в перерахунку на діоксид азоту 0,003 0,003 
метан та інші вуглеводні в перерахунку на метан 0,0005 0,0005 
сажа 0,002 0,002 
діоксид вуглецю  2,805 2,805 
оксид діазоту  0,0001 0,0001 
 Масові витрати ЗР, г/с 
оксид вуглецю 2,183333 5,276389 
оксиди азоту в перерахунку на діоксид азоту 0,327500 0,791458 
метан та інші вуглеводні в перерахунку на метан 0,054583 0,131910 
сажа 0,218333 0,527639 
діоксид вуглецю 306,2125 740,013542 
оксид діазоту 0,010917 0,026382 
час роботи амбару, год 1920 1920 
Продуктивність спалювання за рік, Вр, м³ (період) 960000 2320000 
Продуктивність спалювання за період В, т 754,56 1823,52 
 Валовий викид ЗР, т/рік 
оксид вуглецю 15,091200 36,470400 
оксиди азоту в перерахунку на діоксид азоту 2,263680 5,470560 
метан та інші вуглеводні в перерахунку на метан 0,377280 0,911760 
сажа 1,509120 3,647040 
діоксид вуглецю 2116,541800 5114,973600 
оксид діазоту 0,075456 0,182352 

 
Джерело викидів №0029 – сепаратор на майданчику свердловини, запобіжний клапан 

СППК. 
Для регулювання тиску газу на трубопроводах та сепараторах встановлені запобіжні клапани.  
Джерело викидів №0033 – уловлювач крапельної рідини – запобіжний клапан СППК. 

Для недопущення потрапляння рідини (залишків конденсату, пластової води або рідин 
глушіння) на установку факельного спалювання, газ перед надходженням на факел може 
проходити через уловлювач крапельної рідини з запобіжним клапаном СППК, через який 
можуть надходити викиди метану у випадку перевищення тиску Запобіжні клапани СППК на 
уловлювачі крапельної рідини спрацьовують тільки при аварійних відхиленнях робочого тиску. 
Таке може статися 2 рази за 1 період досліджень. Тривалість одного спрацьовування – 1 
хвилина. Для регулювання тиску газу на трубопроводах та сепараторах встановлені запобіжні 
клапани.  

Забруднююча речовина, що надходить при спрацюванні клапанів у атмосферне повітря – 
метан. Розрахунок масових витрат (г/с) метану проводиться згідно виразу:  

М = В/tп, г/сек, 
де: tп – час протягом якого здійснюється викид газу в атмосферу, сек. Час одноразового 
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спрацювання приймається до 30 сек;  
В – втрати газу, кг/год, під час спрацювання запобіжних клапанів.  
Розрахунок втрат газу в кілограмах під час спрацювання запобіжних клапанів 

визначається згідно р. 6.3.2 [Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря різними виробництвами» Том І. Донецьк], з виразу:  

Взап=3,16 × α × F × B × ((Р1+0,1) × ρр )0,5), кг/год 
де: α – коефіцієнт витрат по газу (паспортні дані), α = 0,8; 
F – площа найменшого перерізу проточної частини сідла клапана, см2 (паспортні дані 

клапана); 
В – коефіцієнт, що визначається за величиною показника адіабати; 
Р1 – максимальний надмірний тиск перед запобіжним клапаном, МПа. Визначається як 

Рроб. × 1,15, МПа; 
ρр – густина газу, що виходить в атмосферне повітря при атмосферному тиску та 

розрахунковій температурі і визначається з виразу: 
ρр = ρн × (273 × (0,1+ Р1)/(0,1 × (273+Т)), кг/м3 

ρн – густина газу, кг/м3, при тиску 0,1 МПа та температурі 0°С;  
Т – температура рідини в баку, ємності, оС. Для розрахунку приймається середня 

максимальна температури найбільш жаркого місяця згідно короткої кліматичної 
характеристики окремих метеорологічних показників клімату до довідки, наданої 
«Харківським регіональним центром з гідрометеорології (Харківський РЦГМ)» (Додаток И). 
При величині часу спрацювання, що менше 20 хв, величина масових витрат газу в атмосферу 
приводиться до 20 хв. інтервалу усереднення і становить: 

Мпр= В × (t п /60)/20), г/с 
Валовий викид метану проводиться згідно виразу:  

Мр = В × 3600 × п × 10–6 т/рік 
п – час спрацювання клапану протягом року, год/рік з розрахунку по 30 сек 18 раз на рік. 

Результати розрахунків наведено в таблиці 12. 
 

Таблиця 12 – Розрахунок втрат газу під час спрацювання запобіжних клапанів 
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Джерело викидів №0029 
СППК 0,8 33 8,55 0,716 6 6,9 0,65 0,431 171,27 30 47,574 1,189 0,15 0,026 0,073 

Джерело викидів №0033 
СППК 0,8 33 8,55 0,716 6 6,9 0,65 0,431 171,27 30 47,574 1,189 0,15 0,026 0,073 

 
Джерело викидів №0030 – ємність для прийому та зберігання газового конденсату 

об'ємом 50 м3 – дихальний клапан.  
Джерело викидів №0031 – ємність для прийому та зберігання СПВ, технічної, 

конденсаційної води об'ємом 25 м3 – дихальний клапан. 
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Джерело викидів №0032 (170) – дренажна ємність для приймання, зберігання газового 
конденсату, СПВ, об’ємом 25 м3 (1 шт.) – дихальний клапан. 

Викиди забруднюючих речовин відбуваються під час зберігання рідин в стаціонарних 
ємностях та під час заповнення стаціонарних ємностей. При цьому в атмосферне повітря 
надходять:  

- ємності з конденсатом – пари бензину;  
- ємності з СПВ – пари конденсату (по бензину).  
Для ємностей зберігання газового конденсату та СПВ 
Кількість забруднюючих речовин, що утворюються під час заповнення ємностей 

визначається згідно виразу 2.28 [1] : 
М= 2,52×Vp×Ps×Mn×(K5x+К5т)×K8 ×( 1- n)×10-9, кг/год 

де Vp – об’єм дизпалива та масла мінерального, що надходять до ємностей протягом 
року, приймається за даними підприємства; 

Ps(38) – тиск насиченого пару рідини при температурі 38°С. Величина Ps(38) визначається 
в залежності від величини еквівалентної температури початку кипіння рідини: 

 

𝑡𝑡екв = 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛 + (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 − 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛)/8.8 
 

для конденсату: tпк=35°С; tкк=210°С; tекв=54,9°С; Ps= 570,9 гПа. 
Мn – молекулярна маса, яка залежить від температури початку кипіння: для конденсату 

(по бензину), Мn = 66 г/моль. 
K5x, К5т – коефіцієнт, який залежить від тиску насиченого пару рідини Ps(38) та 

температури газового простору в холодний та теплий періоди року, і визначається згідно 
додатку 3 [1]: під час наповнення ємності середня температура газового простору 
визначається із виразу: 

tхг=0,5×(tах + tрх) 
tтг=0,5×К4(tат + tрт), 

де tах, tат– температура атмосферного повітря за шість холодних та шість теплих місяців 
року приймається згідно кліматичної характеристики окремих метеорологічних показників 
клімату району розміщення. 

 
tат = 16,65 °С, tах = -0,7°С. 
tрх, tрт – відповідно, температура рідини в ємності за шість холодних та шість теплих 

місяців, °С. 
tрх= -0,7°С; tрт =16,65°С. 

К4 – коефіцієнт, який залежить від кольору фарби на ємності. Приймається К4=1. 
tхг=0,5×(-0,7+ (-0,7)) = -0,7°С 
tтг=0,5×1×(16,65+16,65) = 16,65°С 

Значення K5x, К5т становлять для конденсату (по бензину): 
- для конденсату K5x= 0,193; К5т= 0,401; 
K8 – коефіцієнт, який залежить від тиску насиченого пару та кліматичних умов. Налив 

дизпалива в ємність здійснюється в нижню зону: коефіцієнт K8 становить 0,5. 
n – коефіцієнт ефективності пиловловлюючої газової споруди (n = 0). 
Валовий викид (т/рік) ЗР для визначається з виразу: 

Мр = М×3600× n ×10-6, т/рік 

де n – час заповнення ємностей протягом року, год/рік. 
Визначається виходячи із загальної річної кількості рідин та продуктивності заповнення 
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ємностей. 
Розрахунок наведений в таблиці 13. 
Для ємностей зберігання СПВ 
В супутньо – пластовій воді, що надходить до ємності після розділювача міститься, згідно 

даних підприємства - конденсат до 10 % . 
Масові витрати парів конденсату (по бензину), що утворюються під час заповнення 

ємностей СПВ, згідно виразу [1]: 
Мі = Gі /(t × 60) , г/с 

де: Gі – маса компоненту пароповітряної суміші витісненої з ємності за час заповнення, г; 
t – час заповнення ємності, хв. 

t =(Vр/Vг)×60 
Vр – об'єм ємності, м3. 
Величину G визначається з виразу: 

G = С × Vг × 10-3, г 
де: С – концентрація метанолу, що знаходяться в пароподібному стані над поверхнею 

рідкої речовини, мг/м3. 
Vг – обʼєм витіснених парів при заповненні ємності приймається по продуктивності 

заповнення. 
Концентрація ЗР, що знаходиться в пароподібному стані над поверхнею рідкої 

речовини визначається за формулою: 
 

С = 16×Р×Мі×1000/((273+ t)×133,3)×x, мг/м3 
 

де: Мі– молекулярна складових компонентів; 
t – температура рідини в баку, ємності, оС. Для розрахунку приймається середня 

максимальна температури найбільш жаркого місяця згідно короткої кліматичної характеристики 
окремих метеорологічних показників клімату до довідки, наданої «Харківським регіональним 
центром з гідрометеорології (Харківський РЦГМ)» (Додаток И). 

Рі – парціальний тиск парів над рідиною, Па; 
x – мольні частки компонентів рідини. 
Визначення парціального тиску насиченої пари над чистими рідкими компонентами 

здійснюється через емпіричні коефіцієнти А, В, С. 
 

Р = 10(А-В/(С+Т)) × 133,3, Па 
 

Т1 – температура рідини в баку, ємності, оС. Для розрахунку приймається середня 
максимальна температури найбільш жаркого місяця згідно короткої кліматичної характеристики 
окремих метеорологічних показників клімату до довідки, наданої «Харківським регіональним 
центром з гідрометеорології (Харківський РЦГМ)» (Додаток И). 

Валовий викид парів, що утворюються під час заповнення ємностей визначається з 
виразу: 

Мр=М×3600×n×10-6, т/рік 
 

де: п – час протягом, якого заповнюються ємності, год/рік. 
Результати розрахунків викидів наведено в таблиці 13. 
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Джерело викидів №0034 – уловлювачі крапельної рідини V=50 м3 – неорганізоване 
джерело. Уловлювач крапельної рідини V=50 м3 до призначений для уловлення рідини 
(залишків конденсату або пластової води, РВО) перед скиданням газу на установку факельного 
спалювання під час випробувань в процесі КРС на викидних лініях свердловини №7-біс.  

Викид в атмосферне повітря здійснюється за рахунок випаровування з поверхні 
уловлювача. В якості РВО можут бути масло трансформаторне або дизпаливо. Під час 
заповнення уловлювача:  

- РВО (на основі дизпалива або масла мінерального) відбувається викид парів дизпалива 
(вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний 
вуглець), парів масла мінерального – масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, 
циліндрове і ін.);  

- конденсатом – пари конденсату (по бензину);  
- СПВ – пари конденсату (по бензину).  
Масові витрати ЗР (г/с) визначаються згідно [1] з поверхні випаровування 

розраховуються за формулою: 
М=0,001×(k2/ k1)×(D×F×С/h)×ln (Ратм/( Ратм-Р))/3600, 

де М – масові витрати ЗР ,г/с 
k1 – коефіцієнт, який враховує зниження температури поверхні при випаровуванні та 

залежить від температури кипіння рідини, для масла мінерального k=1,0; 
k2 – коефіцієнт, який враховує ступінь закриття поверхні випаровування, при відкритій 

поверхні k2=1; 
D – коефіцієнт дифузії, м2/с; 
F – площа поверхні випаровування,м2; 
Сt- – концентрація речовини при даній температурі, мг/м3; 
h – відстань від краю лотка до поверхні рідини, м; 
Ратм – атмосферний тиск, Па; 
Р – тиск насиченої пари, Па, при температурі рідини, що приймається як максимальна 

найбільш жаркого місяця. 
Коефіцієнт дифузії Dt в квадратних метрах на секунду визначається за наступною 

формулою: 
D t= D0×(Т1(2)/273)2, 

 

де, D0=0,8/√µ, 
µ- мольна маса, 
Концентрація речовин при даній температурі С в мг/м3 розраховують за формулою: 

С= 16×103× Р × µ /((273+ t )×133,3), 
Т – температура рідини в баку, ємності, оС. Для розрахунку приймається середня 

максимальна температури найбільш жаркого місяця згідно короткої кліматичної характеристики 
окремих метеорологічних показників клімату до довідки, наданої «Харківським регіональним 
центром з гідрометеорології (Харківський РЦГМ)» (Додаток И). 

Валовий викид в т/рік визначають за формулою: 
Мр= (М ×3600×п)/106 + (М t(х) × 3600 × п))/106, 

де п – час роботи протягом року, год/рік.  
Результати розрахунків наведено в таблиці 15. 
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Таблиця 15 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що випаровуються з дзеркала 
відкритої поверхні випаровування 
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Мі 
% Т1 Р1 F 

К1 К2 
n D0 D1 при Т1 С1 при Т1 Мт п Мр 

 n 0С Па м2 шт м2/с мг/м3 г/с год/рік т/рік 

0034 

Конденсат 66,00 100 1,00 28,2 28540 26 1,5 1 1 0,0985 0,108284 753140 2,611 720 6,768 
СПВ 66,00 10 0,03 28,2 840 26 1,5 1 1 0,0985 0,108284 22163 0,002 720 0,005 

Дизельне 
пальне 148,80 80 0,8 28,2 150,1 26 1,0 1 1 0,0656 0,072117 8930,3 1Е-04 720 4,E-04 

Масло 
мінера-

льне 
268,00 80 0,8 28,2 0,009 26 1,5 1 1 0,0489 0,059511 1,282 4E-13 720 1,E-12 

 
Джерело викидів №0035 – насос АСВН-80 для перекачування дренажу конденсату, 

СПВ, відпрацьованих розчинів та рідин на основі РВО в автоцистерни (1 шт.) – неорганізоване 
джерело. 

Насос АСВН-80 має торцеве ущільнення валу. 
Під час роботи насосів відбувається виділення випаровування парів дизпалива 

(вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний 
вуглець), парів маслі мінерального – масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, 
циліндрове і ін.) через ущільнення валу насосу. 

Масовий викид (г/с) забруднюючих речовин визначається з виразу: 
М = В× Мм ×103/3600, г/с; 

Валові викиди (т/рік) визначаються з виразу: 
Мр= В× Мм ×t×10-3, т/рік 

де: t – час роботи одного насосу за рік, год/період; 
де: В – питомий викид ЗР (кг/год), визначається згідно [Сборник методик по расчету 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Ленинград. 
Гидрометеоиздат, 1986] для сальникового ущільнення:  

В = 0,03 кг/год. – рідини, що мають температуру кипіння більше 300 град. – масло 
мінеральне; 

для торцевого ущільнення: 
В= 0,04 кг/год. – рідини, що мають температуру кипіння 120-300 град. – дизельне пальне. 
В = 0,08 кг/год. – рідини, що мають температуру кипіння менше 120 град. – конденсат, 

СПВ. 
Мм – відносні молекулярні маси складових. 
Розрахунок наведено в таблиці 16. 
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Таблиця 16 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що утворюються при роботі насосів 
Позна-
чення Найменування Формула, джерело Од. 

вимір. Вихідні дані та результати розрахунку 

1 2 3 4 5 6 7 8 

– Номер джерела викиду – – 0035 0035 0035 0035 

– Найменування нафтопродукту вихідні дані – конденсат СПВ 
РВО (основа 
80%дизельне 

пальне) 

РВО (основа 
80% масло 
мінеральне) 

– Тип насосу вихідні дані – АСВН-80 АСВН-80 АСВН-80 АСВН-80 
Т Час роботи обладнання (річний) вихідні дані год 4320 4320 4320 4320 

Nmax Максимальна кількість одночасно 
 працюючих насосів вихідні дані шт. 1 1 1 1 

Q Питомі викиди забруднюючих речовин  табл. 5.4 [2] кг/год 0,08 0,08 0,04 0,03 

Gmax Максимальний викид забруднюючих 
речовин 

Q·Nmax·1000/ 
3600 г/с 0,02222 0,02222 0,011111 0,008333 

Gрік валовий викид забруднюючих речовин 0,001·Q·Т·Nmax т/рік 0,060 0,060 0,008 0,006 

Сі 

Склад викидів, масова частка: 

вихідні дані 

– – – – – 

Бензин 

% 

100 10 – – 
Вуглеводні насичені С12-С19 
(розчинник РПК- 26611 і ін.) у 
перерахунку на сумарний органічний 
вуглець 

– – 80 – 

Масло мінеральне – – – 80 

Gmaxі 
Максимальний викид за компонентами: 

Gmax·Сі/100 
– – – – – 

Бензин г/с 0,022222 0,000667 – – 

Сі 

Вуглеводні насичені С12-С19 
(розчинник РПК- 26611 і ін.) у 
перерахунку на сумарний органічний 
вуглець 

вихідні дані  
– – 0,008889 – 

Масло мінеральне – – – 0,006667 

Gрікі 

Валовий викид: за компонентами: 

Gрік·Сі/100 

– – – –  
Бензин 

т/рік 

0,345600 0,010368 – – 
Вуглеводні насичені С12-С19 
(розчинник РПК- 26611 і ін.) у 
перерахунку на сумарний органічний 
вуглець 

– – 0,172800 – 

Масло мінеральне – – – 0,135600 

 
Джерело викидів №0036  
Робота двигунів автотранспорту та дорожньої техніки 
Викид забруднюючих речовин відбувається під час роботи двигунів автотранспорту та 

дорожньої техніки під час виконання підготовчих та будівельних робіт з улаштування 
майданчика, прокладання шлейфу і т.д., при цьому в атмосферу надходять від двигунів, що 
використовують дизельне пальне: вуглецю оксид, азоту діоксид, вуглеводні насичені С12-С19 
(розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, сажа, ангідрид 
сірчистий; 

Розрахунок викиду ЗР, що утворюються під час роботи двигунів автотранспорту, 
дорожньої техніки проводиться згідно «Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин 
пересувними джерелами. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин від 
автомобільного транспорту. Київ, 1999 р.» [3] 

М = g × G × К × 10-3, г/с 
де g –питомий викид забруднюючої речовини, кг/т палива, що використовується.,кг/т 

Приймається згідно таблиці 4 [106]: 
Для оксиду вуглецю g=36 кг/т, діоксиду азоту g=31,5 кг/т, вуглеводнів насичених 

g=6,2кг/т, діоксиду сірки g=31,5 кг/т, суспендовані тверді частки недиференційовані за складом 
g=3,85кг/т. 

G-витрата палива , т/рік 
К – коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану авто на величину питомих викидів 

ЗР. Приймається згідно таблиці 2 [3]: 
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Для оксиду вуглецю К=1,5, діоксиду азоту К=0,95, вуглеводнів насичених К=1,4, 
діоксиду сірки К=1, суспендовані тверді частки недиференційовані за складом К=1,8. 

G – витрати палива двигунами автомобілів та дорожньої техніки, г/с.  
Розрахунок валового викиду ЗР проводиться згідно виразу: 

Мр = М * t * 3600 * 10-6, т/рік 
де: t – час роботи двигунів протягом року, год. 

Результати розрахунків наведено в таблицях 17, 18. 
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Зварювальні операції та газорізальні 
Під час зварювання використовуються електроди марки УОНІ 13/55. При проведенні 

зварювальних робіт утворюються наступні забруднюючі речовини: заліза оксид (у перерахунку 
на залізо), марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю), кремнію діоксид 
амфорний, фтористі сполуки газоподібні (фтористий водень, чотири фтористий кремній) у 
перерахунку на фтор, фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, 
гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор, фтористі сполуки погано розчинні неорганічні 
(фтори алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор, азоту діоксид, вуглецю 
оксид. 

Розрахунок кількості забруднюючих речовин при проведенні зварювальних та різальних 
робіт проводиться згідно рекомендацій «Збірника показників емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря  різними виробництвами», Донецьк, 2004 р., за 
формулою:  

 

М = q·B·10-6, т/рік, 
 

де q – питомий показник речовини, що виділяється, г/кг зварювальних матеріалів, що 
витрачаються; 

В – маса зварювального матеріалу за рік, що витрачається, кг. 
 

Максимальний разовий викид забруднюючої речовини розраховується за формулою: 
 

М = М · 106/(Т · 3600), г/сек, 
 

де Т – фонд робочого часу, год/рік. 
 

Для зварювальних робіт потреби в матеріалах складають: 
− електроди УОНИ 13/55 – 3 т. 

Питомі викиди забруднюючих речовин в атмосферу при зварці і наплавці металів з 
використанням даних марок електродів приведені в таблиці. 

Питомі викиди забруднюючих речовин в атмосферу при зварці і наплавці металів 

Процес зварки 
Зварювальний 

матеріал та 
його марка 

Кількість шкідливих речовин, що виділяються, г/кг, в  зварювальних 
матеріалах, що  витрачаються 

Тверді речовини Газоподібні 
речовини 

Fe2O3 MnO2 SіO2 
Інші НF NO2 CO 

Назва кількість    

Ручна дугова 
зварка сталі 
штучними 

електродами 

УОНИ 13/55 14,9 1,09 1 

Фториди погано 
розчинні 2,7 

1,26 2,7 13,3 
Фториди добре 

розчинні 4,8 

Різка металів - 2,18 0,07 - - - - 1,18 1,5 

 
Таблиця 19 – Викиди забруднюючих речовин в атмосферу при зварці і наплавці металів 

Код 
забруд-
нюючої 

речовини 

Найменування забруднюючої речовини 

Викиди забруднюючих 
речовин 

г/сек т/рік 

123 Заліза оксид (в перерахунку на залізо) 0,001417 0,044700 
143 Марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) 0,000104 0,003270 
301 Азоту (ІІ) оксид (в перерахунку на NO2) 0,000257 0,008100 
337 Вуглецю (ІІ) оксид 0,001265 0,039900 
323 Кремнію діоксид аморфний 0,000095 0,003000 
342 Фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, 0,000120 0,003780 
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Код 
забруд-
нюючої 

речовини 

Найменування забруднюючої речовини 

Викиди забруднюючих 
речовин 

г/сек т/рік 

чотирифтористий кремній) (у перерахунку на фтор) 

343 Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид 
натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор 0,000457 0,014400 

344 
Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фтори 
алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на 
фтор 

0,000257 0,008100 

 
Викид забруднюючих речовин відбувається під час проведення газорізальних робіт з 

застосуванням пропан-бутану та кисню. 
Під час проведення газополум’яного різання металу в атмосферне повітря викидаються 
заліза окис (у перерахунку на залізо), марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис 

марганцю), азоту діоксид, вуглецю оксид. 
Величина масових витрат та валових викидів забруднюючих речовин, що утворюються 

при різанні металу, визначається з виразів: 
 

М = q · L /3600, г/с 
М = q · Lр ·10-6, т/рік, 

 

де q – питомий викид забруднюючої речовини, г/пог.м. різання. 
L, Lр – довжина різаного металу, L – 1,5 п.м. /год. та Lр – 45 п.м./рік. 
Розрахунок викидів заліза та його сполук (у перерахунку на залізо) проводиться з 

урахуванням поправного коефіцієнту Кп = 0,7. 
 

Результати розрахунку наведені в таблиці 20. 
Код 

забруд-
нюючої 

речовини 

Найменування забруднюючої речовини 

Викиди забруднюючих 
речовин 

г/сек т/рік 

123 Заліза оксид (в перерахунку на залізо) 0,000114 0,000098 
143 Марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) 0,000004 0,000003 
301 Азоту (ІІ) оксид (в перерахунку на NO2) 0,000061 0,000053 
337 Вуглецю (ІІ) оксид 0,000078 0,000068 

 
Вузол пересипання ґрунта 
Під час вивантаження та відвантаження грунта в атмосферне повітря надходить пил 

(аерозоль) недиференційований за складом. 
 
Кількість викидів забруднюючих речовин, що утворюються при пересипанні сипучих 

матеріалів визначається за формулою: 
𝑀𝑀 = (𝑘𝑘1 × 𝑘𝑘2 × 𝑘𝑘3 × 𝑘𝑘4 × 𝑘𝑘5 × 𝑘𝑘7 × 𝐵𝐵 × 𝐺𝐺 × 106)/3600, г/с 

де:  
k1 – вагова доля пилової фракції в матеріал, k1=0,05; 
k2 – частка пилу (від усієї маси пилу), яка переходить в аерозоль, k2=0,02; 
k3 – коефіцієнт, який враховує місцеві метеорологічні умови (швидкість вітру, k3=1,2); 
k4 – коефіцієнт, який враховує місцеві умови, ступінь захисту вузла від зовнішніх 

впливів, умови пилоутворення, k4=1; 
k5 – коефіцієнт, який враховує вологість матеріалу, k5= 0,2; 
k7 – коефіцієнт, який враховує крупність матеріалу, k7 = 1; 
B – коефіцієнт, який залежить від висоти пересипки матеріалу, B = 0,5; 
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G – виробнича потужність вузла пересипання, G = 3,7 т/год; 
Т – час, протягом якого подаються матеріали, год/рік на рік. 

М = (0,05 × 0,02 × 1,2 × 1 × 0,1 × 1 × 0,5 × 3,7 × 106) / 3600 = 0,123333 г/с; 
В = 0,123333× 800 × 3600 × 10-6 = 0,355200 т/рік. 

Також при ліквідації газової свердловиин №7-біс, окрім описаних вище джерел викидів, 
враховані ємності приготування цементного розчину.  

 
Джерело викидів №№ 37-39 – неорганізоване – пересипання сипучих матеріалів. В 

результаті пересипання цементу в атмосфене повітря надходить пил неорганічний, з вмістом 
діоксиду кремнію в %: - 70-20 (шамот, цемент і ін.). 

 
Кількість викидів забруднюючих речовин, що утворюються при пересипанні сипучих 

матеріалів визначається за формулою: 
𝑀𝑀 = (𝑘𝑘1 × 𝑘𝑘2 × 𝑘𝑘3 × 𝑘𝑘4 × 𝑘𝑘5 × 𝑘𝑘7 × 𝐵𝐵 × 𝐺𝐺 × 106)/3600, г/с 

де:  
k1 – вагова доля пилової фракції в матеріал, k1=0,04; 
k2 – частка пилу (від усієї маси пилу), яка переходить в аерозоль, k2=0,03; 
k3 – коефіцієнт, який враховує місцеві метеорологічні умови (швидкість вітру, k3=1,2); 
k4 – коефіцієнт, який враховує місцеві умови, ступінь захисту вузла від зовнішніх 

впливів, умови пилоутворення, k4=1; 
k5 – коефіцієнт, який враховує вологість матеріалу, k5= 0,1; 
k7 – коефіцієнт, який враховує крупність матеріалу, k7 = 1; 
B – коефіцієнт, який залежить від висоти пересипки матеріалу, B = 0,5; 
G – виробнича потужність вузла пересипання, G = 0,167 т/год; 
Т – час, протягом якого подаються матеріали, год/рік на рік. 

М = (0,04 × 0,03 × 1,2 × 1 × 0,1 × 1 × 0,5 × 0,167 × 106) / 3600 = 0,00334 г/с; 

В = 0,00334× 48 × 3600 × 10-6 = 0,000529 т/рік. 
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Розрахунки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 
період експлуатації планованої діяльності 

Джерело викидів №1001 – ємність 0,21 м3 з свіжим мастилом (поряд з ДЕС). 
Джерело викидів №1002 – ємність 0,21 м3 з відпрацьованим мастилом (поряд з ДЕС). 
Для змащування частин обладнання/установок, що рухаються чи обертаються, 

застосовується масло мінеральне. Система змащення обладнана баком для мастила. Під час 
заповнення баків маслом мінеральним в атмосферне повітря виділяються пари масла – ЗР: масло 
мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.).  

З ємності об’ємом по 0,21 м3 – джерело викидів №1001 – свіже масло за допомогою 
ручного насосу зливається в дрібну тару для подальшого використання в дизельних 
електростанціях; ємність об’ємом по 0,21 м3 – джерело викидів №1002 – призначена для 
накопичення відпрацьованих мастил. Під час заповнення тари та ємностей маслом мінеральним в 
атмосферне повітря виділяються пари масла – ЗР: масло мінеральне нафтове (веретенне, 
машинне, циліндрове і ін.). 

Величина викиду забруднюючих речовин, що витісняються в оточуюче середовище при 
заповненні бака (при зміні рівня рідини) визначається згідно «Сборник методик по расчету 
содержания загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения 
атмосферы. Донецк, 1994» [1] з виразу: 

М = Gi /(t × 60), г/с 
де Gi – маса складових компонентів газоповітряної суміші, витісненої за час заповнення, г; 
t – час заповнення бака, хв.; 

t = (Vр/Vг)×60 
Vр – об’єм бака, м3; 
Vг – обʼєм витіснених парів при заповненні ємності, м3/год, приймається по 

продуктивності заповнення. 

Величина Gi визначається з виразу: 
Gi = Сі × Vг × 10-3, г 

де Сі – концентрація речовини, що знаходяться в газоподібному стані над поверхнею 
рідкої речовини, мг/ м3. Визначається згідно [1], з виразу: 

Сі = 16×Рі×Мі×1000/((273+Т)×133,3), мг/м3 

де Мі – відносна молекулярна маса складових; 
Т – температура рідини в баку, ємності, оС. Для розрахунку приймається середня 

максимальна температури найбільш жаркого місяця згідно короткої кліматичної 
характеристики окремих метеорологічних показників клімату до довідки, наданої 
«Харківським регіональним центром з гідрометеорології (Харківський РЦГМ)» (Додаток И). 

Рі – парціальний тиск парів речовини над сумішшю рідких речовин, Па при 
розрахунковій температурі 28,2 град. С. 

Визначення парціального тиску насичених парів масла над поверхнею рідини 
здійснюється через емпіричні коефіцієнти А, В, С. 

Рі = 10
(А-В/(С+Т)) × 1000, Па

Валовий викид забруднюючих речовин, що утворюються під час заповнення бака 
визначається з виразу: 

Мр = М×3600×n×10-6, т/рік 

де n – час заповнення, год./рік. 
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Результати розрахунків наведено в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 – Розрахунок викиду ЗР, що утворюються під час заповнення ємностей 
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Мі 

Т 
А В С 

Р Сі t Gі М Мр 

оС Па мг/м3 м3 м3/год хв. г м3/рік г/с год/рік т/рік 

1001 масло 268 28,2 5,6202 2023,77 164,09 0,012 1,282 0,21 1,00 13 2,7E-04 1,1 3,5E-07 1,1 1,4E-09 

1002 масло 268 28,2 5,6202 2023,77 164,09 0,012 1,282 0,21 1,00 13 2,7E-04 1,1 3,5E-07 1,1 1,4E-09 

 

Джерело викидів №1003 – дизельна електростанція ДЕС 500 кВт (1 шт.). 
В якості палива в дизельгенераторах, дизельних електростанціях використовується – 

дизельне паливо. 
Під час спалювання дизельного палива утворюються: вуглецю оксид, азоту діоксид, 

сажа, вуглецю діоксид, ангідрид сірчистий, які надходять в атмосферне повітря через вихлопну 
трубу. Масові витрати (г/с) та валовий викид (т/рік) забруднюючих речовин визначається 
згідно коефіцієнтів емісії (Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря різними виробництвами» Том І. Донецьк, 2004 [2]). 

Враховуючи нерівномірність споживання електроенергії, що виробляє ДЕС, в середньому 
дизель генератор працює на 75% навантаження від максимальної потужності. Годинна витрата 
дизельного палива при роботі дизель-генератора в резервному режимі становить 108 л/год. 

ДЕС працюють на дизельному паливі марки Л за ДСТУ 3868-99. 
Склад дизельного палива приведений нижче в таблиці згідно Збірника показників емісії 

(питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, том 1. 
– Донецьк, 2004 (Додаток  Г, таблиця Г.6). 

 

Склад дизельного палива 
Сr, % Нr, % Sr, % Or, % Nr, % Ar, % Wr, % Qr i, МДж/кг 
86,7 12,6 0,2 0,3 0,1 0,01 0,09 42,62 

 

Розрахунки по викидам повітря забруднюючих речовин в атмосферне виконані згідно 
розділу І «Спалювання органічного палива», тому І «Збірника показників емісії (питомих 
викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Донецьк – 2004 
р. із застосуванням методики «Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від енергетичних 
установок», ГДК 43.02.305 – 2002, Київ, міністерство палива та енергетики України, 2002 р. 

 

Валові викиди забруднюючих речовин розрахуємо за наступною формулою:  
 

Eji = 10−6 ∙ kji ∙ Qi
r ∙ B, 

 

де  Еji – валовий викид j-ї забруднюючої речовини під час спалювання i-го палива; 
kji   – показник емісії j-ї забруднюючої речовини для i-го палива, г/ГДж; 
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Qri – нижча робоча теплота згорання і-го палива, МДж/кг; 
В – витрати палива за період часу. 
Вихідні дані: 
Потужність установки 500 кВт. 
Паливо – дизельне паливо. 
Час роботи – 3650 год/рік. 
Витрата палива – 108 кг/год або 0,03 г/с. 
Витрата палива за рік – 394,2 т. 
 

Розрахунок емісії оксидів азоту: 
Узагальнений показник емісії оксидів азоту kNOx, г/ГДж визначається згідно таблиці Д.8 

і дорівнює для дизпалива 1000 г/ГДж. 
 

Валовий викид тоді становить: 
ЕNOx = 10-6 × 1000 × 394,2 × 42,62= 16,800804 т/рік. 
Максимально-разовий відповідно становить: 
МNOx = 10-3 × 1000 × 0,03 × 42,62 = 1,278600 г/с = 4603 г/год.  
mNOx = МNOx × 1000 / V = 1,2786 × 1000 / 0,6 = 2131 мг/м3. 
де V – розхід газоповітряної суміші, м3/с (0,6 м3/с). 

 

Розрахунок емісії оксиду вуглецю: 
Узагальнений показник емісії оксидів вуглецю kCO, г/ГДж визначається згідно таблиці 

Д.19 і дорівнює для дизпалива 40 г/ГДж. 
Валовий викид тоді становить: 
ЕСО = 10-6 × 40 × 394,2 × 42,62= 0,672032 т/рік. 
Максимально-разовий відповідно становить: 
МСО = 10-3 × 40 × 0,03 × 42,62 = 0,051144 г/с = 184 г/год.  
mСO = МСO × 1000 / V = 0,051144 × 1000 / 0,6 = 85 мг/м3. 
де V – розхід газоповітряної суміші, м3/с (0,6 м3/с). 
Розрахунок емісії діоксиду сірки (сірчистий ангідрид): 
Показник емісії діоксиду сірки kSO2, г/ГДж визначається як специфічний і 

розраховується за формулою: 

( )( )βηη III

r

r
i

SO
S

Q
k −−= 11

100
2106

2
, 

де  Qri – нижча робоча теплота згорання і-го палива, МДж/кг; 
  Sr – вміст сірки в паливі на робочу масу, %; 

η І – ефективність зв’язування сірки золою або сорбентом в установці 
спалювання; 
η ІІ – ефективність очистки димових газів від оксидів сірки; 
β – коефіцієнт роботи сірко-очисної установки. 

kSO2 = 106

42,62
∙ 2∙0,2
100

∙ (1 − 0)(1 − 0) = 93,853 г/ГДж 
 

Валовий викид тоді становить: 
ЕSO2= 10-6 × 94 × 394,2 × 42,62= 1,579276 т/рік. 
Максимально-разовий відповідно становить: 
МSO2 = 10-3 × 94 × 0,03 × 42,62 = 0,120188 г/с = 433 г/год.  
MSO2 = М SO2 × 1000 / V = 0,120188 × 1000 / 0,6 = 200 мг/м3. 
де V – розхід газоповітряної суміші, м3/с (0,6 м3/с). 

 

Розрахунок емісії суспендованих твердих частинок: 
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Показник емісії речовин у вигляді суспендованих твердих частинок розраховується за 
формулою: 

kтв =
106

Qi
r ∙ �αвин

Аr

100
+

q4
100

∙
Qi
r

Qc
� �1 − ηзу� + kтвS 

 
де  Qri – нижча робоча теплота згорання і-го палива, МДж/кг; 

  αвин – частина золи, що виділяється у вигляді леткої золи, (згідно таблиці Д.1 
прийнято по мазуту), αвин = 1,0 

Аr – вміст сажі в паливі на робочу масу, %; 
q4 – втрати тепла пов’язані з механічною неповнотою згоряння палива, % 

(прийняті по мазуту), q4 = 0,5; 
Qc – теплота згорання вуглецю до СО2, що складає 32,657 МДж/кг; 
ηзу – ефективність очищення димових газів від твердих часток (золоуловоювач 
відсутній), ηзу=0; 
kтвS – показник емісії твердих продуктів взаємодії сорбенту і оксидів сірки і 

твердих часток сорбенту, г/ГДж. 

kтв = 106

42,62
∙ �1 ∙ 0,01

100
+ 0,05

100
∙ 42,62
32,657

� (1 − 0) + 0 =  17,7  г/ГДж 
 

Валовий викид тоді становить: 
Етв.ч = 10-6 × 17,7 × 394,2 × 42,62 = 0,297374 т/рік.  
Максимально-разовий викид становить: 
Мтв.ч = 10-3 × 17,7 × 0,03 × 42,62 = 0,022631 г/с = 81,5 г/год. 
mтв.ч = Мтв.ч × 1000 / V = 0,018671 × 1000 / 0,6 = 38 мг/м3.  
де V – розхід газоповітряної суміші, м3/с (0,6 м3/с). 

 

Розрахунок емісії суспендованих викидів НМЛОС (Вуглеводні гpаничні С12-С19 
(розчинник РПК-265 П та інш.) 

Узагальнений показник емісії оксидів вуглецю kCH, г/ГДж визначається згідно таблиці 
Д.23 і Прийнятий по мазуту 50,0 г/ГДж. 

 

ЕCH = 10-6 × 50 × 394,2 × 42,62  = 0,840040 т/рік. 
Максимально-разовий викид становить: 
МCH= 10-3 × 50 × 0,03 × 42,62 = 0,063930 г/с = 230 г/год. 
m CH= М CH× 1000 / V = 0,063930 × 1000 / 0,6 = 107 мг/м3.  
де V – розхід газоповітряної суміші, м3/с (0,6 м3/с). 
 

Об’ємна витрата відпрацьованих газів від двигуна дизельного генератора визначається 
згідно довідника [Теория двигателей внутреннего сгорания" под. ред. проф. д-ра техн. наук Н.Х. 
Дьяченко. Л., Машиностроение Л. 1974] з виразу. 

V=Goг / γoг, м3/сек; 
Goг- масові витрати димових газів, кг/сек 

Goг ≈ 8,72·10-6·gе·Ре , кг/сек; 
gе – питома витрата палива на номінальних режимах, г/кВт×год. За відсутністю 

даних по маркам дизельнимх генераторів , що будуть використані, приймається згідно даних 
довідника для дизельних двигунів  gе = 240,0 г/кВт×год 

γрг – густина димових газів при робочих умовах, кг/ м3. 
При робочих умовах, коли фактична температура не відповідає температурі при 

нормальних умовах (0град.С та 101,3Па), перерахунок густини димових газів здійснюється 
згідно рівнянню Клайперона 
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γрг =γог ×(273/(273+t)) 
γо- густина димових газів при нормальних умовах (0град.С та 101,3Па),  γог=1,31кг/ м3; 
Ре – експлуатаційна потужність двигуна, кВт 
t – температура димових газів. Температура димових газів визначається згідно 

рекомендацій (Орлов Н.И., Смайлис В.И. Временные рекомендации по расчету выбросов от 
стационарных дизельных установок. Л., 1988г.). При організованому викиду відпрацьованих 
газів в атмосферу на відстані від стаціонарного двигуна (висоті) до 5 м, значення їх температури 
приймається рівним 450°С, понад 5м – 400 град.С. 

 

Результати розрахунків: 
 

№ 
дж.вик. 

Назва 
джерела 

утворення 

Потуж-
ність,  
кВт 

γо- густина 
димових 
газів при 

нормальних 
умовах, 

кг/м3 

Висота 
джерела 
виикдів, 

м 

Темпера-
тура 

димових 
газів, град 

С 

γрг –густина 
димових 
газів при 
робочих 
умовах, 

кг/м3 

Питома 
витрата 

палива на 
номінальних 

режимах, 
г/кВт×год. 

Наванта-
ження 

Масові 
витрати 
димових 

газів, кг/сек 

Об’ємна 
витрата 

відпрацьова-
них газів, 

м3/сек, при 
робочих 

 
1003 ДЕС  

500 кВт 500 1,31 2 450 0,49 240,00 0,75 0,785 1,602 

 
Джерело викидів №1004 – паливний бак дизельної електростанції 500 кВт. 
Під час заповнення баків дизельних електростанцій дизпаливом виділяються  

вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний 
вуглець. Розрахунок викидів забруднюючих речовин здійснюється як для паливо роздавальних 
колонок згідно виразу [2]. 

М= Q×K×ρ, кг/год; 
де Q – продуктивність заповнення, м3/год; 
K – коефіцієнт, який залежить від виду палива для дизпалива К = 0,000036. 
ρ – щільність палива, дизпалива – ρ = 825 кг/ м3.  

 

Результати розрахунків: 
Джерело 
викиду 

Вид 
палива 

Продук- 
тивність 

Технологі-
чний 

процес 

Витрати 
палива 

протягом 
року 

Густина 
палива 

Коефі-
цієнт, 
який 

залежить 
від 

концентра
ції парів 

 

Час 
заповне

-ння, 
хв 

Забруднюючі речовини, що утворюються 

назва величина 
масових 
витрат 

величина 
валового 
викиду 

№ м³/год м³/рік кг/м³ г/сек т/рік 

1004 Дизпа-
ливо 0,3 постійно 478 825 0,000036 >20 

Вуглеводні насичені С12-С19 
(розчинник РПК-26611 і ін.) 
у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,002475 0,014197 

 
Джерело викидів №1005 – масляний бак дизельної електростанції 500 кВт. 
Під час доливання моторного масла в горловину масляного баку дизельної 

електростанції відбувається викид парів (пароповітряної суміші з вмістом парів масла) в 
атмосферне повітря. 

Розрахунок масових витрат парів масла, що надходять в атмосферне повітря 
здійснюється згідно методики при «великому диханні» [1]. 

«Великим диханням» називається витіснення парів в оточуюче середовище при зміні в 
ємності рівня рідини. 

Величина масових витрат парів масла, що витісняються при «великому диханні» 
визначається за формулою: 

М = G /( t × 60) , г/с 
де G – маса парів масла в пароповітряній суміші, витіснених з об’єму ємності за час 

заповнення, г. 
t – час заповнення ємності, хв. 

280



Величину G визначається з виразу: 
G = Сі × V × 10-3, г 

де С – концентрація парів масла, що знаходяться в пароподібному стані над поверхнею 
рідкої речовини, мг/м3; 

V – об’єм витіснених парів в атмосферне повітря. 
Концентрація масла, що знаходиться в пароподібному стані над поверхнею рідкої 

речовини визначається  за формулою: 
Сі = 16×Рі×Мі×1000/((273+ Т )×133,3), мг/м3 

де М – молекулярна маса масла г/моль 
Т – температура рідини в баку, ємності, оС. Для розрахунку приймається середня 

максимальна температури найбільш жаркого місяця згідно короткої кліматичної 
характеристики окремих метеорологічних показників клімату до довідки, наданої 
«Харківським регіональним центром з гідрометеорології (Харківський РЦГМ)» (Додаток И); 

Р – парціальний тиск парів масла, Па. 
Визначення парціального тиску насичених парів масла над поверхнею рідини через 

емпіричні коефіцієнти А, В, С. 
Р = 10

(А-В/(С+Т)) × 1000, Па 
Так як час заповнення ємності маслом мінеральним здійснюється протягом часу, 2 хв, 

що менше 20 хв, величина масових витрат (г/с) парів масла приводиться до 20-хвилинного 
інтервалу усереднення згідно виразу: 

Мпр=М×(2,0/20), г/с 
Валовий викид парів масла, що утворюються під час заповнення ємності на протязі року 

визначається з виразу: 
Мр=М×3600×n×10-6, т/рік 

n – час заповнення, год/рік 
n =Q/g, год/рік 

Q – маса масла, що переливається протягом року; 
g – продуктивність заповнення ємності, 
n – час роботи, год./рік 
Результати розрахунків наведено в таблиці 2. 
 

Таблиця 2 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що утворюються під час заповнення 
масляного баку маслом мінеральним 
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1005 
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100 268,0 28,2 0,012 1,282 0,6 1,16 0,061 1 0,8 0,066 8,5Е-05 1,4Е-06 1,4Е-08 2 9,8Е-09 
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Джерело викидів №1006 – дренажний лоток для збору відпрацьованого масла з 
масляного баку дизельної електростанції 500 кВт. 

Під час зливання відпрацьованого масла з мясляного баку дизельної електростанції в 
дренажний лоток в оточуючий простір надходять пари масла мінерального. 

Масові витрати парів масла мінерального (г/с) визначаються згідно [1] з поверхні 
випаровування розраховуються за формулою: 

М=0,001×(k2/ k1)×(D×F×С/h)×ln (Ратм/( Ратм-Р))/3600, 
де М – масові витрати ЗР ,г/с 
k1 – коефіцієнт, який враховує зниження температури поверхні при випаровуванні та 

залежить від температури кипіння рідини, для масла мінерального k=1,0; 
k2 – коефіцієнт, який враховує ступінь закриття поверхні випаровування, при відкритій 

поверхні k2=1; 
D – коефіцієнт дифузії, м2/с; 
F – площа поверхні випаровування,м2; 
Сt- – концентрація речовини при даній температурі, мг/м3; 
h – відстань від краю лотка до поверхні рідини, м; 
Ратм – атмосферний тиск, Па; 
Р – тиск насиченої пари, Па, при температурі рідини, що приймається як максимальна 

найбільш жаркого місяця. 
Коефіцієнт дифузії Dt в квадратних метрах на секунду визначається за наступною 

формулою: 
D t= D0×(Т1(2)/273)2, 

 

де, D0=0,8/√µ, 
µ- мольна маса, 
Концентрація речовин при даній температурі С в мг/м3 розраховують за формулою: 

С= 16×103× Р × µ /((273+ t )×133,3), 
Т – температура рідини в баку, ємності, оС. Для розрахунку приймається середня 

максимальна температури найбільш жаркого місяця згідно короткої кліматичної характеристики 
окремих метеорологічних показників клімату до довідки, наданої «Харківським регіональним 
центром з гідрометеорології (Харківський РЦГМ)» (Додаток И). 

Валовий викид в т/рік визначають за формулою: 
Мр= (М ×3600×п)/106 , 

де п – час роботи протягом року, год/рік.  
Результати розрахунків наведено в таблиці 3. 
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Таблиця 3 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що випаровуються з дзеркала 
відкритої поверхні випаровування 
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 n 0С Па м2 шт м2/с мг/м3 г/с год/рік т/рік 
Масло 
мінера-

льне 
268,00 100 1,00 28,2 0,012 0,090 1,0 1 1 0,0489 0,059511 1,282 3,E-15 1 1,E-17 

 
Джерело викидів №1007 – ємність для постійного зберігання дизпалива об’ємом 25 м3 – 

1 шт. 
Викиди забруднюючих речовин від ємностей відбуваються під час їх заповнення та при 

зберіганні в них нафтопродуктів (дизпалива). Під час заповнення ємностей дизпаливом і маслом 
мінеральним та їх зберігання відбувається викид парів дизпалива ( вуглеводні насичені С12-С19 
(розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець). 

Джерела викидів №№1008-1010 – ємність для зберігання РВО об’ємом 70 м3 – 3 шт. 
Джерело викидів №1011 – ємність для зберігання РВО об’ємом 60 м3 – 1 шт. 
Джерела викидів №№1012-1013 – ємність для зберігання РВО об’ємом 50 м3 – 2 шт.  
Джерела викидів №№1014-1015 – ємність для зберігання РВО об’ємом 40 м3 – 2 шт.  
Викиди від джерел №№ 1008-1015 розраховані та враховані при розрахунках 

підготовчого етапу (див. додаток В). 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що утворюються під час заповнення 

ємностей дизпаливом та маслом мінеральним 
Кількість парів дизпалива та масла мінерального, що утворюються під час заповнення 

ємностей визначається згідно виразу 2.28 [1] : 

М= 2,52×Vp×Ps×Mn×(K5x+К5т)×K8 ×( 1- n)×10-9, кг/год 

де Vp – об’єм дизпалива та масла мінерального, що надходять до ємностей протягом 
року, приймається за даними підприємства; 

Для ємності постійного зберігання дизпалива дж.№1007 об’єм палива приймається по 
витратам дизпалива в паливному баці дизельгенератора джерела викидів №№1003. 

Для РВО приймається наступний об’єм для різних режимів: 
- випробування після буріння – ємності дж.№№1008-1010 – об’ємом по 70 м3, дж.№1011 - 

об’ємом по 60 м3, дж.№№1012, 1013 – об’ємом по 50 м3 та ємності відкритого типу 
дж.№№ 1014, 1015 об’ємом по 40 м3; 

- випробування між КРС – ємності дж.№№1008-1010 – об’ємом по 70 м3, дж.№1011 - 
об’ємом по 60 м3, дж.№№1012, 1013 – об’ємом по 50 м3 та ємності відкритого типу дж.№№1014, 
1015 об’ємом по 40 м3; 
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- КРС-1,2 – ємності дж.№№1008-1010 – об’ємом по 70 м3, дж.№1011 - об’ємом по 60 м3, 
дж.№№1012, 1013 – об’ємом по 50 м3 та ємності відкритого типу дж.№№1014, 1015 об’ємом по 
40 м3;  

- КРС-3 – ємності дж.№№1008-1010 – об’ємом по 70 м3, дж.№1011 - об’ємом по 60 м3, 
дж.№№1012, 1013 – об’ємом по 50 м3 та ємності відкритого типу дж.№№1014, 1015 об’ємом по 
40 м3. 

Ps(38) – тиск насиченого пару рідини при температурі 380С. Величина Ps(38) 
визначається в залежності від величини еквівалентної температури початку кипіння рідини: 

𝑡𝑡екв = 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛 + (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 − 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛)/8.8 
для дизельного пального: tпк=1850С; tкк=3480С; tекв=203,50С; Ps= 1,06 гПа для масла: 

tпк= 3300С; tкк= 4200С; tекв= 3400С; Ps= 3,04 × 10-4 гПа. 
Мn – молекулярна маса, яка залежить від температури початку кипіння: для дизпалива, 

Мn = 148,8 г/моль, для масла Мn = 268 г/моль. 
K5x, К5т – коефіцієнт, який залежить від тиску насиченого пару рідини Ps(38) та 

температури газового простору в холодний та теплий періоди року, і визначається згідно 
додатку 3 [1]: під час наповнення ємності середня температура газового простору 
визначається із виразу: 

tхг=0,5×(tах + tрх) 
tтг=0,5×К4(tат + tрт), 

де tах, tат– температура атмосферного повітря за шість холодних та шість теплих місяців 
року приймається згідно кліматичної характеристики окремих метеорологічних показників 
клімату району розміщення. 

Розрахунок температури атмосферного повітря за шість холодних та шість теплих місяців року 
Холодні місяці року Теплі місяці року 

місяць фактична середня 
температура 

град. С 

середня 
температура за 
шість місяців, 

°С 

місяць фактична 
середня 

температура,  
°С 

середня 
температура за 
шість місяців,  

°С 
січень -5,6 

-0,7 

квітень 9,2 

16,65 
лютий -4,8 травень 15,7 

березень 0,3 червень 19,2 
жовтень 7,8 липень 21,1 
листопад 1,4 серпень 20,1 
грудень -3,3 вересень 14,6 

 
tат = 16,65 °С, tах = 0,02°С. 
tрх, tрт – відповідно, температура рідини в ємності за шість холодних та шість теплих 

місяців, °С. 
tрх= -0,7°С; tрт =16,65°С. 

К4 – коефіцієнт, який залежить від кольору фарби на ємності. Приймається К4=1. 
tхг=0,5×(-0,7+ (-0,7)) = -0,7°С 
tтг=0,5×1×(16,65+16,65) = 16,65°С 

Значення K5x, К5т становлять: 
- для дизельного пального K5x= 0,043; К5т= 0,189; 
- для масла K5x=0,182; К5т=0,182; 
K8 – коефіцієнт, який залежить від тиску насиченого пару та кліматичних умов. Налив 

дизпалива в ємність здійснюється в нижню зону: коефіцієнт K8 становить 0,5. 
n – коефіцієнт ефективності пиловловлюючої газової споруди (n = 0). 
Валовий викид (т/рік) ЗР для визначається з виразу: 

Мр = М×3600× n ×10-6, т/рік 
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де n – час заповнення ємностей протягом року, год/рік. 
Визначається виходячи із загальної річної кількості рідин та продуктивності заповнення 

ємностей. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин, які утворюються під час зберігання 

дизпалива та масла мінерального в ємностях 
Кількість забруднюючих речовин, що утворюються під час зберігання дизпалива та масла 

мінерального визначається згідно виразу 2.27 [1] : 
М= 2,52×Vp×Ps(38) ×Mn×(K5x+К5т)×K6×K7×10-9,  кг/год 

де Vp – об’єм дизпалива та масла мінерального, що надходить до ємностей протягом року, 
приймається за даними підприємства. 

Ps(38) – тиск насиченого пару рідини при температурі 380С. Величина Ps(38) 
визначається в залежності від величини еквівалентної температури початку кипіння рідини: 

𝑡𝑡екв = 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛 + (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 − 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛)/8.8 
Мn – молекулярна маса дизпалива та масла мінерального, яка залежить від температури 

початку кипіння. 
K5x, К5т – коефіцієнт, який залежить від тиску насиченого пару рідини Ps(38) та 

температури газового простору в холодний та теплий періоди. 
Згідно [1] під час зберігання дизпалива та масла мінерального в ємностях середня 

температура газового простору визначається із виразу: 
tхг= К1х+К2х× tах+К3х× tрх 

tтг=К4×( К1т+К2т× tат+К3т× tрт) 
де К1х, К2х, К3х – коефіцієнти за 6 найбільш холодних місяців, згідно таблиці П.3.1 [1], 

вони становлять для наземних ємностей 0,3, 0,37 та 0,62 відповідно. 
К1т, К2т, К3т – коефіцієнти за 6 найбільш теплих місяців, згідно таблиці П.3.1 [1], вони 

становлять для наземних ємностей 6,12, 0,41 та 0,51 відповідно. 
tах, tат – температура атмосферного повітря за шість холодних та шість теплих місяців 

року приймається згідно короткої кліматичної характеристики окремих метеорологічних 
показників клімату. 

tат = 16,65°С. tах = -0,7°С 
tрх, tрт – відповідно, температура рідини в ємності за шість холодних та шість 

теплих місяців, °С. 
Значення K5x, К5т : 
- для ємностей з дизельним пальним: K5x= 0,043; К5т= 0,189; 
- для масла K5x= 0,182; К5т= 0,182; 
K6 – коефіцієнт, який залежить від тиску насиченого пару та річного обігу ємності, n 

n  =  Vж , 
Vр 

де Vж – об’єм дизпалива та масла мінерального, що надходить до ємностей протягом року, 
м3/рік; 

Vр – об’єм ємності, м3. 
Коефіцієнт K6 приймається за даними таблиці П 4.2 [1]. 
Валовий викид (т/рік) забруднюючих речовин визначається з виразу: 

Мр = М×3600× n ×10-6, т/рік; 
де n - час заповнення ємностей протягом року, год/рік. 
Розрахунки валових викидів забруднюючих речовин, що утворюються під час заповнення 

та зберігання дизпалива в ємності наведено в таблиці 4. 
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Величина об’ємних витрат газоповітряної суміші, м3/сек, що витискається під час 
зберігання рідин в ємностях визначається з виразу: 

Y=F×W/ρ, м3/сек 
де: F – площа випаровування (площа поперечного перерізу ємності), м2;  

W – інтенсивність випаровування нафтопродукту, кг/( м2×сек). 
W =10-6×(М)0,5×Рн, 

де: М – молекулярна маса дизпалива та масла мінерального; 
Рн – тиск насиченої пари дизпалива та масла мінерального, кПа при температурі tп 

+28,20С. 
Визначається з урахуванням емпіричних коефіцієнтів (константи рівняння Антуана А, В, 

С) згідно виразу: 
Рн = 10(А-В/(С+Т)) × 1000,  Па 

Т – температура рідини в баку, ємності, оС. Для розрахунку приймається середня 
максимальна температури найбільш жаркого місяця згідно короткої кліматичної характеристики 
окремих метеорологічних показників клімату до довідки, наданої «Харківським регіональним 
центром з гідрометеорології (Харківський РЦГМ)» (Додаток И). 

ρ - густина парів дизпалива та масла мінерального, кг/м3 при розрахунковій температурі. 
Визначається згідно [НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та 
зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою] з виразу:  

ρ = М/(22,4×(1+0,00367×28,2)). 
Результати розрахунків об'ємних витрат газоповітряної суміші з вмістом парів 

забруднюючих речовин під час зберігання рідин в ємностях наведені в таблиці 5. 
 

Таблиця 5 – Розрахунок об’ємних витрат газоповітряної суміші з вмістом парів нафтопродуктів 
під час їх зберігання 

№ джерела 
викиду 

Площа поверхні 
випаровування 

резервуару, 
м² 

Молеку-
лярна 
маса 

нафто- 
продукту, 

г/моль 

Тиск насиченої 
пари при 

розрахунковій 
температурі 

нафтопродукту 
28,2°С, Рн, кПа 

Інтенсивність 
випаровування 
нафтопродукту, 

кг/(м²×сек) 

Маса парів 
нафтопро-

дуктів, 
г/сек 

Густина парів 
нафтопродукті

в при 
розрахунковій 
температурі, 

28,2°С, 
кг/м³ 

Об’ємні 
витрати 

газоповітряної 
суміші, при 

робочих 
умовах, 
м³/сек 

Дизпаливо  
1007 5,65 148,8 0,35 4,E-06 0,05 6,0 8,E-06 

 
Джерело викидів №1016 – ємність для приймання, зберігання інгібітору 

гідратоутворення або інгібітору корозії IN ECO 168 об’ємом 25 м3 (1 шт.) – дихальний клапан. 
Джерело викидів №1017 – ємність для приймання, зберігання інгібітору 

гідратоутворення або інгібітору корозії IN ECO 168 об’ємом 25 м3 (1 шт.) – дихальний клапан. 
Джерело викидів №1018 – дренажна ємність для приймання, зберігання інгібіторів корозії 

IN ECO 168, відпрацьованих рідин і розчинів, у тому числі на основі РВО, об’ємом 25 м3 (1 шт.) 
– дихальний клапан. 

Викиди забруднюючих речовин відбуваються під час зберігання рідин в стаціонарних 
ємностях ("мале дихання") та під час заповнення ("велике дихання") стаціонарних ємностей, 
ємностей автоцистерн. 

При цьому в атмосферне повітря надходять: 
- ємності з інгібітором корозії IN ECO 168 – спирт метиловий, так як в складі інгібітор 

корозії IN ECO 168 міститься до 5% спирту метилового. 
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Для ємностей зберігання інгібітору корозії IN ECO 168  
Кількість забруднюючих речовин, що утворюються під час заповнення ємностей 

визначається згідно виразу 2.28 [1] : 
М= 2,52×Vp×Ps×Mn×(K5x+К5т)×K8 ×( 1- n)×10-9, кг/год 

де Vp – об’єм дизпалива та масла мінерального, що надходять до ємностей протягом 
року, приймається за даними підприємства; 

Ps(38) – тиск насиченого пару рідини при температурі 380С. Величина Ps(38) 
визначається в залежності від величини еквівалентної температури початку кипіння рідини: 

 

𝑡𝑡екв = 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛 + (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 − 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛)/8.8 
 

для конденсату: tпк=350С; tкк=2100С; tекв=54,90С; Ps= 570,9 гПа. 
Мn – молекулярна маса, яка залежить від температури початку кипіння: для конденсату 

(по бензину), Мn = 66 г/моль. 
K5x, К5т – коефіцієнт, який залежить від тиску насиченого пару рідини Ps(38) та 

температури газового простору в холодний та теплий періоди року, і визначається згідно 
додатку 3 [1]: під час наповнення ємності середня температура газового простору 
визначається із виразу: 

tхг=0,5×(tах + tрх) 
tтг=0,5×К4(tат + tрт), 

де tах, tат– температура атмосферного повітря за шість холодних та шість теплих місяців 
року приймається згідно кліматичної характеристики окремих метеорологічних показників 
клімату району розміщення. 

 
tат = 16,65 °С, tах = -0,7°С. 
tрх, tрт – відповідно, температура рідини в ємності за шість холодних та шість теплих 

місяців, °С. 
tрх= -0,7°С; tрт =16,65°С. 

К4 – коефіцієнт, який залежить від кольору фарби на ємності. Приймається К4=1. 
tхг=0,5×(-0,7+ (-0,7)) = -0,7°С 
tтг=0,5×1×(16,65+16,65) = 16,65°С 

Значення K5x, К5т становлять для конденсату (по бензину): 
- для конденсату K5x= 0,193; К5т= 0,401; 
K8 – коефіцієнт, який залежить від тиску насиченого пару та кліматичних умов. Налив 

дизпалива в ємність здійснюється в нижню зону: коефіцієнт K8 становить 0,5. 
n – коефіцієнт ефективності пиловловлюючої газової споруди (n = 0). 
Валовий викид (т/рік) ЗР для визначається з виразу: 

Мр = М×3600× n ×10-6, т/рік 

де n – час заповнення ємностей протягом року, год/рік. 
Визначається виходячи із загальної річної кількості рідин та продуктивності заповнення 

ємностей. 
Розрахунок наведений в таблиці 6. 
Для ємностей зберігання інгібітору корозії IN ECO 168 та гідратоутворення 
“Великим диханням” називається витіснення газо-пароповітряної суміші в атмосферне 

повітря з ємності при зміні в ній рівня рідини. Величина масових витрат парів забруднюючих 
речовин, що витісняються при “великому диханні“, визначається для теплого періоду року, 
згідно виразу [1]: 
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Мі = Gі /(t × 60) , г/с 
де: Gі – маса компоненту пароповітряної суміші витісненої з ємності за час заповнення, г; 
t – час заповнення ємності, хв. 

t =(Vр/Vг)×60 
Vр – об'єм ємності, м3. 
Величину G визначається з виразу: 

G = С × Vг × 10-3, г 
де: С – концентрація метанолу, що знаходяться в пароподібному стані над поверхнею 

рідкої речовини, мг/м3. 
Vг – обʼєм витіснених парів при заповненні ємності приймається по продуктивності 

заповнення. 
Концентрація спирту метилового, що знаходиться в пароподібному стані над 

поверхнею рідкої речовини визначається за формулою: 
 

С = 16×Р×Мі×1000/((273+ t)×133,3)×x, мг/м3 
 

де: Мі– молекулярна складових компонентів; 
t – температура рідини в баку, ємності, оС. Для розрахунку приймається середня 

максимальна температури найбільш жаркого місяця згідно короткої кліматичної характеристики 
окремих метеорологічних показників клімату до довідки, наданої «Харківським регіональним 
центром з гідрометеорології (Харківський РЦГМ)» (Додаток И). 

Рі – парціальний тиск парів над рідиною, Па; 
x – мольні частки компонентів рідини. 
Визначення парціального тиску насиченої пари над чистими рідкими компонентами 

здійснюється через емпіричні коефіцієнти А, В, С. 
 

Р = 10(А-В/(С+Т)) × 133,3, Па 
 

Т1 – температура рідини в баку, ємності, оС. Для розрахунку приймається середня 
максимальна температури найбільш жаркого місяця згідно короткої кліматичної характеристики 
окремих метеорологічних показників клімату до довідки, наданої «Харківським регіональним 
центром з гідрометеорології (Харківський РЦГМ)» (Додаток И). 

Валовий викид парів, що утворюються під час заповнення ємностей визначається з 
виразу: 

Мр=М×3600×n×10-6, т/рік 
 

де: п – час протягом, якого заповнюються ємності, год/рік. 
Результати розрахунків викидів наведено в таблиці 8. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин, які утворюються під час зберігання рідин 
(“мале дихання”) 

Для ємностей з інгібітором корозії IN ECO 168: 
“Малим диханням” називається витіснення парів (пароповітряної суміші) в атмосферне 

повітря з ємностей при зміні температури пароповітряної суміші під впливом навколишнього 
середовища. При “малому диханні” рівень рідини майже не змінюється. 

Величина викиду складових компонентів, що містяться в пароповітряній суміші, 
визначається з виразу [1]: 

М = Сср × Vг × 10-3, г/с 
де Сср – середня концентрація складових компонентів, що знаходяться в пароподібному 

стані над поверхнею рідкої речовини, мг/м3; 
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Vг – об’єм пароповітряної суміші, яка витісняється в атмосферне повітря при “малому 
диханні”, м3/с.  

Vг =V×∆Т/273  
V – об'єм парів ЗР над поверхнею рідини, м3; 

∆Т=Т2-Т1 
Середня концентрація складових компонентів, що знаходяться в пароподібному стані 

над поверхнею рідкої речовини, визначається з виразу: 
Сср = (Сі1 + Сі2)/2, мг/ м3 

де Сі1, Сі2 – концентрації складових компонентів, що знаходяться в пароподібному стані 
над поверхнею рідкої речовини при Т1 та Т2 відповідно. 

Сі = 16×Рі1,2×Мі×1000/((273+ Т1,2 )×133,3)×x, мг/ м3  

де Мі– молекулярна маса складових компонентів, 
Т1,2 – температура рідини та газового середовища в ємності, 0С; 
Т1 – приймається температура рідини та газового середовища в ємності в теплий період 

року (середньомісячна за теплий період року) Т1 = 16,650С; 
Т2 – температура рідини в баку, ємності, оС. Для розрахунку приймається середня 

максимальна температури найбільш жаркого місяця згідно короткої кліматичної 
характеристики окремих метеорологічних показників клімату до довідки, наданої 
«Харківським регіональним центром з гідрометеорології (Харківський РЦГМ)» (Додаток И). 

Рі 1,2 – парціальний тиск парів основних компонентів над сумішшю рідких речовин, Па; 
x – мольні частки компонентів рідини. 
Валовий викид (т/рік) забруднюючих речовин визначається з виразу: 

Мр = М×3600× nзб ×10-6, т/рік 

де: п – час, на протязі якого зберігаються в ємностях рідини, год/рік. Результати 
розрахунків наведено в таблиці 7. 
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Таблиця 8 – Розрахунок кількості забруднюючих речовин, що надходять в атмосферу при 
"малому диханні" ємностей 
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оС Па мг/м3 м3 м3/год м3/рік г/с год/рік т/рік 

1016 метанол 32,04 0,02874 28,2 8,2278 1660,45 245,82 535,99 238959 25 18 416,67 1,419 0,9 0,118 

1016 
інгібітор 

корозії IN 
ECO 168 

32,04 0,02874 28,2 8,2278 1660,45 245,82 535,99 214,31 25 18 16,83 0,001 0,9 4Е-06 

1017 метанол 32,04 0,02874 28,2 8,2278 1660,45 245,82 535,99 238959 25 18 416,67 1,419 0,9 0,118 

1017 
інгібітор 

корозії IN 
ECO 168 

32,04 0,02874 28,2 8,2278 1660,45 245,82 535,99 214,31 25 18 16,83 0,001 0,9 4Е-06 

1018 метанол 32,04 - 28,2 8,2278 1660,45 245,82 18653,1 238959 25 0,18 385 0,014 2170 0,109 

1018 
інгібітор 

корозії IN 
ECO 168 

32,04 - 28,2 8,2278 1660,45 245,82 535,99 214,31 25 0,0029 6,2 2Е-07 2170 2Е-06 

 
Джерело викидів №1019 – насос АСВН-80 для перекачування інгібітору корозії – 

неорганізоване джерело. 
Під час роботи насосів відбувається викид парів рідини, що перекачується через 

ущільнення валу насосу : 
- інгібітору корозії та гідратоутворення – пари спирту метилового. 
Насос АСВН-80 має торцеве ущільнення валу (джерело викидів №1019). 
Під час роботи насосу відбувається виділення випаровування парів спирту метилового 

через ущільнення валу насосу. 
Масовий викид (г/с) забруднюючих речовин визначається з виразу: 

М = В× Мм ×103/3600, г/с; 
Валові викиди (т/рік) визначаються з виразу: 

Мр= В× Мм ×t×10-3, т/рік 
де: t – час роботи одного насосу за рік, год/період; 
де: В – питомий викид ЗР (кг/год), визначається згідно [Сборник методик по расчету 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Ленинград. 
Гидрометеоиздат, 1986] для торцевого ущільнення: 

В = 0,08  кг/год – рідини, що мають температуру кипіння менше 120 град. – метанол, 
інгібітор корозії та гідратоутворення. 

Мм – відносні молекулярні маси складових. 
Розрахунок наведено в таблиці 9. 
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Таблиця 9 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що утворюються при роботі насосів під 
час експлуатації 

Позна-
чення Найменування Формула, джерело Од. 

вимір. Вихідні дані та результати розрахунку 

1 2 3 4 5 6 

– Номер джерела викиду – – 1019 1019 

– Найменування нафтопродукту вихідні дані – інгібітор корозії 
IN ECO 168 

інгібітор 
гідратоутворення 

– Тип насосу вихідні дані – АСВН-80 АСВН-80 
Т Час роботи обладнання (річний) вихідні дані год 720 720 

Nmax Максимальна кількість одночасно 
 працюючих насосів вихідні дані шт. 1 1 

Q Питомі викиди забруднюючих речовин  табл. 5.4 [2] кг/год 0,08 0,08 

Gmax Максимальний викид забруднюючих речовин Q·Nmax·1000/ 
3600 г/с 0,02222 0,02222 

Gрік валовий викид забруднюючих речовин 0,001·Q·Т·Nmax т/рік 0,058 0,018000 

Сі 
Склад викидів, масова частка: 

вихідні дані 
– – – 

Спирт метиловий % 5 100 

Gmaxі 
Максимальний викид за компонентами: 

Gmax·Сі/100 
– – – 

Спирт метиловий г/с 0,0006 0,022 

Gрікі 
Валовий викид: за компонентами: 

Gрік·Сі/100 
– – – 

Спирт метиловий т/рік 0,002 0,058 

 
Джерело викидів №1020 – майданчик дозувальних насосів – площинне джерело.  
На майданчику розташовані насоси дозувальні НД для подачі інгібітору гідратоутворення 

та інгібітору корозії IN ECO 168 на свердловину (6 шт.) .Одночасно можуть працювати лише 4 
насоси: 3- перекачування інгібітору гідратоутворення, 1- перекачування інгібітору корозії та 2- 
резервних. 

Масові витрати ЗР (г/с) визначаються згідно [1] з поверхні випаровування 
розраховуються по формулі: 

Мt=0,001×(k2/ k1)×(D×F×Сt/h)×ln (Ратм/( Ратм-Р(t))/3600, 
де Мt – масові витрати парів метанолу та масла мінерального в зимовий та літній період; 
k1 – коефіцієнт, який враховує зниження температури поверхні при випаровуванні та 

залежить від температури кипіння рідини, для метанолу, бензину k=1,5, для масла мінерального 
k=1,0; 

k2 – коефіцієнт, який враховує ступінь закриття поверхні випаровування, при відкритій 
поверхні k2=1; 

D – коефіцієнт дифузії, м2/с; 
F – площа поверхні випаровування, м2; 
Сt- – концентрація речовини при даній температурі, мг/м2;  
h – відстань від краю лотка до рідини, м;  
Ратм – атмосферний тиск, Па; 
Р(t) – тиск насиченої пари при середній температурі рідини та газового середовища в 

теплий та холодний період року, Па. 
Коефіцієнт дифузії Dt в квадратних метрах на секунду визначається за наступною 

формулою: 
D t= D0×(Т1(2)/273)2, 

 

де, D0=0,8/√𝑢𝑢; 
µ- мольна маса. 
Концентрація речовин при даній температурі С в мг/м3 розраховують за формулою: 

С= 16×103× Р × µ /((273+ t )×133,3), 
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Т – температура рідини в баку, ємності, оС. Для розрахунку приймається середня 
максимальна температури найбільш жаркого місяця згідно короткої кліматичної 
характеристики окремих метеорологічних показників клімату до довідки, наданої 
«Харківським регіональним центром з гідрометеорології (Харківський РЦГМ)» (Додаток И). 

Валовий викид в т/рік визначають за формулою: 
Мр= ((Мt(т) ×3600×п)+ (М 

 t(х) ×3600×п))/106,  
де п – час роботи в зимовий та літній період, год/рік. 
Результати розрахунків наведено в таблиці 10. 
 

Таблиця 10 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що випаровуються з дзеркала 
відкритої поверхні випаровування 
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 n 0С Па м2 шт м2/с мг/м3 г/с год/рік т/рік 
метанол 

(інгібітор 
гідратоут
ворення) 

32,04 - 1 28,2 18653 0,080 1,5 1 4 0,1413 0,155414585 238959 0,009 8760 0,282 

інгібітор 
корозії IN 
ECO 168 
(метанол) 

32,04 5,00 0,03 27,2 6 0,080 1,5 1 2 0,1413 0,155414585 6866 3,E-06 8760 1,E-04 

вода 18,01 95,0 0,97 - - - - - - - - - - - - 
 

Джерело викидів №1021 – факельний амбар горизонтальної установки факельного 
спалювання газу свердловини №7-біс – площинне джерело. 

Скидання на факельний амбар св. №7-біс газової суміші на спалення відбувається під час 
процесів (випробування між ремонтами, під час ремонтів, експлуатація). 

На факельний амбар (дж.№1021), підведені трубопроводи: 1 – труба на пальник  
(Ду 0,025м) та факельні лінії від свердловини №7-біс. 

Під час спалювання природного газу в факельному пристрої утворюються продукти 
спалювання газу – забруднюючі речовини: вуглецю оксид (оксид вуглецю), азоту діоксид 
(оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту)), метан, сірки діоксид, сажа, згідно (таблиця 8.11. 
СОУ 11.2-30019775-032:2004. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
основних виробництв та технологічних процесів ДК «Укргазвидобування». Методика 
визначення питомих показників, 2004 року (погоджено Міністерством охорони навколишнього 
природного середовища від 23.12.2004 р. №12099/20/1-10). При спалюванні природного газу у 
відкритому просторі можливе також утворення парникового газу – діоксиду вуглецю та оксиду 
діазоту (Руководящие принципы национальных инвентаризаций парникових газов МГЭИК 
2006). 
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Величина масових витрат (г/с) та валового викиду (т/рік) забруднюючих речовин 
(вуглецю оксид, азоту діоксид, метан, ангідрид сірчистий), що утворюються, визначаються з 
виразів: 

M = gi×Qг×ρ/3600×103, г/с Mр = gi×Yг.р., т/рік 
де gi – питомий викид забруднюючих речовин, кг/кг спаленого газу, приймається згідно 

таблиці 8.11 [СОУ 11.2-30019775-032:2004], діоксиду вуглецю та оксиду діазоту табл. 2.2 
[Руководящие принципы национальных инвентаризаций парникових газов МГЭИК 2006], вид 
діяльності 1.А.1, що об’єднує викиди від спалювання палива при його добичі.  

На об’єкті, що розглядається, сірководню в газі не виявлено, тому розрахунок діоксиду 
сірки не здійснюється. 

Показник емісії вуглецю діоксиду приймається за даними таблиці 2.2 [Руководящие 
принципы национальных инвентаризаций парникових газов МГЭИК 2006] і становить при 
спалюванні природного газу KСО2= 56100 кг/ТДж (г/ГДж)=56,1кг/Гдж.  

Теплота згорання газу  Qг=8336 ккал/м3×4,184 Кдж/ккал/1000=34,88МДж/м3/0,786кг/м3= 
=44,37 Мдж/кг/1000=0,044 Гдж /кг KСО2=56,1 кг/Гдж×0,044 Гдж/кг=2,468 кг/кг. 

Показник емісії оксиду діазоту приймається за даними таблиці 2.2 і становить при 
спалюванні природного газу KN2O=1 кг/ТДж (г/ГДж)=1кг/Гдж. 

Теплота згорання газу Qг=8336 ккал/ м3×4,184 Кдж/ккал /1000=34,88МДж/м3 /0,786кг/м3= 
44,37 Мдж/кг/1000=0,044 Гдж /кг KN2O =1кг/Гдж×0,044 Гдж/кг=0,044 кг/кг 

Qг – продуктивність спалювання газу, м3 за годину.  
ρ – густина газу, кг/ м3 
Yг.р. – об’єм спаленого газу, м3 за рік. 
Для кожного технологічно процесу на факельному амбарі прийняті наступні 

продуктивності спалювання газу м3/год та об’єми спаленого газу, м3/рік. 
факельний амбар св.№7-біс: 
Під час експлуатації – від св.№7-біс – 0,336 м3/сек, 290 тис. м3/рік. 
Витрати газу на черговий пальник за даними підприємства становлять 5 м3/год та 

43,8 тис. м3/рік для факельного амбару. 
Розрахунок параметрів факелу 
Факельний амбар (траншея прямокутної форми), що з усіх боків обнесена земляним 

валом висотою до 3 м, який запобігає розповсюдження полум’я на прилеглу територію. При 
цьому розповсюдження горючого факелу здійснюється в межах амбару . 

Джерелом утворення ЗР (продуктів згорання газу) є поверхня газового факелу, яка 
розповсюджується по поверхні усього амбару. 

Визначення температури продуктів горіння проводиться розрахунковим методом, згідно 
довідника [Факельные установки та Инженерная методика расчета длины факела и выгорания 
газообразного топлива применительно к горелкам общего назначения, г. Саратов: ВНИПИ 
Газдобыча, 1981].  

Температура продуктів горіння на поверхні факелу визначається з рівняння 1.3 
[Факельные установки]:  

ηсгQн = ср (1 + ά vo) (Тг – Тн) , звідки: Тг = ηсгQн / (ср ×(1+ ά vo) ) + Тн, 
де Тг – температура продуктів горіння на поверхні факелу, °С; 
Тн – температура газу, що подається на спалювання, °C; 
ηсг – коефіцієнт повноти згорання газу, приймається 0,9984, Qн – нижча теплота горіння 

горючого газу, ккал/ м3. Приймається згідно даних паспорту якості природного газу.   
ср – середня теплоємність продуктів горіння, ккал/ м3 × °С. ср = 0,4 ккал/ м3 × °С 

(довідкове значення); 
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ά – коефіцієнт надлишку повітря, приймається рівним 1 
vo  – стехіометрична кількість повітря, необхідна для спалювання 1 м3 газу (м3/ м3). 
Визначається з виразу: 

vo = 0,0476×(1,5×H2S+Σ((х+у/4)×СхНу)-О2) 
де H2S, О2, СхНу – вміст в % кисню, вуглеводнів в газі (за даними Протоколу 

вимірювання показників якості природного газу). 
х, у – число атомів у молекулярній масі складових компонентів газу Довжина (висота 

факелу), (Н) м, визначається згідно виразу: 
Н=0,72× u/ uз× d  (формула IV.2 [Инженерная методика расчета длины факела…]; 
u – швидкість газу на виході з труби, м/с. 
Визначається згідно виразу: 

u = Qг /(0,785×Dекв.2) 
Qг – продуктивність спалення газу на факелі, м3/сек, за даними підприємства; 
uз – швидкість звуку в газовій суміші uз=91,5×(k×Tн/M)0,5 
k – коефіцієнт адіабати для газу, що складається з суміші газів , що подається на спалення 

k=0,01×∑ kі×пі; 
kі – показник адіабати компонентів газу,1,301; 
пі –доля кожного компоненту газу; 
M – молярна маса газу, що подається на факельну установку,18,86 г/моль. 

M=0,01×∑Мі×пі 
Tн – температура газу, що подається на факельну установку, град.К 

Назва складового компоненту 
газу 

Вміст складових 
компонентів, % 

Показник адіабати Молярна маса 
компонентів газу, г/моль 

метан 87,268 1,312 16,040 
етан 5,9710 1,2020 30,070 

пропан 1,5200 1,1380 44,097 
бутани 0,5140 1,0950 58,030 

пентани 0,1540 1,1240 72,146 
азот 0,2920 1,4000 28,000 

гексан 0,0500 1,0600 86,175 
діоксиду вуглецю 4,2160 1,3000 44,099 

кисень 0,0150 1,4000 32,0 
 

uз= 91,5×(1,301×(273+20)/18,86)0,5=411,36 м/с 
 

Розрахунок параметрів факелу, масових витрат ЗР (г/с) та валового викиду ЗР та 
парникового газу – діоксиду вуглецю, окремо для кожного технолічного процесу (випробувань 
після буріння, КРС, випробувань між КРС, від чергового пальника) наведено в таблиці 11. 

 
Таблиця 11 – Розрахунок параметрів факела (горизонтальна факельна установка) 

Джерело викидів №1021 
Параметри/ назва установки Горизонтальна установка-факельний 

колектор 
Горизонтальна установка- труба 

черговий пальник 
продукт/техпроцес газ від факельної лінії (під час 

експлуатації) св.7-біс 
газ від факельної лінії установки 

Діаметр труб від свердловини (пальника), м 0,089 0,025 
Кількість труб 2 1 
Еквівалентний діаметр, м, Dекв. 0,112 0,025 
 Склад газу, що спалюється, в % (згідно аналізу газу) 
метан 87,268 87,268 
молекулярна маса 16,040 16,040 
етан 5,9710 5,9710 
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Джерело викидів №1021 
Параметри/ назва установки Горизонтальна установка-факельний 

колектор 
Горизонтальна установка- труба 

черговий пальник 
молекулярна маса 30,070 30,070 
пропан 1,5200 1,5200 
молекулярна маса 44,097 44,097 
бутани 0,5140 0,5140 
молекулярна маса 58,030 58,030 
пентани 0,1540 0,1540 
молекулярна маса 72,146 72,146 
азот 0,2920 0,2920 
молекулярна маса 28,000 28,000 
гексан 0,0500 0,0500 
молекулярна маса 86,175 86,175 
діоксиду вуглецю 4,2160 4,2160 
молекулярна маса 44,099 44,099 
кисень 0,0150 0,0150 
молекулярна маса 32,000 32,000 
загалом 100,00 100,00 
температура газу, що подається на спалення, 
°С, t0 (паспорт газу) 20 20 

Нижча теплота згорання газу, ккал/м³, Qн (паспорт 
газу) 8336,0 8336,0 

Молярна маса суміші, що спалюється, кг/кмоль,Мі 18,86 18,86 
густина газу, що спалюється, кг/м³, ρг (паспорт 
газу) 0,786 0,786 

теплоємність продуктів горіння, ккал/(м³ × °С) 0,4 0,4 
коефіцієнт надлишку повітря 1 1 
коефіцієнт повноти згорання газу 0,9984 0,9984 
Стехіометрична кількість повітря для спалення 1м³ 
газової суміші, м³/м³, Vо 9,90 9,90 

Температура продуктів горіння на поверхні 
факелу, °С 1928,17 1928,17 

обємні витрати газу, м³/сек, Вг (дані підприємства) 0,247 0,0014 
u  – швидкість газу на виході з факельної труби, 
м/с 296,0 2,83 

uз  - швидкість звука в газовій суміші на виході  з 
труби ,м/с 411,3 411,3 

співвідношення u/uз 0,72 0,01 
довжина (висота факелу ) 57,8 0,12 
Масові витрати газу, що спалюється, кг/с 0,263 0,0011 
 Питомий показник викиду ЗР:кг/кг (СОУ) таблиця 8.11 
оксид вуглецю 0,02 0,02 
оксиди азоту в перерахунку на діоксид азоту 0,003 0,003 
метан та інші вуглеводні в перерахунку на метан 0,0005 0,0005 
сажа 0,002 0,002 
діоксид вуглецю  2,805 2,805 
оксид діазоту  0,0001 0,0001 
 Масові витрати ЗР, г/с 
оксид вуглецю 5,276389 0,022008 
оксиди азоту в перерахунку на діоксид азоту 0,791458 0,003301 
метан та інші вуглеводні в перерахунку на метан 0,131910 0,000550 
сажа 0,527639 0,002201 
діоксид вуглецю 740,013542 1,402500 
оксид діазоту 0,026382 0,000110 
час роботи амбару, год 240 4680 
Продуктивність спалювання за рік, Вр, м³ (період) 290000 23587 
Продуктивність спалювання за період В, т 227,94 18,54 
 Валовий викид ЗР, т/рік 
оксид вуглецю 4,558800 0,370791 
оксиди азоту в перерахунку на діоксид азоту 0,683620 0,055619 
метан та інші вуглеводні в перерахунку на метан 0,113970 0,009270 
сажа 0,455880 0,037079 
діоксид вуглецю 639,3717 52,003407 
оксид діазоту 0,022794 0,001854 
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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

м-н Свободи, 5, Держпром, 4 під., 7 пов., м. Харків, 61022, тел./факс (057) 725-38-38 
E-mail: ecodepart@kharkivoda.gov.ua, код ЄДРПОУ 38634241 

      № на № 190 від 22.11.2024 

Директору ТОВ НТВК «УКРАЇНА» 

Олені БОЖКО 

Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської 
обласної державної адміністрації (далі – Департамент) розглянув лист 
ТОВ НТВК «УКРАЇНА» стосовно надання інформації щодо наявності  
існуючих та перспективних об’єктів природно-заповідного фонду та 
екологічної мережі Харківщини у межах території планованої діяльності 
ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» та повідомляє наступне. 

Відповідно до картографічних матеріалів у межах території планованої 
діяльності існуючі об’єкти природно-заповідного фонду та території, які 
зарезервовані для наступного заповідання в Департаменті не обліковуються. 

Згідно зі «Схемою регіональної екологічної мережі Харківської області», 
яку розроблено НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних 
проблем» у 2014 році, елементи екологічної мережі в місці планованої 
діяльності відсутні.  

Територія планованої діяльності не входить до складу Смарагдової мережі. 

Директор Департаменту Андрій  НЕРЕТА 

Алла Стребкова 725 38 52 
Оксана Колісник 725 38 53 

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 5E984D526F82F38F0400000073E9600155A01105 
Підписувач НЕРЕТА АНДРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
Дійсний з 02.05.2024 13:26:15 по 02.05.2025 23:59:59

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Н9f"E)4W9b\\IО
№ 03.02-18/3363 від 10.12.2024

.
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ДСНС України 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ 
(Харківський РЦГМ) 

вул. Чернишевська, 48, м. Харків, 61002, тел./факс (057) 700-36-79, 700-36-82,  E-mail: pgdkharkiv@meteo.gov.ua 
код ЄДРПОУ 06596471 

_____________ № ________________ На №_______________   від _____________ 
Директору 
ТОВ НТВК «УКРАЇНА» 
Олені БОЖКО 

Про надання інформації 

Харківський РЦГМ на запит № 192 від 22.11.2024 надає характеристику 
кліматичних умов метеорологічної станції Красноград для підготовки звіту з 
ОВД планованої діяльності ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО - ЄФРЕМІВСЬКЕ», 
якою передбачено видобування вуглеводнів в межах Західно-Єфремівського 
родовища, яке знаходиться на території Кегичівської селищної та 
Старовірівської сільської територіальних громад Берестинського району 
Харківської області: 

Найменування характеристик Величина 
Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А 200 
Коефіцієнт рельєфу місцевості 1 
Середня максимальна температура зовнішнього повітря 
найбільш жаркого місяця року, Т, °C 

27,7 

Середня мінімальна температура зовнішнього повітря 
найбільш холодного місяця року, Т, °C 

-6,8 

Кількість опадів за рік, мм 582 
Середня за рік швидкість вітру, м/с 2,3 

СЕД АСКОД Харківський РЦГМ
№ 9920-1-1536/9920-05 від 26.11.2024
Підписувач Кудінова Тетяна Михайлівна
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C1B92B0009B4D900
Дійсний з 03.10.2024 0:00:00 по 02.10.2026 23:59:59
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Середня роза вітрів, % 
Пн 13,6 
ПнС 11,8 
С 16,4 
ПдС 10,3 
Пд 13,4 
ПдЗ 11,8 
З 12,5 
ПнЗ 10,2 
Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), 
повторення перевищення якої складає 5%, U*м/с 

6-7 

Начальник Тетяна КУДІНОВА 

Валентина БАЙЦУР 057-700-36-79 
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ДСНС України 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ 
(Харківський РЦГМ) 

вул. Чернишевська, 48, м. Харків, 61002, тел./факс (057) 700-36-79, 700-36-82,  E-mail: pgdkharkiv@meteo.gov.ua 
код ЄДРПОУ 06596471 

_____________ № ________________ На №_______________   від _____________ 
Директору 
ТОВ НТВК «УКРАЇНА» 
Олені БОЖКО 

Про надання інформації 

Харківський РЦГМ на запит № 192 від 22.11.2024 надає характеристику 
кліматичних умов метеорологічної станції Лозова для підготовки звіту з ОВД 
планованої діяльності ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО - ЄФРЕМІВСЬКЕ», якою 
передбачено видобування вуглеводнів в межах Західно-Єфремівського 
родовища, яке знаходиться на території  Олексіївської сільської територіальної 
громади Лозівського району Харківської області: 

Найменування характеристик Величина 
Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А 200 
Коефіцієнт рельєфу місцевості 1 
Середня максимальна температура зовнішнього повітря 
найбільш жаркого місяця року, Т, °C 

28,2 

Середня мінімальна температура зовнішнього повітря 
найбільш холодного місяця року, Т, °C 

-6,8 

Кількість опадів за рік, мм 536 
Середня за рік швидкість вітру, м/с 2,6 

СЕД АСКОД Харківський РЦГМ
№ 9920-1-1538/9920-05 від 26.11.2024
Підписувач Кудінова Тетяна Михайлівна
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C1B92B0009B4D900
Дійсний з 03.10.2024 0:00:00 по 02.10.2026 23:59:59
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Найменування характеристик Величина 
Середня роза вітрів, % 
Пн 12,6 
ПнС 15,0 
С 14,3 
ПдС 8,7 
Пд 14,3 
ПдЗ 12,0 
З 13,0 
ПнЗ 10,1 
Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), 
повторення перевищення якої складає 5%, U*м/с 

8-9 

Начальник Тетяна КУДІНОВА 

Валентина БАЙЦУР 057-700-36-79 
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Міністерство	захисту	довкілля	
та	природних	ресурсів	України

вул.	Митрополита	Василя	Липківського,	35,	Київ,	03035
Адреса	для	листування	(окрім	документів	дозвільного	характеру)

(044)	206-31-15	ел.	пошта:	info@mepr.gov.ua

Витяг	з	офіційних	реєстрів	ЕкоСистеми	
сформовано	відповідно	до	статті	10	Закону	України	

“Про	доступ	до	публічної	інформації”

на	запит	05.03.2025

Додаток К 304

tel:+380442063115
https://info@mepr.gov.ua/


Величини	фонових	концентрацій
забруднюючих	речовин

Підприємство,	для	якого	надається	довідка

Повне	найменування	організації

ТОВ НТВК «УКРАЇНА»

Фактична	адреса	суб'єкта	господарювання

Область

Харківська	обл.

Населений	пункт

с.	Лозова

Стан	підприємства

Стан	підприємства,	зазначити:	діюче,	проводить	реконструкцію,	нове	будівництво

реконструюється
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Результати	розрахунків	величин	фонових	концентрацій
забруднюючих	речовин:

Найменування	
речовин

Концентрація
(мг/м3)

Напрямки	вітру	(у
будь-якому
напрямку)

Заліза	оксид	(у	перерахунку	на	залізо)* 0.1600000

Марганець	і	його	сполуки	(у	перерахунку	на	двоокис
марганцю) 0.0040000

Кремнію	діоксид	аморфний 0.0080000

Сажа 0.0600000

Фтористі	сполуки	газоподібні	(фтористий	водень,
чотирифтористий кремній) у перерахунку на фтор 0.0080000

Фтористі	сполуки	добре	розчинні	неорганічні
(фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у
перерахунку на фтор

0.0120000

Фтористі	сполуки	погано	розчинні	неорганічні
(фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію)	у
перерахунку на фтор

0.0800000

Метан 20.0000000

Бензин	(нафтовий,	малосірчистий	-	у	перерахунку	на
вуглець) 2.0000000

Масло	мінеральне	нафтове	(веретенне,	машинне,
циліндрове і ін.) 0.0200000

Вуглеводні	насичені	C12	-	C19	(розчинник	РПК-26511
та ін.) у перерахунку на сумарний органічний
вуглець

0.4000000

Спирт	метиловий 0.4000000

Пил	неорганічний,	що	містить	двоокис	кремнію	в	%:	-
70 - 20 (шамот, цемент та ін.) 0.1200000

306



Додаток Л 307



308



309



310



311



312



313



314



315



Додаток М 316



317



318



319



320



321



Додаток Н
322



323



324



325



326



327



328



329



330



331



Додаток О 332



Copyright(C) ТОВ «Софт фонд»

м. Київ

Тел. (044)599 35 57

E-Mail info@sfund.kiev.ua

ЕОЛ 2000[h]
(Windows версiя)

Автоматизована система розрахунку
розсiювання викидiв
шкiдливих речовин

Загальний звіт про результати розрахунку розсіювання

Розрахунковий модуль системи реалiзує методику ОНД-86

Програма рекомендована для використання Міністерством охорони

навколишнього природного середовища України(2464/19/4-10 от 15.03.2006)

Додаток П 333



- 2 -
07.05.2025                                       EOЛ 2000 [h] v4.0

Завдання на розрахунок.

Найменування міста Лозова
Коди пром. майданчиків 1

Коди речовин 301 328 330 337 2754 2735 2704 410
Коди груп  сумації 31
Швидкість вітру (м/с) 0.5 1 1.5 2 6

Швидкість вітру (част. U сер. зв.) 0.05 1 1.5 2 2.5
Швидкість вітру (частки U сер.надфакельної) -

Крок перебору напр. вітру 10
Фіксов. напр. вітру -

Кількість найб. вкладн. 3
Кількість макс. конц. 10
Чи врахований фон ? Так

Будувати розрахункову СЗЗ/зону впливу підприємства Ні/Ні
Висота розрахунку (м) 2

Параметри розрахункових майданчиків

№
 п/п 

Коорд.
 X 

Коорд.
 Y 

Довжина Ширина Кут. пов. розр.
майд. відн. вісі OX
осн. сист. коорд.

Крок по сітці
вісь OX

Крок по сітці
вісь OY

Особл.
вимоги

1 0.0 0.0 2000.0 2000.0 0.0 200.0 200.0 0

Код
міста

 Найменування 
міста

Сер. температура
самого теплого
місяця (град С)

Сер. температура
самого холодного
місяця (град С)

Гранична
швидкість
вітру (м/с)

Регіональний
коефіцієнт
стратифікації

Кут між північним
напрям. та віссю OX
осн. сист. коорд. (град)

Площа
міста (кв. км)

1 Лозова 28.2 -6.8 8.0 200 90 0

Широта
(град.,хв.,сек.)

Широта
(пнш. чи пдш.)

Довгота
(град.,хв.,сек.)

Довгота
(зд. чи сд.)

Ймовірність 
повтору
вітру(Пн)

Ймовірність 
повтору

вітру(ПнСх)

Ймовірність 
повтору
вітру(Сх)

Ймовірність 
повтору

вітру(ПдСх)

Ймовірність 
повтору
вітру(Пд)

12.6 15 14.3 8.7 14.3

Ймовірність 
повтору

вітру(ПдЗх)

Ймовірність 
повтору
вітру(Зх)

Ймовірність 
повтору

вітру(ПнЗх)

12 13 10.1

Код
пр.
майд.

      Найменування      
промислового
майданчика

Код речовин
(групи сумації)

Найменування речовини
(Коди речовин, що входять у

групу сумації ).

   Потужність   
викиду

(г/с)

   Потужність   
викиду
(т/рік)

1 Свердловина Гр. сум. №  31
Код р-ни  301
Код р-ни  328
Код р-ни  330
Код р-ни  337
Код р-ни  2754
Код р-ни  2735
Код р-ни  2704
Код р-ни  410

 301 330
Азоту дiоксид

Сажа
Ангiдрид сiрчистий
Вуглецю оксид

Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник РПК-26611 i iн.)
Масло мiнеральне нафтове (веретенне, машинне, ...

Бензин (нафтовий, малосiрчистий - у перерахунку на ...
Метан

7.5879
4.2406
1.0480
0.4865
9.1947
0.6924
0.0000
2.6383
2.5099

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

301 Азоту дiоксид 0.20000000
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Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Вихідні рівні забруднення)
для речовини : Азоту дiоксид. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє)
для речовини : Азоту дiоксид. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.0900
-

0.0900
-

0.0900
-

0.0900
-

0.0900
-

0.0900
-

0.0900
-

0.0900
-

0.0900
-
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Перелік джерел, у викидах яких є
Азоту дiоксид

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10001

0.58653

5

1.5780
-
-

127.55

30.81

-8.50
-2.00

0.00
0.00

1.0000

3.8080

53.8722

0.3000

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10002

0.50274

5

3.6241
-
-

104.13

20.54

14.00
-6.50

0.00
0.00

1.0000

2.1150

43.0864

0.2500

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10003

0.499748

5

3.5185
-
-

104.13

20.54

19.00
2.00

0.00
0.00

1.0000

2.1150

43.0864

0.2500

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10004

0.553613

5

1.4725
-
-

112.50

23.97

-6.00
6.00

0.00
0.00

1.0000

2.9620

41.9037

0.3000

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10007

0.568267

5

0.2994
-
-

102.55

44.81

14.50
22.50

0.00
0.00

1.0000

1.8460

104.4622

0.1500

2.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10015

0.798237

5

1.4732
-
-

135.39

34.72

18.00
-11.00

0.00
0.00

1.0000

2.8600

91.0366

0.2000

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10028

0.791458

3

0.2091
-
-

271.88

0.50

26.00
-104.00

12.50
20.00

1.0000

0.0000

0

-

47.5000

1928.2000

1.0000

0.0000

336
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07.05.2025                                       EOЛ 2000 [h] v4.0

Розрахункові концентрації речовини: Азоту дiоксид
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

101 0.6159 42.0 210.0 77 8.00 0.1424 10002 0.1169 10003 0.1076 10001

102 0.6444 326.0 0.0 359 8.00 0.1624 10003 0.1547 10002 0.0825 10001

103 0.5084 53.0 -413.0 275 8.00 0.1188 10002 0.1126 10003 0.0742 10015

104 0.6871 -275.0 -72.0 194 8.00 0.1707 10002 0.1651 10003 0.0952 10001

201 0.3281 385.0 444.0 47 8.00 0.0577 10003 0.0569 10002 0.0442 10001

Точки найбільших концентрацій речовини Азоту дiоксид
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

1.6189 0.0 0.0 154 8.00 1.3442 10002 0.1847 10015 0.0000 10003

0.8820 200.0 0.0 1 8.00 0.2478 10002 0.2409 10003 0.1097 10001

0.7771 0.0 -200.0 265 8.00 0.2426 10002 0.2323 10003 0.1051 10015

0.7758 0.0 200.0 95 8.00 0.2343 10003 0.2327 10002 0.1023 10015

0.6867 -200.0 200.0 137 8.00 0.1727 10002 0.1658 10003 0.0882 10015

0.6784 -200.0 -200.0 223 8.00 0.1769 10002 0.1680 10003 0.0852 10015

0.6774 -200.0 0.0 175 8.00 0.2019 10002 0.1453 10003 0.0964 10015

0.6613 200.0 -200.0 311 8.00 0.1830 10003 0.1711 10002 0.0843 10015

0.6189 200.0 200.0 50 8.00 0.1723 10002 0.1677 10003 0.0912 10015

0.5134 0.0 400.0 93 8.00 0.1195 10003 0.1182 10002 0.0729 10015
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07.05.2025                                       EOЛ 2000 [h] v4.0

Азоту дiоксид
Карта-схема

H=2.00 м

Нормативна санітарно-захисна зона
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07.05.2025                                       EOЛ 2000 [h] v4.0

    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

328 Сажа 0.15000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Вихідні рівні забруднення)
для речовини : Сажа. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє)
для речовини : Сажа. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-
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07.05.2025                                       EOЛ 2000 [h] v4.0

Перелік джерел, у викидах яких є
Сажа

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10001

0.135828

5

3.3028
-
-

127.55

30.81

-8.50
-2.00

0.00
0.00

1.0000

3.8080

53.8722

0.3000

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10002

0.116424

5

0.7725
-
-

104.13

20.54

14.00
-6.50

0.00
0.00

1.0000

2.1150

43.0864

0.2500

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10003

0.115731

5

0.7399
-
-

104.13

20.54

19.00
2.00

0.00
0.00

1.0000

2.1150

43.0864

0.2500

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10004

0.128205

5

1.0329
-
-

112.50

23.97

-6.00
6.00

0.00
0.00

1.0000

2.9620

41.9037

0.3000

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10007

0.010058

5

0.3891
-
-

102.55

44.81

14.50
22.50

0.00
0.00

1.0000

1.8460

104.4622

0.1500

2.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10015

0.014129

5

0.2825
-
-

135.39

34.72

18.00
-11.00

0.00
0.00

1.0000

2.8600

91.0366

0.2000

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10028

0.527639

3

0.1859
-
-

271.88

0.50

26.00
-104.00

12.50
20.00

1.0000

0.0000

0

-

47.5000

1928.2000

1.0000

0.0000

340
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07.05.2025                                       EOЛ 2000 [h] v4.0

Розрахункові концентрації речовини: Сажа
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

101 0.7719 42.0 210.0 77 8.00 0.2252 10001 0.0691 10004 0.0304 10002

102 0.7147 326.0 0.0 359 8.00 0.1728 10001 0.0477 10004 0.0342 10003

103 0.6286 53.0 -413.0 275 8.00 0.1216 10001 0.0314 10004 0.0253 10002

104 0.7496 -275.0 -72.0 194 8.00 0.1993 10001 0.0519 10004 0.0364 10002

201 0.5596 385.0 444.0 47 6.00 0.0980 10001 0.0217 10004 0.0108 10002

Точки найбільших концентрацій речовини Сажа
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

1.1531 0.0 0.0 14 8.00 0.7531 10001

0.8223 200.0 0.0 1 8.00 0.2296 10001 0.0634 10004 0.0528 10002

0.7279 -200.0 200.0 137 8.00 0.1719 10001 0.0548 10004 0.0368 10002

0.7236 -200.0 -200.0 223 8.00 0.1765 10001 0.0451 10004 0.0377 10002

0.7160 -200.0 0.0 175 8.00 0.1832 10001 0.0430 10002 0.0380 10004

0.7088 0.0 -200.0 275 8.00 0.2148 10001 0.0599 10004 0.0151 10002

0.7010 0.0 200.0 85 8.00 0.2082 10001 0.0610 10004 0.0145 10002

0.6751 200.0 -200.0 311 8.00 0.1264 10001 0.0430 10004 0.0385 10003

0.6542 200.0 200.0 40 8.00 0.1551 10001 0.0482 10004 0.0172 10003

0.6314 -400.0 200.0 154 8.00 0.1318 10001 0.0341 10004 0.0211 10002
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07.05.2025                                       EOЛ 2000 [h] v4.0

Сажа
Карта-схема

H=2.00 м

Нормативна санітарно-захисна зона
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07.05.2025                                       EOЛ 2000 [h] v4.0

    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

330 Ангiдрид сiрчистий 0.50000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Вихідні рівні забруднення)
для речовини : Ангiдрид сiрчистий. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє)
для речовини : Ангiдрид сiрчистий. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.0400
-

0.0400
-

0.0400
-

0.0400
-

0.0400
-

0.0400
-

0.0400
-

0.0400
-

0.0400
-
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07.05.2025                                       EOЛ 2000 [h] v4.0

Перелік джерел, у викидах яких є
Ангiдрид сiрчистий

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10001

0.0980

5

0.7149
-
-

127.55

30.81

-8.50
-2.00

0.00
0.00

1.0000

3.8080

53.8722

0.3000

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10002

0.0840

5

1.1852
-
-

104.13

20.54

14.00
-6.50

0.00
0.00

1.0000

2.1150

43.0864

0.2500

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10003

0.0835

5

1.1782
-
-

104.13

20.54

19.00
2.00

0.00
0.00

1.0000

2.1150

43.0864

0.2500

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10004

0.0925

5

1.0162
-
-

112.50

23.97

-6.00
6.00

0.00
0.00

1.0000

2.9620

41.9037

0.3000

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10007

0.053417

5

0.7738
-
-

102.55

44.81

14.50
22.50

0.00
0.00

1.0000

1.8460

104.4622

0.1500

2.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10015

0.075034

5

0.4501
-
-

135.39

34.72

18.00
-11.00

0.00
0.00

1.0000

2.8600

91.0366

0.2000

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

344
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07.05.2025                                       EOЛ 2000 [h] v4.0

Розрахункові концентрації речовини: Ангiдрид сiрчистий
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

101 0.3115 42.0 210.0 79 8.00 0.0645 10004 0.0584 10002 0.0516 10003

102 0.2790 326.0 0.0 0 8.00 0.0544 10003 0.0529 10002 0.0461 10004

103 0.2195 53.0 -413.0 277 8.00 0.0370 10002 0.0353 10004 0.0339 10003

104 0.2943 -275.0 -72.0 195 8.00 0.0551 10003 0.0541 10002 0.0532 10004

201 0.1618 385.0 444.0 49 8.00 0.0229 10003 0.0223 10002 0.0221 10004

Точки найбільших концентрацій речовини Ангiдрид сiрчистий
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

0.5351 0.0 0.0 155 8.00 0.4469 10002 0.0482 10015 0.0000 10003

0.3609 200.0 0.0 0 8.00 0.0828 10003 0.0782 10002 0.0656 10004

0.3506 -200.0 0.0 180 8.00 0.0734 10003 0.0724 10002 0.0675 10004

0.3128 0.0 200.0 90 8.00 0.0681 10004 0.0609 10002 0.0492 10003

0.3099 0.0 -200.0 270 8.00 0.0662 10004 0.0615 10002 0.0494 10003

0.2965 200.0 -200.0 315 8.00 0.0614 10002 0.0532 10004 0.0528 10003

0.2954 200.0 200.0 45 8.00 0.0565 10003 0.0531 10002 0.0522 10004

0.2894 -200.0 200.0 135 8.00 0.0561 10004 0.0557 10002 0.0498 10003

0.2888 -200.0 -200.0 225 8.00 0.0522 10004 0.0520 10003 0.0517 10002

0.2370 400.0 0.0 0 8.00 0.0424 10003 0.0414 10002 0.0369 10004

345
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Ангiдрид сiрчистий
Карта-схема

H=2.00 м

Нормативна санітарно-захисна зона

346
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    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

337 Вуглецю оксид 5.00000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Вихідні рівні забруднення)
для речовини : Вуглецю оксид. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє)
для речовини : Вуглецю оксид. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.0800
-

0.0800
-

0.0800
-

0.0800
-

0.0800
-

0.0800
-

0.0800
-

0.0800
-

0.0800
-

347
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Перелік джерел, у викидах яких є
Вуглецю оксид

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10001

1.0584

5

0.7721
-
-

127.55

30.81

-8.50
-2.00

0.00
0.00

1.0000

3.8080

53.8722

0.3000

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10002

0.9072

5

1.2800
-
-

104.13

20.54

14.00
-6.50

0.00
0.00

1.0000

2.1150

43.0864

0.2500

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10003

0.9018

5

1.2724
-
-

104.13

20.54

19.00
2.00

0.00
0.00

1.0000

2.1150

43.0864

0.2500

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10004

0.9990

5

1.0975
-
-

112.50

23.97

-6.00
6.00

0.00
0.00

1.0000

2.9620

41.9037

0.3000

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10007

0.022731

5

0.0329
-
-

102.55

44.81

14.50
22.50

0.00
0.00

1.0000

1.8460

104.4622

0.1500

2.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10015

0.031929

5

0.0192
-
-

135.39

34.72

18.00
-11.00

0.00
0.00

1.0000

2.8600

91.0366

0.2000

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10028

5.273689

3

0.0557
-
-

271.88

0.50

26.00
-104.00

12.50
20.00

1.0000

0.0000

0

-

47.5000

1928.2000

1.0000

0.0000

348
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Розрахункові концентрації речовини: Вуглецю оксид
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

101 0.3004 42.0 210.0 77 8.00 0.0734 10004 0.0526 10001 0.0503 10002

102 0.2864 326.0 0.0 359 8.00 0.0587 10003 0.0546 10002 0.0506 10004

103 0.2267 53.0 -413.0 275 8.00 0.0420 10002 0.0407 10003 0.0334 10004

104 0.3038 -275.0 -72.0 194 8.00 0.0603 10002 0.0597 10003 0.0552 10004

201 0.1677 385.0 444.0 47 8.00 0.0234 10004 0.0216 10001 0.0209 10003

Точки найбільших концентрацій речовини Вуглецю оксид
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

0.5572 0.0 0.0 154 8.00 0.4748 10002 0.0024 10015 0.0000 10003

0.3775 200.0 0.0 1 8.00 0.0875 10002 0.0871 10003 0.0673 10004

0.3129 0.0 200.0 95 8.00 0.0847 10003 0.0822 10002 0.0389 10004

0.3113 0.0 -200.0 265 8.00 0.0857 10002 0.0840 10003 0.0364 10004

0.3016 -200.0 200.0 137 8.00 0.0610 10002 0.0600 10003 0.0582 10004

0.2946 -200.0 -200.0 223 8.00 0.0625 10002 0.0607 10003 0.0479 10004

0.2885 -200.0 0.0 175 8.00 0.0713 10002 0.0525 10003 0.0428 10001

0.2842 200.0 -200.0 311 8.00 0.0662 10003 0.0604 10002 0.0457 10004

0.2577 200.0 200.0 50 8.00 0.0609 10002 0.0606 10003 0.0283 10004

0.2284 0.0 400.0 93 8.00 0.0432 10003 0.0417 10002 0.0335 10004

349
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Вуглецю оксид
Карта-схема

H=2.00 м

Нормативна санітарно-захисна зона

350
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    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

2754 Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник РПК-26611 i ... 1.00000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Вихідні рівні забруднення)
для речовини : Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник РПК-26611 i iн.). Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє)
для речовини : Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник РПК-26611 i iн.). Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

351
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Перелік джерел, у викидах яких є
Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник РПК-26611 i iн.)

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10001

0.170128

5

0.6205
-
-

127.55

30.81

-8.50
-2.00

0.00
0.00

1.0000

3.8080

53.8722

0.3000

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10002

0.145824

5

1.0288
-
-

104.13

20.54

14.00
-6.50

0.00
0.00

1.0000

2.1150

43.0864

0.2500

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10003

0.144956

5

1.0226
-
-

104.13

20.54

19.00
2.00

0.00
0.00

1.0000

2.1150

43.0864

0.2500

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10004

0.16058

5

0.8821
-
-

112.50

23.97

-6.00
6.00

0.00
0.00

1.0000

2.9620

41.9037

0.3000

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10007

0.028413

5

0.2058
-
-

102.55

44.81

14.50
22.50

0.00
0.00

1.0000

1.8460

104.4622

0.1500

2.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10008

0.002475

5

61.5902
-
-

11.45

1.00

15.00
22.00

0.00
0.00

1.0000

0.0000

0.0000

0.0900

2.0000

28.2000

1.0000

0.0000

10015

0.039912

5

0.1197
-
-

135.39

34.72

18.00
-11.00

0.00
0.00

1.0000

2.8600

91.0366

0.2000

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10016

0.00001

5

0.0041
-
-

17.17

1.00

13.00
26.00

0.00
0.00

1.0000

0.0000

0.0041

0.0500

3.0000

28.2000

1.0000

0.0000
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Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10017

0.000005

5

0.0020
-
-

17.17

1.00

15.00
27.00

0.00
0.00

1.0000

0.0050

2.5465

0.0500

3.0000

28.2000

1.0000

0.0000

10018

0.00001736

5

0.0011
-
-

25.76

0.50

9.00
23.50

0.00
0.00

1.0000

0.0000

0.0153

0.0500

4.5000

28.2000

1.0000

0.0000

10019

0.00001736

5

0.0011
-
-

25.76

0.50

8.00
23.00

0.00
0.00

1.0000

0.0000

0.0153

0.0500

4.5000

28.2000

1.0000

0.0000

10021

0.00000542

5

0.0004
-
-

25.76

0.50

4.00
22.00

0.00
0.00

1.0000

0.0050

2.5465

0.0500

4.5000

28.2000

1.0000

0.0000

10022

0.00000452

5

0.0004
-
-

23.58

0.50

2.00
21.50

0.00
0.00

1.0000

0.0050

2.5465

0.0500

4.1200

28.2000

1.0000

0.0000

10023

0.00000452

5

0.0004
-
-

23.58

0.50

0.50
21.00

0.00
0.00

1.0000

0.0050

2.5465

0.0500

4.1200

28.2000

1.0000

0.0000

10024

0.00000552

5

0.0005
-
-

23.58

0.50

3.00
16.50

0.00
0.00

1.0000

0.0050

2.5465

0.0500

4.1200

28.2000

1.0000

0.0000

353
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Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10025

0.00000552

5

0.0005
-
-

23.58

0.50

8.00
17.00

0.00
0.00

1.0000

0.0050

2.5465

0.0500

4.1200

28.2000

1.0000

0.0000

10026

0.000021

5

0.5226
-
-

11.45

1.00

-1.00
-5.00

2.50
3.50

1.0000

0.0000

0

-

2.0000

28.2000

1.0000

0.0000

10027

0.000021

5

0.5226
-
-

11.45

1.00

-6.00
-6.00

3.50
2.50

1.0000

0.0000

0

-

2.0000

28.2000

1.0000

0.0000

Розрахункові концентрації речовини: Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник РПК-26611 i iн.)
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

101 0.5714 42.0 210.0 78 6.00 0.0466 10004 0.0401 10002 0.0350 10003

102 0.5558 326.0 0.0 360 6.00 0.0401 10003 0.0389 10002 0.0357 10004

103 0.5181 53.0 -413.0 277 6.00 0.0286 10004 0.0277 10002 0.0254 10001

104 0.5636 -275.0 -72.0 195 6.00 0.0404 10003 0.0400 10004 0.0393 10002

201 0.4827 385.0 444.0 49 6.00 0.0193 10001 0.0190 10004 0.0177 10003
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Точки найбільших концентрацій речовини Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник РПК-26611 i iн.)
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

0.6105 200.0 0.0 360 6.00 0.0583 10003 0.0546 10002 0.0469 10004

0.6040 -200.0 0.0 180 6.00 0.0525 10003 0.0512 10002 0.0478 10004

0.5983 0.0 0.0 151 6.00 0.1862 10002 0.0122 10015 0.0000 10003

0.5738 0.0 200.0 90 6.00 0.0485 10004 0.0416 10002 0.0341 10001

0.5722 0.0 -200.0 270 6.00 0.0475 10004 0.0417 10002 0.0348 10001

0.5647 200.0 -200.0 315 6.00 0.0445 10002 0.0401 10004 0.0381 10003

0.5628 200.0 200.0 45 6.00 0.0403 10003 0.0395 10004 0.0379 10002

0.5608 -200.0 200.0 135 6.00 0.0417 10004 0.0408 10002 0.0362 10003

0.5583 -200.0 -200.0 225 6.00 0.0395 10004 0.0375 10003 0.0370 10002

0.5301 400.0 0.0 360 6.00 0.0318 10003 0.0311 10002 0.0297 10004
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Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник РПК-26611 i iн.)
Карта-схема

H=2.00 м

Нормативна санітарно-захисна зона

356
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    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

2735 Масло мiнеральне нафтове (веретенне, машинне, ... 0.05000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Вихідні рівні забруднення)
для речовини : Масло мiнеральне нафтове (веретенне, машинне, цилiндрове i iн.). Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє)
для речовини : Масло мiнеральне нафтове (веретенне, машинне, цилiндрове i iн.). Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-
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Перелік джерел, у викидах яких є
Масло мiнеральне нафтове (веретенне, машинне, цилiндрове i iн.)

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10009

0.000000017

5

0.0085
-
-

11.45

1.00

15.50
21.00

0.00
0.00

1.0000

0.0002

0.0314

0.0900

2.0000

28.2000

1.0000

0.0000

10010

0.0000

5

0.0000
-
-

11.45

1.00

16.00
21.00

0.10
0.10

1.0000

0.0000

0

-

2.0000

28.2000

1.0000

0.0000
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Розрахункові концентрації речовини: Масло мiнеральне нафтове (веретенне, машинне, цилiндрове i iн.)
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

101 0.4000 42.0 210.0 82 6.00 0.0000 10009 0.0000 10010

102 0.4000 326.0 0.0 356 6.00 0.0000 10009 0.0000 10010

103 0.4000 53.0 -413.0 275 6.00 0.0000 10009 0.0000 10010

104 0.4000 -275.0 -72.0 198 6.00 0.0000 10009 0.0000 10010

201 0.4000 385.0 444.0 49 6.00 0.0000 10009 0.0000 10010

Точки найбільших концентрацій речовини Масло мiнеральне нафтове (веретенне, машинне, цилiндрове i iн.)
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

0.4000 0.0 0.0 233 0.75 0.0000 10009 0.0000 10010

0.4000 0.0 200.0 95 6.00 0.0000 10009 0.0000 10010

0.4000 200.0 0.0 353 6.00 0.0000 10009 0.0000 10010

0.4000 -200.0 0.0 186 6.00 0.0000 10009 0.0000 10010

0.4000 0.0 -200.0 266 6.00 0.0000 10009 0.0000 10010

0.4000 200.0 200.0 44 6.00 0.0000 10009 0.0000 10010

0.4000 -200.0 200.0 140 6.00 0.0000 10009 0.0000 10010

0.4000 200.0 -200.0 310 6.00 0.0000 10009 0.0000 10010

0.4000 -200.0 -200.0 226 6.00 0.0000 10009 0.0000 10010

0.4000 0.0 400.0 92 6.00 0.0000 10009 0.0000 10010
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Масло мiнеральне нафтове (веретенне, машинне, цилiндрове i iн.)
Карта-схема

H=2.00 м

Нормативна санітарно-захисна зона

360
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    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

2704 Бензин (нафтовий, малосiрчистий - у перерахунку на... 5.00000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Вихідні рівні забруднення)
для речовини : Бензин (нафтовий, малосiрчистий - у перерахунку на вуглець). Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє)
для речовини : Бензин (нафтовий, малосiрчистий - у перерахунку на вуглець). Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-
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Перелік джерел, у викидах яких є
Бензин (нафтовий, малосiрчистий - у перерахунку на вуглець)

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10020

0.00004376

5

0.0006
-
-

25.76

0.50

6.00
22.50

0.00
0.00

1.0000

0.0050

2.5465

0.0500

4.5000

28.2000

1.0000

0.0000

10030

0.001798

5

0.0179
-
-

27.76

0.50

-14.50
-26.00

0.00
0.00

1.0000

0.0010

0.5093

0.0500

4.8500

28.2000

1.0000

0.0000

10031

0.0020

5

0.0199
-
-

27.76

0.50

-15.50
-22.00

0.00
0.00

1.0000

0.0009

0.4635

0.0500

4.8500

28.2000

1.0000

0.0000

10032

0.001192

5

0.0974
-
-

17.17

1.00

-13.50
-18.00

0.00
0.00

1.0000

0.0001

0.0357

0.0500

3.0000

28.2000

1.0000

0.0000

10034

2.6110

5

1173.8920
-
-

12.88

1.00

-3.00
-20.50

1.50
4.50

1.0000

0.0000

0

-

2.2500

28.2000

1.0000

0.0000

10035

0.022222

5

110.5986
-
-

11.45

1.00

-15.00
-13.00

0.50
1.00

1.0000

0.0000

0

-

2.0000

28.2000

1.0000

0.0000
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Розрахункові концентрації речовини: Бензин (нафтовий, малосiрчистий - у перерахунку на вуглець)
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

101 0.8142 42.0 210.0 79 6.00 0.4082 10034 0.0055 10035 0.0002 10032

102 0.6496 326.0 0.0 4 6.00 0.2458 10034 0.0034 10035 0.0001 10032

103 0.5240 53.0 -413.0 278 1.00 0.1220 10034 0.0018 10035 0.0001 10031

104 0.7280 -275.0 -72.0 191 6.00 0.3227 10034 0.0049 10035 0.0002 10032

201 0.4842 385.0 444.0 50 6.00 0.0828 10034 0.0012 10035 0.0001 10031

Точки найбільших концентрацій речовини Бензин (нафтовий, малосiрчистий - у перерахунку на вуглець)
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

7.7637 0.0 0.0 82 0.50 7.3580 10034 0.0036 10035 0.0008 10030

0.9252 0.0 -200.0 271 2.00 0.5179 10034 0.0064 10035 0.0003 10031

0.9170 -200.0 0.0 174 6.00 0.5081 10034 0.0082 10035 0.0003 10032

0.8972 200.0 0.0 6 6.00 0.4901 10034 0.0066 10035 0.0002 10032

0.8507 0.0 200.0 89 6.00 0.4440 10034 0.0061 10035 0.0002 10032

0.7465 -200.0 -200.0 222 6.00 0.3413 10034 0.0046 10035 0.0002 10032

0.7382 200.0 -200.0 319 6.00 0.3331 10034 0.0047 10035 0.0002 10032

0.6971 -200.0 200.0 132 6.00 0.2919 10034 0.0047 10035 0.0002 10032

0.6901 200.0 200.0 47 6.00 0.2859 10034 0.0038 10035 0.0002 10032

0.5977 0.0 -400.0 270 6.00 0.1947 10034 0.0027 10035 0.0001 10031
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Бензин (нафтовий, малосiрчистий - у перерахунку на вуглець)
Карта-схема

H=2.00 м

Нормативна санітарно-захисна зона

364
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    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

410 Метан 50.00000000

Опис фона
для речовини : Метан

Опис фону відсутній чи не враховувалось у розрахунках.

Перелік джерел, у викидах яких є
Метан

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10028

0.13191

3

0.0001
-
-

271.88

0.50

26.00
-104.00

12.50
20.00

1.0000

0.0000

0

-

47.5000

1928.2000

1.0000

0.0000

10029

1.1890

5

496.8135
-
-

12.13

1.06

4.00
-21.00

0.00
0.00

1.0000

0.0640

8.1487

0.1000

2.0000

28.2000

1.0000

0.0000

10033

1.1890

5

1.8700
-
-

24.61

0.50

1.00
-21.50

0.00
0.00

1.0000

0.0640

8.1487

0.1000

4.3000

28.2000

1.0000

0.0000
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Розрахункові концентрації речовини: Метан
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

101 0.0469 42.0 210.0 80 6.00 0.0338 10029 0.0131 10033 0.0000 10028

102 0.0303 326.0 0.0 4 6.00 0.0205 10029 0.0098 10033 0.0000 10028

103 0.0223 53.0 -413.0 277 6.00 0.0145 10029 0.0078 10033 0.0000 10028

104 0.0366 -275.0 -72.0 190 6.00 0.0253 10029 0.0114 10033 0.0000 10028

201 0.0109 385.0 444.0 51 6.00 0.0066 10029 0.0043 10033 0.0000 10028

Точки найбільших концентрацій речовини Метан
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

0.7811 0.0 0.0 97 0.5296 0.6207 10029 0.1604 10033 0.0000 10028

0.0650 0.0 -200.0 269 2.00 0.0421 10029 0.0230 10033 0.0000 10028

0.0575 200.0 0.0 6 6.00 0.0429 10029 0.0146 10033 0.0000 10028

0.0553 -200.0 0.0 174 6.00 0.0407 10029 0.0145 10033 0.0000 10028

0.0503 0.0 200.0 91 6.00 0.0367 10029 0.0137 10033 0.0000 10028

0.0399 200.0 -200.0 318 6.00 0.0280 10029 0.0118 10033 0.0000 10028

0.0389 -200.0 -200.0 221 6.00 0.0271 10029 0.0118 10033 0.0000 10028

0.0344 200.0 200.0 48 6.00 0.0237 10029 0.0107 10033 0.0000 10028

0.0337 -200.0 200.0 132 6.00 0.0230 10029 0.0107 10033 0.0000 10028

0.0238 0.0 -400.0 270 6.00 0.0156 10029 0.0083 10033 0.0000 10028
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Метан
Карта-схема

H=2.00 м

Нормативна санітарно-захисна зона
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  Код гр. сум.      Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

31 301
330

Азоту дiоксид
Ангiдрид сiрчистий

0.20000000
0.50000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Вихідні рівні забруднення)
для групи сумації №  31. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє)
для групи сумації №  31. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.1300
-

0.1300
-

0.1300
-

0.1300
-

0.1300
-

0.1300
-

0.1300
-

0.1300
-

0.1300
-
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Перелік джерел, у викидах яких є
Група сумації №  31

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

***10001

0.814325005

5

2.2929
-
-

127.55

30.81

-8.50
-2.00

0.00
0.00

1.0000

3.8080

53.8722

0.3000

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

***10002

0.740849996

5

4.8093
-
-

104.13

20.54

14.00
-6.50

0.00
0.00

1.0000

2.1150

43.0864

0.2500

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

***10003

0.732870007

5

4.6967
-
-

104.13

20.54

19.00
2.00

0.00
0.00

1.0000

2.1150

43.0864

0.2500

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

***10004

0.726532504

5

2.4888
-
-

112.50

23.97

-6.00
6.00

0.00
0.00

1.0000

2.9620

41.9037

0.3000

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000

***10007

0.574084498

5

1.0731
-
-

102.55

44.81

14.50
22.50

0.00
0.00

1.0000

1.8460

104.4622

0.1500

2.0000

450.0000

1.0000

0.0000

***10015

0.920626497

5

1.9233
-
-

135.39

34.72

18.00
-11.00

0.00
0.00

1.0000

2.8600

91.0366

0.2000

3.0000

450.0000

1.0000

0.0000
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Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10028

0.791458011

3

0.2091
-
-

271.88

0.50

26.00
-104.00

12.50
20.00

1.0000

0.0000

0

-

47.5000

1928.2000

1.0000

0.0000

Розрахункові концентрації групи сумації № 31
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

101 0.8993 42.0 210.0 77 8.00 0.1890 10002 0.1664 10004 0.1563 10001

102 0.9217 326.0 0.0 359 8.00 0.2168 10003 0.2052 10002 0.1199 10001

103 0.7280 53.0 -413.0 275 8.00 0.1577 10002 0.1504 10003 0.0969 10015

104 0.9802 -275.0 -72.0 194 8.00 0.2266 10002 0.2204 10003 0.1384 10001

201 0.4773 385.0 444.0 47 8.00 0.0771 10003 0.0755 10002 0.0642 10001
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Точки найбільших концентрацій групи сумації №  31
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

2.1550 0.0 0.0 154 8.00 1.7838 10002 0.2412 10015 0.0000 10003

1.2398 200.0 0.0 1 8.00 0.3289 10002 0.3216 10003 0.1594 10001

1.0976 0.0 200.0 95 8.00 0.3127 10003 0.3088 10002 0.1335 10015

1.0925 0.0 -200.0 265 8.00 0.3220 10002 0.3101 10003 0.1372 10015

0.9811 -200.0 200.0 137 8.00 0.2291 10002 0.2214 10003 0.1320 10004

0.9662 -200.0 -200.0 223 8.00 0.2347 10002 0.2242 10003 0.1225 10001

0.9440 -200.0 0.0 175 8.00 0.2679 10002 0.1939 10003 0.1272 10001

0.9430 200.0 -200.0 311 8.00 0.2442 10003 0.2271 10002 0.1100 10015

0.8657 200.0 200.0 50 8.00 0.2287 10002 0.2238 10003 0.1190 10015

0.7361 0.0 400.0 93 8.00 0.1596 10003 0.1568 10002 0.0952 10015
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Група сумації №  31
Карта-схема

H=2.00 м

Нормативна санітарно-захисна зона
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Завдання на розрахунок.

Найменування міста Лозова
Коди пром. майданчиків 1

Коди речовин 301 328 330 337 410 1052 2735 2754
Коди груп  сумації 31
Швидкість вітру (м/с) 0.5 1 1.5 2 6

Швидкість вітру (част. U сер. зв.) 0.05 1 1.5 2 2.5
Швидкість вітру (частки U сер.надфакельної) -

Крок перебору напр. вітру 10
Фіксов. напр. вітру -

Кількість найб. вкладн. 3
Кількість макс. конц. 10
Чи врахований фон ? Так

Будувати розрахункову СЗЗ/зону впливу підприємства Ні/Ні
Висота розрахунку (м) 2

Параметри розрахункових майданчиків

№
 п/п 

Коорд.
 X 

Коорд.
 Y 

Довжина Ширина Кут. пов. розр.
майд. відн. вісі OX
осн. сист. коорд.

Крок по сітці
вісь OX

Крок по сітці
вісь OY

Особл.
вимоги

1 0.0 0.0 2000.0 2000.0 0.0 200.0 200.0 0

Код
міста

 Найменування 
міста

Сер. температура
самого теплого
місяця (град С)

Сер. температура
самого холодного
місяця (град С)

Гранична
швидкість
вітру (м/с)

Регіональний
коефіцієнт
стратифікації

Кут між північним
напрям. та віссю OX
осн. сист. коорд. (град)

Площа
міста (кв. км)

1 Лозова 28.2 -6.8 8.0 200 90 0

Широта
(град.,хв.,сек.)

Широта
(пнш. чи пдш.)

Довгота
(град.,хв.,сек.)

Довгота
(зд. чи сд.)

Ймовірність 
повтору
вітру(Пн)

Ймовірність 
повтору

вітру(ПнСх)

Ймовірність 
повтору
вітру(Сх)

Ймовірність 
повтору

вітру(ПдСх)

Ймовірність 
повтору
вітру(Пд)

12.6 15 14.3 8.7 14.3

Ймовірність 
повтору

вітру(ПдЗх)

Ймовірність 
повтору
вітру(Зх)

Ймовірність 
повтору

вітру(ПнЗх)

12 13 10.1

Код
пр.
майд.

      Найменування      
промислового
майданчика

Код речовин
(групи сумації)

Найменування речовини
(Коди речовин, що входять у

групу сумації ).

   Потужність   
викиду

(г/с)

   Потужність   
викиду
(т/рік)

1 Свердловина Гр. сум. №  31
Код р-ни  301
Код р-ни  328
Код р-ни  330
Код р-ни  337
Код р-ни  410
Код р-ни  1052
Код р-ни  2735
Код р-ни  2754

 301 330
Азоту дiоксид

Сажа
Ангiдрид сiрчистий
Вуглецю оксид

Метан
Спирт метиловий

Масло мiнеральне нафтове (веретенне, машинне, ...
Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник РПК-26611 i iн.)

3.6703
2.0701
0.5503
0.1202
5.3248
0.1319
1.4510
0.0000
0.0665

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

301 Азоту дiоксид 0.20000000
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Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Вихідні рівні забруднення)
для речовини : Азоту дiоксид. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє)
для речовини : Азоту дiоксид. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.0900
-

0.0900
-

0.0900
-

0.0900
-

0.0900
-

0.0900
-

0.0900
-

0.0900
-

0.0900
-
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Перелік джерел, у викидах яких є
Азоту дiоксид

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10003

1.2786

5

31.5758
-
-

74.00

23.33

15.00
26.50

0.00
0.00

1.0000

1.6020

32.6357

0.2500

2.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10021

0.791458

3

0.2091
-
-

271.88

0.50

26.00
-104.00

12.50
20.00

1.0000

0.0000

0

-

47.5000

1928.2000

1.0000

0.0000
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Розрахункові концентрації речовини: Азоту дiоксид
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

101 0.7564 42.0 210.0 77 8.00 0.6661 10003 0.0003 10021

102 0.4874 326.0 0.0 359 8.00 0.3974 10003 0.0000 10021

103 0.3902 53.0 -413.0 275 8.00 0.2994 10003 0.0008 10021

104 0.4546 -275.0 -72.0 194 8.00 0.3646 10003 0.0000 10021

201 0.2874 385.0 444.0 47 6.00 0.1949 10003 0.0025 10021

Точки найбільших концентрацій речовини Азоту дiоксид
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

7.3945 0.0 0.0 244 8.00 7.3045 10003

1.0523 0.0 200.0 95 8.00 0.9615 10003 0.0007 10021

0.9824 200.0 0.0 351 8.00 0.8924 10003 0.0000 10021

0.8410 -200.0 0.0 185 8.00 0.7510 10003 0.0000 10021

0.8175 0.0 -200.0 265 8.00 0.7274 10003 0.0000 10021

0.6686 200.0 200.0 40 8.00 0.5786 10003 0.0000 10021

0.6134 200.0 -200.0 311 8.00 0.5234 10003 0.0000 10021

0.5295 -200.0 200.0 137 8.00 0.4391 10003 0.0004 10021

0.5108 -200.0 -200.0 223 8.00 0.4208 10003 0.0000 10021

0.4788 0.0 400.0 93 8.00 0.3864 10003 0.0024 10021
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Азоту дiоксид
Карта-схема

H=2.00 м

Нормативна санітарно-захисна зона

378



- 7 -
07.05.2025                                        EOЛ 2000 [h] v4.0

    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

328 Сажа 0.15000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Вихідні рівні забруднення)
для речовини : Сажа. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє)
для речовини : Сажа. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-
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Перелік джерел, у викидах яких є
Сажа

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10003

0.022631

5

4.1679
-
-

74.00

23.33

15.00
26.50

0.00
0.00

1.0000

1.6020

32.6357

0.2500

2.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10021

0.527639

3

0.1859
-
-

271.88

0.50

26.00
-104.00

12.50
20.00

1.0000

0.0000

0

-

47.5000

1928.2000

1.0000

0.0000

380
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Розрахункові концентрації речовини: Сажа
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

101 0.4882 42.0 210.0 77 8.00 0.0879 10003 0.0003 10021

102 0.4767 326.0 0.0 19 0.50 0.0742 10021 0.0026 10003

103 0.4809 53.0 -413.0 275 0.5595 0.0746 10021 0.0062 10003

104 0.4778 -275.0 -72.0 174 0.5595 0.0755 10021 0.0024 10003

201 0.4555 385.0 444.0 57 0.5595 0.0509 10021 0.0046 10003

Точки найбільших концентрацій речовини Сажа
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

1.3642 0.0 0.0 244 8.00 0.9642 10003

0.5275 0.0 200.0 95 8.00 0.1269 10003 0.0006 10021

0.5178 200.0 0.0 351 8.00 0.1178 10003 0.0000 10021

0.4991 -200.0 0.0 185 8.00 0.0991 10003 0.0000 10021

0.4960 0.0 -200.0 265 8.00 0.0960 10003 0.0000 10021

0.4821 0.0 -400.0 265 0.5595 0.0758 10021 0.0063 10003

0.4817 200.0 -200.0 331 0.50 0.0786 10021 0.0031 10003

0.4812 -200.0 -200.0 203 0.50 0.0786 10021 0.0027 10003

0.4783 200.0 -400.0 300 0.5595 0.0727 10021 0.0055 10003

0.4771 200.0 200.0 60 0.5595 0.0722 10021 0.0048 10003

381
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Сажа
Карта-схема

H=2.00 м

Нормативна санітарно-захисна зона

382
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    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

330 Ангiдрид сiрчистий 0.50000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Вихідні рівні забруднення)
для речовини : Ангiдрид сiрчистий. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє)
для речовини : Ангiдрид сiрчистий. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.0400
-

0.0400
-

0.0400
-

0.0400
-

0.0400
-

0.0400
-

0.0400
-

0.0400
-

0.0400
-
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Перелік джерел, у викидах яких є
Ангiдрид сiрчистий

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10003

0.120188

5

6.6405
-
-

74.00

23.33

15.00
26.50

0.00
0.00

1.0000

1.6020

32.6357

0.2500

2.0000

450.0000

1.0000

0.0000
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Розрахункові концентрації речовини: Ангiдрид сiрчистий
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

101 0.2317 42.0 210.0 82 8.00 0.1917 10003

102 0.1463 326.0 0.0 355 8.00 0.1063 10003

103 0.1030 53.0 -413.0 275 8.00 0.0630 10003

104 0.1490 -275.0 -72.0 199 8.00 0.1090 10003

201 0.0828 385.0 444.0 48 6.00 0.0428 10003

Точки найбільших концентрацій речовини Ангiдрид сiрчистий
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

1.8994 0.0 0.0 240 8.00 1.8594 10003

0.2422 0.0 200.0 95 8.00 0.2022 10003

0.2304 200.0 0.0 352 8.00 0.1904 10003

0.2053 -200.0 0.0 187 8.00 0.1653 10003

0.1973 0.0 -200.0 266 8.00 0.1573 10003

0.1787 200.0 200.0 43 8.00 0.1387 10003

0.1649 -200.0 200.0 141 8.00 0.1249 10003

0.1560 200.0 -200.0 309 8.00 0.1160 10003

0.1462 -200.0 -200.0 226 8.00 0.1062 10003

0.1218 0.0 400.0 92 8.00 0.0818 10003
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Ангiдрид сiрчистий
Карта-схема

H=2.00 м

Нормативна санітарно-захисна зона

386
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    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

337 Вуглецю оксид 5.00000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Вихідні рівні забруднення)
для речовини : Вуглецю оксид. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє)
для речовини : Вуглецю оксид. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.0800
-

0.0800
-

0.0800
-

0.0800
-

0.0800
-

0.0800
-

0.0800
-

0.0800
-

0.0800
-
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Перелік джерел, у викидах яких є
Вуглецю оксид

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10003

0.051144

5

0.2826
-
-

74.00

23.33

15.00
26.50

0.00
0.00

1.0000

1.6020

32.6357

0.2500

2.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10021

5.273689

3

0.0557
-
-

271.88

0.50

26.00
-104.00

12.50
20.00

1.0000

0.0000

0

-

47.5000

1928.2000

1.0000

0.0000
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Розрахункові концентрації речовини: Вуглецю оксид
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

101 0.1028 42.0 210.0 87 0.50 0.0223 10021 0.0005 10003

102 0.1024 326.0 0.0 19 0.50 0.0222 10021 0.0002 10003

103 0.1028 53.0 -413.0 275 0.50 0.0224 10021 0.0004 10003

104 0.1027 -275.0 -72.0 174 0.50 0.0226 10021 0.0002 10003

201 0.0952 385.0 444.0 57 0.50 0.0149 10021 0.0003 10003

Точки найбільших концентрацій речовини Вуглецю оксид
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

0.1454 0.0 0.0 244 8.00 0.0654 10003

0.1038 200.0 -200.0 331 0.50 0.0236 10021 0.0002 10003

0.1037 -200.0 -200.0 203 0.50 0.0236 10021 0.0002 10003

0.1036 -200.0 0.0 155 0.50 0.0236 10021 0.0001 10003

0.1036 200.0 0.0 31 0.50 0.0236 10021 0.0000 10003

0.1031 0.0 -400.0 265 0.50 0.0227 10021 0.0004 10003

0.1030 0.0 200.0 95 0.50 0.0225 10021 0.0005 10003

0.1021 200.0 -400.0 300 0.50 0.0217 10021 0.0003 10003

0.1019 200.0 200.0 60 0.50 0.0216 10021 0.0003 10003

0.1014 -200.0 -400.0 233 0.50 0.0211 10021 0.0003 10003
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Вуглецю оксид
Карта-схема

H=2.00 м

Нормативна санітарно-захисна зона
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    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

410 Метан 50.00000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Вихідні рівні забруднення)
для речовини : Метан. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє)
для речовини : Метан. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-
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Перелік джерел, у викидах яких є
Метан

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10021

0.13191

3

0.0001
-
-

271.88

0.50

26.00
-104.00

12.50
20.00

1.0000

0.0000

0

-

47.5000

1928.2000

1.0000

0.0000
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Розрахункові концентрації речовини: Метан
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

101 0.4001 42.0 210.0 87 0.50 0.0001 10021

102 0.4001 326.0 0.0 19 0.50 0.0001 10021

103 0.4001 53.0 -413.0 275 0.50 0.0001 10021

104 0.4001 -275.0 -72.0 174 0.50 0.0001 10021

201 0.4000 385.0 444.0 57 0.75 0.0000 10021

Точки найбільших концентрацій речовини Метан
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

0.4001 200.0 0.0 31 0.50 0.0001 10021

0.4001 -200.0 0.0 155 0.50 0.0001 10021

0.4001 200.0 -200.0 331 0.50 0.0001 10021

0.4001 -200.0 -200.0 203 0.50 0.0001 10021

0.4001 0.0 -400.0 265 0.50 0.0001 10021

0.4001 0.0 200.0 95 0.50 0.0001 10021

0.4001 200.0 -400.0 300 0.50 0.0001 10021

0.4001 200.0 200.0 60 0.50 0.0001 10021

0.4001 -200.0 -400.0 233 0.50 0.0001 10021

0.4001 -200.0 200.0 127 0.50 0.0001 10021
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Метан
Карта-схема

H=2.00 м

Нормативна санітарно-захисна зона

394
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    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

1052 Спирт метиловий 1.00000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Вихідні рівні забруднення)
для речовини : Спирт метиловий. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє)
для речовини : Спирт метиловий. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-
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Перелік джерел, у викидах яких є
Спирт метиловий

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10016

1.4190

5

75.5813
-
-

22.89

0.50

-12.00
-22.00

0.00
0.00

1.0000

0.0050

0.1592

0.2000

4.0000

28.2000

1.0000

0.0000

10017

0.0010

5

0.1051
-
-

22.89

0.50

-12.00
-22.00

0.00
0.00

1.0000

0.0050

0.1592

0.2000

4.0000

28.2000

1.0000

0.0000

10019

0.0220

5

547.4688
-
-

11.45

1.00

-14.50
-13.50

0.50
1.00

1.0000

0.0000

0

-

2.0000

28.2000

1.0000

0.0000

10020

0.0090

5

223.9645
-
-

11.45

1.00

-11.00
-22.00

5.00
1.00

1.0000

0.0000

0

-

2.0000

28.2000

1.0000

0.0000
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Розрахункові концентрації речовини: Спирт метиловий
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

101 0.9238 42.0 210.0 77 2.00 0.4907 10016 0.0234 10019 0.0091 10020

102 0.7344 326.0 0.0 4 6.00 0.3101 10016 0.0167 10019 0.0071 10020

103 0.6736 53.0 -413.0 279 6.00 0.2551 10016 0.0127 10019 0.0054 10020

104 0.8296 -275.0 -72.0 191 2.00 0.4065 10016 0.0175 10019 0.0050 10020

201 0.5419 385.0 444.0 50 6.00 0.1335 10016 0.0059 10019 0.0024 10020

Точки найбільших концентрацій речовини Спирт метиловий
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

5.9838 0.0 0.0 61 0.50 4.9765 10016 0.3762 10019 0.2242 10020

1.2241 0.0 -200.0 274 1.25 0.7766 10016 0.0320 10019 0.0144 10020

1.1524 -200.0 0.0 173 1.25 0.7070 10016 0.0317 10019 0.0127 10020

1.0201 200.0 0.0 6 2.00 0.5820 10016 0.0260 10019 0.0113 10020

0.9841 0.0 200.0 87 2.00 0.5461 10016 0.0270 10019 0.0103 10020

0.8557 -200.0 -200.0 223 2.00 0.4294 10016 0.0180 10019 0.0077 10020

0.8181 200.0 -200.0 320 6.00 0.3848 10016 0.0229 10019 0.0099 10020

0.7991 -200.0 200.0 130 6.00 0.3663 10016 0.0232 10019 0.0091 10020

0.7755 200.0 200.0 46 6.00 0.3463 10016 0.0203 10019 0.0084 10020

0.6911 0.0 -400.0 272 6.00 0.2711 10016 0.0138 10019 0.0059 10020
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Спирт метиловий
Карта-схема

H=2.00 м

Нормативна санітарно-захисна зона
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    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

2735 Масло мiнеральне нафтове (веретенне, машинне, ... 0.05000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Вихідні рівні забруднення)
для речовини : Масло мiнеральне нафтове (веретенне, машинне, цилiндрове i iн.). Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє)
для речовини : Масло мiнеральне нафтове (веретенне, машинне, цилiндрове i iн.). Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-
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Перелік джерел, у викидах яких є
Масло мiнеральне нафтове (веретенне, машинне, цилiндрове i iн.)

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10001

0.00000035

5

0.1742
-
-

11.45

1.00

17.00
22.00

0.50
0.50

1.0000

0.0000

0

-

2.0000

28.2000

1.0000

0.0000

10002

0.00000035

5

0.1742
-
-

11.45

1.00

16.50
23.00

0.50
0.50

1.0000

0.0000

0

-

2.0000

28.2000

1.0000

0.0000

10005

0.000000014

5

0.0070
-
-

11.45

1.00

16.00
25.00

0.00
0.00

1.0000

0.0002

0.0314

0.0900

2.0000

28.2000

1.0000

0.0000

10006

0.0000

5

0.0000
-
-

11.45

1.00

16.00
24.00

0.10
0.10

1.0000

0.0000

0

-

2.0000

28.2000

1.0000

0.0000
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Розрахункові концентрації речовини: Масло мiнеральне нафтове (веретенне, машинне, цилiндрове i iн.)
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

101 0.4000 42.0 210.0 82 6.00 0.0000 10002 0.0000 10001 0.0000 10005

102 0.4000 326.0 0.0 356 6.00 0.0000 10001 0.0000 10002 0.0000 10005

103 0.4000 53.0 -413.0 275 6.00 0.0000 10001 0.0000 10002 0.0000 10005

104 0.4000 -275.0 -72.0 198 6.00 0.0000 10002 0.0000 10001 0.0000 10005

201 0.4000 385.0 444.0 49 6.00 0.0000 10002 0.0000 10001 0.0000 10005

Точки найбільших концентрацій речовини Масло мiнеральне нафтове (веретенне, машинне, цилiндрове i iн.)
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

0.4003 0.0 0.0 235 0.75 0.0002 10001 0.0002 10002 0.0000 10005

0.4000 0.0 200.0 95 6.00 0.0000 10002 0.0000 10001 0.0000 10005

0.4000 200.0 0.0 353 6.00 0.0000 10001 0.0000 10002 0.0000 10005

0.4000 -200.0 0.0 186 6.00 0.0000 10002 0.0000 10001 0.0000 10005

0.4000 0.0 -200.0 266 6.00 0.0000 10001 0.0000 10002 0.0000 10005

0.4000 200.0 200.0 44 6.00 0.0000 10002 0.0000 10001 0.0000 10005

0.4000 -200.0 200.0 141 6.00 0.0000 10002 0.0000 10001 0.0000 10005

0.4000 200.0 -200.0 309 6.00 0.0000 10001 0.0000 10002 0.0000 10005

0.4000 -200.0 -200.0 226 6.00 0.0000 10001 0.0000 10002 0.0000 10005

0.4000 0.0 400.0 93 6.00 0.0000 10002 0.0000 10001 0.0000 10005
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Масло мiнеральне нафтове (веретенне, машинне, цилiндрове i iн.)
Карта-схема

H=2.00 м

Нормативна санітарно-захисна зона

402
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    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

2754 Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник РПК-26611 i ... 1.00000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Вихідні рівні забруднення)
для речовини : Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник РПК-26611 i iн.). Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє)
для речовини : Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник РПК-26611 i iн.). Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

403
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Перелік джерел, у викидах яких є
Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник РПК-26611 i iн.)

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10003

0.06393

5

1.7661
-
-

74.00

23.33

15.00
26.50

0.00
0.00

1.0000

1.6020

32.6357

0.2500

2.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10004

0.002475

5

61.5902
-
-

11.45

1.00

15.50
26.00

0.00
0.00

1.0000

0.0001

0.0126

0.0900

2.0000

28.2000

1.0000

0.0000

10007

0.000021

5

0.0086
-
-

17.17

1.00

13.00
26.00

0.00
0.00

1.0000

0.0000

0.0041

0.0500

3.0000

28.2000

1.0000

0.0000

10008

0.00001736

5

0.0011
-
-

25.76

0.50

9.00
23.50

0.00
0.00

1.0000

0.0000

0.0153

0.0500

4.5000

28.2000

1.0000

0.0000

10009

0.00001736

5

0.0011
-
-

25.76

0.50

8.00
23.00

0.00
0.00

1.0000

0.0000

0.0153

0.0500

4.5000

28.2000

1.0000

0.0000

10010

0.00001736

5

0.0011
-
-

25.76

0.50

6.00
22.50

0.00
0.00

1.0000

0.0050

2.5465

0.0500

4.5000

28.2000

1.0000

0.0000

10011

0.00000542

5

0.0004
-
-

25.76

0.50

4.00
22.00

0.00
0.00

1.0000

0.0050

2.5465

0.0500

4.5000

28.2000

1.0000

0.0000
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Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10012

0.00000452

5

0.0004
-
-

23.58

0.50

2.00
21.50

0.00
0.00

1.0000

0.0050

2.5465

0.0500

4.1200

28.2000

1.0000

0.0000

10013

0.00000452

5

0.0004
-
-

23.58

0.50

0.50
21.00

0.00
0.00

1.0000

0.0050

2.5465

0.0500

4.1200

28.2000

1.0000

0.0000

10014

0.00000552

5

0.0005
-
-

23.58

0.50

3.00
16.50

0.00
0.00

1.0000

0.0050

2.5465

0.0500

4.1200

28.2000

1.0000

0.0000

10015

0.00000552

5

0.0005
-
-

23.58

0.50

8.00
17.00

0.00
0.00

1.0000

0.0050

2.5465

0.0500

4.1200

28.2000

1.0000

0.0000

10018

0.00000036

5

0.0001
-
-

17.17

1.00

-16.00
-14.50

0.00
0.00

1.0000

0.0000

0.0204

0.0500

3.0000

28.2000

1.0000

0.0000

Розрахункові концентрації речовини: Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник РПК-26611 i iн.)
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

101 0.4486 42.0 210.0 82 6.00 0.0437 10003 0.0048 10004 0.0000 10007

102 0.4288 326.0 0.0 355 6.00 0.0265 10003 0.0022 10004 0.0000 10007

103 0.4178 53.0 -413.0 275 6.00 0.0165 10003 0.0012 10004 0.0000 10007

104 0.4295 -275.0 -72.0 199 6.00 0.0271 10003 0.0023 10004 0.0000 10007

201 0.4122 385.0 444.0 48 6.00 0.0114 10003 0.0008 10004 0.0000 10007
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Точки найбільших концентрацій речовини Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник РПК-26611 i iн.)
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

0.7398 0.0 0.0 240 6.00 0.3087 10003 0.0308 10004 0.0002 10007

0.4509 0.0 200.0 95 6.00 0.0456 10003 0.0052 10004 0.0000 10007

0.4483 200.0 0.0 352 6.00 0.0435 10003 0.0048 10004 0.0000 10007

0.4427 -200.0 0.0 187 6.00 0.0387 10003 0.0039 10004 0.0000 10007

0.4409 0.0 -200.0 266 6.00 0.0372 10003 0.0037 10004 0.0000 10007

0.4366 200.0 200.0 43 6.00 0.0334 10003 0.0031 10004 0.0000 10007

0.4333 -200.0 200.0 141 6.00 0.0305 10003 0.0027 10004 0.0000 10007

0.4312 200.0 -200.0 309 6.00 0.0287 10003 0.0025 10004 0.0000 10007

0.4288 -200.0 -200.0 226 6.00 0.0265 10003 0.0022 10004 0.0000 10007

0.4227 0.0 400.0 92 6.00 0.0210 10003 0.0016 10004 0.0000 10007
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Вуглеводнi граничнi с12-с19(розчинник РПК-26611 i iн.)
Карта-схема

H=2.00 м

Нормативна санітарно-захисна зона
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  Код гр. сум.      Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

31 301
330

Азоту дiоксид
Ангiдрид сiрчистий

0.20000000
0.50000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Вихідні рівні забруднення)
для групи сумації №  31. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє)
для групи сумації №  31. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.1300
-

0.1300
-

0.1300
-

0.1300
-

0.1300
-

0.1300
-

0.1300
-

0.1300
-

0.1300
-
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Перелік джерел, у викидах яких є
Група сумації №  31

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

***10003

1.691688001

5

38.2163
-
-

74.00

23.33

15.00
26.50

0.00
0.00

1.0000

1.6020

32.6357

0.2500

2.0000

450.0000

1.0000

0.0000

10021

0.791458011

3

0.2091
-
-

271.88

0.50

26.00
-104.00

12.50
20.00

1.0000

0.0000

0

-

47.5000

1928.2000

1.0000

0.0000
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Розрахункові концентрації групи сумації № 31
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

101 0.9365 42.0 210.0 77 8.00 0.8062 10003 0.0003 10021

102 0.6110 326.0 0.0 359 8.00 0.4810 10003 0.0000 10021

103 0.4932 53.0 -413.0 275 8.00 0.3624 10003 0.0008 10021

104 0.5713 -275.0 -72.0 194 8.00 0.4413 10003 0.0000 10021

201 0.3684 385.0 444.0 47 6.00 0.2359 10003 0.0025 10021

Точки найбільших концентрацій групи сумації №  31
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

8.9706 0.0 0.0 244 8.00 8.8406 10003

1.2945 0.0 200.0 95 8.00 1.1638 10003 0.0007 10021

1.2101 200.0 0.0 351 8.00 1.0801 10003 0.0000 10021

1.0390 -200.0 0.0 185 8.00 0.9090 10003 0.0000 10021

1.0104 0.0 -200.0 265 8.00 0.8804 10003 0.0000 10021

0.8303 200.0 200.0 40 8.00 0.7002 10003 0.0000 10021

0.7635 200.0 -200.0 311 8.00 0.6335 10003 0.0000 10021

0.6619 -200.0 200.0 137 8.00 0.5315 10003 0.0004 10021

0.6393 -200.0 -200.0 223 8.00 0.5093 10003 0.0000 10021

0.6000 0.0 400.0 93 8.00 0.4677 10003 0.0024 10021
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Група сумації №  31
Карта-схема

H=2.00 м

Нормативна санітарно-захисна зона

411
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07.05.2025      ."Утіліта "Показник ризику" на базі EOЛ 2000

Оцінка ризиків запланованої діяльності на здоров'я населення по критерію атмосферного повітря
Неканцерегенні ризики запланованої діяльн-ті по речовинам

Код CAS
(*код групи)

Найменування речовини
(група комбінованої дії)

Сeредньорічна
концентр.
(мг/м.куб)

     Фонові     
концентр.
(мг/м.куб)

Референтна
(безпечна)
концентр.
(мг/м.куб)

 Коефіцієнт 
небезпеки
 (*індекс

 небезпеки) 

*33 Група суммацiї N 33
(10102-44-0,630-08-0,7446-09-5)

- - - *1.49501944

*100 Група впливу на Органи дихання
(10102-44-0,7446-09-5)

- - - *1.35941401

*31 Група суммацiї N 31
(10102-44-0,7446-09-5)

- - - *1.35941401

*25 Група суммацiї N 25
(10102-44-0,630-08-0)

- - - *1.11298022

10102-44-0 Азоту дiоксид 0.03909499 0.01800002 0.0400 0.97737479

7446-09-5 Сiрки дiоксид 0.03056314 0.01999999 0.0800 0.38203922

630-08-0 Вуглецю оксид 0.40681627 0.39999977 3.0000 0.13560542

N Характеристика ризику Забруднююча речовина
               (група комбінованої дії)            

Коефіцієнт 
небезпеки
(*індекс

небезпеки)

1 Вірогідність розвитку шкідливих 
ефектів зростає пропорційно збільшенню HQ

33:Група суммацiї N 33
100:Група впливу на Органи дихання

31:Група суммацiї N 31
25:Група суммацiї N 25

1.49501944
1.35941401
1.35941401
1.11298022

2 Ризик шкідливих ефектів вкрай 
малий

10102-44-0:Азоту дiоксид
7446-09-5:Сiрки дiоксид
630-08-0:Вуглецю оксид

0.97737479
0.38203922
0.13560542

Оцінка ризику запланованої діяльності по фактору забруднення 
атмосферного повітря канцерогенними речовинами не провадилась, 
так як не задані канцерогенні речовини з визначеними нормативами ризику

Оцінка ризику запланованої діяльності по фактору забруднення 
атмосферного повітря канцерогенними речовинами не провадилась, 
так як не визначені середньорічні концентрації по результатах розрахунку

Додаток С
412
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Оцінка соціальних ризиків по критерію атмосферного повітря

             Уразливість теріторії від прояву             
забруднення атмосферного повітря

0.0127

   Площа, відведена под об'єкт (км.кв) 0.0036

   Площа, об'єкта з СЗЗ (км.кв) 0.282743

Чисельність населення (чоловік) 832

Середня тривалість життя (років) 70

Новий об'єкт/реконструкція Так/Ні

Кількість додаткових робочих місць (шт) 0

Ураховування груп можливо канцерогенної дії Провадиться

Метод визначення канцерогенного ризику  Розрахунковий, диференційований
по канцерогенних ризиках 
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Додаток
до Порядку передачі документації для надання висновку з 

оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на 
довкілля

Дата:
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля не зазначається суб’єктом господарювання)

Реєстраційний номер 10345
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом 
господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність,

яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕО АЛЬЯНС 
ЗАХІДНО- ЄФРЕМІВСЬКЕ" 35164714

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у 
паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її 
впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7 "А"
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Видобування вуглеводнів в межах Західно-Єфремівського родовища. 

Розконсервація та КРС свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родови-
ща, виклик припливу вуглеводнів, освоєння, випробування (досліджен-
ня), обв’язка та підключення свердловини, експлуатація свердловини, 
ліквідаційно-ізоляційні роботи (ліквідація) свердловини. Родовище 
знаходиться на території Кегичівської селищної та Старовірівської 
сільської територіальних громад Берестинського району, Олексіївської 

сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області.
Технічна альтернатива 1.
Планованою діяльністю передбачається видобування вуглеводнів в 

межах Західно- Єфремівського родовища, розконсервація та капітальний 
ремонт свердловини (КРС) свердловини 7-біс Західно-Єфремівського 
родовища, виклик припливу вуглеводнів, освоєння, випробування 
(дослідження), обв’язка та підключення свердловини, експлуатація 
свердловини, ліквідаційно-ізоляційні роботи (ліквідація) свердловини. 
Під час розконсервації, КРС, випробувань свердловини 7-біс Західно-Єф-
ремівського родовища на майданчику розміщуватиметься: мобільна 
бурова установка (МБУ) з дизельним приводом, основне і допоміжне 
обладнання бригади КРС (3 насосних агрегати, ДЕС 200 кВт, ДЕС 100 кВт, 2 
ємності ДП по 10 м3, азотна установка, колтюбінгова установка, ППУ), 
ємності зберігання шламу РВО, 8 ємностей розчину РВО/розчину на 
водній основі, сепаратор з 2 ємностями, уловлювач крапельної рідини з 
прийомом, наливний стояк. Передбачається проведення виклику 
припливу вуглеводнів, освоєння свердловини та її випробування 
(дослідження). Розконсервація та КРС свердловини супроводжується 
промиванням стволу спеціальним буровим розчином. Передбачається 
використання або РВО, або розчину на водній основі (технічна вода), при 
цьому викиди від зберігання та застосування розчинів на водній основі 
не передбачаються.

Технічна альтернатива 2.
Як технологічну альтернативу 2 було розглянуто розконсервацію, КРС 

та випробування свердловини за допомогою бурової установки з 
електричним приводом, але у зв'язку із значною віддаленістю від 
електромережі необхідної потужності, використання верстата із 
електричним приводом неможливе.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи.

Харківська обл. Красноградський р-н Лозова
Харківська обл. Лозівський р-н

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої 
діяльності.

Західно-Єфремівське родовище розташовується на територіях 
частково Кегичівської селищної та Старовірівської сільської територіаль-
них громад Берестинського району, частково Олексіївської сільської 
територіальної громади Лозівського району Харківської області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтерна-
тива 1. 

Харківська обл. Красноградський р-н Лозова .
В адміністративному відношенні Західно-Єфремівське родовище 

розташовується на перетині адміністративних меж Кегичівської селищ-
ної та Старовірівської сільської територіальних громад Берестинського 
району, Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського 
району Харківської області. В межах родовища знаходиться один населе-
ний пункт – село Лозова (Кегичівська селищна територіальна громада 
Берестинського району), який може зазнати впливу планованої діяльно-
сті. Орієнтовна відстань від крайніх точок меж Західно-Єфремівського 
родовища до найближчої житлової забудови села Парасковія (Старовірів-
ської сільської територіальної громади Берестинського району) 
становить 4,5 км. Орієнтовна відстань від крайніх точок меж Західно-Єф-
ремівського родовища до найближчої житлової забудови села Параско-
вія (Кегичівської селищної територіальної громади Берестинського 
району) становить 5,5 км. Орієнтовна відстань від крайніх точок меж 
Західно-Єфремівського родовища до найближчої житлової забудови сел 
Єфремівка та Семенівка (Олексіївської сільської територіальної громади 
Лозівського району Харківської області) становить 2,8 км та 1,8 км 
відповідно. Свердловина 7-біс Західно-Єфремівського родовища ТОВ 
«ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО- ЄФРЕМІВСЬКЕ» існуюча, перебуває в стані консер-
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вації і розміщена на земельній ділянці загальною площею 0,3055 га 
згідно з угодою на проведення геологорозвідувальних робіт в адміністра-
тивних межах Кегичівської селищної територіальної громади Берестин-
ського району Харківської області. Кадастровий номер земельної 
ділянки: 6323182000:03:003:0076. Місце провадження планованої 
діяльності забезпечує дотримання санітарних, пожежних, екологічних 
вимог. Об’єкти природно-заповідного фонду та курортної зони в межах 
Західно-Єфремівського родовища відсутні. Природоохоронні території, 
археологічні пам’ятки історії та культури, захист яких необхідний у 
зв’язку з проведенням планованої діяльності, відсутні.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтерна-
тива 2. 

Харківська обл. Красноградський р-н .
Територіальні альтернативи не розглядаються, оскільки Західно-Єф-

ремівське родовище знаходиться в дослідно-промисловій розробці 
відповідно до Спеціального дозволу на користування надрами від 12 
грудня 2007 року №3206, свердловина 7-біс Західно-Єфремівського 
родовища існуюча і на даний час перебуває в консервації, щодо якої 
плануються можливі майбутні розконсервація, КРС, випробування, а 
також передбачається можливість в майбутній перспективі розширення 
майданчика свердловини 7-біс для будівництва ТЗСУ, прокладання 
газопроводу-шлейфу та підключення до газопроводу.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Отримання геологічної інформації щодо прирощення запасів 
вуглеводневої сировини, забезпечення енергоресурсами населення і 
промисловості, зарахування рентної плати за користування надрами 
(видобуток природного газу). Місцеве населення зацікавлене у розвитку 
нафтогазовидобувної галузі, оскільки розподіл коштів між бюджетами 
різних рівнів передбачає 1% рентної плати за користування надрами до 
сільських бюджетів, 2% - до районних бюджетів, 3% - до бюджетів 
об’єднаних територіальних громад та 2% - до обласних бюджетів за 
місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних 
ресурсів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо).

Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослід-
но-промислова розробка Західно-Єфремівського родовища з подаль-
шим видобуванням вуглеводнів проводиться на підставі Спеціального 
дозволу на користування надрами від 12 грудня 2007 року N3206, 
наданого надрокористувачу ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ». 
Метою проведення робіт з капітального та поточного ремонту є віднов-
лення та покращення працездатності свердловини та запобігання 
можливим аварійним ситуаціям. Планується видобування вуглеводнів в 
межах Західно-Єфремівського родовища; розконсервація та КРС 
свердловини 7-біс Західно- Єфремівського родовища, виклик припливу 
вуглеводнів (перфорація), освоєння, випробування (дослідження), 
обв’язка та підключення свердловини, експлуатація свердловини, 
ліквідаційно- ізоляційні роботи (ліквідація) свердловини. Очікуваний 
дебіт для свердловини № 7-біс Західно- Єфремівського родовища: - під 
час випробувань після розконсервації і КРС: по природному газу може 
становити 12 тис.м3/добу; - після КРС: по природному газу становитиме 
до 29 тис.м3/добу. Дані по свердловині 7-біс Західно-Єфремівського 
родовища: Вибій – 3835 м. Штучний вибій 3268м (голова цементного 
мосту). Об'єм свердловини 44,5 м3. Поточний стан свердловини: 
знаходиться у консервації. Свердловина заповнена водою Y=1,02 г/см3. 
Устьові тиски відсутні. Для проведення розконсервації та КРС свердлови-
ни 7-біс Західно-Єфремівського родовища передбачається облаштуван-
ня під’їзної дороги та майданчика свердловини, облаштування факель-

ного амбару. На майданчик розконсервації та КРС свердловини встанов-
люється: МБУ, основне і допоміжне обладнання бригади КРС. Після 
проведення розконсервації та КРС передбачається проведення випробу-
вальних робіт, облаштування свердловини, її експлуатація. За технологіч-
ної необхідності проводяться КРС та випробування після них. Для облаш-
тування свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родовища передбача-
ється виконання наступних надземних робіт: -обладнання устя свердло-
вини колонною головкою та встановлення фонтанної арматури; -обв’язка 
гирла свердловини фонтанною арматурою, з запірними і регулюючими 
пристроями; -обладнання устя свердловини превенторною установкою; 
-влаштування блоків дроселювання та глушіння (задавки) свердловини; 
-прокладання (підземне) від свердловини №7- біс до факельного амбару 
свердловини викидних ліній; -встановлення системи моніторингу 
параметрів свердловин; -встановлення насосу АСВН-80 для перекачуван-
ня інгібітору з автоцистерни в інгібіторні ємності; -встановлення 2 – х 
надземних ємностей інгібітору гідратоутворення та корозії (Еіr) та (Еіr) на 
території свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родовища, V=25 м3 
кожної; -встановлення 6 дозувальних насосів НД для прийому-подачі 
інгібіторів корозії та гідратоутворення в інгібіторопроводи, дослідну 
лінію, місця дроселювання та на устя свердловин; -встановлення ємності 
з дизпаливом (об’єм 25 м3) на території свердловини № 7-біс Західно-Єф-
ремівського родовища; -встановлення дизельної електростанції 
потужністю 500 кВт на території свердловини № 7-біс Західно-Єфремів-
ського родовища для аварійного електроживлення обладнання майдан-
чику свердловини № 7-біс Західно-Єфремівського родовища; - улашту-
вання дренажного колектору з дренажною ємністю (об’ємом 25 м3) для 
прийому дренажу від можливих проливів інгібіторів. У випадку отриман-
ня промислового припливу вуглеводнів на перспективу можливе розши-
рення майданчику свердловини № 7-біс Західно-Єфремівського родови-
ща для будівництва тимчасової замірно-сепараційної установки (ТЗСУ), 
прокладання шлейфу та підключення до газопроводу. У випадку, якщо 
газова свердловина виконала своє призначення та її подальше викори-
стання за прямим призначенням, чи для інших господарських цілей є 
недоцільним або унеможливлено з геологічних, технічних, економічних, 
екологічних чи інших причин, проводиться її ліквідація.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтер-
нативами: 

щодо технічної альтернативи 1.

Підприємство відноситься до об'єктів, для яких екологічні, санітар-
но-епідеміологічні, протипожежні та інші обмеження приведені в діючих 
державних екологічних нормативних документах, будівельних, санітар-
них і протипожежних нормах. Екологічні обмеження: при експлуатації 
об'єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законо-
давства; викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися 
при наявності «Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря» (у відповідності з його умовами) та не перевищувати гранично-
допустимих нормативів; відходи, що утворюються на підприємстві в 
процесі виробничої діяльності, повинні передаватись суб’єктам господа-
рювання в сфері управління відходами, згідно з попередньо укладеними 
договорами, для відповідного управління відходами; виконання вимог 
щодо раціонального використання природних ресурсів. Санітарно- 
гігієнічні обмеження: експлуатацію об'єкта здійснювати згідно з чинними 
нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами; рівень 
акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів 
шумового забруднення та вібрації на межі нормативної СЗЗ. Інші 
обмеження: дотримання охоронних зон інженерних комунікацій та 
дотримання правил пожежної безпеки. Протипожежні та містобудівні 
обмеження відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 
територій».

щодо технічної альтернативи 2. 
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
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щодо територіальної альтернативи 1.
Дотримання нормативного розміру санітарно-захисних зон, гранично 

допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного впливу згідно з «Держав-
ними санітарними правилами планування та забудови населених 
пунктів»,  що затверджені  наказом Міністерства  охорони  здоров’я  
України  від 19.06.1996 року №173; цільове використання земельної 
ділянки; по загальних санітарних нормах; дотримання санітарних 
розривів; дотримання протипожежних розривів між будівлями та 
спорудами.

щодо територіальної альтернативи 2.
Обмеження до територіальної альтернативи  2 не розглядаються 

через відсутність територіальної альтернативи 2.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, екологічні та інші 
вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно з чинним 
законодавства, з метою забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних віднов-
люваних, захисних та компенсаційних заходів; зняття та максимальне 
збереження родючого шару ґрунту; облаштування майданчика свердло-
вини залізобетонними плитами в місцях можливого потенційного 
забруднення.

щодо технічної альтернативи 2. 
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1.
Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням 

вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.
щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається, оскільки територіальна альтернатива 2 відсутня.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1.

Атмосферне повітря – вплив від продуктів згорання дизельного 
палива при роботі двигунів внутрішнього згорання технологічного 
обладнання, продуктів згорання електродів при зварюванні під час 
будівельно-монтажних робіт, при роботі автоспецтехніки; продуктами 
спалювання флюїду на факелі, з ємностей для зберігання дизельного 
палива. Геологічне середовище (надра) – передбачається короткочасний 
вплив при капітальному ремонті свердловини. Вплив виявляється у 
вигляді порушення природного стану геологічного розрізу в процесі 
ремонту свердловини. Водне середовище – вплив на підземні води 
можливий в разі порушення технологічних процесів під час капітального 
ремонту свердловини чи можливих наслідків аварійних ситуацій. 
Забезпечення водою капітального ремонту передбачається шляхом 
підвозу технічної води, придбаної згідно з договорами. На питні потреби 
передбачається використання бутильованої привозної води. Рельєф, 
ґрунти, ландшафт – виділення нових незабудованих земельних ділянок 
не передбачається. Вплив можливий під час підготовчих та будівель-
но-монтажних робіт з облаштування майданчику під розконсервацію і 
КРС свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родовища (зняття родючо-
го шару ґрунту, влаштування факельного амбару). Шум, вібрація - 
можливе шумове навантаження за рахунок роботи дизельгенераторів, 
техніки, яка використовується для КРС, будівельних робіт та руху 
автотранспорту. Відходи – можливе утворення – відпрацьованих проми-
вальних рідин, бурових розчинів і відходів, що містять нафтопродукти, 
прісноводних бурових розчинів і відходів, упаковки, що містить залишки 
або забруднена  небезпечними  речовинами,  відходів  процесів  зварю-
вання,  абсорбентів, фільтрувальних матеріалів, обтирального ганчір’я, 

забруднених небезпечними речовинами, відходів чорних металів, 
змішаних побутових відходів. Відходи тимчасово розміщуються у 
спеціально відведених місцях з твердим покриттям, звідки видаляються 
для подальшого відповідного управління згідно з укладеними договора-
ми з суб’єктами господарювання в сфері управління відходами.

щодо технічної альтернативи 2.
При проведенні капітального ремонту за технічною альтернативою 2, 

будуть додаткові впливи пов’язані з прокладанням лінії електропередач, 
а саме: додаткові викиди і шумовий вплив при роботі будівельної 
техніки; додаткові відходи при будівельних роботах; додатковий відвід 
землі для траси лінії електропередач і вплив на ґрунти в межах цієї траси; 
додаткове споживання водних ресурсів на господарсько-побутові та 
технологічні потреби.

щодо територіальної альтернативи 1.
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі, 

перш за все, в межах санітарно-захисної зони та виділеної раніше 
земельної ділянки під провадження планованої діяльності щодо 
свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родовища, при експлуатації 
обладнання, машин та іншого обладнання, а також можливий вплив 
планованої діяльності з видобування вуглеводнів в межах Західно-Єфре-
мівського родовища, що розташоване на перетині адміністративних меж 
Кегичівської селищної та Старовірівської сільської територіальних громад 
Берестинського району, Олексіївської сільської територіальної громади 
Лозівського району Харківської області.

щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядаються у зв’язку з відсутністю територіальної альтернати-

ви 2.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої катего-
рії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповід-
ний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкіл-
ля”).

Друга категорія
3 Видобувну промисловість Видобувну промисловість: видобування 

корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які 
видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах 
наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням; 
перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких 
може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачепле-
них держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності зі ст.6 Закону України 
"Про оцінку впливу на довкілля" № 2059-VIII від 23 травня 2017 року (зі 
змінами).

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для
участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати 
значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка 
впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
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- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльно-
сті;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 
будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, 
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливо-
сті громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у 
режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про 
початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та 
у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду 
Ваших зауважень і пропозицій.

 У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та 
передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані 

у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної 
планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на 

довкілля”)

що видається Департаментом захисту довкілля та природокористу-
вання Харківської обласної військової адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”)

що видається Департаментом захисту довкілля та природокористу-
вання Харківської обласної військової адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Спеціальний дозвіл на користування надрами
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на 

довкілля”)

що видається Державною службою геології та надр України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до

Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської 
обласної державної адміністрації , 61022, м. Харків, м-н. Свободи, 5 
Держпром, 4 під’їзд, 7 поверх, ecodepart@kharkivoda.gov.ua, (057) 
725-38-52, Начальник відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу та 
зв’язків з громадськістю Стребкова Алла Юріївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 
контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}
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Додаток
до Порядку передачі документації для надання висновку з 

оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на 
довкілля

Дата:
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля не зазначається суб’єктом господарювання)

Реєстраційний номер 10345
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом 
господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність,

яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕО АЛЬЯНС 
ЗАХІДНО- ЄФРЕМІВСЬКЕ" 35164714
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 
особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її 
впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7 "А"
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Видобування вуглеводнів в межах Західно-Єфремівського родовища. 

Розконсервація та КРС свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родови-
ща, виклик припливу вуглеводнів, освоєння, випробування (досліджен-
ня), обв’язка та підключення свердловини, експлуатація свердловини, 
ліквідаційно-ізоляційні роботи (ліквідація) свердловини. Родовище 
знаходиться на території Кегичівської селищної та Старовірівської 
сільської територіальних громад Берестинського району, Олексіївської 
сільської територіальної громади Лозівського району Харківської області.

Технічна альтернатива 1.
Планованою діяльністю передбачається видобування вуглеводнів в 

межах Західно- Єфремівського родовища, розконсервація та капітальний 
ремонт свердловини (КРС) свердловини 7-біс Західно-Єфремівського 
родовища, виклик припливу вуглеводнів, освоєння, випробування 
(дослідження), обв’язка та підключення свердловини, експлуатація 
свердловини, ліквідаційно-ізоляційні роботи (ліквідація) свердловини. 
Під час розконсервації, КРС, випробувань свердловини 7-біс Західно-Єф-
ремівського родовища на майданчику розміщуватиметься: мобільна 
бурова установка (МБУ) з дизельним приводом, основне і допоміжне 
обладнання бригади КРС (3 насосних агрегати, ДЕС 200 кВт, ДЕС 100 кВт, 2 
ємності ДП по 10 м3, азотна установка, колтюбінгова установка, ППУ), 
ємності зберігання шламу РВО, 8 ємностей розчину РВО/розчину на водній 
основі, сепаратор з 2 ємностями, уловлювач крапельної рідини з 
прийомом, наливний стояк. Передбачається проведення виклику припли-
ву вуглеводнів, освоєння свердловини та її випробування (досліджен-
ня). Розконсервація та КРС свердловини супроводжується промиванням 
стволу спеціальним буровим розчином. Передбачається використання 

або РВО, або розчину на водній основі (технічна вода), при цьому викиди 
від зберігання та застосування розчинів на водній основі не передбача-
ються.

Технічна альтернатива 2.
Як технологічну альтернативу 2 було розглянуто розконсервацію, КРС 

та випробування свердловини за допомогою бурової установки з 
електричним приводом, але у зв'язку із значною віддаленістю від 
електромережі необхідної потужності, використання верстата із 
електричним приводом неможливе.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи.

Харківська обл. Красноградський р-н Лозова
Харківська обл. Лозівський р-н

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої 
діяльності.

Західно-Єфремівське родовище розташовується на територіях 
частково Кегичівської селищної та Старовірівської сільської територіаль-
них громад Берестинського району, частково Олексіївської сільської 
територіальної громади Лозівського району Харківської області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтерна-
тива 1. 

Харківська обл. Красноградський р-н Лозова .

В адміністративному відношенні Західно-Єфремівське родовище 
розташовується на перетині адміністративних меж Кегичівської селищ-
ної та Старовірівської сільської територіальних громад Берестинського 
району, Олексіївської сільської територіальної громади Лозівського 
району Харківської області. В межах родовища знаходиться один населе-
ний пункт – село Лозова (Кегичівська селищна територіальна громада 
Берестинського району), який може зазнати впливу планованої діяльно-
сті. Орієнтовна відстань від крайніх точок меж Західно-Єфремівського 
родовища до найближчої житлової забудови села Парасковія (Старовірів-
ської сільської територіальної громади Берестинського району) 
становить 4,5 км. Орієнтовна відстань від крайніх точок меж Західно-Єф-
ремівського родовища до найближчої житлової забудови села Параско-
вія (Кегичівської селищної територіальної громади Берестинського 
району) становить 5,5 км. Орієнтовна відстань від крайніх точок меж 
Західно-Єфремівського родовища до найближчої житлової забудови сел 
Єфремівка та Семенівка (Олексіївської сільської територіальної громади 
Лозівського району Харківської області) становить 2,8 км та 1,8 км 
відповідно. Свердловина 7-біс Західно-Єфремівського родовища ТОВ 
«ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО- ЄФРЕМІВСЬКЕ» існуюча, перебуває в стані консер-
вації і розміщена на земельній ділянці загальною площею 0,3055 га 
згідно з угодою на проведення геологорозвідувальних робіт в адміністра-
тивних межах Кегичівської селищної територіальної громади Берестин-
ського району Харківської області. Кадастровий номер земельної 
ділянки: 6323182000:03:003:0076. Місце провадження планованої 
діяльності забезпечує дотримання санітарних, пожежних, екологічних 
вимог. Об’єкти природно-заповідного фонду та курортної зони в межах 
Західно-Єфремівського родовища відсутні. Природоохоронні території, 
археологічні пам’ятки історії та культури, захист яких необхідний у 
зв’язку з проведенням планованої діяльності, відсутні.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтерна-
тива 2. 
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Харківська обл. Красноградський р-н .

Територіальні альтернативи не розглядаються, оскільки Західно-Єф-
ремівське родовище знаходиться в дослідно-промисловій розробці 
відповідно до Спеціального дозволу на користування надрами від 12 
грудня 2007 року №3206, свердловина 7-біс Західно-Єфремівського 
родовища існуюча і на даний час перебуває в консервації, щодо якої 
плануються можливі майбутні розконсервація, КРС, випробування, а 
також передбачається можливість в майбутній перспективі розширення 
майданчика свердловини 7-біс для будівництва ТЗСУ, прокладання 
газопроводу-шлейфу та підключення до газопроводу.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Отримання геологічної інформації щодо прирощення запасів 
вуглеводневої сировини, забезпечення енергоресурсами населення і 
промисловості, зарахування рентної плати за користування надрами 
(видобуток природного газу). Місцеве населення зацікавлене у розвитку 
нафтогазовидобувної галузі, оскільки розподіл коштів між бюджетами 
різних рівнів передбачає 1% рентної плати за користування надрами до 
сільських бюджетів, 2% - до районних бюджетів, 3% - до бюджетів 
об’єднаних територіальних громад та 2% - до обласних бюджетів за 
місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних 
ресурсів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо).

Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослід-
но-промислова розробка Західно-Єфремівського родовища з подаль-
шим видобуванням вуглеводнів проводиться на підставі Спеціального 
дозволу на користування надрами від 12 грудня 2007 року N3206, 
наданого надрокористувачу ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ». 
Метою проведення робіт з капітального та поточного ремонту є віднов-
лення та покращення працездатності свердловини та запобігання 
можливим аварійним ситуаціям. Планується видобування вуглеводнів в 
межах Західно-Єфремівського родовища; розконсервація та КРС 
свердловини 7-біс Західно- Єфремівського родовища, виклик припливу 
вуглеводнів (перфорація), освоєння, випробування (дослідження), 
обв’язка та підключення свердловини, експлуатація свердловини, 
ліквідаційно- ізоляційні роботи (ліквідація) свердловини. Очікуваний 
дебіт для свердловини № 7-біс Західно- Єфремівського родовища: - під 
час випробувань після розконсервації і КРС: по природному газу може 
становити 12 тис.м3/добу; - після КРС: по природному газу становитиме 
до 29 тис.м3/добу. Дані по свердловині 7-біс Західно-Єфремівського 
родовища: Вибій – 3835 м. Штучний вибій 3268м (голова цементного 
мосту). Об'єм свердловини 44,5 м3. Поточний стан свердловини: 
знаходиться у консервації. Свердловина заповнена водою Y=1,02 г/см3. 
Устьові тиски відсутні. Для проведення розконсервації та КРС свердлови-
ни 7-біс Західно-Єфремівського родовища передбачається облаштуван-
ня під’їзної дороги та майданчика свердловини, облаштування факель-
ного амбару. На майданчик розконсервації та КРС свердловини встанов-
люється: МБУ, основне і допоміжне обладнання бригади КРС. Після 
проведення розконсервації та КРС передбачається проведення випробу-
вальних робіт, облаштування свердловини, її експлуатація. За технологіч-
ної необхідності проводяться КРС та випробування після них. Для облаш-
тування свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родовища передбача-
ється виконання наступних надземних робіт: -обладнання устя свердло-
вини колонною головкою та встановлення фонтанної арматури; -обв’язка 
гирла свердловини фонтанною арматурою, з запірними і регулюючими 

пристроями; -обладнання устя свердловини превенторною установкою; 
-влаштування блоків дроселювання та глушіння (задавки) свердловини; 
-прокладання (підземне) від свердловини №7- біс до факельного амбару 
свердловини викидних ліній; -встановлення системи моніторингу 
параметрів свердловин; -встановлення насосу АСВН-80 для перекачуван-
ня інгібітору з автоцистерни в інгібіторні ємності; -встановлення 2 – х 
надземних ємностей інгібітору гідратоутворення та корозії (Еіr) та (Еіr) на 
території свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родовища, V=25 м3 
кожної; -встановлення 6 дозувальних насосів НД для прийому-подачі 
інгібіторів корозії та гідратоутворення в інгібіторопроводи, дослідну 
лінію, місця дроселювання та на устя свердловин; -встановлення ємності 
з дизпаливом (об’єм 25 м3) на території свердловини № 7-біс Західно-Єф-
ремівського родовища; -встановлення дизельної електростанції 
потужністю 500 кВт на території свердловини № 7-біс Західно-Єфремів-
ського родовища для аварійного електроживлення обладнання майдан-
чику свердловини № 7-біс Західно-Єфремівського родовища; - улашту-
вання дренажного колектору з дренажною ємністю (об’ємом 25 м3) для 
прийому дренажу від можливих проливів інгібіторів. У випадку отриман-
ня промислового припливу вуглеводнів на перспективу можливе розши-
рення майданчику свердловини № 7-біс Західно-Єфремівського родови-
ща для будівництва тимчасової замірно-сепараційної установки (ТЗСУ), 
прокладання шлейфу та підключення до газопроводу. У випадку, якщо 
газова свердловина виконала своє призначення та її подальше викори-
стання за прямим призначенням, чи для інших господарських цілей є 
недоцільним або унеможливлено з геологічних, технічних, економічних, 
екологічних чи інших причин, проводиться її ліквідація.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтер-
нативами: 

щодо технічної альтернативи 1.

Підприємство відноситься до об'єктів, для яких екологічні, санітар-
но-епідеміологічні, протипожежні та інші обмеження приведені в діючих 
державних екологічних нормативних документах, будівельних, санітар-
них і протипожежних нормах. Екологічні обмеження: при експлуатації 
об'єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законо-
давства; викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися 
при наявності «Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря» (у відповідності з його умовами) та не перевищувати гранично-
допустимих нормативів; відходи, що утворюються на підприємстві в 
процесі виробничої діяльності, повинні передаватись суб’єктам господа-
рювання в сфері управління відходами, згідно з попередньо укладеними 
договорами, для відповідного управління відходами; виконання вимог 
щодо раціонального використання природних ресурсів. Санітарно- 
гігієнічні обмеження: експлуатацію об'єкта здійснювати згідно з чинними 
нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами; рівень 
акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів 
шумового забруднення та вібрації на межі нормативної СЗЗ. Інші 
обмеження: дотримання охоронних зон інженерних комунікацій та 
дотримання правил пожежної безпеки. Протипожежні та містобудівні 
обмеження відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 
територій».

щодо технічної альтернативи 2. 
Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.
Дотримання нормативного розміру санітарно-захисних зон, гранично 

допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного впливу згідно з «Держав-
ними санітарними правилами планування та забудови населених 
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пунктів»,  що затверджені  наказом Міністерства  охорони  здоров’я  
України  від 19.06.1996 року №173; цільове використання земельної 
ділянки; по загальних санітарних нормах; дотримання санітарних 
розривів; дотримання протипожежних розривів між будівлями та 
спорудами.

щодо територіальної альтернативи 2.
Обмеження до територіальної альтернативи  2 не розглядаються 

через відсутність територіальної альтернативи 2.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, екологічні та інші 
вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно з чинним 
законодавства, з метою забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних віднов-
люваних, захисних та компенсаційних заходів; зняття та максимальне 
збереження родючого шару ґрунту; облаштування майданчика свердло-
вини залізобетонними плитами в місцях можливого потенційного 
забруднення.

щодо технічної альтернативи 2. 
Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.
Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням 

вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.

щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається, оскільки територіальна альтернатива 2 відсутня.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Атмосферне повітря – вплив від продуктів згорання дизельного 
палива при роботі двигунів внутрішнього згорання технологічного 
обладнання, продуктів згорання електродів при зварюванні під час 
будівельно-монтажних робіт, при роботі автоспецтехніки; продуктами 
спалювання флюїду на факелі, з ємностей для зберігання дизельного 
палива. Геологічне середовище (надра) – передбачається короткочасний 
вплив при капітальному ремонті свердловини. Вплив виявляється у 
вигляді порушення природного стану геологічного розрізу в процесі 
ремонту свердловини. Водне середовище – вплив на підземні води 
можливий в разі порушення технологічних процесів під час капітального 
ремонту свердловини чи можливих наслідків аварійних ситуацій. 
Забезпечення водою капітального ремонту передбачається шляхом 
підвозу технічної води, придбаної згідно з договорами. На питні потреби 
передбачається використання бутильованої привозної води. Рельєф, 
ґрунти, ландшафт – виділення нових незабудованих земельних ділянок 
не передбачається. Вплив можливий під час підготовчих та будівель-
но-монтажних робіт з облаштування майданчику під розконсервацію і 
КРС свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родовища (зняття родючо-
го шару ґрунту, влаштування факельного амбару). Шум, вібрація - 
можливе шумове навантаження за рахунок роботи дизельгенераторів, 
техніки, яка використовується для КРС, будівельних робіт та руху 
автотранспорту. Відходи – можливе утворення – відпрацьованих проми-
вальних рідин, бурових розчинів і відходів, що містять нафтопродукти, 
прісноводних бурових розчинів і відходів, упаковки, що містить залишки 

або забруднена  небезпечними  речовинами,  відходів  процесів  зварю-
вання,  абсорбентів, фільтрувальних матеріалів, обтирального ганчір’я, 
забруднених небезпечними речовинами, відходів чорних металів, 
змішаних побутових відходів. Відходи тимчасово розміщуються у 
спеціально відведених місцях з твердим покриттям, звідки видаляються 
для подальшого відповідного управління згідно з укладеними договора-
ми з суб’єктами господарювання в сфері управління відходами.

щодо технічної альтернативи 2.
При проведенні капітального ремонту за технічною альтернативою 2, 

будуть додаткові впливи пов’язані з прокладанням лінії електропередач, 
а саме: додаткові викиди і шумовий вплив при роботі будівельної 
техніки; додаткові відходи при будівельних роботах; додатковий відвід 
землі для траси лінії електропередач і вплив на ґрунти в межах цієї траси; 
додаткове споживання водних ресурсів на господарсько-побутові та 
технологічні потреби.

щодо територіальної альтернативи 1.
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі, 

перш за все, в межах санітарно-захисної зони та виділеної раніше 
земельної ділянки під провадження планованої діяльності щодо 
свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родовища, при експлуатації 
обладнання, машин та іншого обладнання, а також можливий вплив 
планованої діяльності з видобування вуглеводнів в межах Західно-Єфре-
мівського родовища, що розташоване на перетині адміністративних меж 
Кегичівської селищної та Старовірівської сільської територіальних громад 
Берестинського району, Олексіївської сільської територіальної громади 
Лозівського району Харківської області.

щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядаються у зв’язку з відсутністю територіальної альтернати-

ви 2.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої катего-
рії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповід-
ний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкіл-
ля”).

Друга категорія
3 Видобувну промисловість Видобувну промисловість: видобування 

корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які 
видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах 
наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням; 
перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких 
може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачепле-
них держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності зі ст.6 Закону України 
"Про оцінку впливу на довкілля" № 2059-VIII від 23 травня 2017 року (зі 
змінами).
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12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для
участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати 
значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка 
впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльно-
сті;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 
будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передба-
ченого абзацом п’ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, 
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливо-
сті громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у 
режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про 
початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та 
у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду 
Ваших зауважень і пропозицій.

 У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та 
передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані 
у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної 
планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на 

довкілля”)

що видається Департаментом захисту довкілля та природокористу-
вання Харківської обласної військової адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”)

що видається Департаментом захисту довкілля та природокористу-
вання Харківської обласної військової адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Спеціальний дозвіл на користування надрами
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на 

довкілля”)

що видається Державною службою геології та надр України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до

Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської 
обласної державної адміністрації , 61022, м. Харків, м-н. Свободи, 5 
Держпром, 4 під’їзд, 7 поверх, ecodepart@kharkivoda.gov.ua, (057) 
725-38-52, Начальник відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу та 
зв’язків з громадськістю Стребкова Алла Юріївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 
контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}
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ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ 

Кегичівської селищної ради  

(Харківська обл., Берестинський р-н,  

смт Кегичівка, вул. Волошина, буд. 50) 
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Старовірівської сільської ради  

(Харківська обл., Берестинський р-н,  

село Старовірівка, вул. Центральна, буд. 60) 
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ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ 

Олексіївської сільської ради  

(Харківська обл., Лозівський р-н,  

с. Олексіївка, вул. Центральна, буд. 18) 
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СТАЦІОНАРНО ОБЛАДНАНА ЗУПИНКА 

МАРШРУТНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

в селі Лозова Лозівського старостинського округу

Кегичівської селищної територіальної громади  

Берестинського району Харківської області 

по вул. Лозівська 
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в селі Лозова Лозівського старостинського округу 

Кегичівської селищної територіальної громади  

Берестинського району Харківської області 

по вул. Лозівська 
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ДВЕРІ МАГАЗИНУ/ВІДДІЛЕННЯ НП № 1  

в селі Лозова Лозівського старостинського округу 

Кегичівської селищної територіальної громади  

Берестинського району Харківської області 

по вул. Лозівська, 61 
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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

м-н Свободи, 5, Держпром, 4 під., 7 пов., м. Харків, 61022, тел./факс (057) 725-38-38 
E-mail: ecodepart@kharkivoda.gov.ua, код ЄДРПОУ 38634241 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-
ЄФРЕМІВСЬКЕ» 

Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської 
обласної державної адміністрації (далі – Департамент) повідомляє, що  
протягом 12 робочих днів з дня внесення до Єдиного реєстру з оцінки впливу 
на довкілля відомостей стосовно оприлюднення повідомлення про плановану 
діяльність ТОВ «ГЕО АЛЬЯНС ЗАХІДНО-ЄФРЕМІВСЬКЕ» щодо 
«Видобування вуглеводнів в межах Західно-Єфремівського родовища. 
Розконсервація та КРС свердловини 7-біс Західно-Єфремівського родовища, 
виклик припливу вуглеводнів, освоєння, випробування (дослідження), обв’язка 
та підключення свердловини, експлуатація свердловини, ліквідаційно-
ізоляційні роботи (ліквідація) свердловини. Родовище знаходиться на території 
Кегичівської селищної та Старовірівської сільської територіальних громад 
Берестинського району, Олексіївської сільської територіальної громади 
Лозівського району Харківської області» (реєстраційний номер 10345 у 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля), зауваження і пропозиції  до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,  що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля громадськістю  не 
надано. 

Директор Департаменту Андрій НЕРЕТА 

Алла Стребкова 725 38 52 
Олена Панова 725 38 51 

№ на № від 

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 5E984D526F82F38F0400000073E9600155A01105 
Підписувач НЕРЕТА АНДРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
Дійсний з 02.05.2024 13:26:15 по 02.05.2025 23:59:59

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Н9z"@ЗZ$9h542О
№ 03.02-18/3438 від 18.12.2024

.

Додаток Ф
455

mailto:ecodepart@kharkivoda.gov.ua


Додаток Х 456



457



458



459



460



461



462



463



464



465



466



467



468



469



470



471



472



473



474



475



476



477



478



479



480



481



482



483



484



485



486



487



488



489



490



491



492



493



494



495



496



497



498



499



500



501



502



503



504



505



506



507



508



509



510



511



512



513



514



515



516



517



518



519



520



521



522



523



524



525



526



527



528



529



530


	ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
	ВСТУП
	1 ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
	1.1 Опис місця провадження планованої діяльності
	1.2 Цілі планованої діяльності
	1.3 Опис характеристик планованої діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, у тому числі (за потреби) роботи з демонтажу, та потреби (обмеження) у використанні земельних ділянок
	1.3.1 Опис змісту виконання підготовчих і будівельних робіт
	1.3.2 Планувальні обмеження у використанні земельних ділянок
	1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності (виробничих процесів, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів, які планується використовувати)
	1.4.1 Основні характеристики планованої діяльності
	1.4.2 Використання земель при проваджені планованої діяльності
	1.4.3 Водокористування та водовідведення
	1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті виконання ...
	1.5.1 Оцінка впливу на геологічне середовище та земельні ресурси при виконанні підготовчих і будівельних робіт та провадженні планованої діяльності
	1.5.2 Оцінка впливу на атмосферне повітря при виконанні підготовчих і будівельних робіт та провадженні планованої діяльності
	1.5.3 Обґрунтування розміру санітарно-захисної зони
	1.5.4 Оцінка впливу на водне середовище при виконанні підготовчих і будівельних робіт та провадженні планованої діяльності
	1.5.5 Оцінка за видами та кількістю утворення очікуваних відходів при виконанні підготовчих і будівельних робіт та провадженні планованої діяльності
	1.5.6 Оцінка впливу шумового впливу при виконанні підготовчих і будівельних робіт та провадженні планованої діяльності
	1.5.7 Оцінка очікуваного вібраційного навантаження внаслідок підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності
	1.5.8 Оцінка очікуваного світлового та теплового забруднення внаслідок підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності
	1.5.9 Оцінка очікуваного електромагнітного, іонізуючого випромінювання та радіаційного забруднення внаслідок підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності
	1.5.10 Оцінка впливу на клімат та мікроклімат при виконанні підготовчих і будівельних робіт та провадженні планованої діяльності
	1.5.11 Оцінка впливу на рослинний та тваринний світ при виконанні підготовчих і будівельних робіт та провадженні планованої діяльності

	49°25'47.6"N 
	2 ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
	3 ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ТА ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
	3.1 Клімат і мікроклімат
	3.2 Атмосферне повітря
	3.3 Геологічне середовище
	3.4 Ґрунти
	3.5 Гідрологічні умови
	3.6 Біорізноманіття
	3.6.1 Рослинний світ
	3.6.2 Тваринний світ
	3.7 Природно-заповідний фонд
	3.7.1 Території та об’єкти екологічної та Смарагдової мережі
	3.7.2 Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину
	3.8 Соціально-економічні умови
	3.9 Опис ймовірної зміни довкілля без здійснення планованої діяльності

	4 ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ
	5 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗОКРЕМА ВЕЛИЧИНИ ТА МАСШТАБІВ ТАКОГО ВПЛИВУ (ПЛОЩА ТЕРИТОРІЇ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЗНАТИ ВПЛИВУ), ХАРАКТЕРУ (ЗА НАЯВНОСТІ - ТРАНСКОРДОННОГО), ІНТЕНСИВНОСТІ І СКЛАДНОС...
	5.1 Використання у процесі провадження планованої діяльності природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття
	5.2 Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після завершення такої діяльності
	5.2.1 Опис впливу на довкілля зумовленого викидами при виконанні підготовчих і будівельних робіт та провадженні планованої діяльності
	5.2.2 Опис впливу на довкілля, зумовленого акустичним навантаженням при виконанні підготовчих і будівельних робіт та провадженні планованої діяльності
	5.2.3 Відомості щодо обґрунтування розміру санітарно-захисної зони
	5.2.4 Опис впливу на ґрунти при виконанні підготовчих і будівельних робіт та провадженні планованої діяльності
	5.2.5 Опис впливу на поверхневі та підземні води при виконанні підготовчих і будівельних робіт та провадженні планованої діяльності
	5.2.6 Опис впливу на фауну, флору, біорізноманіття, заповідні об’єкти при виконанні підготовчих і будівельних робіт та провадженні планованої діяльності
	5.2.7 Опис впливу відходів на довкілля при виконанні підготовчих і будівельних робіт та провадженні планованої діяльності
	5.2.8 Опис впливу світлового та теплового забруднення при виконанні підготовчих і будівельних робіт та провадженні планованої діяльності
	5.2.9 Опис впливу електромагнітного, іонізуючого випромінювання та радіаційного забруднення при виконанні підготовчих і будівельних робіт та провадженні планованої діяльності
	5.3 Вплив зумовлений ризиками для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій
	5.3.1 Оцінка впливу на соціально-економічні умови
	5.3.2 Оцінка ризику впливу господарської діяльності на природне середовище
	5.3.3 Оцінка не канцерогенного ризику
	5.3.4 Оцінка канцерогенного ризику впливу планованої діяльності
	5.3.5 Оцінка соціального ризику впливу планованої діяльності
	5.3.6 Оцінка можливих ризиків для об’єктів культурної спадщини та довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій
	5.4 Опис можливого впливу планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни клімату
	5.5 Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які мають особливе природоо...
	5.5.1 Транскордонний вплив
	5.6 Опис і оцінка можливого впливу на довкілля, зумовленого технологією і речовинами, що використовуються

	6 ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ, ТА ПРИПУЩЕНЬ, ПОКЛАДЕНИХ В ОСНОВУ ТАКОГО ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУВАНІ ДАНІ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ
	7 ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МОЖЛИВОСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
	7.1 Заходи, спрямовані на охорону повітряного середовища
	7.1.1 Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення негативного впливу світлового забруднення, шумового впливу, вібраційного навантаження
	7.2 Заходи, спрямовані на запобігання негативного впливу на геологічне середовище та надра
	7.3 Заходи, спрямовані на запобігання забруднення водних об’єктів
	7.4 Заходи, спрямовані на охорону ґрунту від забруднення
	7.5 Заходи, спрямовані на запобігання впливу відходів
	7.6 Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини
	7.7 Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об'єкти рослинного та тваринного світу
	7.8 Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення
	7.9 Компенсаційні заходи
	7.10 Заходи з охорони праці і техніка безпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення

	8 ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЄКТУ ДО РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
	9 ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
	10 УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО УПОВНОВАЖЕНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ ПІСЛЯ ОПРИЛЮДНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
	11 СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ (ЗА ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ ПІСЛЯПРОЄКТНОГО МОНІТОРИНГУ
	12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ
	13 СПИСОК ПОСИЛАНЬ
	ДОДАТКИ



